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1. UvoD

Pfedmétem zpracovani projektové dokumentace byla zelen na zajmovych pozemcich v katastru
obce Kamenné Zehrovice.

Prvni feSena lokalita Naves se nachazi ve vychodni Casti obce, pfi Karlovarske tfidé. Prostor se
nachazi severné od hlavni silnice. Lokalita Skola je v navaznosti na objekt zakladni Skoly v Kamennych

Zehrovicich a je volné pristupny. Posledni lokalitou Rybnik je porost mezi hlavni silnici a Turyfiskym
rybnikem.

2. CiL PROJEKTU

Hlavnim cilem projektu je vytvofit v Kamennych Zehrovicich piné funkéni plochy zelen&. Na zakladé
zhodnoceni zdravotniho stavu jednotlivych dfevin, budou vybrany dfeviny, jez budou na lokalitach
ponechany a vytvori zakladni kostru porostd. V nékterych pfipadech budou navrzené kusy arboristicky
oSetfeny. Kosterni dfeviny doplni nové vysadby kefd a strom0, tak aby vefejné prostory nejen
reprezentovaly, ale zaroven vytvorily pIné funkéni plochy.

Projekt obnovy a rozvoje funkénich ploch sidelni zelen& Kamennych Zehrovicich se zaméfuje
zejména na splnéni téchto cill:

e zmapovani a zhodnoceni stavu stavajicich drevin

o definovat vhodna arboristicka oSetreni stavajicich kosternich dfevin, jimz se prodlouzi jejich
Zivotaschopnost

¢ navrhnout k odstranéni nevyhovujici a pfestarlé dreviny

e specifikovat ucelenou sadovnickou koncepci pro fedeny prostor

enavrhnout mista pro zalozeni a rozSireni ploch zelené — rozSifenim kefovych a stromovych pater na
jednotlivych lokalitdch

¢ navySeni biodiverzity, ekologické stability, a podpora hnizdéni ptactva

o podpofit pfirozené vsakovani a zadrzovani srazkovych vod kofenovym systémem rostlin

¢ navySenim vegetacnich prvkl v sidle zlepSit mezo-klimatické podminky prostfedi (zvySeni vzdusné
vlhkosti, snizeni vykyv( teplot, snizeni prasnosti)

LIVING IN GREEN S.R.O. 5
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3. CHARAKTERISTIKY RESENE OBLASTI

3.1. Lokalizace feSeného prostoru

Obec Kamenné Zehrovice se nachazi ve stfedogeském kraji, pfiblizné 7 km jihozapadné od mésta

Kladno a severovychodné od dalnice D6. Sousedi s obcemi Doksy, Srby a Tuchlovice. Obec obklopuiji pole,

rybniky a lesy, smé&rem na Tuchlovice se nachazi byvaly ddl. Kamennymi Zehrovicemi protéka potok Ka&ak.
V soucasné dobé Zije na Uzemi obce pfiblizné 1 717 obyvatel a obec ma 541 domda. V obci je

zakladni Skola, matefska Skola, posta, nadrazi a dvé stanice autobusu, které umoznuji pfimé spojeni s
okolnimi obcemi a také s Prahou, Karlovymi Vary, Zatcem, Rakovnikem a Kladnem.
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3.2. Seznam potencionalni prirozené vegetace v lokalité

Dreviny doporugené k vysadbé:

Acer campestre (javor babyka, babyka obecna)

Acer platanoides (javor mléc)

Acer pseudoplatanus (javor klen, javor horsky)

Alnus glutinosa (olSe lepkava) - vih¢i stanovisté

Corylus avellana (liska obecna)

Crataegus laevigata (hloh obecny)

Crataegus monogyna (hloh jednosemenny, hloh jednoblizny)
Euonymus europaeus (brslen evropsky) - pouze v teplejSich oblastech
Euonymus verrucosus (brslen bradav€ity) - pouze na jizni Moravé
Frangula alnus (krusina olSova)

Fraxinus excelsior (jasan ztepily)

Padus avium (stfemcha obecna)

Quercus robur (dub letni)

Rhamnus cathartica (feSetlak podistivy) - pouze v teplejSich oblastech
Ribes uva—crispa (srstka angrest, meruzalka srstka)

Ribes nigrum (rybiz erny, meruzalka ¢erna)

Rosa sherardii (rize Sherardova)

Salix cinerea (vrba popelava)

Swida sanguinea (svida krvava)

Tilia cordata (lipa malolista, lipa srd¢ita) - sussi stanovisté

Ulmus glabra (jilm horsky)

Ulmus laevis (jilm vaz)

Viburnum opulus (kalina obecna)

(Vytvoreno programem Arboreus 1.0 dne 23.1.2019)

Ostatni dreviny, které jsou v projektu zastoupeny, jsou druhy standardné pouzivané ve verejnych
vysadbach. Z nizSich kefl jsou to napfiklad rod Spiraea, Caryopteris, Potentilla a dal$i. Mezi vzristnéjSimi
kefi jsou Budleia, Syringa a jiné.

3.3. Klimatické poméry

Primeérna nadmorska vyska: 398 m n. m.
Prdmérna rocni teplota: 8°C
Ro¢ni uhrn srazek: 450 - 500 mm

LIVING IN GREEN S.R.O. 7
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4. SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

poznamka
¢. pozemku vymeéra (m2) LV zpusob vyuziti druh pozemku (vécné

bfemeno

lokalita: Naves

katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice [662844]

vlastnik: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamnené Zehrovice

1144/1 5390 10001 silnice ‘ ostatni plocha

lokalita: Skola

katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice [662844]

vlastnik: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamnené Zehrovice

1145/17 472 10001 zelen ostatni plocha

1145/18 466 10001 zelen ostatni plocha

lokalita: U rybnika

katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice [662844]

vlastnik: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamnené Zehrovice

1061/8 1150 10001 ostatni komunikace ostatni plocha
636/9 524 10001 vodni nadrz uméla vodni plocha
1061/2 1274 10001 neplodna puda ostatni plocha
vlastnik: Cesky rybarsky svaz, z.s., mistni organizace Kladno, P.Holého 93, Kro&ehlavy, 272 01 Kladno
636/1 313419 840 vodni nadrz uméla vodni plocha
9276 VYMERA CELKEM

Zpusobily a nezplsobily Zadatelé

Zpusobily zadatelé / pocet pozemku 2/7

NezpUsobily Zadatelé / pocet pozemkd 0/0

LIVING IN GREEN S.R.O.



Projekt revitalizace obecni zelené v intravildnu Kamennych Zehrovic
5. VYCHOZI SITUACE, PROBLEMATIKA A NAVRHOVANE UPRAVY

5.1. Popis uzemi, problematika, navrh Feseni

Pro prehlednéj$i zpracovani prizkumu byly oblasti feSené v projektu rozdéleny na tyto ¢asti:

. Oblast N — naves
. Oblast V — Skola
e  Oblast R — U rybnika

5.1.1. Oblast N - naves

Popis a posouzeni vychoziho stavu lokality

Prostor oznaCeny jako Naves ma v ramci obce pomérné velky vyznam — v jeho blizkosti se nachazi
prvky ob&anské vybavenosti (samoobsluha, posta, restaurace, zastavka hromadné dopravy, obc&erstveni).
Proto je zde pomérné intenzivni provoz pési i automobilové dopravy. Do projektu je zafazen trojuhelnikovy
prostor mezi hlavni silnici a historickou budovou v soukromém vlastnictvi. Dominuji zde listnaté stromy,
prostorové vyrazny je porost jasanl podél severni hranice feSeného prostoru. Dfeviny jsou celkem v dobrém
zdravotnim stavu.

Zdavodnéni potieby realizace opatieni

V prostoru se dnes nachazi nékolik dfevin, které je tfeba odstranit (invazivni druhy, druhy ve
Spatném zdravotnim stavu) a bylo by tedy vhodné je nahradit novou vysadbou s plnym biologickym
potencialem. Pfedmétem FeSeni by mél byt i svah podél obvodové zdi, kde se nyni pfi prudkych srazkach
projevuji erozni jevy. V nedavné dobé byla provedena revitalizace cest pro pési, bylo vytvofeno nové
trasovani a obnoven pamatnik obétem 1. svétové valky. Prostor tedy dostal novy charakter, na ktery by nové
sadové upravy mély navazat.

Navrh reseni

Projekt pocita s vysadbou novych dfevin do travnikové plochy a podél nové cesty pro pési. Na
lokalitu jsou navrzeny druhy strom0 Acer platanoides, Quercus robur, Acer campesttre a Prunus cerasus.
Jako feSeni problému s vyraznym svahem pod Fadou jasanu je navrzena vysadba pudopokryvnych brectanu
a osazeni svahu mulCovaci rohozi. Do tésné blizkosti pamatniku jsou pak navrzeny medonosné trvalky,
které prispéji k bohatosti bylinného patra na lokalité a podpofi jeho biodiverzitu.

LIVING IN GREEN S.R.O. 9
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SEZNAM ROSTLIN K VYSADBE NA LOKALITE - naves

Védecky nazev rostliny Néro.dni nazev Vysqdbové Poc':’et kuva"l k
rostliny velikost vysadbé
Stromy alejového typu s balem
Acer platanoides javor mlégny 12-14 2
Acer campestre javor babyka 12-14 6
Prunus cerasus 'Plena’ viSern obecna 12-14 4
Quercus robur dub letni 12-14 1
Stromy alejového typu s balem - celkem 13
NizsSi kefe a padopokryvné rostliny
. . ofechokh'd!ec 20-30
Caryopteris x clandonensis clandonsky 2
Hypericum calycinum trezalka kalikata 20-30 6
NizSi kefe a plidopokryvné rostliny - celkem 8
Popinavé rostliny
Hedera helix breétan popinavy C10 1191
Popinavé rostliny - celkem 1191
Trvalky a traviny

Aster dumosus hvézdnice hustokvéta K9 14
Doronicum caucasicum kamzi¢nik vychodni K9 13
Echinacea purpurea 'Prairie Splendor' tfapatka K9 5
Eryngium tripartitum macka K9 7
Pennisetum alopecuroides dichan psarkovity K9 14
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' tfapatka K9 11
Salvia nemorosa Salvgj K9 21
Sedum telephium rozchodnik K9 19
Verbena bonariensis sporys K9 16
Trvalky a traviny - celkem 120
CELKEM NAVRZENO ROSTLIN 1332

LIVING IN GREEN S.R.O.
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5.1.2. Oblast V — Skola

Popis a posouzeni vychoziho stavu lokality

Prostor pfed zakladni $kolou pfedstavuji dva ¢tverce s travnikem a kefovymi skupinami $efikd po
obvodu. Prostor je oploceny ale v blizkosti vchodu do budovy oploceni konéi a je mozné sem volné
vstupovat. Ve stfedu prostoru jsou nyni vysazeny dva jefaby ptaci.

Zdavodnéni potreby realizace opatreni

Nova podoba prostoru je dana pfedstavou zastupitelstva obce o novém vyuziti prostoru a to jako
pobytového prostoru s edukacni funkci pro déti z pfilehlé Skoly a celé obce.

Navrh reseni

V zapadni ¢asti lokality vzniknou nové prvky, na nichz si déti budou moci vyzkousSet svoji obratnost a
nové prvky pro environmentalni vychovu. Navrzen je tunel ze Zivych vrbovych prutl, ktery se posléze stane
zelenou stavbou. Na tunel pak bude navazovat hmatovy chodnik. Ve stfedu travnikové plochy je navrzeno
presazeni stavajiciho jefabu a vysadba dominantnéjSiho stromu - javoru mléce (Acer platanoides). Pod
javorem bude zaloZzena nova kefova skupina, kterou budou lemovat lavicky pro déti. Jako balan¢ni a
obratnosti prvek je zde navrzen herni prvek — dfevéné kuly. Po obvodu prostoru budou doplnény nové
dfeviny (Syringa vulgaris, Potentilla fruticosa, Buddleia davidii) a také trvalkovy zahon. Vychodni ¢ast lokality
nabidne détem a pedagogum k vyuziti pobytové molo, které bude obklopovat dominantni stfedovy strom —
taktéz javor mléc (Acer platanoides). Molo bude dostupné po mlatové cesté, ktera je k nému sméfovana od
hlavniho vchodu. Dale zde, podobné jako na sousednim zeleném prostoru, pfibydou vysadby kefd,
tentokrate i se zastoupenim jedlych bobulovin (Ribes).

SEZNAM ROSTLIN K VYSADBE NA LOKALITE - skola
. L. . . .o . Vysadbova | Pocet kust k
Védecky nazev rostliny Narodni nazev rostliny velikost vysadbé
Stromy alejového typu s balem
Acer platanoides ‘ javor mlé&ny ‘ 12-14 2
Stromy alejového typu s balem - celkem 2
Prostokorenné rostliny - zivy plot
Carpinus betulus - Zivy plot ‘ habr obecny ‘ 60-80 44
Prostorkofenné rostliny - Zivy plot - celkem 44
Vyssi kere
Buddleia davidii komule Davidova 60-80 2
Ribes 1 rybiz (&ervenoplodé odridy) 40-60 18
rybiz (Cervenoplodé odrady 40-60
Ribes la stromkové) 22
Syringa vulgaris Sefik obecny 40-60 28
Vyssi kefe - celkem 70
NizsSi kefe a padopokryvné rostliny

Potentilla fruticosa - mochna kfovita 20-30 31
Potentilla fruticosa 'Kobold' mochna kFovita 20-30 16
Spiraea japonica 'Golden 20-30

Princess' tavolnik japonsky 20
Niz$i kefe a pidopokryvné rostliny - celkem 67

Trvalky a traviny

Doronicum caucasicum - kamzi€nik vychodni K9 53
Pennisetum alopecuroides dichan psarkovity K9 26
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Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' trapatka K9 46
Salvia nemorosa - Salvgj K9 56
Sedum telephium - rozchodnik K9 36
Trvalky a traviny - celkem 217
CELKEM NAVRZENO ROSTLIN 400

5.1.3. Oblast R — u rybnika

Popis a posouzeni vychoziho stavu lokality

Oblast u Turynského rybnika ma ze vSech lokalit asi nejvice pfirodni charakter. Jsou sem zafazeny
dfeviny rostouci podél hlavni kominice k rybniku a dale i dfeviny situované na bfehu vodni plochy. Podél
pristupové cesty je nejvice javorld mlécl, u nichz pfevlada v navrzenych zasazich zdravotni fez. Na bfehu
rybnika se pak jedna o javory (Acer platanoides) a bfizy (Betula pendula). PFi vstupech do pfilehlych
rodinnych domu jsou nahodile vysazeny skupiny okrasnych kefu.

Zdlavodnéni potreby realizace opatreni

Vzhledem k pomérné intenzivnimu pohybu pé&Si a automobilové dopravy je tfeba vénovat zvySenou
pozornost zdravotnimu stavu pfitomnych dfevin a vyhodnotit potencial jejich existence na lokalité do
budoucnosti. V pfipadé navrzenych kaceni je vhodné odstranéné druhy nahradit novymi dfevinami. Bylo by
také vhodné podpofit bylinné patro na lokalité, nebot v sou€asnosti zde dominuje spiSe plochy kulturnich
travnikud s intenzivni seci.

Navrh reseni

Projekt pocita s probirkou stavajicich dfevin a jejich nahrazenim difevinami novymi. Jako podpora
bylinného patra je navrZzeno zaloZeni kvétnaté louky v misté kde se pfijezdovéa cesta sta&i podél rybnika.
Mezi navrhovanymi druhy strom( jsou javory (Acer platanoides) a hlohy (Crataegus monogyna). Pro
vysadbu dvou kefovych skupin je navrzena nizkd mochna (Potentilla fruticosa Kobold) a to vzhledem
k udrzeni pfehlednosti dopravni situace na pfedmétnych plochach. Na bfehu rybnika je nové navrzeno malé
odpocivadlo s nékolika lavickami a mlatovym povrchem.

SEZNAM ROSTLIN K VYSADBE NA LOKALITE - u rybnika

Narodni nazev Vysadbova | Pocet kust k
rostliny velikost vysadbé

Védecky nazev rostliny

Stromy alejového typu s balem

Acer platanoides javor mléény 12-14 2
Crataegus monogyna hloh jednosemenny 12-14
Stromy alejového typu s balem - celkem 10
VysSi kere
Forsythia x intermedia zlatice prostiedni 40-60 81
$Si 81

Vyssi kere - celkem

Nizsi kefe a padopokryvné rostliny

Potentilla fruticosa 'Kobold' mochna kFovita 20-30 202
Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' tavolnik nizky 20-30 102
Niz$i kefe a pidopokryvné rostliny - celkem 304
CELKEM NAVRZENO ROSTLIN 395
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5.2. Posouzeni a popis mozZnych negativnich vlivi v pribéhu realizace opatreni

Béhem realizace opatfeni bude na vSech pfedmétnych lokalitach dbano na mozna rizika, jez by v priibéhu
mohla vyvstat a to pfedevsim:

etapizaci realizace projektu umoznit mistnim organismdm migraci na jina stanovisté / dfeviny
pfi kaceni strom( postupovat opatrné aby nedoslo k poskozeni okolnich dfevin

zamezit poskozeni vysazenych dfevin vandalismem

zamezit poSkozeni vysetych travnich ploch pohybem neopravnénych osob

v pfipadé pohybu tézké techniky zajistit ochranu strom( na stavenisti

5.3. Kvantita a kvalita dosazenych pozitivnich zmén

Realizaci projektu budou dosazeny tyto pozitivni zmény:

Bude vysazeno 2127 dievin stromového, kefového patra a bylinného patra.
17 dfevin bude osetfeno, ¢imz bude podpofen jejich zdravotni stav a biologicka hodnota
Vysadbou domacich druhud dfevin bude navy$ena biodiverzita na vybranych lokalitach v obci

Vysadbou novych dfevin bude podpofena stabilita ekosystému a jeho schopnost odolavat vnéjSim
negativnim vliviim

Vysadbou domacich druhd dfevin bude zachovan pfirozeny charakter vysadby a nebude tak
dochazet k §ifeni neplvodnich druh( dfevin do okoli

Realizaci navrhovanych opatfeni bude podpofeno zadrzovani a vsakovani srazkové vody do pldy
Vysadbou novych ploch zelené se vytvofi podminky pro volné Zijici druhy Zivocicha

Osazenim problematickych svaht se zamezi eroznim jevim na lokalité

ZlepSeni mezoklimatickych podminek v sidle zaloZzenim novych porostu

Vysazenim odpovidajiciho vysadbového materialu dle norem CSN budou zaloZeny kvalitni porosty
zahrnujici do budoucnosti také kosterni dfeviny porostu

5.4. Navaznost na jina opatreni

Projekt nema navaznost na jiné dotacni tituly.

LIVING IN GREEN S.R.O. 13



Projekt revitalizace obecni zelené v intravildnu Kamennych Zehrovic

6. POSTUP PRACIi a HARMONOGRAM

Na zakladé jednani se zastupci obce doslo k vytipovani feSenych pozemkul. Nasledné byla zeleri na
téchto pozemcich zaméfena. Na zakladé podkladl byla provedena inventarizace dfevin v terénu. U
jednotlivych dfevin byly posouzeny vSechny dendrometrické hodnoty. Detailni popis zdravotniho stavu
jednotlivych dfevin je popsan v samostatné zpravé, jez je nedilnou soucasti tohoto projektu — v
Dendrologické zpravé. DoSlo k vytfidéni dfevin na kvalitni a nekvalitni, které byly navrZzeny ke kaceni.
Zdravé a perspektivni dfeviny byly ponechany a tvofi zakladni kostru nové koncepce verejné zelené v obci
Kamenné Zehrovice. Nasledné doslo ke koncep&nimu rozboru funkéné - prostorového &lenéni jednotlivych
lokalit a na jeho zakladé vznikly navrhy nového uspofadani. Na plochy ur€ené pro vysadbu nové zelené byl
vytvofen navrh druhového osazeni. Jako podklad pro detailni rozpocet akce vznikl plan rozvrzeni funkénich
ploch a s vykazem vymér. Cely zamér je pak popsan v této sadové zpravé. Na zavér vznikl soutisk
katastralni mapy a navrhovanych uprav, jez je jednou z povinnych pfiloh zadosti o dotaci. VSem vyS3e
uvedenym plantm je nadfazena tato Priivodni zprava — sadové Upravy.

Navrh v jednotlivych fazich byly projednany se zastupci obce.

Predbézny harmonogram akce:

X1/2019 - 111/2020 — kaceni dfevin, arboristické zasahy

IV/2020 — V/2020 — pfesazeni, zaloZeni novych vysadeb stromu, kefa a trvalek
V/2020 — zaloZeni mlatové plochy, hernich prvk{ mobiliare

2020 — 2022 — nasledna péce

2023 — 2033 — udrzitelnost projektu

Ve stejné dobé musi byt vysazeny i nekontejnerované kefe. Kontejnerové sazenice mohou byt
vysazeny bé&hem jara nebo podzimu.
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7. INDIKATORY A SOUHRNNE TABULKY

SOUHRNNA TABULKA - VYSADBY A KACENI

celkem
Pocet vysazovanych dfevin 2127 ks
- stromy alejového typu s balem 25 ks
- trvalky 337
- kefe kontejnerované 1721 ks
- kefe nekontejnerované 44 ks

Pocet drevin k pokaceni

18 ks stromut / 80 ks kmend

SOUHRNNA TABULKA - VYMERY PLOCH

ekostabilizaéni funkci

Mul€ovana plocha zahon( 516 m2
Mul€ovana plocha pod solitérnimi stromy v travniku 25 m2
Celkem mul€ovana plocha 541 m2
Nové zakladana kvétnata louka 590 m2
Noveé zakladana travnikova plocha 1127 m2
Plocha mlatovych cest 73 m2
MobiliaF - lavicky 5 ks
Mobiliaf — odpadkové koSe 3 ks
MobiliaF — stojan na kola 1ks
Dievéné pobytové molo 27 m2
Tunel z vrbovych prutd 7m
Herni prvek 1ks
Pocitovy chodnik 16 m
INDIKATORY

celkem
Jpeljfi)grr:ast:\tla;;(\;/rl]sot\,/él;tl’?rr]a jsou podporovana s cilem zlepsit 12512 m2
celkovy poc€et vysazovanych strom 25 ks
poCet ploch a prvkG sidelni zelené s posilenou 3

LIVING IN GREEN S.R.O.
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8. SEZNAM NAVRHOVANYCH DREVIN

CELKOVY SEZNAM ROSTLIN K VYSADBE

o . L . Vysadbova| [ oCcel

Védecky nazev rostliny Narodni nazev rostliny velikost k'usu kv
vysadbé
Stromy alejového typu s balem
Acer campestre javor babyka 12-14 6
Acer platanoides javor mlé&ny 12-14 6
Crataegus monogyna hloh jednosemenny 12-14 8
Prunus cerasus 'Plena’ viSen obecna 12-14 4
Quercus robur dub letni 12-14 1
Stromy alejového typu s balem - celkem 25
Prostokorenné rostliny - zivy plot
Carpinus betulus - Zivy plot habr obecny 60-80 44
Prostorkofenné rostliny - Zivy plot - celkem 44
VysSi kere
Buddleia davidii komule Davidova 60-80 2
Forsythia x intermedia Zlatice prostfedni 40-60 81
Ribes 1 rybiz (&ervenoplodé odridy) 40-60 18
Ribes 1a rybiz (ervenoplodé odriidy stromkové) 40-60 22
Syringa vulgaris Sefik obecny 40-60 28
Vys$si kefe - celkem 151
NizSi kefe a pudopokryvné rostliny
Caryopteris x clandonensis ofechokfidlec clandonsky 20-30 2
Hypericum calycinum tfezalka kaliSkata 20-30 6
Potentilla fruticosa mochna kFovita 20-30 31
Potentilla fruticosa 'Kobold' mochna kFovita 20-30 218
Spiraea japonica 'Golden Princess' tavolnik japonsky 20-30 20
Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' | tavolnik nizky 20-30 102
Nizsi kefe a plidopokryvné rostliny - celkem 379
Popinavé rostliny — ve svahu
Hedera helix bre&tan popinavy C10 1191
Popinavé rostliny - celkem 1191
Trvalky a traviny

Aster dumosus hvézdnice hustokvéta K9 14
Doronicum caucasicum kamzi¢nik vychodni K9 66
Echinacea purpurea 'Prairie Splendor' | tfapatka K9 5
Eryngium tripartitum macka K9 7
Pennisetum alopecuroides dichan psarkovity K9 40
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm’ trapatka K9 57
Salvia nemorosa Salvgj K9 77
Sedum telephium rozchodnik K9 55
Verbena bonariensis sporys K9 16
LIVING IN GREEN S.R.O. 16
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Trvalky a traviny - celkem 337
CELKEM NAVRZENO ROSTLIN 2127
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9. TERENNi A SADOVE UPRAVY

9.1. Arboristické zasahy

9.1.1. Kéceni

PFi kaceni stavajicich stroml se pocita s nasledujicim postupem. Prvnim je vlastni pokaceni stromu
daného priiméru, které se fidi Inventarizacni tabulkou, kde jsou kacené dfeviny ozna¢ené vyrazem ,kacet” a
pFislusnou barvou dle priméru kacené dieviny. Dale u je u dfevin na kaceni sloupec ,kaceni“ ve kterém je
urCena technologie kaceni (kaceni smérové v celku, kaceni postupné bez spousténi a kaceni postupné se
spousténim).

Dreviny jsou také vyznaleny v planech vedenych pod Cislem 2 — Vykres inventarizované zeleng,
které jsou zpracované pro jednotlivé lokality. Pfi kdceni se musi postupovat s maximalni opatrnosti, aby
nedoslo k poskozeni okolnich stromu a kefovych skupin. VeSkera dfevni hmota pokaceného stromu se poté
rozfeze, nalozi, a odveze na misto uréené ke skladovani rostlinného materialu (ve vzdalenosti do 20 km od
mista kaceni).

Po pokaceni nasleduje odstranéni parezu frézovanim do hloubky 30 cm a Sifky odpovidajici
priiméru pafezu. Dfevni hmota ziskana pfi frézovani se nalozi a odveze na misto ur¢ené ke skladkovani.
Jama po pafezu se zahrne kvalitni ornici a povrch se urovna na uroveri a sklon okolniho terénu.

Dfevni hmota nebude zpenézena.

9.1.2. Odstranéni nalet’ do praméru kmene 10 cm

U kefovych skupin, které jsou uréeny k pokaceni (viz plany kaceni a Inventariza¢ni tabulka), bude
provedeno plo$né odstranéni kefl odpovidajici technikou (napf. kfovinofez). Ziskana dfevni hmota bude
odklizena, nalozena na dopravni prostiedek a odvezena na misto uréené ke skladkovani. Plocha bude
nasledné frézovana pidni frézou do hloubky min. 20 cm, aby bylo zamezeno obrazeni keftu z kofenu.

9.1.3. Rez stavajicich dfevin

PFi vySkovém profezu stavajicich dfevin je do ukonu zahrnut také odvoz ziskané difevni hmoty a
jeji skladkovani. U kazdé dfeviny bude individualné posouzen navrhovany zasah (viz. Inventarizacni
tabulka), tak aby byl maximalné prospé&sny pro danou dfevinu. Doporuéené provedeni fezu je popsano v
technologické ¢asti Dendrologické zpravy pfiloZzené k projektu.

9.2. Pozadavky na rostlinny material

Podle tvaru a rustovych charakteristik zde budou vysazovany listnaté stromy kmenného tvaru
s viceletou korunou s terminalnim vyhonem. Koruna bude zapéstovana v podchozi vySce 2 metry a obvod
kminku vysazovanych dfevin musi odpovidat vysadbové velikosti uréené v seznamu rostlin uvedeném v
kapitole 8 této zpravy. Habitus stromu musi odpovidat druhu, koruna i kmen budou bez nezadoucich
zasahu. Prabézny terminal nesmi byt sesazen ve starSim nez jednoletém dfevé a v dobé odbéru ze Skolky
kvalitné zapéstovan. VSechny rostliny musi byt dodany ve vyrovnané kvalité odpovidajici standard(im
certifikovanych péstiteld.

VSechny dfeviny budou dodany pouze v kontejnerech nebo s dobfe prokofenénymi zemnimi baly
umérnymi velikosti rostliny. Pro vysadby Zivych plotd jsou navrZzeny prostokofenné sazenice. Musi byt bez
vesSkerych chorob a $kGdcu a jimi zpusobenych poskozeni, se zdravymi kofeny.

Podle tvaru a rastovych charakteristik zde budou vysazovany stromy kmenného tvaru s viceletou
kvalitné zapéstovanou korunou a s neposkozenym terminalnim vyhonem.

Dle CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych dfevin. 2001. 33 s.

9.3. Vysadba rostlin — stromy
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Veskeré rostliny musi byt pfed vysadbou schvaleny zastupcem objednavatele. Stromy musi byt pFed
vysadbou taktéz schvaleny zpracovatelem projektové dokumentace (zastupcem ateliéru Living in green).
Dle SPPK A02 001:2013 Vysadba stromu
Dle CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.

9.3.1. Priprava stanovisté

Pfed vysadbou je nutné odstranéni vytrvalych plevel(, odstranéni nezadoucich materiald a pfipadna
vyména kontaminované ¢i nevhodné pudy. Pfi kopani jamy by nemélo dojit k promichani vrstev pdy. Pred
vysadbou dfeviny je tfeba ovéfit propustnost vysadbové jamy a pfi nepfiznivych odtokovych pomérech na
dné vybudovat drenazni vrstvu (napf. Stérk). Nasledné je upraven rozmér vysadbové jamy tak, aby jeji
hloubka odpovidala vy$ce balu sazenice. Sitka vysadbové jamy musi byt 1,5 nasobek $itky balu.

PFi vysadbé dreviny v silné zhutnéném prostfedi (napf. v tésné blizkosti zpevnénych ploch), kde by
mohl hrozit takzvany ,kvétinacovy efekt®, je doporu¢eno narusit utuzené stény vysadbové jamy tak, aby
kofeny rostlin mély moznost pronikat do okolniho prostfedi. Do zeminy ze spodnich vrstev by nemél byt
pfimisen zadny organicky material (ani zbytky drnu z vrchnich vrstev).

V pfipadé strojnich jam je nutné pfed vysadbou narusit utuzené stény a dno jamy.

PFi 50 % vyméné pady bude vykopana vysadbova jama Sitky 1,5 nasobku Sifky balu. Do 4 stran
jamy bude proveden vykop na Sifi ry¢e o délce cca 0,5m. Vzniklé kapsy budou vypIinény novym substratem.
Drevina tak bude nucena kofenit vice do stran.

kapsa vyplnéna «ﬁ \/ | Sitka ryce

novym substratem _tca 0,5m

9.3.2. Doba vysadby

Prostokofenné stromy a stromy s balem se vysazuji tehdy, kdyZ je sazenice ve vegetacnim klidu.
Nesmi se vysazovat za mrazu a do zamrzlé pidy. Stromy s balem Ize vysazovat i v obdobi vegetace, pokud
byly odpovidajicim zplsobem pfipravené. Stromy dodavané v kontejneru ¢i airpotu Ize sazet v pribéhu
celého roku, pokud neni zamrzla puda. Jsou-li rostliny v plném rlstu, neni vhodné je vysazovat za vysokych
teplot.

9.3.3. Vlastni vysadba

Pfed vysadbou budou stromy rozmistény na mista uréena k vysadbé. Pro zlepSeni rlstu vysazeného
stromu budou paidni poméry uméle vylepseny. Pro vysadbu bude vyhloubena jama o objemu nejméné 1 m?
nebo 1,5 nasobku Sifky balu, ¢im je rozmér této jamy vétsi, tim lepsi bude rist stromu. Je-li na dné vykopu
stavebni sut, vykope se jama pokud mozno az na puvodni zeminu aby se obnovilo kapilarni spojeni pldy.
Optimalni je krychlovy tvar jamy, aby se zamezilo kvétinacovému efektu a kofeny snadno prorustaly do
okolni pudy, je vhodné stény jamy zdrsnit ryéem.

Pfed vysadbou dfeviny je tfeba ovéfit propustnost vysadbové jamy a pfi nepfiznivych odtokovych
pomérech na dné vybudovat drenazni vrstvu (napf. $térk). Nasledné je upraven rozmér vysadbové jamy tak,
aby jeji hloubka odpovidala vySce balu sazenice.

Ve vysadbové jamé bude provedena 50 % vymeéna pldy substratem, ktery bude promisen s plvodni
zeminou. Na dno vysadbové jamy se rozprostie vrstva zeminy. Do stfedu vysadbové jamy se ulozi bal, ktery
se zasype substratem, ktery se dobfe zhutni. Pfi vysadbé musi byt dbano na to, aby byl kofenovy kréek
stromu usazen zaroven s okolnim terénem. Pokud balova sazenice byla dodana s utopenym kofenovym
kr€kem, je nutné ho pfed vysadbou odrhnout. Pfed usazenim dfeviny musi byt proveden komparativni, dale
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je nutné po usazeni dfeviny do vysadbové jamy uvolnit fixaci draténého pletiva balu u kofenového kréku,
pfipadné ji odstranit celou, pokud je z materialu, ktery se nerozlozi. Zalivka jako souc¢ast vysadby se provadi
do otevfené jamy, aby byl minimalizovan vznik vzduchovych kapes. Zalivka musi prosytit rovhomérné pldu
v celé vysadbové jamé. Nasleduje kontrola odtokovych pomérll v jamé. Zavlaha pomoci zavlazovacich sond
je ucelna pouze v prostorach s omezenou moznosti vsakovani vody. Jsou-li zavlazovaci sondy
nainstalované, musi byt naplnéné napfiklad Stérkem nebo obdobnym vhodnym materialem. Ve volnych
nezpevnénych plochach neni pouzivani zavlazovacich sond nutné.

Pfed zasypanim jamy je vhodné umistit do jejiho dna kotveni 1 — 4 kdly.

Pfi vysadbé bude po obvodu kofenového balu kladeno tabletované hnojivo a absorpéni prostfedek —
praskového koncentratu. Tabletové hnojivo je pomalu rozpustné s pozvolnym uvolfiovanim Zivin po dobu 2
let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10 - 15 cm pod povrch pldy. Absorpéni prostfedek
napomaha udrzeni vody v oblasti kofenové soustavy a napomaha ujmuti rostliny. Aplikuje se 100 g
k jednomu stromu na dno vysadbové jamy. Absorpcni prostfedek bude promichan se stavajici zeminou,
popf. s novym vysadbovym substratem.

Statické zajisténi vysazovaného stromu je dulezité jako ochrana prfed vétrem, vandaly a pred
poskozenim v dasledku okolniho provozu. Pouzivaji se dfevéné kaly o priiméru 5 - 7 cm minimalné 3 ks k
jednomu listnatému stromu. Pfi vysadbé musi byt kmen stromu ke kalim pfipevnén pomoci vazby z popruhu
(min. 3 ks Uvazk(). Vazba musi fixovat strom proti pohybim do stran, ale nesmi branit pohybu smérem dold
(mozné sesedani substratu). Kdl se zatlouka do dna jamy, nad zemi by mél sahat min. do vysky 1,5 m. Proto
se jako dostacujici délka kulu pocitd 2,5 m. Kily se na vrcholech spoji pllkulatymi dfevénymi tramky
(pfi€niky, min. 3 ks), ¢imz se zajisti stabilita konstrukce. PFiCky nesmi zasahovat do koruny stromu.

Jehlicnaté stromy a sloupovité kultivary budou kotveny jednim Uvazkem k jednomu Sikmému kdlu.
Kotveni nesmi poSkozovat strom. Kotveni se ponecha obvykle dvé vegetaCni obdobi. Pfi zasypavani
hlubSich &asti jdmy se pouZije zemina ze spodni vrstvy (pfipadné vylepSena mineralnim substratem). Na
zasypani vrchnich vrstev se pouzije vrchni zemina (pfipadné vylepSena mineralnim nebo i organickym
substratem). Pfi vysadbé prostokofennych sazenic se musi postupovat tak, aby mezi kofen nevznikaly
vzduchové kapsy nevyplnéné substratem. Vytvaiime zavlahové misy o velikosti stejné, jako byla vysadbova
jama. Zavlahova misa je vytvorena ze zeminy a zamul¢ovana mul¢ovaci kirou. Vyjimkou jsou vysadby v
mistech, kde zavlahovou misu nelze vytvofit (zpevnéné plochy a podobné). Vysazené stromy je vhodné
zamul&ovat vrstvou 80 — 100 mm mul€ovaciho materidlu. Mul€ by nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem.
Po vysadbé bude provedena zalivka v davce 80 - 100 | vody ke kazdému stromu.

Aby se snizil vypar a zaroven se ochranil kmen stromu proti mechanickému, mrazovému poskozovani i
korni spale v prvnich letech po vysadbé, je tfeba pouzit na kmen kokosovou rohoz, ktera ma zivotnost 2
roky.

Nakonec bude na vysazenych jedincich proveden komparativni fez.

9.3.4. Povysadbova péce

Povysadbovou péci se rozumi péce o vysazené rostliny v obdobi od zasazeni po pfedani realizace
investorovi. Pfesny rozsah povysadbové péce nelze modelové ur€it, nebot se odviji od terminu realizace,
poctu dni na stanovisti pfed pfedanim a prfedevsim klimatickych podminkach.

Obvykle tato péce zahrnuje zalivku v potfebném mnozstvi, pribézné odplevelovani zalivkovych mis,
upeviiovani uvolnénych kotveni a pfipadné vyménu uhynulych jedincu.

9.3.5. Nasledna péce v 1.-3. roce po vysadbé

Nasledna péce neni soulasti realizace akce.

V ramci nasledné pée by mélo byt obnovovano upevnéni Uvazky. Obecné se pocita s 50%
uvolnénim tvazkd, tedy zhruba na poloviné vysazenych dfevin.

Nezbytnd je pravidelnd a dostatetna zdlivka zejména v letnich mésicich (nebude instalovana
automaticka zavlaha!). Zalivka se v prvnim roce po vysadbé provadi v zavislosti na stanovisti, klimatickych
podminkach a druhu dfeviny v cyklus cca 6 - 8 zalivek béhem vegetacniho obdobi (1.4. — 31.10. nebo od
vyraseni po opad listt), ve druhém roce vétSinou postaci cyklus 6 - 8 zalivek. Na jeden strom by mélo pfijit
v zavislosti na stanovisti a velikosti vysazené dfeviny cca 50 - 100 | vody na jednu zalivku. Intenzivni zalivka
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se provadi minimalné po dobu 2 - 3 let po provedeni vysadby.

Pocita se s pravidelnou péci o kofenovou misu, k pravidelnému odplevelovani (min. 2x do roka) a
dosypani borky (1x do roka).

Na stromech bude alespori jednou za tfileté obdobi nasledné péce (1.11.- 31.3. nebo po opadu listu
a pred ragenim) proveden vychovny fez (viz. Standardy pé&e o pfirodu a krajinu — Rez stromtl) zaméfeny na
prosvétlovani koruny a odstrafiovani kodominantnich vyhonu jako prevence chybného vétveni v koruné.

Pfipadné uvolnéni kotvicich a ochrannych prvkd je nutné provést tak, aby nedochazelo k jejich
zarustani do kmene stromu. Kotveni odstranime po 2 - 3 letech od provedeni vysadby. Ochrany proti okusu
zvéfi je tfeba udrzovat déle — do doby nez si strom vytvofi hrubsi borku.

Je tfeba dbat na to, aby nedochazelo k poSkozeni dfevin napf. pfi sekani travy.

V pfipadé potfeby je nutné oSetfeni mechanickych poranéni a také pravidelné sledovani zdravotniho
stavu, ochrana stromu pred chorobami a skadci.

9.3.6. Nasledna péce v ramci dlouhodobé udrzitelnosti

Po ukonéeni tfileté nasledné péce nasleduje méné intenzivni udrzovaci péce. Pokryva ukony
nezbytné pro dlouhodoby rozvoj vysadeb a jejich kvalitni rist. Je ovlivnéna charakterem stanovisté a
aktualnim stavem dfevin. Zahrnuje predevSim udrzovani zalivkové misy, v nepfiznivych klimatickych
podminkach také zalivku. Na konci udrzovaci pé€e by mélo dojit k vychovnému fezu.

iihel 45°

typy vazby stromu — vysoké kotveni balu na 2 - 4 kdly, vrchni kotveni (kombinace podzemniho kotveni
balu, kotveni koruny specialnimi lany, vysoké kotveni na jeden kul (pouzivano hlavné v extravilanu)
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9.4. Vysadba rostlin — kere

Nejprve bude provedeno vyty€eni zahond. Na mistech, kde budou zakladany zahony, bude plo$né
aplikovan totalni herbicid v koncentraci 0,0008 | / m®. Po odumieni véech rostlin budou tyto rostlinné zbytky
odstranény v¢etné kofenového systému a odvezeny na misto ke skladkovani. Poté nasleduje ploSna uprava
terénu a zalozeni zahonu pro vysadbu rostlin. Nivelita terénu zahonu je o 10 cm nize nez okolni zpevnéné
plochy a travnik.

V pfipadé sousediciho zahonu se zpevnénou plochou, je potfeba snizit uroven terénu pod zahonem
tak, aby po dosypani zahonu muléem, byla Uroveri mulée zaroven se zpevnénou plochou.

Na plochy zahon( v roviné bude je$té pred vysadbou polozena geotextilie, do které budou v mistech
vysadby vyfiznuté otvory. Po vysadbé rostlin se cely prostor zamulCuje 10 cm muléovaci kary.

Na plochy ve svazich bude jesté pfed vysadbou rostlin poloZzena mulCovaci textilie a na ni kokosova
muléovaci rohoz, ktera zabrani erozi pldy a nahradi mul€ovani sypkym materidlem (borkou), jez by se na
svahu neudrzel. Na horni hrané svahu se vykope mélka ryha, do ni se ukotvi textilie a rohoz pomoci cca 30
cm dlouhych kovovych kolik(, popf. kulatinou (které budou od sebe vzdaleny 0,5 m), a po svahu dolu se
volné rozvine. VedlejSi pasy se musi pfekryvat cca 10 cm a toto pFekryti je nutné po 0,5 m zajistit koliky.
Misto pro vysadbu rostlin se poté uvolni roztazenim ok a nafiznutim textilie ¢i rohoze.

9.4.1. Doba vysadby

PFipustnou dobou pro vysadbu listnatych kefli s balem je obdobi od opadu listt cca 1/2 Fijna do
obdobi pfed raSenim cca 2 dubna (vyjimku tvofi taxony, které se vysazuji pfi raseni listd, jako napfiklad
bfiza ¢i habr).

PFipustnou dobou pro vysadbu listnatych stromu v kontejneru je po celé vegetaéni obdobi v pfipadé
dodrzeni dostate€né zalivky v prvnim roce.

9.4.2. Vlastni vysadba

Kontejnerované kere

Pfed zapocetim vysadeb dojde k rozmisténi jednotlivych rostlin na vyty¢ené plochy zahon(. Po
Setrném vyjmuti dfeviny z kontejneru bude rostliny uloZzena do pfedem pfipravené jamy. Pfi vysadb& musi
byt dbdno na to, aby byl kofenovy kréek kefe usazen zarovefi s okolnim terénem. PFi vysadbé& bude
pfidavano k vy§$im kefum tabletové hnojivo v poctu 3 ks ke kazdému kefi. Pfed vysadbou bude na dno
vysadbové jamky aplikovan absorpéni prostiedek — praskového koncentratu v mnozstvi 20 g ke kazdému
kefi. Nizké kefe a pudopokryvné rostliny budou vysazovany do trojsponu a do kazdé jamky bude pfidavano
tabletové hnojivo v poctu 1 ks ke kazdému kefi a aplikovan absorpéni prostfedek — praskového koncentratu
v mnozstvi 10 g ke kazdému kefi. Absorp¢ni prostfedek bude promichan se stavajici zeminou, popf.
s novym vysadbovym substratem.

Dale je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude pouzita smés puvodni zeminy a péstebniho
substratu v poméru 1:1.

Po usazeni dfeviny a zahrnuti vysadbové jamy je cely vysadbovy prostor nasledné zamulovan
drcenou borkou ve vrstvé o mocnosti 10 cm. Kefe je nezbytné po vysadbé zalit (20 | vody / 1 m2).

Balové kere

Po usazeni dfeviny do vysadbové jamy je nutné uvolnit fixaci balu u kofenového kréku, pfipadné ji
odstranit celou, pokud je z materialu, ktery se nerozlozi. Pfi vysadbé musi byt dbano na to, aby byl kofenovy
kréek kefe usazen zaroven s okolnim terénem. Pfi vysadbé bude pfidavano k vysSim kefim tabletové
hnojivo 3 ks ke kazdému kefi a na dno vysadbové jamky aplikovan absorpéni prostfedek — praskového
koncentratu v mnozstvi 20 g ke kazdému kefi. Nizké kefe a pudopokryvné rostliny budou vysazovany do
trojsponu a do kazdé jamky bude pfidavano tabletové hnojivo v poCtu 1 ks ke kazdému kefi a aplikovan
absorpéni prostfedek — pradkového koncentratu v mnozstvi 10 g ke kazdému kefi. Absorp&ni prostfedek
bude promichan se stavajici zeminou, popf. s novym vysadbovym substratem.

Dale je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude pouzita smés pUvodni zeminy a péstebniho
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substratu v poméru 1:1.
Po usazeni dfeviny a zahrnuti vysadbové jamy je cely vysadbovy prostor nasledné zamulCovan
drcenou borkou ve vrstvé o mocnosti 10 cm. Kefe je nezbytné po vysadbé zalit (20 | vody / 1 m2).

9.4.4. Nasledna péce v 1.-3. roce po vysadbé

Nasledna péce neni soucasti realizace akce.

Pro zdarny rist a vyvoj nové realizovanych vysadeb a ozelenéni je nezbytné zajistit naslednou
intenzivni pé&i v souladu s CSN 83 9051. Kvalitni péée na trvalém stanovisti zaruéuje dobré zakofenéni a
ujmuti dfevin a pfekonani stresu pfi vysadbé. Dlkladna a opakovana zalivka je nutna zejména pfi jarni
vysadbé. Zaléva se méné Casto, ale dukladné (idealni je 12 x za vegetaci tj. cca jednou za 14 dni).

Jednou ro¢né je nutné doplfiovat mul¢ na mul€ované zahony. U kefovych skupin se mulCovani
provadi az do doby jejich zapojeni. U solitérnich kefl je doplfiovani mul¢e vhodné minimalné po dobu 2 - 3
let po provedeni vysadby. Vhodné je mulcovani provést zjara, aby nova vrstva mulée zafila min. prvni p(l
rok.

Minimalné dvakrat ro¢né je nutné plo$né vypleti zahonda.

Nezbytné je provadéni pravidelného fezu (dle konkrétniho druhu dfeviny), ktery podpofi zahusténi
vysazenych keft. Rez by mél byt proveden alespori jednou za pogatedni tfileté obdobi po vysadbé. Po
zapojeni vysadby je nutny fez pouze z estetického hlediska, aby doslo k zmlazovani a tvarovani kefovych
vysadeb. V pfipadé uhynu dfevin je nutna dosadba stejnym druhem (v terminu jaro, nebo podzim).

Kefe vysazované do zivych plotl je nutné v nasledujicich letech pravidelné sestfihavat na
pozadovanou vySku a Sifku.

V prvnich letech po vysadbé kefe na trvalé stanovist€é nebo po zmlazovacim fezu se provadi
vychovny fez. Hlavnim cilem fezu je podpora vyvoje dlouhodobé& funkéni, vitalni dfeviny s druhové
charakteristickym nebo pozadovanym tvarem nadzemni ¢asti. Vychovny fez se provadi nejlépe v predjafi.

V naslednych letech se u dospélych kefll po obdobi intenzivniho ristu provadi fez udrZovaci.
Hlavnim cilem fezu je dlouhodobé zajistit vitalitu dfevin a pInéni jejich pfedpokladanych funkci. Pozornost je
zameéfena na podporu pfirozené nebo pozadované (u dfevin pravidelné tvarovanych) architektury kefe,
bohatosti a pravidelnosti jeho kveteni, popfipadé tvorby plodu.

Termin fezu listnatych okrasnych kefd

Okrasné kefe se obvykle feZou v obdobi vegetacniho klidu, pokud neni pfilis§ velky mraz.
Choulostivéjsi kefe je Iépe fezat az v predjafi, pfi zaCatku raseni. Aby se omezilo negativni pusobeni na
kveteni rostlin, doporu€uje se nékteré brzy kvetouci kefe Fezat az po odkvétu (napf. zlatice). Solitérni
okrasné kere Ize Fezat i béhem vegetace, pokud je to ucelné (napf. kvlli rozpoznani suchych a Zivych vétvi,

popf. provadét jen tvarovaci fez).

Okrasné listnaté kefe kvetouci na letorostech

Tyto rostliny vyzaduji kazdoro¢né hluboky fez, aby si rostliny udrzovaly hezky a kompaktni vzhled.

Jedna se o okrasné kefe kvetouci pozdéji ve vegetaci, nejCastéji v 1ét€ nebo az na podzim. Mezi
typické zastupce patfi nékteré tavolniky (Spiraea japonica), mochna (Potentilla fruticosa), ofechokfidlec
(Caryopteris x clandonensis), tfezalky (Hypericum forresti, H. calycinum), perovskie (Perovskia
abrotanoides, P. atriplicifolia), levandule (Lavandula angustifolia). Rez téchto dfevin nema vyraznégjsi vliv na
jejich kveteni, naopak tyto rostliny velmi rychle starnou; kdyby nebyly pravidelné fezany, €asto by byly
rozeklané.

Okrasné kefe kvetouci na starSim dfevée

Je potfeba si uvédomit, ze fezem téchto dfevin vyrazné omezime jejich kveteni (poupata jsou jiz
zalozena z predchoziho vegetaéniho obdobi) a navic tyto rostliny nemusi fez snaset tak dobfe, jako ty z
predchozi skupiny. Abychom se vyhnuli pfili§ velkym zasah(m, je potfeba fez provadét co nejcastéji, podle
potfeby kazdy rok nebo jednou za dva az tfi roky. Odstrafiujeme vzdy nejstarsi celé vétve nékolik centimetrd
nad zemi. Takto na rostlinach zustavaji vzdy jen mladé vétve, které jsou dostatecné vitalni, dobfe olisténé a
bohaté kvetou. Dale se timto podpofi tak zvana bazalni obnovovaci zéna a ze spodni ¢asti kefe za¢nou rust
nové vyhony.

Tyto okrasné kefe se vyznacluji €asto brzkym kvétem, ale neni tomu tak vzdy. Mezi typické zastupce
patfi dreviny rodu tavola (Physocarpus), dfistal (Berberis), vajgélie (Weigela), Sefik (Syringa), kalina
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(Viburnum), zlatice (Forsythia), a dalsi.

9.4.5. Nasledna péce v ramci dlouhodobé udrzitelnosti

V nasledujicich letech budou kefové porosty dale udrZzovany pletim a do zahonud bude doplfiovana
mulcovaci kara, dokud nedojde k zapojeni porostU.

9.5. Zalozeni travnikovych ploch

9.5.1. Vlastni zalozeni travnikové plochy

Travniky budou zakladany v souladu s ostatnimi pracemi, nejlépe po skonceni veSkeré stavebni
¢innosti a vysadbé stromu. Prace budou zapocaty likvidaci stavajicich porosti. Na plochy bude plo$né
aplikovan totalni herbicid v koncentraci 0,0008 | / mZ. Po odumfeni véech rostlin budou tyto rostlinné zbytky
odstranény vyhrabanim a odvezeny na misto ke skladkovani. Plochu je pfed vysevem tfeba peclivé zkypfit.
Pada bude rozrusena kultivatorem do hloubky v priméru 10 cm. Odpady, kameny o priméru vétSim nez 5
cm a Casti rostlin, které se obtizné rozkladaji je nutno odstranit. Nasleduje ploSné navezeni travnikového
péstebniho substratu o mocnosti 5 cm, jeho rozprostfeni a zapraveni do plady. Nasleduje obdélani pady
hrabanim, aby doslo ke kvalitnimu provzduSnéni a urovnani a uhrabani zeminy.

Jemné urovnani je tfeba provést do pozadované roviny, ktera se nema na méfeném useku dlouhém
4 m odchylovat v pfipadé parkovych, sportovnich a parterovych travnikd o vice nez 3 cm a u krajinnych
travnikd o vice nez 5 cm. Modelace terénu maji byt pozvolné a plynulé. Vysev se mlze provadét pouze na
dobfe ulehlych nebo utuzenych plochach. Napojeni na obrubniky, kryty ploch, apod., maji byt plynula a smi
se odchylovat nejvy$e o 2 cm smérem dolu.

Vlastni zalozeni travniku bude probihat vysevem strojné nebo ru¢né v navaznosti na velikost plochy.
Osévat se bude Parkova travni smés (sloZeni: kostfava ovCi 5 %, kostfava Cervena 50%, jilek vytrvaly 25 %
lipnice luéni 20%) pfi vysevku 250 kg/ha. Jako optimalni termin pro seti je uvadén v naSich klimatickych
podminkach pfelom dubna a kvétna a pak konec srpna a zalatek zéfi, protoZe v tomto obdobi byva vétsi
mnozstvi sraZek, ale pfi zajidténi pravidelné zavlahy Ize sit travnik b&€hem celé doby vegetace. Travni
semeno bude vyseto na dobfe srovnanou plochu - pfipustné nerovnosti srovnaného substratu mohou byt 0,5
— 1 cm. Semeno bude vyseto rovnhomérné po povrchu, nasledné bude zapraveno do hloubky 1 - 2 cm. Po
zapraveni je nutné povrch utuzit valcem a nasleduje dostate¢na zalivka.

9.5.2. Po vysadbé

Travnik bude po vysevu ohraniCena paskou proti vstupu a toto ohrani¢eni bude odstranéné po
vzejiti travniku. Vzejity travnik bude 2x posecen, poté bude nasledné pohnojen pramyslovym hnojivem
uréenym k vyziveni travnikovych porostl. Plocha bude vyhnojena travnikovym hnojivem s vy$§im obsahem
dusiku a vy85im obsahem drasliku. Poté bude provedena 3. sec.

Pfed pfedanim budou provedeny minimalné 3 secCe vcCetné likvidace biologického odpadu.
Zpusobilosti k prejimce je dosazeno kdyz vysevem zalozené travniky tvofi vyrovnany porost, ktery
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost plady asi ze 75% rostlinami pozadované osevni smési. U
parterovych, okrasnych a sportovnich travnikd Ize pozadované pokryvnosti pudy zpravidla po Sesti secich.
Posledni se¢ smi byt provedena nejpozdéji jeden tyden pred prejimkou.

dle CSN 83 9031- Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Travniky a jejich zakladani

9.5.3. Nasledna péce v 1. — 3. roce po zalozZeni

Nasledna péce neni soucasti realizace akce, jedna se pouze o doporuceny postup péce o vysadby.

Nize uvedeny vypis doporu¢enych ukonl a jejich Cetnosti je platny pfi standardnim prabéhu
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vegetac¢niho obdobi a primérnych mési¢nich teplot a srazek. Pokud teploty a uhrny srazek v jednotlivych
vegetacnich mésicich budou dlouhodobé pod nebo nad dlouhodobym priimérem, je tfeba naslednou péci
adekvatné snizit ¢i navysit (tyka se predevSim frekvence a objemu Zzalivky). Projektant ani zhotovitel
v takovém pfipadé nenesou zodpovédnost za zmény polozek nasledné péce vici vykazu vymér a ta bude po
dohodé s investorem adekvatné ocenéna v ramci méné- a vicepraci.

Sec:

Intenzivni travnaté plochy vyZaduji pravidelnou se¢ (min. 1x tydné). U parkovych travnik( provadime
se€ 12x roné dobfe naostfenou sekackou budto se sbérem posekané travni hmoty, nebo abychom neubirali
travniku ziviny, I1ze sekani provadét mulovatem, ktery pokosenou hmotu zarover rozdrti a rozmeta zpét na
travnik. Tim se hmota rychleji rozlozi a doda ¢ast Zivin zpét do pldy. Pfi mul€¢ovani se dba na to, aby travnik
nebyl pferostly, nevznikaly chuchvalce namul€ované travy, pod kterymi pak odehniva travnik.

Hnojeni

Hnojenim se travniku dodavaji nezbytné ziviny pro rust. Hnojeni se provadi na Siroko umélym
hnojivem uréenym na travniky. Podil zakladnich prvkd v hnojivu je pfizpusoben pozadavkim travniku a
terminu hnojeni. U intenzivnich travnikd se pocita s pfihnojenim dvakrat do roka (na jafe, v 1été dusikatymi
hnojivy a na podzim spiSe draselnymi hnojivy). Hnojivo je pocitano v davce 25 g/m2.

Zalivka

Zalivku je vhodné aplikovat v davce a Cetnosti odpovidajici klimatickym podminkam. Zalivka by méla
byt provadéna brzy z rana nebo na vecer, aby nedoslo k popaleni rostlin a aby se zalivkova voda méné
odparovala.
Ostatni

V ramci nasledné péce je tfeba travnikovy porost jednou za rok provzdusnit. V ramci podzimni péce

je tfeba shrabat spadané listi (pocitano 2x za rok). Paklize vzniknou vySlapana mista, je nutné doseti stejnou
travni smési.

9.5.4. Nasledna pécée po dobu udrzitelnosti

Nasledna péce v dallich letech je shodna s pécdi v 1. — 3. roce.
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9.6. Zalozeni kvétnatych luk

9.6.1. Vlastni vysev kvétnatych luk

Travniky budou zakladany v souladu s ostatnimi pracemi, nejlépe po skonceni veskeré stavebni
¢innosti a vysadbé stromU. Prace budou zapocaty likvidaci stavajicich porostd. Na plochy bude plosné
aplikovan totalni herbicid v koncentraci 0,0008 | / m®. Po odumfeni viech rostlin budou tyto rostlinné zbytky
odstranény vyhrabanim a odvezeny na misto ke skladkovani. Plochu je pfed vysevem tfeba peclivé zkypfit.
Pdda bude rozrusena kultivatorem do hloubky v priiméru 10 cm. Odpady, kameny o praméru vétsim nez 5
cm a casti rostlin, které se obtizné rozkladaji je nutno odstranit. Nasleduje obdélani pidy hrabanim, aby
doslo ke kvalitnimu provzdusnéni a urovnani a uhrabani zeminy.

Jemné urovnani je tfeba provést do pozadované roviny, kterd se nema na méfeném useku dlouhém
4 m odchylovat o vice nez 5 cm. Modelace terénu maji byt pozvolné a plynulé. Vysev se mlze provadét
pouze na dobfe ulehlych nebo utuzenych plochach.

Vlastni zalozeni kvétnaté louky bude probihat vysevem. Osévat se bude Biotopni kvétnata louka —
kvétnata louka do sucha pro naro¢né (slozeni: Travy 70%: Agrostis capillaris 3%, Anthoxanthum odoratum
8%, Festuca nigrescens 3%, Festuca brevipila 10%, Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra
10%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca rupicola 6%, Koeleria macrantha 0,5%, Koeleria pyramidata
1,5%, Poa angustifolia 1%, Poa compressa 7% Byliny 30%: Agrimonia eupatoria 1,5%, Agrimonia procera
1%, Agrostemma githago 0,6%, Anthemis tinctoria 1,3%, Anthyllis vulneraria 0,5%, Berteroa incana 0,6%,
Centaurea cyanus 0,8%, Cerastium holosteoides 0,6%, Cyanus segetum 0,4%, Dianthus deltoides 2,3%,
Galium album 1%, Galium verum 0,5%, Hieracium sabaudum 0,2%, Hypericum perforatum 1%, Leontodon
hispidus 0,8%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Lotus corniculatus 0,5%, Lychnis coronaria 0,2%, Lychnis
viscaria 0,2%, Malva moschata 0,5%, Matricaria chammomilla 0,4%, Medicago lupulina 0,1%, Papaver
rhoeas 0,3%, Plantago media 0,5%, Potentilla argentea 1,2%, Prunella vulgaris 1%, Pyrethrum parthenium
0,9%, Sanguisorba minor 0,4%, Securigera varia 0,1%, Silene nutans 0,7%, Stachys recta 0,5%, Thymus
vulgaris 1,5%, Vicia villosa 0,6%) pfi vysevku 6 g/m2. Jako optimalni termin pro seti je uvadén v nasich
klimatickych podminkéach pfelom dubna a kvétna a pak konec srpna a zaCatek zé&fi, protoZze v tomto obdobi
byva vétSi mnozstvi srazek, ale pfi zajiSténi pravidelné zavlahy Ize sit travnik béhem celé doby vegetace.
Pdda se nehnoji.

Doporuceny vysevek: 10-12 g/m2

9.6.2. Po vysadbé

Luéni smés bude po vysevu ohraniCena paskou proti vstupu a toto ohrani¢eni bude odstranéné po
vzejiti travniku. Travnik bude dostateéné zavlaZzovan, aby doSlo k vykliCeni semene. Po vykliCeni osiva
budou travniky po dobu min. 1 mésice pravidelné denné zavlaZzovany (do hloubky substratu 6 cm).

Louku sekame béznou travni smési travni sekackou nebo kosou 4 - 5 cm nad povrchem pudy. Prvni
seC tzv. odplevelovaci se€ prob&hne pfi vySce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily kligici rostliny. Pokud
probéhl vysev na jafe 2. se€ by se provadéla na podzim téhoz roku.

9.6.3. Nasledna péce v 1. — 3. roce

Nasledna péce neni soucasti realizace akce, jedna se pouze o doporuceny postup péce o vysadby.

Nize uvedeny vypis doporuc¢enych Ukonl a jejich Cetnosti je platny pfi standardnim pribéhu
vegetacniho obdobi a primérnych mésicnich teplot a srazek. Pokud teploty a uhrny srazek v jednotlivych
vegetacnich mésicich budou dlouhodobé pod nebo nad dlouhodobym primérem, je tfeba naslednou péci
adekvatné snizit & navysit (tyka se predevSim frekvence a objemu zalivky). Projektant ani zhotovitel
v takovém pFipadé nenesou zodpovédnost za zmény polozek nasledné péce vuci vykazu vymér a ta bude po
dohodé s investorem adekvatné ocenéna v ramci méné- a vicepraci.

Druhy rok po vysevu louka pokvete — sekame 2 — 3 krat roéné pro zahusténi porostu (1. se¢ na konci

kvétu kopretin). V dalSich letech sekame 1 - 3 krat ro€né. Paklize vzniknou vysSlapana mista nutné doseti
stejnou luéni smési.

LIVING IN GREEN S.R.O. 26



Projekt revitalizace obecni zelené v intravildnu Kamennych Zehrovic

9.5.4. Nasledna péce po dobu udrzitelnosti

Nasledna péce v dalCich letech je shodna s péci v 1. — 3. roce.

9.7. Zalozeni trvalkovych zahon

9.7.1. Vlastni zaloZeni trvalkovych zahonu

Trvalky budou vysazeny do pfipravené pldy (odpleveleni, sejmuti travniho drnu) dle osazovaciho
vykresu. Na plochy trvalkovych zahonu nebu poloZzena mulcovaci textilie. Po vysadbé bude plocha zalita a
zamulCovana Stérkem ¢i borkou, dle typu zakladané plochy.

9.7.2. Nasledna péce v 1. az 3. roce

V nasledujicich letech budou trvalkové zahony zalévany, bude zde provadéno pleti a na jare stfih
odumfelych ¢asti rostlin.

9.7.3. Nasledna péce po dobu udrzitelnosti

Nasledna péce v daldich letech je shodna s péci v 1. — 3. roce.
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10. MATERIALOVE LISTY

10.1. Mlatova cesta s povrchem z MZK
Zakladni specifikace

Mlatové povrchy budou zhotoveny technologii mechanicky zpevnéného kameniva (dale jen MZK).
Z ploch uréenych pro vedeni cest bude odstranén stavajici povrch az do hloubky 400 mm. Plan pro mlatovou
cestu musi byt nejprve fadné zhutnéna (Edef2=45MPa). Na urovnany a zhutnény podklad bude navezena
vrstva 150 mm kameniva frakce 16/32 a uvalcovana. Na tuto zakladni vrstvu bude navezeno 100 mm
Stérkodrti frakce 0/63. Ta bude zhutnéna vibraénim valcem. Nasleduje vrstva $térkodrti frakce 0/32ve vrstvé
100 mm. Posledni vrstva ve skladbé je vrstva mlatového povrchu, ktera bude tvofena vapennou prosivkou
okrové barvy, frakce 0/4 mm, celkova tloustka vrstvy 40 mm. Tato vrstva bude urovnana, vlhéena a
zavibrovana. Vysledny pfi¢ny sklon cesty musi byt pro zajisténi odvodnéni plochy 2%.

Skladba MZK — materialy:
e kryt (obrusna vrstva) — drobné kamenivo odpovidajici MZK frakce 0-4mm,
v pozadované barevnosti 40 mm
e kryt — normované MZK 0-32mm 100 mm
e vrstva vibrovaného Stérku frakce 16-32 mm 150 mm
e podklad — vibrovany Stérk frakce 0-63 mm 100 mm

- celkova tloustka vrstev bude 390 mm
Cesta bude obroubena ocelovou pasovinou o sile 5 mm, ktera bude kotvena pomoci ocelovych rotor(.
Technologie

Pro dosazeni optimalnich vlastnosti finalni vrstvy — krytu MZK, je tato vrstva tvofena dvéma frakcemi
— svrchni 40mm fr. 0-4 a spodni 100mm fr. 0-32. Souvrstvi krytu MZK se hutni zadsadné dohromady (hutnéni
hrubé a jemné frakce oddélené je vylou€eno). Pro hutnéni bude pouzit vibra¢ni valec, hutnéni bude probihat
vzdy od kraja do stfedu plochy s tzv. nadvysenim pro ur€eni tloustky vrstvy. Jednotlivé podkladni vrstvy
budou hutnény samostatné. Vlhkost smési MZK bude zajisténa kropenim smési pfi michani a naslednym
zaplachtovanim pro pfevoz Ci uskladnéni — smés pro pokladku nesmi vyschnout. Optimalni vlhkost smési
pro zhotoveni vrstvy z MZK se Fidi normu CSN 72 1015. Pokladka smési je mozna pfi teplotach nad 4°C.

ZkousSeni a kontrola

Pozadované vlastnosti stavebnich materialt, smési a hotové vrstvy se ovéfuji zkouskami dle CSN
73 6126, tj. zrnitost dle CSN 72 1183, vlhkost dle CSN 72 1012 a ekvivalent pisku dle CSN 72 1173. Material
finalni vrstvy — krytu MZK, bude v pfedstihu pfed realizaci pfedlozen k odsouhlaseni investorem. Navrzena
barva i struktura materialu bude pfesné odpovidat pozadavkim investora. Barva svétly okr.

Cesta bude odvodnéna priénym jednostrannym spadem 2%.
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10.2. Ocelova pasovina

Zpevnéné plochy budou ohrani¢eny ocelovou pasovinou. Ta bude do pldniho profilu upevnéna ocelovymi
roxory o dostateéné délce (dle sloZeni pldniho profilu a navaznosti okolnich ploch). Pasovina bude dodana
v tloustce 5 mm, vyska jednotlivych pastl je stanovena na 150 mm. Pasovina bude uloZzena tak, aby vrchni
okraj byl zarovno s navazujicim terénem.

ilustraéni foto:

inspiracni foto
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10.3. Vrbovy tunel

Vrbovy tunel o Sifi 1,2 m bude zalozen v prostoru pfed zakladni Skolou.

Postup prace pfi stavbé vrbovych prutl
Bude zapotrebi nékolik délek vrbovych prutd. Stabilni vrbova
stavba by se méla skladat z 3 typu prutd.

Jdou tam vertikalni pruty (budu znacit V-pruty), Sikmé pruty
pro stabilizaci stavby (budu znacit S-pruty) a horizontaini
pruty (budu znadit H-pruty).

V-pruty: vertikalni (svislé) pruty, ty nejdelSi, které mam.
VétSinou jsou i silngjSi a to je dobfe. Stavba pak lépe drzi
tvar.

S-pruty: Sikmé pruty, stabilizuji stavbu v jednom sméru a maji
i jednu dal$i dalezitou funkci, o tom pozdéji. Zde staci ty
kratSi pruty.

H-pruty: horizontalni (vodorovné) pruty. Nejsou v zemi, takze uschnou a b&hem nékolika malo let se
rozpadnou. Maji stabilizaéni a esteticky vyznam hlavné pfi stavéni a feknéme prvni dva roky, nez stavba
zhoustne a zpevni se propletenl'm novych zivych vyhonk{. Jako H-pruty se mlze pouzit, co zbude, i kdyz

Nejdfive se na zemi (geotextilii) vyznaci, kde bude plot stat:)
a hned poté i mista kde budou V-pruty. Na geotextilii kfidou,
na zemi tfeba zapichnutymi vétvickami. PfiméFfena vzdalenost
mezi dvéma V-pruty je 15 cm. Ocelovou ty¢i o vhodném
priméru (a kladivem) se udélaji na misté pro V-pruty diry do
hloubky 30 cm. Az jsou v8echny diry, tak se Sikmo sestfihnou
konce prutldl a zapichnou se do diry alespon téch 30 cm, ale
radéji jeSté o kousek vice. To Sikmé zastfihnuti by meélo
pomoci. Po zapichnuti v8ech V-prutl to dikladné udusejte
kladivem okolo kazdého prutu. Vysledek by mél vypadat
podobné, jako na obrazku vlevo.

Pokud mate zapichnuté a udusané VSECHNY V-pruty, nadesel ¢as na H-pruty - horizontalni vyplet. Na
obrazcich vidite nékolik detailu.

Vzdy dva H-pruty sviraji jeden V-prut a mezi dvéma V-pruty se kfizi.

Vhodna vyska je okolo 1 metru a da se béhem vypletu ménit. M{ize to mit svuj esteticky i funkéni vyznam.
Kdyby to byl tunel, tak se da timto ménit vy8ka tunelu. Kdyby to byl vigvam, tak na misté horizontalniho
vypletu konéi rovna sténa a zadina Sikma. U plotu je hlavni vyznam v tom, Ze i ve vySce toho vypletu jsou V-
pruty od sebe stejné vzdaleny. Kazdy prut je jinak kfivy a tim horizontélnim vypletem se hezky srovnaji.

KdyZ horizontalni prut kon€i (ten&i se), je zapotfebi ho zav€asu prodlouZit daldim prutem. Detail je na
obrazku vlevo. PovSimnéte si, Ze jsou svazany na dvou mistech a mezi spoji jsou pravé 3 V-pruty. Udélejte
to taky tak, nebo to nebude drzet!
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A vysledek by mél vypadat takto.

Dale pfichazi na fadu Sikmé pruty - S-pruty. SilnéjSi ocelovou ty¢i se vzdy doprostfed mezi dva V-pruty udéla
dira do hloubky asi 30 cm. Dira musi byt dostate¢né Sirokda, aby se tam vlezly 2 pruty.

LIVING IN GREEN S.R.O.

Jakmile mame vSechny diry pfipravené, zatneme proplétat
a zapichovat S-pruty. S-pruty se potom zastfihnou pfiblizné ve
vySce horizontalniho vypletu. Takze vkladdme shora
(proplétame) S-prut tak, aby minul 2 (nebo vice) V-pruty a pak
zapichneme do diry. Prostudujte nasledujici obrazek
a povSimnéte si, ze S-prut zacina vné, pak jde okolo jednoho
V-prutu zevnitf a okolo druhého zvenku a pak koné&i v zemi.
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Takto propleteme a zapichneme nejdfive vSechny S-pruty
v jednom sméru a pak vSechny v druhém sméru.

TroSicku
komplikovangjsi
jsou okraje
(konce). Snad je
objasni
nasledujici 2
fotky.

A nejteZS| Gast Je hotova. Ted je zapotiebi svazat pruty k sobé. Vzdy na misté, kde se kfizi 2 S-pruty a 1 V-
prut. Tak jak je to na nasledujici fotce.

S-pruty se zastfihnou pfiblizné na Grovni H-prutl. V-pruty se
nahofe upravi tfeba tak, jak je na fotce v pfipadé plotu. Kdyz
budete délat tunel, nebo vigvam, tak by se z nich udélala
stfecha. Nakonec se kladivem ddkladné udusa hlina okolo dér,
ve kterych jsou zapichany S-pruty a pak uz jen zalévame, prvni
2-3 mésice zalévat kazdy den, kdyZ neprSi, pruty nesmi
vadnout. Prvni rok je pro uchyceni kriticky.
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10.4. Stojan na kolo

Do prostoru pfed Skolou bude instalovan stojan na kolo ze surového kmene se zarezy na umisténi kol.

Rozmér zatizeni d.S.v.: 2400x360 mm

inspiracni foto

10.5. Odpadkovy kos / odpadkovy kos vé. Psich exkrementt

V lokalité u rybnika budou soucasti nové sadovnické koncepce také odpadkové koSe. KoSe jsou
navrzeny v kombinaci kov — dfevo a budou kotveny do betonovych patek. Vedle koSe (2x) bude umistén
stojan na pytliky na psi exkrementy, taktéZ kotveny do bet patky.

rozmér / hmotnost: 1800x680x760mm / 68 kg

materialy: beton tf.C 30/37
borovice Thermowood

inspiracni foto
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10.6. Hmatovy chodnik

Zakladni informace o prvku

Bez vyplIné (déti si samy vyplni)

Rozmér prvku: 16 000 x 1 200 x 50 mm
Dopadova plocha EN 1176: 33 m2 / bez pozadavkil
Pouziti: do exteriéru
Materialy:
Drevéné Casti (palisady): trnovnik akat
Kovové dily: nerez ocel, zarové pokovena ocel, hlinik
Povrchova Uprava: Remmers aidol GW 310 - tenkovrstva impregnacni lazura na vodni
bazi

llustraéni foto:

10.7. Lavicka okolo stromu se zahonem

Lavi¢ka k ohni 12 ks

Zakladni informace o prvku:

Rozméry: r- 14 m

Pouziti: do exteriéru

Material: trnovnik akat, polyamid (sit), nerez ocel, Zarové pokovena ocel

Hmotnost: 30 kg

Povrchova Uprava: Remmers aidol GW 310 - tenkovrstva impregnacéni lazura na vodni bazi
Rozmeér jedné lavicky (dx$xv): 1,5x0,3x0,27 m

llustraéni foto:
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10.8. Dfevéné molo

Drfevéné molo (plocha 27 m2) pod javorem, ve vychodni ¢asti zahrady. Molo by chtélo vedeni $kolky
vyuzivat k venkovni environmentalni vyuce. Molo bude zhotoveno na Stérkovém podkladu ze sibifského

modFinu (kryci vrstva, podkladové hranoly).

Inspiracni fotky k navrzenym Upravam

10.9. Balanéni drevéné kily

Balancni kaly s oporou maiji Siroké vyuziti. Bud jako balanéni prvek jak uz nazev napovida, tak i napfiklad k
odpocinku, ale Ize vyuzit i jako smér cesty a uvod k hernim prvkim ¢i botanické zahradé apod.

Pocet kulu je 15 kusU.
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10.10. Lavicka

Jako novy mobiliaf jsou do FeSenych lokalit navrzeny nové lavicky, které budou ukotveny do betonovych
patek.

e material konstrukce: zarové zinkovana ocel
e material dfevénych ¢asti: borovice ThermoWood
e rozmeéry : 1600x760x828mm

ilustraéni foto:
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11. ZAVER

Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci dodavatele. Generalni dodavatel je
povinen zajistit vyrobni dokumentaci a predloZit ji investorovi (zastupci obce Kamenné Zehrovice) a
generalnimu projektantovi (Ing. Lence Vyhnalkové) k odsouhlaseni.

Tento projekt je navrzen v souladu s platnymi CSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo
najemcem vznesen pozadavek na splnéni pozadavku dalSich pfedpisll (zahrani¢nich norem), musi byt tento
projekt pfepracovan.

Veskeré konstrukce, vyrobky a prvky musi byt provedeny a dodany v souladu s CSN (EN) a platnymi
pravnimi predpisy v CR a EU a pozadavky klienta.

Dokumentace dodavatele bude kontrolovana a schvalovana generalnim projektantem (Ing. Lenkou
Vyhnalkovou) a investorem (z&stupcem obce Kamenné Zehrovice). Vy$e specifikované vyrobky jsou
generalnim projektantem uvedeny jako referen¢ni standard a mohou byt generalnim dodavatelem nahrazeny
za minimalné stejné kvalitni po predchozim schvaleni investorem (zastupcem obce kamenné Zehrovice) a
generalnim projektantem (Ing. Lenkou Vyhnalkovou). Pfipravu dokumentace ke schvaleni musi zajistit
generalni dodavatel stavby.

Barevné FeSeni, pouziti materialll véetné rostlinného materidlu a konkrétnich vyrobkd podléha
schvéleni investora (zastupce obce Kamennych Zehrovic) a generélniho projektanta (Ing. Lenka
Vyhnalkova). Na veSkeré viditelné konstrukce, vyrobky a prvky budou pfedlozeny vzorky k odsouhlaseni
investora a generalniho dodavatele.

Dodavatel je povinen udrzovat vSechny nové provedené prvky Cisté a nepoSkozené. Proto bude
kazdou ¢ast po jejim provedeni vhodné chranit.

Pozadavky, které nejsou jednoznacné ureny timto projektem, se budou fidit pFisluSnymi
ustanovenimi CSN, EN.

Pokud se vyskytnou néjaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech
poskytnutych generalnim projektantem, musi o tom dodavatel neprodlené informovat investora (zastupce
obce Kamenné Zehrovice) a generalniho projektanta (Ing. Lenku Vyhnalkovou). Veskeré nejasnosti musi byt
ze strany dodavatele feSeny s dostate€nym predstihem tak, aby generalni projektant (Ing. Lenka
Vyhnalkova) mohl poskytnout kvalifikovanou odpovéd.

Odborové normy:

CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich UGprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 -Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy
CSN 83 9011 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s padou

CSN 46 4902 - 1 Vypéstky okrasnych dfevin. 2001. 33 s.
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