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1.  DŮVODY POŘÍZENÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní plán Kamenné Žehrovice (vydaný formou opatření obecné povahy s nabytím 

účinnosti dne 15.5.2013) určil plochu BI/1 k ověření územní studií. Důvodem této podmínky je, aby 

uvedená plocha byla využívána komplexně se zajištěním veškeré technické a dopravní 

infrastruktury pro celou lokalitu. V rámci územní studie je také zajištěn požadavek dle §7 Vyhlášky 

č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, že pro každé 2 ha zastavitelné 

plochy bydlení se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 

o výměře nejméně 1000 m2.   

V prosinci 2013 bylo vypracováno pořizovatelem - Magistrátem města Kladna, Úřadem 

architektury a územního plánování Zadání územní studie řešící zastavitelnou plochu BI/1 a navíc i 

plochu BI/2. Výměra ploch BI/1 a BI/2 je celkem 4,77 ha. V rámci studie musí být vymezena 

výměra veřejného prostranství v minimálním rozsahu 0,24 ha. 

Územní studie navrhuje optimální dělení pozemků (parcelaci) a schématické umístění 

rodinných domů, vymezuje veřejné prostranství formou veřejné zeleně a obslužné komunikace pro 

obsluhu jednotlivých stavebních pozemků. Stanoví funkční a prostorové podmínky pro využití 

území vycházejícího z územního plánu. Navrhuje napojení plánované výstavby na veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu. 

Po schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem a jejím zanesení do evidence 

územně plánovací činnosti, bude územní studie sloužit stavebnímu úřadu jako podklad pro 

navazující územní řízení. Jedná se o řízení k dělení pozemků a umísťování staveb a inženýrských 

sítí v lokalitě, dle jednotlivých ustanovení stavebního zákona.  

Zadání územní studie obsahovalo požadavek na vypracování zásad zajištění požární 

bezpečnosti, vliv stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů. Tyto požadavky územní 

studie neřeší, budou součástí projektové dokumentace k územnímu řízení, resp. územnímu 

rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby. 

 

2.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, ve střední části okresu Kladno, v zázemí 

obce s rozšířenou působností (ORP) Kladno, v administrativním území obce Kamenné Žehrovice. 

Kamenné Žehrovice se nacházejí v okrajové poloze při západní hranici Rozvojové oblasti Praha - 

OB1. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení 

vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v 

ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní 

význam; zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní 

železniční koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy. 
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Řešené území je vymezeno na pozemcích p.č. 632/16, 632/4, 632/5, 632/6, 632/20, 

632/18, 632/23, 632/24, 632/25, 632/26 (část), 632/1 (část), 632/29 (část), 632/45, 632/30, 

632/31 (část), 632/40 (část), 632/39 (část) v návaznosti na severní okraj zastavěného území 

obce Kamenné Žehrovice. Celková rozloha řešeného území činí cca 4,78 ha.  

Předmětem řešení územní studie je plocha s hlavním funkčním využitím „Plochy bydlení 

v rodinných domech – městské a příměstské“. 

Lokalita je rozdělena na 2 etapy. Do I. etapy jsou začleněny pozemky p.č.632/45, 632/30. 

Do II. etapy jsou začleněny pozemky 632/1 (část), 632/29 (část), 632/26 (část), 632/25, 

632/24, 632/23, 632/20, 632/6, 632/5, 632/39 (část), 632/40 (část), 632/31 (část), 632/18, 632/4, 

632/16. 

Tato územní studie řeší pouze I. etapu, protože vlastníci pozemků vymezených v II. etapě 

zatím nemají o výstavbu zájem. 

 

Vymezení řešeného území – I. a II. etapa. 
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Pohled na řešené území od západu - I.etapa. 

 

Pohled na řešené území od západu - I.etapa. 
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Řešená lokalita je přístupná pouze z jižního směru - z ulic Boženy Němcové a 

V Zelnišťatech.  

 

3.  ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Geografická poloha obce Kamenné Žehrovice určuje její současnou architektonicko 

urbanistickou strukturu. Ta odpovídá funkci sídla v daném území, přičemž určujícím faktorem 

architektonicko - urbanistického uspořádání obce je její výrazná funkce bydlení příměstského 

charakteru. 

Výrazné hodnoty obytného prostoru jsou navíc umocněny skutečností, že území obce je 

v posledních letech výrazně zklidněno průjezdnou dopravou v důsledku komunikačního obchvatu 

Kamenných Žehrovic, tvořeného čtyřproudovou rychlostní silnicí R6. Zlepšení dopravní situace na 

území obce je příčinou nejen významného zkvalitnění obytného území a ochrany životního 

prostředí, ale podílí se i na významném zlepšení podmínek pro zhodnocení architektonicko 

urbanistických hodnot sídla jako celku. Změna dopravní situace umožňuje na území obce i 

hodnotné kvalitativní změny obytného prostředí prakticky v celém území sídla. 
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Urbanistická koncepce budoucího územně technického rozvoje sídla vychází z jeho stávající 

prostorové struktury. Ta je charakteristická hodnotnou architektonicko urbanistickou skladbou, 

kterou tvoří téměř pravidelné pravoúhlé uliční řady v šachovnicovitě uspořádaném prostoru. Takto 

vytvořený urbanistický půdorys umožňuje kompaktní zástavbu s relativně intenzivním využitím 

současně zastavěných ploch, především proluk a ploch bezprostředně navazujících na zastavěné 

území obce. 

Řešené území (I. etapa) navazuje na současně zastavěné území obce na jeho severním 

okraji. Lokalita je na západě, jihozápadě a z části i na severu obklopena stávající zástavbou 

formou ploch bydlení v rodinných domech městského charakteru. 

Řešené území (II. etapa) navazuje na současně zastavěné území obce na jeho severním 

okraji. Lokalita je na západě a jihozápadě obklopena stávající zástavbou formou ploch bydlení 

v rodinných domech městského charakteru, na jihu navazuje na břehový porost potoka Jordán. 

Urbanistická struktura severní části II. etapy je nedokončená vzhledem k proluce mezi stávající 

zástavbou. Zástavba má architektonicky nesourodý charakter. Domy nejsou situovány na uliční 

čáře, mají od ní rozdílný odstup. Není zde identický počet podlaží, mezi domy se objevují garáže a 

různé přístavby. Lokalita je na východě tečována venkovním vedením elektrické energie VN 22 kV 

s jeho ochranným pásmem 10 m. 

Současné využití řešeného území - pozemků p.č.632/16, 632/4, 632/5, 632/6 je dle katastru 

nemovitostí jako ovocný sad, pozemků p.č.632/20, 632/18 jako zahrada, pozemků p.č.632/23, 

632/24, 632/25, 632/26, 632/29, 632/45, 632/30, 632/31, 632/40, 632/39 jako orná půda a 

pozemku p.č.632/1 jako ostatní plocha, ostatní komunikace.  

 

3.1 Limity území 

V řešeném území (I. a II. etapa) se nacházejí následující limity využití území: 

• ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K–54 „Pochvalovská stráň – Karlštejn, Koda“ 

(prochází centrální částí řešeného území ve směru jihovýchod – severozápad), 

• komunikační vedení (prochází centrální částí řešeného území ve směru sever – jih), 

• oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (celé území obce Kamenné Žehrovice), 

• zranitelná oblast - koncentrace dusičnanů > 50 mg/l (celé území obce Kamenné Žehrovice). 

 

Zastavitelné plochy vymezené v I. etapě respektují ochrannou zónu nadregionálního 

biokoridoru K-54 a komunikační vedení tak, že do těchto limitů nezasahují. 
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3.2 Hodnoty území 

Řešené území je hodnotné svojí polohou v oblasti krajinného rázu Stochovsko, v zázemí 

Přírodního parku „Povodí Kačáku“ a Přírodní rezervace „Záplavy“. 
 

3.3 Problémy území 

V rámci územní studie nejsou stanoveny žádné problémy řešeného území. 

 

4.  ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Záměrem územní studie v rámci I. etapy je vymezení plochy bydlení formou individuálních 

rodinných domů.  

Na pozemku p.č.632/30 je navržena obytná zástavba malého rozsahu o celkové výměře 

3320 m2. Nová zástavba je tvořena skupinou 4 rodinných domů. Velikosti jednotlivých parcel jsou 

803 m2, 873 m2, 802 m2, 842 m2. Podíl zastavěnosti pozemků je 30%. 

 

Výměra parcely Výměra zastavitelné plochy 

803 m2 241 m2 

873 m2 262 m2 

802 m2 241 m2 

842 m2 253 m2 

 

Stavby je vhodné na parcelách umístit co nejblíže k severovýchodnímu okraji pozemku tak, 

aby byl posílen prostor pobytové zahrady orientovaný jihozápadně od objektu. Jedná se o 

nejvýhodnější pozici z hlediska požadavku na orientaci obytných místností. Stavby jsou 

orientovány podélnou osou rovnoběžně s komunikací, která je navržena podél severního okraje 

navržené obytné zástavby. Prostory pro parkování jsou situovány do severovýchodního cípu 

dispozice. Podmínkou je, aby byly v rámci pozemku vymezeny 2 parkovací místa, z toho jedno 

v garáži.  

Obytná lokalita je zpřístupněna ze stávající ulice „Boženy Němcové“ a „V Zelnišťatech“.  

Dopravní obsluha nového obytného souboru bude zajištěna formou nové místní komunikace 

v obytné zóně funkční skupiny „D1“ (na pozemku p.č. 632/45) a soukromé komunikace (na 

pozemku 632/30), ze které bude přímý vstup na jednotlivé stavební parcely. Tyto komunikace 

budou mít návrhovou rychlost 30 km/hod a bude zde omezen přístup některým motorovým 

vozidlům.  
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Využití ploch v rámci I. etapy územní studie dle funkce: 

 Výměra / m2 / Podíl z plochy řešeného území / % / 

Parcely pro rodinné domy 

vč. soukromé komunikace 
3320,0 91,90 

Místní komunikace 243,4 6,74 

Komunikace pro pěší 49,0 1,36 

  

 

5.  NÁVRH ZÁKLADNÍ PLOŠNÉ REGULACE 

 

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ 

Hlavní využití: 

- rodinné domy 

Přípustné využití: 

- spojené 2 rodinné domy (tzv.dvojdomy) 

- řadové rodinné domy 

- občanské vybavení sloužící zejména příslušné ploše 

- zahrady k obytným objektům 

- veřejná prostranství 

- veřejná zeleň 

- dětská hřiště 

- parkování v rámci vlastního pozemku 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 

Podmíněně přípustné využití: 

- drobné komerční podnikání za podmínky, že nedojde ke snížení kvality 

životního prostředí, pohody bydlení a že budou dodrženy hygienické 

limity 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným  

a podmíněně přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- maximální výška zástavby: 2 nadzemní podlaží + obytné podkroví 

- výška objektů bude respektovat výšku okolní zástavby 
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- podíl zastavěných a zpevněných ploch max. 30 % v rámci stavebního 

pozemku u rodinných domů a max. 50% v rámci stavebního pozemku u 

řadových rodinných domů  

- velikost pozemků v zastavitelných plochách min. 800 m2 (zde došlo ke 

změně oproti Územnímu plánu Kamenné Žehrovice, kde byla stanovena 

velikost min. 700 m2) 

Doplnění regulativů: 

- návrh dělení pozemků pro výstavbu rodinných domů je orientační, hranice mezi pozemky 

lze posunout, pozemky lze také slučovat na pozemky větší (musí být dodržena velikost 

pozemků min. 800 m2) 

- odstavování osobních vozidel bude zajištěno na vlastních pozemcích mimo uliční prostor, 

v rámci pozemku budou vymezena 2 parkovací místa, z toho jedno v garáži 

- garáž bude hmotově spojená s domem, před ní bude prostor pro příležitostné parkování 

v rámci pozemku 

- územní studie vymezuje stavební čáru, která je stanovena 8 m od hranice pozemku 

- v případě reparcelace je nutné zachování komunikační kostry 

- v případě reparcelace je nutné dodržet minimální šířky a hloubky umožňující umístění 

rodinného domu (při zachování zákonných odstupů objektů u všech parcel) 

- možnost realizace dvojdomů na společné hranici sousedních parcel 

- zastavitelná plocha (viz grafická dokumentace) vyznačuje plochu pro umístění staveb. Zde 

je zahrnuta možnost výstavby rodinných domů s dodržením stavební čáry a dále dle § 103, 

odst.1, a), e) jsou zde přípustné: 

• stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 

vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování 

hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení, 

• stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 

m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, 

• vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných 

zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke 

stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní, 

• oplocení, 

• skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti 

nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, 

• bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu. 

 

PLOCHY ZELENĚ – NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH 

Hlavní využití: 

- parkové plochy s dřevinami stromového a keřového vzrůstu 

Přípustné využití: 

- okrasné záhony 

- dětská hřiště 

- mobiliář 
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- příjezdové komunikace k obytným lokalitám 

- cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pěší 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura 

Nepřípustné využití: 

- jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- rozmístění ploch s ohledem na průhledy dominanty sídla 

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Hlavní využití: 

- místní komunikace 

Přípustné využití: 

- účelové komunikace 

- chodníky 

- mostky, propustky 

- cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pěší 

- příjezdové komunikace k plochám 

- parkovací a odstavné plochy 

- autobusové zastávky 

- doprovodná, ochranná a izolační zeleň 

- nezbytná technická infrastruktura 

Nepřípustné využití: 

- veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

využitím 

 

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 

Hlavní využití: 

- komunikace pro pěší 

- cyklostezky 

- cyklotrasy 

Přípustné využití: 

- zpevněné a nezpevněné komunikace 

- mobiliář (stojany na kola, lavičky, informační tabule, odpadkové koše) 

- zábradlí 

- dopravní vybavení a zařízení 

- příjezdové komunikace k plochám 
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- nezbytná technická infrastruktura 

- odvodnění 

- doprovodná, ochranná a izolační zeleň 

Nepřípustné využití: 

- veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným 

využitím 

 

6.  NÁVRH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

6. 1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Místní a účelová komunikace 

Doprava je v předmětném území řešena návrhem páteřních komunikací, které budou 

obsluhovat plochy v I. etapě a II. etapě.  

V rámci II. etapy bude navržen další komunikační systém, který bude vycházet z těchto 

páteřních komunikací. 

Navrhovaná páteřní komunikace je pokračováním ulice Boženy Němcové. Část této 

komunikace je zařazena do I. etapy (pozemek p.č. 632/45), část komunikace do II. etapy (části 

pozemků p.č. 632/1, 632/29, 632/5, 632/6, 632/19, 632/23, 632/24, 632/25). Komunikace je 

zakončena obratištěm (části pozemků p.č. 632/26, 632/29, 632/31).  

Další páteřní komunikace je pokračováním ulice V Zelnišťatech. Tato komunikace je 

zařazena do II. etapy (části pozemků p.č. 632/39, 632/40). Komunikace je zakončena obratištěm 

(části pozemků p.č. 632/31, 632/39, 632/40). 

Nové místní komunikace v obytné zóně jsou funkční skupiny „D1“ s návrhovou rychlostí 30 

km/hod. Bude zde omezen přístup některým motorovým vozidlům. 

Celková délka navrhované komunikace vymezené v rámci I. etapy je cca 37,0 m a délka 

komunikací v rámci II. etapy je cca 408,0 m. 

Komunikace jsou navrženy jako obousměrné o šířce 6,5 m (2 jízdní pruhy o šířce 3,25 m). 

Podél komunikací je navržen chodník o šířce 1,5 m. 

 

Vzhledem ke složitým vlastnickým poměrům na pozemcích p.č.632/1 a 632/29, na kterých je 

navržena páteřní komunikace, bude vybudována pro umožnění přístupu ke stavebním pozemkům 

vymezených v rámci I. etapy soukromá účelová komunikace. Komunikace je navržena jako 

směrově nerozdělená, o šířce 4,0 m s návrhovou rychlostí 30 km/hod. Komunikace bude 

vybudovaná v rámci pozemku 632/30 souběžně s navrhovanou páteřní komunikací, podél 

pozemků p.č. 321/1 a 632/29. Obytná zástavba navržená v I. etapě bude na tuto komunikaci 

napojena přímo vjezdy na jednotlivé stavební pozemky. 
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Vzorový řez komunikací v centrální části řešeného území. U komunikace vymezené v jižní části řešeného 

území se jedná o pohled od východu. 

 

 

Umístění páteřních místních komunikací a soukromé účelové komunikace (znázorněna svislou šedivou 

šrafou). 
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Prostor pro vybudování místní komunikace (I. etapa) – pohled od severu. 

 

Prostor pro vybudování místní komunikace (II. etapa) – pohled od jihozápadu. 
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Prostor pro vybudování místní komunikace (II. etapa) – pohled z ulice V Zelnišťatech. 

 

Komunikace pro pěší 

Podél navrhovaných místních komunikací je navržen chodník o šířce 1,5 m. Tento chodník 

zajišťuje pěší dostupnost řešeného území ze stávajících částí obce Kamenné Žehrovice a zároveň 

zpřístupňuje navrhované veřejné prostranství formou veřejné zeleně, která je vymezena po obvodu 

řešeného území. 

 

Doprava v klidu 

Parkovací a garážová stání pro potřeby bydlení v rodinných domech budou umístěna vždy 

na pozemku rodinného domu. 
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6. 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Zásobování elektrickou energií 

Řešená lokalita bude napojena na stávající distribuční soustavu NN do napěťové hladiny 0,4 

kV prostřednictvím kabelového vedení. V grafické dokumentaci je znázorněn bod napojení na 

stávající nadzemní vedení elektrické energie NN. 

Nově budované zařízení a elektrická instalace, provedení a umístění měřícího zařízení 

odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční 

soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, „Podmínkami distribuce elektřiny“. 

Podél východní hranice řešeného území prochází nadzemní vedení elektrické energie VN 22 

kV s ochranným pásmem 10 m. 

Územní studie nenavrhuje žádné přeložky vedení elektrické energie. 

 

Zásobování vodou 

Stávající vodovodní potrubí je vedeno ulicemi Boženy Němcové a V Zelnišťatech. Jedná se o 

potrubí z litiny profilu DN 80.  

V grafické dokumentaci je znázorněn možný bod napojení na stávající vodovodní síť, na 

křižovatce ulic Boženy Němcové a V Zelnišťatech. 

Územní studie nenavrhuje žádné přeložky vodovodního potrubí. 

 

Odkanalizování 

Stávající jednotná kanalizace je vedena ulicemi Boženy Němcové a V Zelnišťatech. Jedná se 

o polyetylénové potrubí profilu DN 90.  

V grafické dokumentaci jsou znázorněny možné body napojení na stávající kanalizaci v ulici 

V Zelnišťatech a na pozemku p.č.632/1.  

Územní studie nenavrhuje žádné přeložky kanalizačního potrubí. 

 

Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody z komunikací a veřejných ploch budou odváděny do stávající jednotné 

kanalizace. Doporučuje se co nejvíce využívat vsakování dešťové vody do veřejné zeleně. U 

každého rodinného domu je nutno zajistit vsakování dešťových vod na vlastním pozemku, 

případně uvažovat s jejím dalším využitím.  

V případě nové hromadné zástavby rodinnými domy v rámci II. etapy (10 rodinných domů a 

více) bude nutno doložit hydrogeologické posouzení a studii celé lokality z hlediska ovlivnění 

odtokových poměrů v řešeném území a z hlediska způsobu likvidace dešťových vod.  
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Zásobování plynem 

Stávající STL plynovod je veden ulicemi Boženy Němcové a V Zelnišťatech. Jedná se o 

polyetylénové potrubí profilu DN 50. 

V grafické dokumentaci je znázorněn možný bod napojení na stávající STL plynovod na 

křižovatce ulic Boženy Němcové a V Zelnišťatech. 

Územní studie nenavrhuje žádné přeložky STL plynovodu. 

 

Odpadové hospodářství 

Domovní odpad z rodinných domů bude lokalizován v odpadových nádobách na pozemcích 

rodinných domů. Odvoz bude smluvně zajištěn. Sběr separovaného odpadu je zajištěn kontejnery 

zapuštěnými do země, které jsou umístěny v rámci veřejného prostranství v jihozápadní části 

řešeného území. 

 

Kontejnery na separovaný odpad – pohled od severu. 

 

7.  NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

V rámci územní studie je zajištěn požadavek dle §7 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, že pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení se vymezuje s 

touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2.   

V prosinci 2013 bylo vypracováno pořizovatelem - Magistrátem města Kladna, Úřadem 

architektury a územního plánování Zadání územní studie řešící zastavitelnou plochu BI/1 a navíc i 
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plochu BI/2. Výměra ploch BI/1 a BI/2 je celkem 4,77 ha. V rámci studie musí být vymezena 

výměra veřejného prostranství v minimálním rozsahu 0,24 ha. 

 

Po obvodu řešeného území je na pozemcích (části p.č. 632/40, 632/31, 632/25, 632/24, 

632/23, 632/18, 632/20, 632/6, 632/5, 632/4) navrženo veřejné prostranství formou veřejné zeleně. 

Toto veřejné prostranství je propojeno s navrhovanou obytnou zástavbou a stávající zástavbou 

pěšími komunikacemi. Zeleň bude plnit nejen estetickou funkci, ale i funkci ochrannou a izolační. 

Zeleň zde bude realizována formou kombinace stromových kultivarů a keřového patra s volnými 

zatravněnými plochami. V rámci zeleně může být vybudována stezka pro pěší a cyklisty. 

Celková výměra veřejné zeleně je 4336,5 m2 (0,43 ha). Tím je splněna podmínka Zadání 

územní studie, že v rámci studie musí být vymezena výměra veřejného prostranství v minimálním 

rozsahu 0,24 ha.  

 

8.  ETAPIZACE 

Celková rozloha řešeného území činí cca 4,78 ha. Řešené území je rozděleno do 2 etap. 

Do I. etapy jsou začleněny pozemky p.č.632/45, 632/30 o celkové výměře 0,36 ha. 

Do II. etapy jsou začleněny pozemky 632/1 (část), 632/29 (část), 632/26 (část), 632/25, 

632/24, 632/23, 632/20, 632/6, 632/5, 632/39 (část), 632/40 (část), 632/31 (část), 632/18, 632/4, 

632/16 o celkové výměře 4,42 ha. 

Tato územní studie řeší pouze I. etapu, protože vlastníci pozemků vymezených v II. etapě 

zatím nemají o výstavbu zájem. 

Součástí I. etapy je vymezení plochy bydlení formou 4 individuálních rodinných domů, návrh 

části páteřní komunikace a soukromé účelové komunikace, napojení řešené lokality na stávající 

vodovodní síť, jednotnou kanalizaci, STL plynovod a vedení elektrické energie NN. 

 

9. DEMOGRAFIE 

Studie vymezuje v rámci obytného souboru 4 rodinné domy. Pokud se všechny rodinné 

domy naplní, vzroste počet obyvatel v Kamenných Žehrovicích o cca 14.   

 


