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PRUVODNI ZPRAVA

Dokumentace provedeni stavby

1) IDENTIFIKAENI UDAJE STAVBY

NAZEV STAVBY: OPRAVA CHODNIKU A NAMEST - II. ETAPA
Misto stavby: Karlovarskd fiida, Kamenné Zehrovice
Katastralni uzemi: 662844 Kamenné Zehrovice

STAVEBNIK: Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska tfida €. p. 6

273 01 Kamenné Zehrovice

STUPEN PD: Dokumentace provedeni stavby

2) ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

A) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam, umisténi

Projekt fesi névrh oprav chodnikd vievo podél silnice 11/606 — karlovarské, od navsi po ulici
J. A. Komenského. Cdst stavaijiciho chodniku prechdzi pod Urover prilehlé komunikace
C. NI/606. Tato rozdind vyskovd Uroven je vsoucasnosti feSena opérnou zidkou
zlomového kamene. Vramci oprav bude tato zidka ubourana a znovu vybudovana
nova Zelezobetonova monoliticka s licovou stranou z pohledového betonu. V projektu
je ddle navrh parkovisté pii stdvajicim vijezdu do aredlu prodejny Jednoty, kde je
v soucasnosti volnd plocha jiz k parkovani vyuzivana. Stavajici zabradli mostku lemuijici
silnici 1I/600 bude nahrazeno novym, korespondujicim se zabradlim na protéfsi strané
(FeSeno v Casti projektu — I. ETAPA).

B) Pfedpokiddany prubéh stavby

Projekt fesi Il. etapu oprav stavajicich chodniku - vlevo podél silnice 11/606 (Karlovarska
tfida) ve sméru na Prahu.

C) Vazba na regulacni pldn a Uzemni pldn

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho stavu a nedochazi k zdsahim do Uzemi, které by
mély vliv na Uzemni &i regulacni pldn obce.
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D) Struénda charakteristika Uzemi

o

Stavenistém je prostor stdvajicich chodnik¥ po levé strané karlovarské silnice ve sméru na
Prahu a zpevnéné plochy pfi prodejné Jednoty.

Vieseném prostoru bude provedena rekonstrukce povrchl chodnikl, zpevnénych
ploch vcetné vjezdl, oprava opérné zidky a vybudovdni nového zdbradli sinicniho
mostku pres potok Jorddn.

Stavbou budou dot&eny i jiné pozemky, nez jen ty v majetku obce Kamenné Zehrovice.
Jednd se o pozemky, na kterych jsou jiz stavajici chodniky Ci souvisejici staviby umistény.

E) Vliv technického feseni a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Technické feseni stavby je bézné, v mistnich podminkach nedochazi k viivim na kraijinu,
zdravi a Zivotni prosttedi. Navrhovanymi Upravami dojde ke zvyseni bezpecnosti pésich
UCastniky provozu.

F) Celkovy dopad stavby na doté¢ené Uzemi a navrhovanda opatieni

Stavba nemd dopad na feSené Uzemi. Dojde ke zvyseni bezpelnosti provozu.

3) PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU A PRUZKUMU

Mistni Setfeni, prdzkum lokallity, pofizeni fotodokumentace

¢ Vstupnijednani se zastupci investora

e Schvalena uzemni studie

e Geodetické vyskopisné a polohopisné zaméreni
e Platné CSN a dalsi predpisy

e Jednanis dotCenymi orgdny

Podklady od spravcd inzenyrskych siti

4) CLENENI STAVBY

Tento projekt 7esi Il. etapu oprav chodnikd podél karlovarské sinice 1I/606. Stavba
neni Clenéna na stavebni objekty.

5) PODMINKY REALIZACE STAVBY

A) Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku
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Realizace stavby neni zavisla na souvisejicich stavbach v okoli. Pozemek stavby
poskytuje dostatek prostoru pro umisténi zafizeni stavenisté i skladovani stavebniho
materialu.

B) Dopravni omezeni, objizdky, vyluky dopravy

Pfi opravdch chodnikd dojde k dopravnimu omezeni v provozu na komunikaci
/606 na Karlovarské tfidé. Dopravni omezeni budou vyznacena.

6) VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

V dané lokalité nebyly provedeny zadné predbéiné prizkumy a méreni

7) DOTCENA OCHRANNA PASMA. CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA

UZEMI, KULTURNI PAMATKA

Danéa lokalita se nenachazi v zadném z téchto Uzemi.

8) ZASAH STAVBY DO UZEMI

Stavba si nevyzddd kdceni mimolesni zelené. Nezpevnéné plochy dotcené
stavbou budou ohumusovany a osety travou.

9) NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Navrzena stavba neklade zadné specialni naroky.

6) PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY

Predpoklddany termin zahdjeni vystavby: rok 2013
Predpoklddany termin dokonceni stavby: rok 2013

Pfesné terminy zahdjeni a dokonceni stavby budou specifikovdny ve smlouvé
s dodavatelem stavby.

Stavebni prace budou realizovany dodavatelsky. Dodavatelska firma bude
vybrdna ve vybérovém fizeni.

Kontrola provddéni se bude tykat zakryvanych Cdasti stavby. Kontrola bude vidy
potvrzena zapisem ve stavebnim deniku.
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7) PREDANi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude preddna dle pozadavkd jednotlivych spréve.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace provedeni stavby

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE

TECHNICKE RESENI

A) ZHODNOCEN{ STAVENISTE

Stavenistém je prostor stavajicich chodnikl a piilehlych zpevnénych ploch (viezd
prodejna Jednoty, parkovisté), vedenych vlievo ve sméru na Prahu podél silnice 11/606 od
centrdini Cdsti ndmeésti po ulici J. A. Komenského.

Ndavrh oprav spocivd v rekonstrukci povrhl chodnikd a zpevnénych ploch v fesené
oblasti. Soucdsti rekonstrukce je téz oprava zdbradli silnicniho mostku pres potok na ndvsi
a oprava stavaijici opérné zidky mezi chodnikem a silnici 11/606.

Stavbou budou dotCeny i jiné pozemky, nez jsou v majetku obce Kamenné
Zehrovice. Jedna se o pozemky, na kterych jiz vedou stavajici chodniky.

B) URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Projekt je zpracovdn na zdkladé projednané a schvdlené studie, kterd fesi revitalizaci
centrdini &ésti parteru Kamennych Zehrovic. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci
stdvajicich povrchl chodnikd a Upravu stdvaijicich zpevnénych ploch, nedochdzi
k naruseni urbanistického a architektonického feseni lokality a jejino okoli. Povrchy
chodniky budou provedeny z betonové zamkové dlazby v barvé piirodni, ¢imz budou
barevné navazovat na jiz rekonstruovanou ¢ast nAvsi s prostorem parkovisté pro osobni
automobily.

C) TECHNICKE RESENi STAVBY

Ucelem rekonstrukce je nahradit stévajici povrchy chodnikd a zpevné&nych ploch
prevdiné tvorenych Zivici a z &dsti betonovymi dlazdicemi, betonovou zdmkovou
dlaZzbou vcetné novych podkladnich vrstev. Soucdsti oprav bude osazeni novych
betonovych obrubnikl lemujicich dané zpevnéné plochy a chodniky. Chodniky
priléhgjici pfimo  k objektim nebo k zZidkdm budou od téchto konstrukci dilatovdany
vloZzenim nopové folie.

Vedeni pé&sich komunikaci respektuje stavajici viezdy, odboceni a ostatni vazby na
stavaijici objekty a navazujici komunikace. U vsech vjezdd a vstupU do stdvaijicich
komunikaci budou osazeny hmatové prvky.
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Zemni pldn bude upravena tak, aby odpovidala predpokliddanému povrchu
s predepsanym spddem. Musi byt zhutnénd a povrchové upravena tak, Ze bude
zaru€eno odvodnéni. Zemni prdce budou v minimainim rozsahu z divodu zachovani
nivelety — podélny profil vychdzi ze souCasné konfigurace okolniho terénu - prilehld
komunikace, se snahou o minimalizaci zemnich praci.

Stavaijici z&bradli na silnicnim mostku pres potok na ndvsi bude nahrazeno novym,
vyzdénym z prirodnino kamene — mistniho piskovce, ktery bude ve trech dilech vylehcen
ocelovou vyplni (ocel zn. ATMOFIX nebo CORTEN). Stejné feSeni je navrzeno na protéjsi
strané mostku (viz. |. ETAPA).

Cdst stdvajiciho chodniku prechdzi pod Uroven piilehlé komunikace &. 11/606. Tato
rozdiind vyskovd Uroven je nyni feSena opérmnou zidkou zlomového kamene, kterou je
nutno opravit. Vramci oprav bude tato zidka ubourana a znovu vybudovana nova
Zelezobetonova monoliticka s licovou stranou z pohledového betonu. Na nové opéré
zidce a navazujicim useku z palisad bude osazena bariéra - zabradli (dtto stavajici stav)
z hlinkovych profill s vyplni z tvizeného bezpecnostnino skia (SIACITY bariéra S-BA02).
Toto opatieni md z Edsti zamezit moznému znecistovdni prilehlého prostoru pro chodce,
ktery se nachazi pod urovni komunikace.

V projektu je ddle ndvrh parkovisté pro osobni automobily prfi stavajicim vjezdu do
aredlu prodejny Jednoty, kde je v souCasnosti volnd plocha jiz k parkovani vyuzivana.
Stavajici konstrukce vjezdu budou vybourany (panely, Zivice) a nové bude vybudovdan
novy vijezd ze zamkové dlazby s pojizdnou konstrukci, spolecny pro parkovisté a aredi
Jednoty (zdsobovani prodejny). Samotnd parkovaci plocha bude ze zatraviovacich
tvarnic BEST -VEGA 100mm - v barvé piirodni se Stérkovym zasypem.

Celkové je navriené uspordddni prehledné patmé ve vykresové Cdsti projektové
dokumentace.

Konstrukce chodniku

e Zamkova betonova dlazba BEST — KLASIKO 60 mm

¢ Kladeci vrstva — drcené kamenivo 4-8 mm 30 mm

o Stérkodrt 0-32mm 150 mm
Celkem 240 mm

Konstrukce vjezdU - chodnik s obéasnym pojezdem vozidel do 3,5t

e Zamkova betonova dlazba BEST — KLASIKO 80 mm
(zatraviovaci tvarnice BEST-VEGA 100mm)

¢ Kladeci vrstva — drcené kamenivo 4-8 mm 40 mm

o Sté&rkodrt 0-32mm 200 mm
Celkem 320 mm

Konstrukce zpevnénych ploch - pojezdova plocha pro vozidla nad 3,5t

e Zamkova betonova dlazba BEST — KARO 80 mm
e Kladeci vrstva — drcené kamenivo 8-16 mm 50 mm
e Kladeci vrstva — drcené kamenivo 16-32 mm 100 mm
¢ Kladeci vrstva — drcené kamenivo 32-63 mm 250 mm
o Sté&rkodrt 0-8 mm 100 mm
e Geotextilie 5mm
o Stérkodrt 0-8 mm 100 mm
Celkem 685 mm

D) NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
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Rekonstruované chodniky jsou ponechdny ve svém stévajicim smérovém vedeni a
jsou napojeny na stavaijici komunikacni sif.

Nové verejné osvétleni - viz projekt I. ETAPA

Napojeni na vodovodni verejny fad se neresi.

o

Odvodnéni chodnikd zUstane stdvaiici, do uli¢nich vpusti umisténych v prilehlé
komunikaci. Pfi Upravé snizené Casti budou doplnény dvé noveé uli¢ni vpusti s napojenim
do stavajici kanalizace.

E) RESENi TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY, VCETNE RESENi DOPRAVY V
KLIDU

V rédmci rekonstrukce centrdini Casti - ndmeésti byla vytvorena parkovaci stdni pro
osobni automobily (6 mist) v misté prfiléhajicimu k vjezdu do aredlu prodejny Jednoty.
Touto Upravou je vyreseno dosavadni odstavovdni a parkovdni vozidel, kterd vyjezdem z
nezpevnéné a casto blativé plochy znecistovala komunikaci . Il/606.

F) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Stavbou nedochazi k negativnimu ovlivnéni zivotniho prostfedi ani krajiny. BEhem
vlastni realizace stavby je nutné dodrzet podminky pro ochranu drevin a rostlin.

Dodavatel musi pfi nakladddni s odpady plnit povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §16
zAkona €. 185/2001 Sb. O odpadech.

G) RESENi BEZBARIEROVEHO UZiVANI

V projektu jsou navrzeny Upravy zqgjistujici bezpecné podminky pro pohyb osob se
snizenou schopnosti orientace a pohybu. Vedeni a Sitka signdinich a varovnych pdst
byly stanoveny na zdkladé vyhldsky €. 398/2009 Sb. V mistech vstupu do vozovky -
prechody pro chodce, jsou hrany snizeny na Uroven 0,02m nad vozovkou. Materidl
pouzity pro hmatové prvky nesmi byt pouzity k jinym Ucelim.

H) PRUZKUMY A MERENI A JEJICH VYHODNOCENI

Dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovdna na zékladé téchto podkladu:
e Mistni Setfeni, prizkum lokality, pofizeni fotodokumentace
e Vstupnijednani se zastupci investora
e Uzemni studie
Pro projektovou dokumentaci nebyly zpracovdny zddné prizkumy v lokalité.
Podkladem byla schvdlend Uzemni studie feseni parteru centrdini Casti obce Kamenné

Zehrovice.

Pfed zapocetim bouracich praci doporucujeme provést stavebné technicky
prizkum prilehlych objektd vE&. zdpisu, prip. fotodokumentace, aby bylo vylouc¢eno
pripadné podezieni z poskozeni téchto objektd vivem ndslednych pracich (bourdni,
hutnéni), pfi kterych bude pouzivéno vibracnich mechanizmi.
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1) UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENI STAVBY

Pro vyhotoveni projektové dokumentace bylo pouzZito geodetického zaméreni
z dubna 2011, které vypracoval Ing. Jan Podpéra — souradnicovy systém S-JTSK, vyskovy
Bpv. Pfed provddénim vykopovych praci je nutné vytycCit pfipadné inzenyrskeé sité.

J) VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLi,STAVBY PRED
NEGATIVNIMI UCINKY PROVADENI STAVBVY A PO JEJIM DOKONCENI

Stavba je navrzena v béinych stavebnich technologiich. Pfi provadéni se
nepredpokladaiji zdsadni negativni UCinky na okoli stavby.

Provddéni stavby a zpUsob zabezpecleni ochrany zdravi a bezpecnosti osob
(verfejnosti) musi byt stanoven za UCasti investora a realizacni firmy. Jednd se zejména o
rezim dopravy na stavbu, oploceni stavenisté a dalsi bezpe&nostni opatfeni stanovend
pfi jednotlivych fdzich postupu vystavby. Prace pii stavbé budou provéadény pouze
v Casovém obdobi od 7. °° do 21. °° hodin a hluk ze stavby nepresdhne hladinu 65dB.
Materidl bude uskladnén a zabezpecen tak, aby bylo zamezeno pristupu cizich osob.
Stavenisté bude opatfeno zdbradlimi proti vstupu osob, které neprovadi stavbu.

Pozemky dotéené stavbou budou poté vradceny do puvodniho stavu.

K) ZPUSOB ZAJI§T'IVENI' OCHRANY ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU, POKUD
NENi UVEDEN V CASTI F

Je nutné v plné mife dodrzovat predpisy a zdkonnd ustanoveni, platné vyhlasky
pro zajisténi BOZ pii prdci v&. odpovédnosti jednotlivych pracovnikd BOZ.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Mechanickd odolnost a stabilita je ovlivnéna kvalitou hutnéni a mirou
zodpovédnosti jednotlivych pracovnikd dodavatelské firmy.
Zarucni doba na kvalitu praci - je predpoklad dohody o min. 36 mésicni zéruce.

3. POZARNIi BEZPECNOST

Navrhovanymi opravami chodniku a zpevnénych ploch nedojde ke zméné
parametrd, které by zhorsily oproti pUvodnimu stavu prijezdnost pro pozdarmi vozidia.
Vramci rekonstrukce nedojde k naruseni, i premisténi objektd hydrantl. Béhem
stavby je nutné dodrzet bezpecnostni podminky dané predpisy a vyvarovat se
jednani vedouciho ke zvyseni rizika poZaru. PouZité stavebni materidly musi mit
uvedenou hodnotu hoflavosti pfipustnou pro dany typ stavby.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Stavbou nedochazi k ovlivnéni Zivotniho prostfedi ani krajiny. BEhem viastni realizace je
nutné dodrzet podminky pro ochranu drevin a rostlin.
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5. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Bezpelnost na komunikaci je FeSena pravidly silnicniho provozu. Umisténi
dopravnich znacek musi odpovidat poZadavkim TP-65 — Z&sady pro dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich. Rozmeéry, barvy a provedeni dopravnich znacek upravuje
CSN EN 12 899-1. Dopravni znaceni zUstane stavaijici. Pouze z ddvodu posunuti pfechodd
pro chodce budou stavajici znacky oznacujici tato mista pro prechdzeni vhodné
premistény.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Vystavbou nedojde ke zvyseni hladiny hluku. Detailnéjsi hlukovd studie nebyla
resena.

7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

- neresi se

8. RESENI PRISTUPU A UZiVANI STAVBY OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

V projektu jsou navrzeny Upravy zqjistujici bezpecné podminky pro pohyb osob se
snizenou schopnosti orientace a pohybu. Vedeni a sitka signdinich a varovnych pdsu
byly stanoveny na zdkladé vyhldsky €. 398/2009 Sb. V mistech vstupu do vozovky -
pfechody pro chodce, jsou hrany snizeny na Uroven 0,02m nad vozovkou. Material
pouzity pro hmatové prvky nesmi byt pouzity k inym Ucelim.

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patii osoby se zbytky zraku a osoby
nevidomé, osoby neslysici a hluchoslepé, déle také osoby pokrocilého véku, déti do ti
let a pripadné osoby s mentdinim postizenim. Problematika osob hluchych se fesi
podrobnéji napriklad v oblasti hromadné dopravy.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpecnému pohybu po exteriéru pouzivat zrak,
ten nahrazuiji jiné smysly — hmat a sluch. Nevidomi se pohybuiji po exteriéru pomoci
(hmatové) techniky dlouhé bilé hole. Z hlediska pristupnosti pro potfeby této cilové
skupiny je nutné zaijistit dostatek hmatnych orientacnich bodd a znakl. Zrakové postizeni
se pohybuji podél tzv. vodici linie. Plirozenou vodici linit mohou byt napt. stény budoyv,
zidky, podezdivky plotd, obrubniky u tradvnikd (vyska min. 0,06m). Vodici linii nikdy nesmi
byt obrubnik u vozovky! Pfi preruseni vodici linie v délce vice nez 8m musi byt ziizena tzv.
umeéld vodici linie. Na vodici linie navazuji tzv. signdini pasy, které upozormuji na mozné
zmény sméru. Zrakové postizenému uréuji novy, presny smér chize napt. phi prechdzeni
komunikace nebo pristupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas
ma Sirku 0,8-1,0m, délku minimdiné 1,5m, je specidini formou umélé vodici linie a je
vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dliazby s vystupky. Nebezpecné nebo
nepiistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pdsu s obrubnikem nizsim nez 0,08m —
prechody, mista pro prechdzeni, vyjezdy vedené pres chodnik, napf. u rodinnych domkud
nebo ze dvorl u domovnich blokd) musi byt oznacen tzv. varovnym pdsem. Varovny
pdas ma sirku 0,4m, je specidlni formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné
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definované a barevné kontrastni diazby s vystupky. Vedeni a sifka signalnich a
varovnych pdsU se fidi ustanovenimi vyhlésky ¢. 398/2009 Sb. Materidl pouZity pro
hmatové prvky (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich poutzity k jinym
Ucellm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizudiné kontrastni vOci svému okoli.
Pozadavky na materidl pro hmatové prvky fesi narizeni viddy ¢. 163/2002 Sb. A technické
navody TZUS 12.03.04 az 06.

Vjezdy musi byt feseny ndsledujicim zpUsobem:
Nepristupny prostor (prostor komunikace) je ohraniCeny varovnym pdsem, je proveden
ze schvdleného materidlu a je dostatecné kontrastni. Nevidomy pii pripadné ztrdté
orientace je informovdn, ze se nalézd u nepiistupného a nebezpecného prostoru. Sklony
rampy odpovidaji vyhlasce 398/2009 Sb., obrubnik ma vysku mensi nez 0,08m, proto je
v misté snizeného obrubniku provedena hmatova Uprava — varovny pas.

Mista pro prfechdzeni musi byt fesena ndsledujicim zpUsobem:
Nepristupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pdsem, ze
schvdleného materidlu a je dostatecné kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici
linie navedeni k varovnému pdsu a tim pddem okraiji vozovky signdinim pdasem Sirky
0,8m. Signalni pas je od varovného pasu odsazen o 0,3-0,5m.
Sklony rampy odpovidaji vyhlasce 398/2009, obrubnik ma spravnou vysku 0,02m. Max.
sklon ramp pro prechody a chodniku - 8,3%.

V piipadé vedeni pésich po chodniku mezi zelenymi pdsy je jedna strana chodnik(
navysena o 0,06m. Toto navyseni se provadi zvysenim obruby, ktera pak slouzi k vedeni

nevidomych prostorem. Pfi preruseni vodici linie na délku presahuijici 8,0m je treba tuto
vodici linii nahradit umélou vodici linii.

9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO

PROSTREDI

Nebyly zjistény zdadné Skodlivé viivy vnéjsiho prostiedi. Stavba se nenachdz
v ochranném pasmu, majicim na ni vliv.

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Pfi stavbé budou vykopy fddné oznaceny, pripadné osvétleny. Oznaceny
bezpecnostni pdskou, pfip. ocelovymi z&branami.

11. INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY)

ODVODNENI UZEMi

Odvodnéni chodnik¥ zUstdvda stavaiici. V mistech, kde Usti stavajici destové svody
na chodnik, budou osazeny lapace stfesnich splavenin (gajgry) a tyto budou napojeny
na kryté odvodnovaci Zlaby (acodrain) Ustici do krajnice prilehlé komunikace.

V Useku, kde chodnik prechdzi pod Uroven piilehlé komunikace je pro odvodnéni
chodniku navrzen povrchovy odvodriovaci Zlab (BEST — ZLAB II), ktery je propojen novym
kanalizacnim fadem se stavajicim (poz. €. 1145/2).
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...stavby s dusi ...

ZASOBOVANI VODOU

- neresi se

ZASOBOVANI ENERGIEMI

- neresise
RESENi DOPRAVY

V ramci rekonstrukce nedochazi k poruseni povrchd, smérového vedeni nebo vyskového
vedeni prilehlych komunikaci.

POVRCHOVE UPRAVY OKOLI STAVBY

Dotcené pozemky budou navrdceny do pUvodniho stavu, nebo upraveny dle projektu
nového povrchu. Stavajici a nové navriené plochy zelené budou osazeny fravnim
semenem, event. nizce vzrostlou zeleni s mélkym korfenovym systémem.

12. VYROBNIi A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZARIZENI

STAVEB (POKUD SE VE STAVBE VYSKYTUJI)

Navrhovana stavba nema vyrobni charakter.

13. MESTSKY MOBILIAR

V lokalité nové opravovanych chodnik a ndmésti budou umistény nové odpadkové
koSe (typ lena) — f. MMCité.

Chodnik lemovany opérnou zitkou a v nizsi Urovni, nez je prilehld komunikace bude
opatfen ochranou bariérou od f. SIACITY, s vyplni tvofenou tvrizenym bezpecnostnim
sklem (proskleni z ddvodu nezhorseni prosvétleni prilehlého objektu).
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