A/ TECHNICKA ZPRAVA

Projekt fesi v rdmci opravy chodnikd a ndmésti Karlovarské tfidy v obci Kamenné
Zehrovice vefejné osvétleni a zasuvkovy rozvod pro jarmareéni plochu na nAmésti.
Karlovarskou ttidu tvofi silnice druhé tfidy ¢. II/606. Jedna se o nové osvétleni Casti
hlavniho pritahu obci. Stavajici nevyhovujici vefejné osvétleni bude demontovéno.
Stavba se uskute¢ni v k. 662844 Kamenné Zehrovice na poz.¢. st.29, st.689,

1066/1, 1126, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1156/2, 1145/4, 1145/1, 1145/14,

Napétova soustava: 3 + PEN, 50Hz, 3x230/400V, TN-C - ptfivody do RJ a RVO
3+ N +PE, 50Hz, 3x230/400V, TN-S- vyvody z RJa RVO
Ochrana pied trazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41, ed2:
- zakladni - automatickym odpojenim od zdroje
- zvySena - dopliujicim pospojenim
- proudovym chrani¢em
Prostory dle CSN 33 2000-3:
- nebezpecné / AAS, AB §, AD 4, AQ3, AE 4, BB2, BC2)
Instalovany vykon osvétleni: 1/ namésti 1220W
2/ ul. Karlovarska 2200W
celkem: 3420W
Ptedpokladany ob¢asny max. instalovany vykon na jarmare¢ni plose: 25 kW

1) Privod a méreni spotieby pro VO:

Novy rozvadé¢ 0zn.RVO se umisti do zdéného stavebné upraveného objektu ¢p.554.
Stavajici nadzemni piivod NN pro ¢p. 554, které je ve vlastnictvi odbératele, bude nahrazeno
zemnim kabelem. Novy pfivod se provede kabelem AYKY 4Jx25mm2, ze stavajiciho
ocelového sloupu nadzemniho vedeni NN u domu ¢p. 24, na rohu ul. Kladenské a Politickych
vézill. Napojeni na vrchni vedeni se provede ptes novou piipojkovou skiin SS100/63A
umisténou na sloupé.

Svod po sloupu se ulozi do pancétové chranicky do vyse min. 3m nad terénem. Pfechod
mistni komunikace se navrhuje ptekopem a piechod mostu ptes potok v chranicce pod
stavajici dlazbou. Pfivodni kabel se ve vykopu v celé délce ulozi v kabelové chranicce.

Na objektu ¢p. 554 se kabelovy piivod ukon¢i v kabelové piipojkové skiini SS200 se
dvéma sadami pojistek. Z jedné sady se pfipoji elektromérovy rozvadéc pro odbéry v objektu
a z druh¢ sady se napoji rozvadé¢ RVO obsahujici méteni, jisténi a ovladani nového
vetejného osvétleni. Pfipojkova skiin SS200 bude uzemnéna. na Sohmt. Rozvadé¢ RVO
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bude obsahovat v samostatné métici ¢asti, trojfazové jednosazbové méfeni spotieby s jistiCem
pred elektromérem 3x10A, charakteristiky ,,B*.

2) Privod a méreni spotieby pro zasuvkovy rozvod:

Na okraji jarmarecni plochy bude postaven zdény pilii z vapenocementovych cihel , ktery
bude obsahovat elektromérovy rozvadé¢ ozn. RE a pojistkovou jistici skiin ozn. RJ se tfemi
pojistkovymi odpinaci. Elektromérovy rozvadé¢ bude vybaven trojfazovym jednosazbovym
meétenim s jisténim 3x40A, charakteristiky ,,B*“. Pred zahdjenim odbeéru (nekolikrat za rok)
odbératel pozdada CEZ distribuci o instalaci elektroméru pouze na omezenou dobu.

Ptivod do elektromérového rozvadéce se provede zemnim kabelem AYKY 4x25mm?2 ze
stavajici piipojkové skiiné SS10 na sloupu umisténém v ul. Zilinské. Stavajici ptipojkova
skfin je urcena pro odbér na poz.c. 29.

3) Verejné osvétleni:

Veftejné osvétleni je navrzeno odbornou firmou Artechnic-Schréder, a.s. s pouZitim svitidel
ATMOS a MC2 ZEBRA, viz. doklad V-7.

V piistrojové ¢asti rozvadéce RVO bude jisténi a ovladani vyvoda pro vetejné osvétleni
ovladané soumrakovym spina¢em s venkovnim ¢idlem a ¢asovym spinacem.

Osvétleni komunikace bude provedeno bezpaticovymi ulicnimi zarové zinkovanymi stozary
typ U10-159/133/114 s vylozniky J 1-2000 osazenymi vybojkovymi svitidly Schréder Atos
s vybojkami SON-T Plus 100W. Navrzené stozary jsou bezpaticové zaroveé zinkované.
Vnitini propojeni stozart se provede kabelem CYKY 3Jx1,5, ulozenym ve stozaru. V ulici.
Karlovarské se stozary umisti v nové dlazdénych chodnicich a na namésti ve stavajici zeleni.
Minimalni vzdalenost stozaru od komunikace je 500mm s ohledem na priijjezdnost a min.
pruchod chodniku je 900mm.

Ptisvétleni tii pfechodli pro chodce bude osvétleno vzdy jednim svitidlem Schréder MC2-
Zebra, vybojka: CDO-TT 250W, s pravostrannou optikou. VSechna svitidla budou umisténa
ve vySi 6m nad komunikaci na vyloZznicich 2,5m.

Na piechodu u prodejny potravin se na stozar typ.U10-159/133/114 ve vySi 6m svitidlo
umisti pomoci ttimenového vylozniku TRBC 2500 s vylozenim 2,5m.

Na piechodech u obecniho tfadu a u Skoly se svitidla umisti na samostatné bezpaticove
stozary typ.PC 6-158/133/114 s vyloznikem PD 1-2500/114.
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Osvétleni parkovisté a jarmarecni plochy bude provedeno svitidly Schréder Atos s
vybojkami SON-T-plus 70W na bezpaticovych stoZarech typ K6-133/89/60. Dva stoZary
budou s dvouramennym vyloZnikem SK2-500 a dva bez vylozZniku.

Vnitini propojeni stozart se provede kabelem CYKY 3Cx1,5, ulozenym ve stozaru. Stozary
se umisti pfevazné v zatravnéné plose s vyjimkou chodniku u parkovisté, kde se umisti do
stavajiciho dlazdéného chodniku.

Zaklady stozari budou mit tvar rovnostranného hranolu, zapusténého do zemé. Jejich
rozméry a objem musi zajistit potiebnou stabilitu konstrukce s ohledem na typ zeminy
a zatiZeni stozaru. Pti vystavbé betonového zakladu je nutné zhotovit do zékladu otvory
pro piivod napéjecich kabeld, které budou protazeny otvory v diiku a otvor pro odvod
kondenzatu , ktery vznika uvnitf stozaru.

Pro stozary U10 jsou orientacni rozméry zakladu 800x800x1300mm pii vetknuti
stozaru do zakladu 1200mm. Pro stozary K6 a PC6 jsou orientacni rozméry zakladu
600x600x900mm pfi vetknuti stozaru do zdkladu 800mm.

Rozméry zakladi jsou pouze orientacni pro tfidu zeminy S1-pis¢ita (F4-jemnozrnna)
s tnosnosti Rdt=100(kPa). Navrh konkrétni velikosti zakladl je mozné uréit az podle
konkrétniho zatfidéni zeminy.

Kabelové rozvody:

Kabely budou ulozeny ve vykopu v chodnicich spole¢né se zemnicim vodicem FeZn 10 mm.
Kabel se ulozi v dlazdéném chodniku v hloubce 350mm , ve volném zatravnéném terénu
v hloubce 700 mm a v komunikaci 1000 mm. Min. vzdéalenosti pfi soub¢hu a kiizeni ze
stavajicimi inzenyrskymi sitémi ( sd€lovaci kabely, kabely NN, plynovod, vodovod a
kanalizace ) jsou stanoveny v CSN 73 6005.

Uzemnéni ocelovych stozara se provede zemnicim vodicem FeZn o 10 mm, ulozenym ve
spole¢ném vykopu s pfivodnimi kabely. Zemni odpor uzemnéni nema byt vétsi nez 2 ohmy.

Piechody asfaltové komunikace v ul. Zilinské se provedou protlakem a boénich ulic
ptekopem. Po polozeni kabeld, pifed zdhozem se provede geodetické zaméteni kabelové trasy.

4) Zasuvkovy rozvod na jarmarecni ploSe:

Z pojistkové jistici skiin¢ RJ umisténé ve zdéném pilifi na okraji jarmarecni plochy se
vyvedou tfi samostatné vyvody. Dva pro typové zasuvkové sloupky Hellux a jeden pro
podzemni vysuvné sloupky ESJPO1. Zasuvkové sloupky budou obsahovat 1x zasuvku
400V/32A, 1x zasuvku 400V/16A, 2x zasuvku 230V/16A, proudovy chrani¢ a nadproudové
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jisténi. Podzemni vysuvné sloupky budou objednany s typovou zasuvkovou skiini ROS
11/F1-21 obsahujici 1x zasuvku 400V/32A, 1x zasuvku 400V/16A, 4x zasuvku 230V/16A,
proudovy chrani¢ a nadproudové jisténi.

Ptivody do zasuvkovych skiini se provedou zemnimi kabely CYKY 5Cx6 ulozenymi v
chranickéach pod jarmarecni plochou, kterd bude opatfena novou zamkovou dlazbou.
Zasuvkové nadzemni i vysuvné podzemni sloupky jsou navrzeny na zaklad¢ pozadavku
projektanta profese stavebni.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné, aby byly vyty€eny hranice pozemku a
veSkeré podzemni inZenyrské sité v souladu s platnymi a aplnymi vyjadienimi spravci
téchto siti. Na vykresech jsou stavajici inZenyrské sité z kresleny orientacné.

Pti pokladce kabeltl a stavbé stozari dojde k soubéhu a kiizeni se stavajicimi inZenyrskymi
sitémi. Sdélovacimi kabely (Telefonica O2) , plynovodem (RWE Kladno), vodovodem a
kanalizaci (Veolia Kladno) a nadzemnim vedenim NN (CEZ Distribuce Kladno). Vykopové
prace budou provadény rucné.

Soubéh a kriZeni kabelii NN se sdélovacimi kabely:

Soubéhu a kiizeni musi byt feSeny v souladu s vyjadienim prislusného spravce sité.

Minimalni vzdalenost pfi soubéhu je 0,3m a pfi uloZeni kabeld v chranickéach 0,1m.

Minimalni vzdalenost pfi kiizeni je 0,1m pii uloZeni kabelu do chranicky s pfesahem Im.
V misté stavby novych stoZari se nachazi sdélovaci kabely, ktery nesmi zasahovat do

betonovych zakladu. V pripadé, Ze bude nutné se sdélovacimi kabely manipulovat

( posunout v misté zakladu ) je nutné prizvat zastupce Telefonici O2, p. Radka Vanicka,

tel. 606 756 473, e-mail: radek.vanicek@02com.

Soubéh a krizeni kabelid VO s plynovodem:

Pti soub¢hu s STL plynovodem musi byt min vzdalenost 0,6m. Pti kiizeni se kabel ulozi do
betonovych zlabi pod plynovodem. Pfesah mechanické ochrany pfi kfizeni ma byt Im na
kaZdou stranu a min. svisla vzdalenost ma byt 0,1m.

Soubéh a kFiZeni kabeli VO s kanalizaci:
Pti soubchu a kiizeni se kabely ulozi min. 0,5m od kanaliza¢niho potrubi a pii kiizeni 0,3m.

Soubéh a kriZeni kabeli VO s vodovodem:
Pii soub&hu a kiizeni se kabely ulozi min. 0,4m od vodovodu. Pfi uloZeni kabelu v misté
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ktizeni do betonové chranicky nebo ekvivalentnich plastovych chranicek , 1ze vzdalenost
kabelu sniZit na 0,2m.

4) Zavér:

Osvétleni a elektrorozvody musi byt provedeny v souladu s technickymi normami,
predevsim CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci ,CSN 33 2000-4-41,ed2,
CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005 a pravnimi piedpisy na useku bezpe¢nosti prace.

B/ VYKAZ VYMER:
1) Privod a méreni spotieby pro VO:

1. 1 ks Rozvadéec verejného osvétleni ozn. RVO, typ. RVO S1/NVP7P,
rozmer: 630x640x250mm, IP 44
obsahujici métici zaplombovatelnou ¢ast a spinaci a jistici ¢ast
1x Elektromér ET 414, 10-40A ( dodaji STE )
1x Jisti¢ LPN 10/B/3, 10A, char. B

Ix Soumrakovy spina¢ s venkovnim ¢idlem
1x Spinaci hodinky
2x Stykac S420, 16A civka 230V, 50Hz
Ix Jistic LPN 6/B/1, 2A
6x Jistic LPN 6/B/1, 6A
20x Svorka RV 16
1x Pfipojnice
Vyrobce: DCK Holoubkov

2. 1 ks Kabelova ptipojkova skiin SS200/KVE4P, rozmér: 410x610x250mm, [P44
2 sady poj. spodkt vel. OO
3 x pojistka PHNOO/50A
3 x pojistka PHNOO/20A
Vyrobce: DCK Holoubkov
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3. 1 ks Pojistkova skiinn SP100/PSP1P, na sloup
rozmér: 295x255x115mm, 1P44
1 sada poj. spodku vel. 00
3 x pojistka PHNOO/63A

4. 1 ks Pancétova trubka o 42mm, délky 3m , pevné uloZend na sloupu
5. 50 m Kabel AYKY 4Jx25mmz2, ve vykopu

6. 2 ks Ukonceni kabelu 4x25

7. 40 m Kabelova ohebna chrani¢ka 060mm

8. 1 ks Vysekani niky 700x700x250mm, do zdiva , pro rozvadé¢ RVO
9. 35 m Ulozeni kabelu do spole¢né kabelové ryhy s kabely VO

2) Privod a méreni spotieby pro zasuvkovy rozvod:

11. 1 ks Rozvadéec elektromérovy ozn. RE, typ. ER112/PVP7P
rozmer: 484x570x242mm, IP 44
obsahujici zaplombovatelné méteni
1x Elektromér ET 414, 10-40A ( doda CEZ)
1x Jisti¢ LPN 40/B/3, 40A, char. B
Vyrobce: DCK Holoubkov

12. 1 ks Rozvadéc jistici ozn. RJ, typ SP 382/PVP1P s Upravou
rozmer: 295x255x115mm, 1P44
3 X pojistkovy odpina¢ OPV14/3/32A
- rozdeéleni pripojnice PEN na PE+N
Vyrobce: DCK Holoubkov

13. 1 ks Pancétova trubka o 42mm, délky 3m , pevné ulozend na sloupu
14, 28 m Kabel AYKY 4Jx25mm2, ve vykopu
15. 2 ks Ukonceni kabelu 4x25
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16.

17.

18.

19.

15 m Kabelova ohebna chrani¢ka 060mm

1 ks Zhotoveni zdéného pilife z vapenocementovych cihel
pro rozvadéce RE + RJ, véetn¢ zakladu

30 m Zemnici pasek FeZn 30x4mm, do vykopu

15 m Vykop kabelové ryhy 350x800mm, v travnaté plose

3) Verejné osvétleni:

21.

22,

23.

24,
25.
26.

21 ks Vybojkové svitidlo vefejného osvétleni Schréder typ Atos 100W/B4,
vybojka SON-T Plus 100W

6 ks Vybojkové svitidlo vefejného osvétleni Schréder typ Atos 70W/B4,
vybojka SON-T Plus 70W

3ks Vybojkové svitidlo osvétleni prechodu Schréder, typ MC2-Zebra 250W,
optika pravostrannd, vybojka CDO-TT 250W

dodavatel svitidel: Artechnic-Schréder, a.s, Vinohradska 74, 130 00 Praha 3,
tel: 222 522 930 // 603 164 603

20 ks Osvétlovaci uli¢éni stozar, bezpaticovy, metalizovany, typ U10-159/133/114
19 ks Vyloznik jednoramenny J1-2000, na stoZar U10
1 ks Vyloznik dvouramenny J2-2000, 180st., na stozar U10
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27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

4 ks Osvétlovaci stozar bezpaticovy, metalizovany, typ K6-133/89/60
2 ks VyloZznik dvouramenny SK2-500, na stoZzar K6

2 ks Osvétlovaci stozar typ: PC 6-159/133/114, vySka 6m nad terénem
2 ks Vyloznik na osvétlovaci stozar PD 1-2500/114, délka 2,5m, na stoZzar PC6
1 ks Vyloznik tfrmenovy TRBC 2500, délka 2,5m, (na stozar U10)

19 ks Svorkovnice stozarova priabézna, typ SV6.6.5/1, s jednou pojistkou
3 ks Svorkovnice stozarova pribézna, typ SV6.6.5/2, se dvéma
2 ks Svorkovnice stozarova odbo¢na, typ SV9.6.5/1, s jednou pojistkou
1 ks Svorkovnice stozarova odbo¢na, typ SV9.6.5/2, se dvéma pojistkami

vyrobce stozart: Kooperativa Uhlifské Janovice, Sazavska 786,

36

37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

44,
45,

46.

47.

48.

email: kooperativa-vod.cz

420m Kabel CYKY 3Jx1,5, do stoZaru

1080 m Kabel CYKY 5Jx6, do vykopu

890 m Zemnici vodi¢ FeZn o 10mm, do vykopu
46 ks Ukonceni kabelu do Cu 5x6
54 ks Ukonc¢eni kabelu do Cu 3x1,5

20 ks Vykop a zéklad pro osvétlovaci stozar U10
800x800x1300mm,
2 ks Vykop a zéklad pro osvétlovaci stozar PC 6
600x600x900mm
4 ks Vykop a zé&klad pro osvétlovaci stozar K6
600x600x900mm
540 m Vykop kabelové ryhy 350x500mm, v chodniku pted poklddkou nové dlazby
20 m Vykop kabelové ryhy 350x500mm, ve stavajicim dldzdéném chodniku
v¢. nového zadlazdéni
130 m Vykop kabelové ryhy 350x800mm, v zatravnéné plose
v€. opétovného zatravnéni

1 ks Zhotoveni protlaku, 1x 080mm, pod stavajici komunikaci §ife 12m

1 ks Zhotoveni protlaku, 1x 080mm, pod stavajici komunikaci $ife 10m
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49.
50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

1 ks Zhotoveni protlaku, 1x o80mm, pod stavajici komunikaci Sife 8m

1 ks Zhotoveni piekopu mistni asfaltové komunikace, 12m , 500x1200mm
v¢. ulozeni chranicky, St€rkového zasypu, zhutnéni a nového asfaltového povrchu

2 ks Zhotoveni piekopu mistni asfaltové komunikace, 8m , 500x1200mm
v&. uloZeni chranicky, §térkového zasypu, zhutnéni a nového asfaltového povrchu

3 ks Zhotoveni ptekopu mistni asfaltové komunikace, 6m , 500x1200mm
v¢. ulozeni chranicky, St€rkového zasypu, zhutnéni a nového asfaltového povrchu

130 m Kabelova chranicka o 80mm, (70m do komunikaci, 60m do zakladt stozara)

850 m Geodetické zamé&feni kabelové trasy pred zahozem.
- Vyty€eni pozemk a stavajicich inZenyrskych siti
/ sdelovaci kabely, plynovod, vodovod, kanalizace/

4 ks Demontaz stavajiciho ocelového stozaru 12m v¢. svitidla VO
4 ks Demontaz stavajiciho ocelového stozaru 6m, v¢. svitidla VO
4 ks Demontaz svitidla VO na betonovém sloupu
1ks Demontaz svitidla VO ze zdiva budovy
1 ks Demontaz betonoveho sloupu NN

210 m Demontaz nadzemniho vedeni VO

4) Zasuvkovy rozvod na jarmarecni ploSe:

65. 4ks Zasuvkovy nadzemni sloupek Hellux

1xzasuvka 400V/32A, 1xzasuvka 400V/16A, 2xzasuvka 230V/16A
vcetn€ proudového chranice a nadproudové ochrany zasuvek
dodavatel: Hellux - Michal Tkadlec,

tel: 725 118 474// email: michal.002@centrum.cz

66. 2 ks Zasuvkovy vysuvny energeticky sloupek typ. ESJP01

pro zapusténi do terénu
osazeny zasuvkovou rozvodnici typ ROS 11/FI-21, obsahujici:
1xzésuvka 400V/32A, 1xzasuvka 400V/16A, 4xzasuvka 230V/16A
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67

68.
69.
70.
71.

véetné proudového chranice a nadproudové ochrany zasuvek
dodavatel: Sitel - Josef Prusa, tel: 475 511 406 // 602 689 013
email: jprusa@sitel.cz

. 180 m Kabel CYKY 5Jx6mm2, ve vykopu
45 m Vykop kabelové ryhy 500x1200mm, stiedem jarmareéni plochy
40 m Vykop kabelové ryhy 350x800mm, po obvodu jarmare¢ni plochy
4 ks Vykop jamy a zhotoveni zékladu pro zésuvkovy sloupek Hellux
2 ks Vykop jamy pro zapusténi vysuvného zasuvkového sloupku ESJPO1
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