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TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace pro provedeni staviby

A) IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

NAZEV STAVBY: OPRAVA CHODNIKU A NAMEST{ - I. ETAPA
Misto stavby: Karlovarskd ffida, Kamenné Zehrovice
Katastraini Uzemi: 662844 Kamenné Zehrovice

STAVEBNIK: Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska tfida €. p. 6

273 01 Kamenné Zehrovice

STUPEN PD: Dokumentace pro provedeni staviy

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS

Projekt fesi ndvrh oprav chodnikd podél silnice 11/606 — karlovarské, od ndvsi az po konec
predzahrddek pod zdkladni Skolou. Mista s prechody pro chodce budou upravena dle
CSN 73 6110 — zkrdcena pomoci vysazenych chodnikl. V projektu je ddle navrh feseni
centrdini Casti obce — ndmésti, kde je navrzena oprava zpevnéné plochy, autobusovych
zastavek, chodnikd a upraven vyjezd ze stdvajiciho parkovisté. Budou umisténa novd
zabradli. Jedno na mostku pres potok na ndvsi, druhé pred zdkladni skolou.

C) VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU

Pro projektovou dokumentaci nebyly zpracovdny zddné prizkumy v lokalité.
Podkladem byla schvdlend Uzemni studie feseni parteru centrdini asti obce Kamenné
Zehrovice. Technickym podkladem byla digitdini katastrdlini mapa a vyskopisné a
polohopisné zaméreni oblasti.

Pfed zapocCetim bouracich praci doporucujeme provést stavebné technicky
prizkum prilehlych objektd vE. zdpisu, prip. fotodokumentace, aby bylo vylouc¢eno
pripadné podezieni z poskozeni t€chto objektd vivem ndslednych praci (bourdni,
hutnéni), pii kterych bude pouzivéno vibracnich mechanizm.

D) VITAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Stavba nemd zddné navazujici stavebni objekty. Je umoznén prijezd ke stavaijicim
objektim lezicim u stavby.
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E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

U&elem rekonstrukce je nahradit stavajici povrchy chodnikd a zpevnénych ploch
prevaziné tvorenych Zivici a z Cdasti betonovymi dlazdicemi, betonovou zdmkovou
dlaZzbou vcetné novych podkladnich vrstev. Soucdsti oprav bude osazeni novych
betonovych obrubnikd lemujicich dané zpevnéné plochy a chodniky. Chodniky
priléhaijici pfimo  k objektOm nebo k zidkdm budou od téchto konstrukci dilatovany
vlozenim nopové folie.

Vedeni pésich komunikaci respektuje stavaijici viezdy, odboceni a ostatni vazby na
stavaijici objekty (vstupy a sklepni okna &i shozy na uhli)a navazujici komunikace. U viech
vjezdy a vstupU do stévaijicich komunikaci budou osazeny hmatové prvky.

Zemni pldn bude upravena tak, aby odpovidala predpokliddanému povrchu
s predepsanym spddem. Musi byt zhutnénd a povrchové upravena tak, Zze bude
zaru¢eno odvodnéni. Zemni prace budou v minimdinim rozsahu z ddvodu zachovani
nivelety — podélny profil vychdzi ze soucCasné konfigurace okolniho terénu — prilehld
komunikace, se snahou o minimalizaci zemnich praci.

Stavaijici zabradli na mostku pres potok na ndvsi bude nahrazeno novym, vyzdénym
z prirodniho kamene — mistnino piskovce, ktery bude ve tfech dilech vylehcen ocelovou
vyplni (ocel zn. ATMOFIX nebo CORTEN). Pfed zdkladni skolou bude provedena vymeéna
ocelového zabradili.

V plose stavajiciho chodniku pred zdkladni skolou jsou dosud zachovdny parezy po
stromech, které budou pfi vykopovych pracich na télese chodniku kompletné
odstranény.

Celkové je navrzené uspordddni prehledné patrné ve vykresové Cdasti projektové
dokumentace.

Konstrukce chodniku

e 7&mkovd betonovd dliaziba BEST — KLASIKO 60 mm

e Kladeci vrstva — drcené kamenivo 4-8 mm 30 mm

o Stérkodrt 0-32mm 150 mm
Celkem 240 mm

Konstrukce vjezdU - chodnik s obéasnym pojezdem vozidel do 3,5t

e 7Z&mkovd betonovd dlaziba BEST — KLASIKO 80 mm

¢ Kladeci vrstva — drcené kamenivo 4-8 mm 40 mm

o Stérkodrt 0-32mm 200 mm
Celkem 320 mm

Konstrukce zpevnénych ploch - pojezdova plocha pro vozidia nad 3,5t

e 7&mkovd betonovd dliaziba BEST — KARO 80 mm
e Kladeci vrstva — drcené kamenivo 8-16 mm 50 mm
e Kladeci vrstva — drcené kamenivo 16-32 mm 100 mm
e Kladeci vrstva — drcené kamenivo 32-63 mm 250 mm
o Stérkodrt 0-8 mm 100 mm
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o Geoftexiilie 5mm
o Stérkodrt 0-8 mm 100 mm
Celkem 685 mm

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY

ODVODNENiI

Odvodnéni fesené oblasti (chodniky) zUstane stavaijici. Pouze v prostoru ndvsi u
zastavky smér Praha budou osazeny dvé nové ulicni vpusti, které nahradi, ¢i doplni
stavaijici dvé ulicni vpusti. Napojeny budou na stavaijici kanalizacni fad.

Jako nové ulicni vpusti budou pouZity nové ulicni vpusti od firmy Betonika plus
(pfipadné jiné) se zabudovanym sbérnym kosem a s osazenim ulicni mrize s rdmem. U
ulicnich vpusti, které budou napojeny na jednotnou kanalizaci, bude pouzita zdpachovd
uzdveérka z PVC proti zamezeni pripadného z&pachu z kanalizace. Napojeni jednotlivych
vpusti na kanalizacni stoku, bude provedeno vodotésné z plastovych trub PVC DN 150. U
tohoto potrubi bude pri stavbé proveden fadny podsyp piskem v tl. vrstvy min. 10cm.
Ndsledovat bude fddny obsyp a zdsyp piskem az do vyse cca 30cm nad vrch potrubi.
Pfed vykopovymi pracemi bude provedeno vyty&eni vedeni podzemnich siti. U vykopu
bude postupné proveden hutnény zdsyp vykopovou zeminou. Hutnéni bude provdadéno
cca max. po 30cm. Terén bude upraven dle potreby.

Viastni nové kryti komunikace bude provedeno tak, aby spddové povrch
odpovidal umisténi novych vpusti dle situace. Nové okraje centrdini zpevnéné plochy
ndmésti budou feseny typovymi silnicnimi obrubniky s horni Urovni ve vysce zpevnéné
plochy, coz umozni odvodnéni plochy do prilehlych zelenych ploch (dtto stavaijici feseni
odvodnéni této plochy).

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,

SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOINI INFORMACE A
DOPRAVNI TELEMATIKU

Umisténi dopravnich znac¢ek musi odpovidat pozadavkim TP-65 — Zd&sady pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Rozméry, barvy a provedeni dopravnich
znacek upravuje CSN EN 12 899-1. Vzhledem k danym Upravdm se nepiredpoklddd nové
dopravni znaceni oproti stavajicimu.

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Nejsou kladeny zadné podminky a postupy pro vystavbu.
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1) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOIGICKE VYBAVENI

V rdmci oprav chodnikd bude provedeno nové verejné osvétleni — nové sloupy
vCetné kabelového vedeni.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Pro stavbu nebylo nutné provddét zadné vypocty.

K) RESENi PRiISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI
A PLOCH OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI ORIENTACE A

POHYBU.

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patii osoby se zbytky zraku a osoby
nevidomé, osoby neslysici a hluchoslepé, déle také osoby pokrocilého véku, déti do fii let
a pripadné osoby s mentdinim postizenim. Problematika osob hluchych se fesi
podrobnéji napfiiklad v oblasti hromadné dopravy.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpecnému pohybu po exteriéru pouzivat
zrak, ten nahrazuji jiné smysly — hmat a sluch. Nevidomi se pohybuiji po exteriéru pomoci
(hmatové) techniky diouhé bilé hole. Z hlediska pristupnosti pro potfeby této cilové
skupiny je nutné zqjistit dostatek hmatnych orientacnich bodd a znakd. Zrakoveé postizeni
se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii mohou byt napf. stény budov,
zidky, podezdivky plotd, obrubniky u trdvnikd (vyska min. 0,06m). Vodici linii nikdy nesmi
byt obrubnik u vozovky! Pfi preruseni vodici linie v délce vice nez 8m musi byt ziizena tzv.
umeéld vodici linie. Na vodici linie navazuji tzv. signdini pdsy, které upozoriiuji na mozné
zmény sméru. Zrakové postizenému urCuji novy, presny smér chize napr. pii prechdzeni
komunikace nebo piistupu k mistu ndstupu do vozidel hromadné dopravy. Signdini pds
mad Sitku 0,8-1,0m, délku minimdiné 1,5m, je specidini formou umélé vodici linie a je
vytvoren z presné definované a barevné kontrastni diazby s vystupky. Nebezpecné nebo
nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pdsu s obrubnikem nizsim nez 0,08m —
prechody, mista pro prechdzeni, vyjezdy vedené pres chodnik, napr. u rodinnych domkd
nebo ze dvorl u domovnich blokd) musi byt oznacen tzv. varovnym pdsem. Varovny pds
ma Sitku 0,4m, je specidini formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a
barevné kontrastni dlazby s vystupky. Vedeni a sitka signdinich a varovnych pdsu se fidi
ustanovenimi vyhlasky €. 398/2009 Sb. Materidl pouZity pro hmatovée prvky (signdini a
varovné pdsy) nesmi byt na komunikacich pouZity k jinym Uceldm. Hmatové prvky musi
byt vzdy hmatové a vizudiné kontrastni vici svému okoli. PoZzadavky na materidl pro
hmatové prvky fesi nafizeni viddy ¢. 163/2002 Sb. A technické n&vody TZUS 12.03. 04 az
06.

Plochy v okoli zastGvek hromadné dopravy musi byt feseny ndsledujicim zpUsobem:
Signdini pds urcujici misto pro pristup k mistu ndstupu do vozidia MHD navazuje na vodici
linii, je provedeny z dlazby s vystupky, kterd splfivje VN C,163/2002 a je barevné kontrastni
vUCi ostatnim pouzitym materidlm.

Vjezdy musi byt feseny ndsledujicim zpUsobem:
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Nepristupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pdsem, je proveden
ze schvdleného materidlu a je dostatecné kontrastni. Nevidomy pri pfipadné ztraté
orientace je informovan, ze se nalézd u nepristupného a nebezpelného prostoru. Sklony
rampy odpovidaiji vyhidsce 398/2009 Sb., obrubnik md vysku mensi nez 0,08m, proto je

v misté snizeného obrubniku provedena hmatovd Uprava — varovny pds.

Mista pro prechdzeni musi byt fesena ndsledujicim zpUsobem:

Nepristupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pdsem, ze
schvdleného materidlu a je dostatecné kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici
linie navedeni k varovnému pdsu a tim pddem okraiji vozovky signdinim pasem sirky 0,8m.
Signdini pd&s je od varovného pdsu odsazen o 0,3-0,5m.

Sklony rampy odpovidaiji vyhldsce 398/2009, obrubnik ma sprédvnou vysku 0,02m. Max.
sklon ramp pro prechody a chodniku — 8,3%.

V pripadé vedeni pésich po chodniku mezi zelenymi pdsy je jedna strana chodnikd
navysena o 0,06m. Toto navyseni se provadi zvysenim obruby, kterd pak slouZi k vedeni
nevidomych prostorem. Pii preruseni vodici linie na délku presahuijici 8,0m je treba tuto
vodici linii nahradit umélou vodici linii.

L) MESTSKY MOBILIAR

Na autobusové zastdvce ve sméru na Tuchlovice bude v misté pUvodni autobusové
cekdrny umisténa nova typova. V Uzemni studii je doporucena zastdvka od f. MMCité,
fada regio, kterd svymi dievénymi prvky nosnik( zastieseni koresponduije s dievénou
pergolou nové navrhované zastavky na protéjsi strané.

Pred zAkladni Skolou bude stavaijici ocelové zdbradli nahrazeno novym od f. MMCité, typ
cydlimit — z&bradli s frubkou a ocelovymi lanky.

Vedle budovy obecniho Ufadu budou nahrazeny stévaijici informacni vyvésky a
plakdtovaci plocha - f. MMCité.

V lokalité nové opravovanych chodnikd a ndmeésti budou umistény nové odpadkové
kose (typ lena), laviCky (typ vera) a kontejnery na rostliny (typ florium) - f. MMCité.
Okolo stromu stojiciho vlevo od nové navrzené autobusové zastavky umistit stojan na
kola —fada sinus (SN 530), f. MMCitée.

Pro oznaceni autobusovych zastévek je navrzen oznacnik od f. SIACITY, typ S-OZ01

s odpadkovym kosem.



