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Uvod

Predmétem projektového dilu je elektroinstalace rekonstruovanych prostor zakladni Skoly
Kamenné Zehrovice, v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni (DSP):

akce: SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU ZS KAMENNE ZEHROVICE,
Karlovarska tfida 6, Kamenné Zehrovice 273 01

investor: Obec Kamenné Zehrovice

Projekt fesi:
- osvétleni rekonstruovanych prostor objektu
- el. napojeni rozvadéce kotelny RK, jez je sou€asti dodavky technologie kotelny

Projekt nefesi:

- el. pfipojku a fakturaéni méreni spotfebované el. energie

- hromosvodnou soustavu a uzemnéni objektu

- technologické el. rozvody kotelny, napojené z rozvadéce RK (dodavkou technologie kotelny)

Navrhovany stav :
Vystavba elektroinstalaci provozu k vyhovéni pozadavkl uzivatele prostor.

Podklady pro zpracovani:

o stavebni ¢ast projektu
e konzultace a podklady od zadavatele

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s normami CSN a piedpisy platnymi
v dobé jejiho zpracovani. V pripadé, Ze v dobé mezi skonCenim tohoto projektového feSeni a

zapodetim realizadnich praci dojde ke zmé&nam predpist a norem CSN s pfihlédnutim na nutny
rozsah uprav projektové dokumentace, bude nutné zajistit revizi tohoto projektového feSeni.

1. Zakladni technické udaje

1.1 Rozvodna soustava — technické parametry

Provozni napéti : 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S
: 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S
Proudova soustava :TN-C-S
Maximalni soudoby pfFikon : 30 kW
Hlavni vypinac¢ : 400V/80A - char. ,C“, v hlavnim rozvadéci RH objektu

Ochrana pfed nebezpenym
dotykovym napétim
podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 : samoc¢innym odpojenim od zdroje
: hlavnim pospojovanim
: doplfiujicim pospojovanim
Jisténi proti pfetizeni : jisti€i v hlavnim rozvadéci RH objektu

Druh prostfedi : podle CSN 33 2000-5-51 ed.3
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1.2 Instalované a vypoctové vykony
Vypocet instalovaného el. vykonu objektu

Rozvadé¢ RK — CELKEM Pi = 35,5kW

d) Vypocet soudobého vykonu zarizeni

Ps =Pi* Bc
Bc = 0,85 (stanovena obvykla hodnota pro dany typ a uziti objektu)

Ps = 35,5 0,85 =30 kW

1.3 Bilance spotieby elektrické energie celého objektu

Vypocet spotieby el. energie — standardni provoz :

(8s1 = koeficient odbérového zatizeni v Case odbéru - stanoven dle obvyklych hodnot
( n = pocet pracovnich dni v roce - mize se liSit v zavislosti provozu

( t = pocet provoznich hodin za 1 den - maze se lisit v zavislosti na provozu

t=8 hod /den 0s1=0.5 n =180 dni/rok Pc = 0,03 MW/hod

Esi= Pc .8s1 .t .n =0,03"0,5*8*180 = 22 MWh/rok

1.4 Zajisténi dodavky elektrické energie
Zasobovani nového rozvadéce kotelny (RK) elektrickou energii, v celkové hodnoté 30kW,
bude zajisténo z nového kabelového napojeni ze stavajiciho objektového rozvadéce RH.

1.5 Vnéjsi vlivy

Pokud nebude stanoveno jinak, bude ve v8ech prostorach, kde budou instajovény
komponenty systému ve smyslu CSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1:
Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice z 5.2009) stanoveno pusobeni
vnéjSich vliva viz. nize. Témto podminkam odpovida i vybér jednotlivych el. prvkd.

AA4  AB1 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1
AH1 AK1 AL1  AM-01-1 AN1  AP1  AQ1
AR1 CB1 AS1 BA1 BC1 BD1 BE1 CA1

Podle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 se jedna o prostor: normalni
Interval revize podle CSN 33 2000-6 (roku): 5

1.6 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim neZivych €asti elektrickych zafizeni bude
feSena v souladu s CSN 33 2000- 4-41 ed. 2 vrozvodné soustavé 3PEN ~ 50Hz, 230/400V,
sit TN-S jako zvySena samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN doplnéna chranici s jmenovitym
vybavovacim proudem nepfesahujicim 30mA. Ochrana pfed nebezpeCnym dotykem Zivych Casti
bude dana jejich konstrukénim uspofadanim a provedenim a bude feSena nékterou z téchto ochran:
polohou, zabranou, krytim, izolaci a doplAkovou izolaci.

1.7 Ochrana pfed nadproudy

Ochrana vedeni pfed pfetizenim a zkratem bude zajiSténa jistiCi. Tyto samocinné odpoji
obvod pfed tim, nez nadproud a doba jeho trvani dosahnou nebezpeéné hodnoty. Jednotlivé
pfistroje budou navrzeny se zkratovou odolnosti odolavajici zkratovym proudiim v daném misté
zabudovani.
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1.8 Ochrana elektrickych zarizeni pred tepelnymi ucinky

Ochrana elektrickych zafizeni pfed tepelnymi UCinky bude provedena takovym uspofadanim
elektrické instalace a elektrickych rozvodd, aby nemohlo dojit k jejich nezadoucimu ovliviiovani
tepelnymi vlivy jinych zafizeni.

1.9 Ochrana proti prepéti

Ochrana proti prepétim bude provedena svodi¢em prepéti tfidy ,,B+C* doplnénym do
hlavniho rozvadéce objektu. Stupefi ochrany &islo Il neni v této PD FeSen, Ize ho dodatecné doplnit
pomoci zasuvkovych modult tfidy ,,D“ uréenych k montazi do instala¢ni krabice pod zasuvku
230V.

1.10 Pozarni bezpec¢nost
Pozarni bezpecnost vychazi z pozarné - bezpecnostniho feSeni stavby, jez je k dispozici u
generalniho projektanta.

2. Zivotni prostredi

Vystavbou a provozem elektrickych zafizeni nedojde ke Skodlivym ekologickym vlivim na
okoli. Elektricka energie patfi ve fazi rozvodu a spotfeby k uslechtilym zdrojam energie, kitera nema
negativni vliv na ekologii prostredi.

Manipulace s odpady — pfi montazi elektroinstalace dojde ke vzniku odpadl. Vzniklé odpady
budou vytfidény, oddélené bude skladovan nebezpeény odpad uréeny k likvidaci odbornou firmou.

Kod . . Spt Zpusob Poznamka
odpadu Nazev odpadu Kategorie Mnozstvi likvidace (ptivod odpadu)
150101 Papirové a lepenkové obaly 0 100 kg sbér/vyk. Pfepravni obaly
150106 Smésné obaly (0] 300 kg sbér/vyk. Pfepravni obaly
170203 Plasty o 30 kg sbar/vyk. Zbytky ,plastu - na,p.r. ochranné trubky,
plastové rozvadéce, folie
. Y s . Metalické kabely neplnéné — napft.
170411 Kabely neobsahujici nebezpecné latky 0] 0,5 kg sbér/vyk. TCEKFLES, UCEKFY, SYKEY , SEKU, apod.

3. Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Veskeré montazni prace budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na nutnost
dodrzeni evropskych predpist a standard(l a dodrzeni bezpecnosti prace. Zejména bude tfeba se
Fidit ustanovenimi vyhlasky CUBP ¢&. 48/82Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpeénosti prace a technickych zafizeni, vyhlasky CUBP a CBU &. 324/90 o bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi bezpecnosti
prace, vyhlasky CUBP a CBU &. 324/91 o bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pii provozu,
udrzbé a opravach vozidel. Prace na elektrickém zafizeni smi provadét jen osoba tim povéfena a
s pfisludnou elektrotechnickou kvalifikaci. Pro prace na elektrickych zafizenich plati pfedevsim
ustanoveni CSN EN 50110-1.

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®. Pro pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi
bezpeénosti osob plati CSN 33 2000-4-47. Obsluhovat elektricka zafizeni s krytim IP20 a vy$§im
mohou jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikaci nejméné& pro osoby seznameneé,
obsluhovat elektricka zafizeni s krytim IPO0 a IP10 mohou jen osoby s kvalifikaci nejméné pro
osoby znalé. Udrzbu a opravy mohou provadét pracovnici znali, pfipadné znali s vy3si kvalifikaci
dle CSN 34 3100 a vyhlasky 50/1978 Sb.

3.1 Vychozi revize

Pfed uvedenim zafizeni do provozu provede montazni organizace vychozi revizi
elektrického zafizeni a vyda revizni zpravu dle CSN 33 2000-6-61. Za provozu musi byt zajistovany
revize elektrického zafizeni v pravidelnych terminech dle CSN 33 1500.

Pfedpokladem pro uvedeni zafizeni do provozu bude souhlasny stav s projektovou
dokumentaci a provedeni vychozi revize dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61, provedeni
komplexniho vyzkouseni, které budou soucasti dodavky &i realizaénich praci.
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4. Seznam uzitych norem

V seznamu budou uvedeny pfislusné pravni normy a CSN podle kterych bude stavba

navrzena a musi byt i realizovana. Jedna se o reprezentativni seznam zakladnich norem, ktery
nemuze obsahovat a ani neobsahuje vSechny dotéené pravni normy a CSN.

Zakony, vyhlasky a CSN uvedené v tomto seznamu budou v Uplném znéni a budou platné k datu
zpracovani projektové dokumentace.

Zakladni predpisy

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (stavebni
zakon)

Zakon €.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich

Zakon ¢.458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetice,
v platném znéni (energeticky zakon)

Zakon €.17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi, v platném znéni

Zakon €.244/1992 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, v platném znéni

Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(

Zakon ¢€.500/2004 Sb., spravni fad

Zakon €.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni

uzemniho opatfeni

Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych poZzadavcich na vyuzivani tzemi

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, v platném
znéni

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpe€nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru, v platném znéni (o pozarni prevenci)

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 369/2001 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Zakon ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ,kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Zakon &. 20/1987 Sb. Ceské narodni rady o statni pamatkové pédi

Vyhlaska Ministerstva kultury Ceské socialistické republiky &. 66/1988 Sb., kterou se provadi
zakon Ceské narodni rady &. 20/1987 Sb., o statni paméatkové pédi

Vyhlaska €. 26/1999 Sb. hlavniho mésta Prahy o obecnych pozadavcich na vystavbu
v hlavnim mésté Praze

Zakon 22/1997, zména z. €. 205/2002 o technickych pozadavcich na vyrobky

Vyhlaska MV CSSR &. 37/1986 Sb. kterou se provadséji ustanoveni zakona CNR o pozarni
ochrané

pracovni prostredi

Vyhlagka &. 48/1982 Sb. CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpelnosti prace a technickych zafizeni

Vyhlagka &. 324/1990 Sb. CUBP a CBU, o bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich

Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci

Elektrotechnické predpisy

CSN 33 1310 Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez
elektrotechnicke kvalifikace
CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni
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= (CSN 332000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni:
= (CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik
= (CSN 332000 -4 Bezpeénost
-41 ed. 2 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
-43 Ochrana proti nadprouddm
-44 Ochrana proti pfepéti
-442 Ochrana zfizeni nn pfi zemnich poruchach v siti vysokého napéti
-443 Ochrana pfed atmosférickym nebo spinacim prepétim
-45 Ochrana pred podpétim
-46 Odpojovani a spinani
-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti, Oddil 470: -471
opatieni k zajisténi ochrany pfed urazem elektrickym proudem
-473 Opatreni k ochrané proti nadprouddim
-481 Vybér opatfeni na ochranu pfed urazem el. proudem dle
vnéjSich vlivd
-482 Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo
nebezpedim
= CSN 332000-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 ed.2 V8eobecné predpisy
-52 Vybér soustav a stavba vedeni
-523 Dovolené proudy
-54 Uzemnéni a ochranné vodice
-55 Ostatni zafizeni
-559 Svitidla a svételna instalace *)

CSN 33 2000-6 Revize
-61 Postupy pfi vychozi revizi
-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory
-714 Zafizeni pro venkovni osvétleni

CSN 33 2130 Vnitfni elektrické rozvody

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepé&tim

CSN 33 3320 Elektrické pFipojky

CSN 34 7402 Pokyny pro pouzivani nn kabeld a vodiéQ

CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

5. Popis projekéniho reseni
Pfedmétem projek&niho FeSeni této PD je:

- zfizeni nového el. napojeni rozvadéce kotelny (RK), jez je dodavkou technologie kotelny
- zfizeni nového osvétleni vybranych rekonstruovanych uceben, kabinetll a zazemi zakladni Skoly

Rozvadé€ RK neni dodavkou elektro a bude soucasti dodavky technologie kotelny. Technologické
el. rozvody kotelny, jez budou napojeny z rozvadéce RK jsou téz kompletni dodavkou technologie
kotelny a nejsou pfedmétem feSi PD elektro.
Rozvody osvétleni vybranych prostor ZS jsou provedeny jako nahrada za stavajici systém osvétleni
vybranych prostor a bude tak vyuZito stavajiciho el. pfivodu osvétleni do mistnosti, pfiCemz
rozhranim nové dodavky je vypinac osvétleni v pfislusné mistnosti.

Nova napajeci kabelaz pro budouci rozvadéc¢ RK je znazornéna ve vykresové ¢asti PD.
Rozmisténi a ovladani novych svitidel ve vybranych mistnostech ZS je téZ patrné z vykresové &asti
PD.
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Méreni odbéru elektrické energie a umisténi elektroméra:

Fakturacni méreni spotfebované el. energie objektu a umisténi elektroméra zustava pavodni, beze
zmeény. V pfipadé, Ze bude v prubéhu realizace zjisté€no, ze stavajici hodnota hl. jistiCe objektu je
pro potfeby nového rozvadéce kotelny (RK) nevyhovuijici, spravce objektu si pozada na rozvodnych
zavodech o navyseni hodnoty rezervovaného pfikonu a o navySeni jm. hodnoty hl, jistiCe pfed
elektromérem.

5.2 Svételna instalace

Osvétleni jednotlivych prostor bude feSeno pomoci zavésnych svitidel (viz. vykresova Cast
PD). Svitidla budou lokalné ovladany pomoci manudlnich spinacd. Umisténi vyvodl svitidel a
ovladacl osvétleni je patrné z vykresové ¢asti PD. Svételna instalace bude navrzena kabely CYKY-
J 5x1,5mm2. Umisténi manualnich spinacl osvétleni bude provedeno ve vySce 1200mm nad
podlahou a nejméné 150mm od hrany futer, rohu, nebo stény.
Minimalni hladiny osvétlenosti prostor budou dodrzeny, dle platné CSN EN 12464-1, vhodnym
vybérem typU svitidel a jejich zdroju:

chodba - 100Ix
umivarna (WC) - 200Ix
technické zazemi - 200Ix

sklad, komora - 100Ix
Satna, spiz - 100Ix
ucebny - 300Ix
kabinety - 300Ix

Svételna instalace bude provedena pod omitkou. VSechny spinace osvétleni budou montovany do
instala¢ni krabice uréené pod omitku.

Nouzové osvétleni je v uvazovanych prostorach navrzeno pomoci svitidel s autonomnim zdrojem
el. energie, opatfenych fotoluminiscenénim piktogramem s vyznacenim sméru uniku. Doba sviceni
bude min. 60min. Pfi vypadku el. energie dojde k automatickému zapnuti autonomnich svitidel, jez
jsou patrné z vykresové ¢asti PD.

Pro nouzové osvétleni bude veden provozni denik s témito zaznamy:
- datum uvedeni do provozu

- datum kazdé pravidelné prohlidky a zkous$ky ( testu )

- datum a struény popis kazdé provedené udrzby ( servisniho Ukonu )
- datum a struéné popisy kazdé zavady a jeji napravy

- datum a popis kazdé upravy v systému nouzového osvétleni

5.3 Zasuvkova instalace

Zasuvkova instalace se ve vybranych prostorach nenavrhuje, bude vyuzivano stavajicich el.
rozvodu objektu.

5.7 Umisténi rozvodu

Vertikalni rozvody
Vzhledem k jednoduchosti elektroinstalacnich rozvodud nejsou v PD uvazovany zadné hlavni
patefni vertikalni prostupy ani vedeni elektroinstalaénich obvodu.

Horizontalni rozvody
Vzhledem k jednoduchosti elektroinstalacnich rozvodl neni potfeba v objektu zfizovat hlavni
patefni elektroinstalacni trasy, i ulozné systémy.

POZN.: pfi provadéni prostupt mezi jednotlivymi mistnostmi objektu bude nutné respektovat déleni
pozarnich Useku prostor dle PBR a hranice téchto Useku opatfovat pozarnimi ucpavkami.
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5.8 Uzemnéni

Uzemnéni bude v souladu s platnymi CSN EN 62 305, CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33
2000-5-54 ed.2 a bude spoleéné pro systém ochrany pfed urazem elektrickym proudem a jako
pracovni pro sité TN. Pro spole€né uzemnéni s pfipojenim ochranného vodiCe sité NN plati, ze
celkovy pfechodovy odpor spoleéné uzemmovaci soustavy musi splfiovat podminky CSN EN 62 305
ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a 33 2000-5-54 ed.2. Celkové vzajemné pomocné uzemnéni véech
el. vodivych Casti prostor technického zazemi a toalet bude prostfednictvim rozvadéfe RH
napojeno na pomocné uzemnéni objektu. V8echny kovové €asti a zafizeni téchto prostor budou
vzajemné galvanicky propojeny vodiéem CYA 2,5mm2 (ZZ) a pfes zemnici mustek Fadné
uzemnény, vodiéem CYA 16mm2 (ZZ), do rozvadéée RH. Vzajemné pospojeny budou vsechny
gasti ZTI (vodovodni kohouty apod.) a VZT (potrubni vedeni) a UT (topeni) viz. vykresova &ast PD
s uvedenim znaku pro uzemnéni.

5.9 Hromosvod

POPIS OBJEKTU PRO UZEMNENi A HROMOSVOD

Zafizeni na ochranu proti blesku se vtéto PD nenavrhuje. Bude vyuzivano stavajici ochrany
objektu.

6. Zaver

Tato technicka zprava dopliuje vykresovou dokumentaci a je jeji nedilnou soucasti.
Vystavba silnoproudych rozvodl bude feSena jako zafizeni s normalni provozni spolehlivosti dle
platnych pfedpist a norem. Pfi soub&hu a kfizeni silnoproudych vedeni se slaboproudymi, musi byt
dodrzeny predepsané odstupové vzdalenosti pro zamezeni ruSivych elektromagnetickych vliva,
nebo zavle€eni nebezpecného napéti. Elektroinstalace rozvodl musi byt provadéna pracovniky
s predepsanou kvalifikaci dle vyhl. ¢. 50/1978 Sb. Rovnéz bude nutno postupovat dle pokynu
vyrobcu dodavanych zafizeni. VSechny montazni prace musi byt provedeny dle platnych prepisu a
norem CSN. V dobé& provadéni montaznich praci bude nutno dodrzovat vSechny predpisy a
nafizeni bezpeénosti prace. Provadéci organizace bude povinna pfed pfedanim a uvedenim
zafizeni do provozu zajistit provedeni vychozi revize elektroinstalace, zajistit zhotoveni PD
skute€ného provedeni elektroinstalace a seznamit uzivatele s obsluhou a provozem elektrickych
zarizeni.

Kazda zména této projektové dokumentace, musi byt samostatné zapracovana v dodatku tohoto
projektu. Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

V Budyni n/O 08/2015
Vypracoval: Ale$ Svoboda, CKAIT 0011585
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