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ZS Kamenné Zehrovice
Vypodet umélého osvétleni dle CSN EN 12464-1 a nouzového osvétleni dlie CSN EN 1838.
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1PP - chodba / Hlavni o. / Shrnuti

T1.40m

90 90

—— ©

[ 1.10

T0.30
.~ 0.00

0.00

Vy$ka mistnosti: 2.600 m, Montazni vyska: 2.600 m, Cinitel udrzby: 0.70

Plocha p [%] E,, [IX] Enin [IX]
UZivatelska uroven / 100 80
Podlaha 20 95 68
Strop 70 69 37
Stény (4) 50 114 39
Uzivatelska urovern:

Vyska: 0.000 m

Rastr: 64 x 8 Body

Okrajova zona: 0.300 m

Kusovnik svitidel

C. ks  Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im]
1 1 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 2310
2 1 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 2310

Celkem: 4620

Specificky pfikon: 7.03 W/m? = 7.03 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 9.10 m?)

6.50 m

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:47

Enax [X]
108
108
132
396

@ (Zdroje:) [Im]
2600
2600
Celkem: 5200

Emin / Em
0.802
0.718
0.542

/

P W]
32.0
32.0
64.0
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1PP - chodba / Nouzové o. / Shrnuti

T140m
I ] | | \ \ T1.10
5.64 7.05 705 5.64
| i l 423 282 [_1 |
G 705 [ | |
0.30
, .~ 0.00
0.00 6.50 m
Vy$ka mistnosti: 2.600 m, Montazni vyska: 2.600 m, Cinitel udrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:47
Plocha p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Uzivatelska uroven / 4.03 0.50 7.55 0.124
Podlaha 20 3.83 0.41 7.54 0.107
Strop 70 0.48 0.01 2.66 0.012
Stény (4) 50 4.95 0.04 49 /
Uzivatelska urovern: Scéna s nouzovym osvétlenim (EN 1838):
Vyska: 0.000 m Vypocitava se pouze pfimé svétlo. Podil odréZzeného svétla
Rastr: 64 x 8 Body se nebere v uvahu.
Okrajova zona: 0.300 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] ® (Zdroje:) [Im] P [W]
1 1 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 347 390 32.0
Celkem: 347 Celkem: 390 32.0

Specificky pfikon: 3.52 W/m? = 87.32 W/m?%100 Ix (Zakladni plocha: 9.10 m?)
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1PP - chodba / Nouzové o. / Unikova cesta 1/ Isolinie (E)

T1.00m
, i i __O'OO
0.00 2.66 485m
Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 35
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(2.320 m, 17.200 m, 0.000 m)
Rastr: 32 x 8 Body
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.72 1.03 7.55 0.218 0.137
Osa: E.;,: 1.03 Ix, E i, / Ejay: 0.14 (1: 7.31).
F
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1PP - sklad / Shrnuti

T3.40m
S 13.00
100 80
—
100 100
/ 120”20‘120\ \
100 120 100
120 \
I 120 o
100 120 |
\ 120
100 120-120-120" 100
N
__100
100 ”
/ o
0.40
[l 1 1 i -_O'OO
0.00 0.40 286 326m

Vyska mistnosti: 2.600 m, Montazni vyska: 2.600 m, Cinitel adrzby: 0.70

Hodnoty v Lux, Méfitko 1:44

Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
UZivatelska uroven / 101 62 140 0.612
Podlaha 20 60 41 76 0.680
Strop 70 30 22 41 0.728
Stény (4) 50 57 31 93 /
Uzivatelska urovern: UGR Podél- PFicné k ose svitidla

Vyska: 0.850 m Leva sténa 21 18

Rastr: 32 x 32 Body Spodni sténa 21 18

Okrajova zona: 0.400 m (CIE, SHR =0.25.)

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im]
1 1 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 2310 2600
Celkem: 2310 Celkem: 2600

Specificky pfikon: 2.89 W/m? = 2.86 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 11.08 m?)

P W]
32.0
32.0
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1PP - sklad / Shrnuti
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100 100-, s
/ ol 12
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\ 120 1
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To3s5
, 7 0.00
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Vyska mistnosti: 2.600 m, Montazni vyska: 2.600 m, Cinitel adrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:86
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
UZivatelska uroven / 111 72 149 0.647
Podlaha 20 75 50 90 0.660
Strop 70 34 24 47 0.694
Stény (4) 50 69 36 115 /
Uzivatelska urovern: UGR Podél- PFicné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 19 18
Rastr: 32 x 64 Body Spodni sténa 24 20
Okrajova zona: 0.350 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 2 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 2310 2600 32.0
Celkem: 4620 Celkem: 5200 64.0
Specificky pfikon: 3.10 W/m? = 2.80 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 20.68 m?)
F
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1PP - kotelna / Shrnuti

T845m
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Vyska mistnosti: 3.100 m, Montazni vyska: 3.100 m, Cinitel adrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, MéFitko 1:109
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
UZivatelska uroven / 223 93 310 0.418
Podlaha 20 75 1.33 222 0.018
Strop 70 89 54 269 0.605
Stény (8) 50 147 9.08 1466 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 32 x 64 Body
Okrajova zona: 0.200 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 2 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 2310 2600 32.0
2 2 HORMEN CE a.s. 6845000 CO2 228 (1.000) 4401 5200 62.0

Celkem: 13423 Celkem: 15600 188.0

Specificky pfikon: 8.15 W/m? = 3.66 W/m?%/100 Ix (Zakladni plocha: 23.07 m?)
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1PP - umyvarna / Shrnuti

/ / S \0\\

200 240
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Vy$ka mistnosti: 2.600 m, Montazni vyska: 2.600 m, Cinitel udrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:23
Plocha p [%] E,, [IX] Enin [IX] Eax [IX] Enin/ En
Uzivatelska uroven / 257 156 351 0.605
Podlaha 20 161 124 191 0.765
Strop 70 111 68 152 0.617
Stény (4) 50 185 74 546 /
Uzivatelska uroveri:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 32 x 32 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznacgeni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 1 HORMEN CE a.s. 6845000 CO2 228 (1.000) 4401 5200 62.0

Celkem: 4401 Celkem: 5200 62.0

Specificky pfikon: 12.22 W/m? = 4.75 W/m?%100 Ix (Zakladni plocha: 5.07 m?)
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Tos55m
l—" O\
—[100
140
IR
N

11 /
Nt
[ ——]

0.00

0.00 1.88 m

Vyska mistnosti: 3.100 m,
Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha
Strop
Stény (4)
Uzivatelska troven:
Vyska:
Rastr:
Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

Montazni vyska: 2.600 m, Cinitel adrzby: 0.70

p [%]
/

20
70
50

0.000 m
16 x 64 Body
0.300 m

1NP - chodba / Hlavni o. / Shrnuti

Hodnoty v Lux, MéfFitko 1:123

E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
100 64 114 0.641
95 54 113 0.571
41 24 50 0.597
92 28 255 /
UGR Podél- Pricné k ose svitidla
Leva sténa 24 23
Spodni sténa 25 21

(CIE, SHR = 0.25.)

C. ks Oznadeni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 2 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 2310 2600 32.0
2 1 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 2310 2600 32.0

Celkem: 6931 Celkem: 7800 96.0

Specificky pfikon: 5.35 W/m? = 5.37 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 17.95 m?)
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1NP - chodba / Nouzové o./ Shrnuti

T955m

2~[I2-

L 4—4]

r6'6'6

\6_6/

0.00

0.00 188 m
Vyska mistnosti: 3.100 m, Montazni vyska: 2.600 m, Cinitel adrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, MéfFitko 1:123
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 3.32 0.47 7.55 0.142
Podlaha 20 3.07 0.37 7.54 0.120
Strop 70 0.03 0.00 0.12 0.000
Stény (4) 50 2.64 0.02 30 /
Uzivatelska urovern: Scéna s nouzovym osvétlenim (EN 1838):

Vyska: 0.000 m Vypocitava se pouze pfimé svétlo. Podil odréZzeného svétla

Rastr: 16 x 64 Body se nebere v uvahu.

Okrajova zona: 0.300 m

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 1 HORMEN CE a.s. 6844000 CO2 128 (1.000) 347 390 32.0
Celkem: 347 Celkem: 390 32.0

Specificky pfikon: 1.78 W/m? = 53.75 W/m?%100 Ix (Zakladni plocha: 17.95 m?)
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L -4.96
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Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(9.449 m, 68.305 m, 0.000 m)

1NP - chodba / Nouzové o. / Unikova cesta 1/ Isolinie (E)

T6.26m

~0.00
1.00 m

Rastr: 16 x 64 Body

E,. [IX]

Osa:E.;,;:1.32Ix, E

4.41

Enin [IX]
1.32

min

/ E i 0.18 (1: 5.69).

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 49

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.55 0.300 0.175
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1NP - uéebna / Shrnuti

T780m
< 1
5001—450/ 250 7.30
Te3s
\ / /
400 350 400
350
400 50 400 400
450 450 50
400
400 0 50
400 400 400 ,
4ocﬂj oJo o
350 301,/ | | ]
0.50
[l 1 1 -_O'OO
0.00 500 6.09m
Vyska mistnosti: 3.100 m, Cinitel udrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, MéfFitko 1:101
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 391 259 486 0.664
Podlaha 20 304 166 391 0.545
Strop 70 64 45 74 0.697
Stény (6) 50 143 47 556 /
Uzivatelska troven:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 16 x 16 Body
Okrajova zona: 0.500 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 1  HORMEN CE a.s. Tablo 1x49W (1.000) 2436 4300 49.0
2 6 HQRMEN CE a.s. 140846.015 EDDGE Direct 2x54W, 4020 10000  108.0
microprism (1.000)
Celkem: 26559 Celkem: 64300 697.0
Specificky pfikon: 14.84 W/m?2 = 3.80 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 46.97 m?)
F
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1NP - uéebna / Shrnuti

T1125m
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Vyska mistnosti: 3.100 m, Cinitel udrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, MéFitko 1:145
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 367 226 493 0.617
Podlaha 20 301 165 386 0.547

Strop 70 64 50 77 0.787
Stény (4) 50 144 54 807 /

Uzivatelska uroveri:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 16 x 32 Body
Okrajova zona: 0.500 m

Kusovnik svitidel

C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

1 1 HORMEN CE a.s. Tablo 1x49W (1.000) 2436 4300 49.0

> 9 HQRMEN CE a.s. 140846.015 EDDGE Direct 2x54W, 4020 10000 108.0
microprism (1.000)
Celkem: 38620 Celkem: 94300 1021.0

Specificky pfikon: 13.96 W/m2 = 3.81 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 73.13 m?3)
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1NP - uéebna / Shrnuti

T10.15m
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Vyska mistnosti: 3.100 m, Cinitel udrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, MéfFitko 1:131
Plocha p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Uzivatelska uroven / 329 212 458 0.644
Podlaha 20 262 150 352 0.573
Strop 70 55 39 67 0.699
Stény (4) 50 126 41 533 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 16 x 32 Body
Okrajova zona: 0.500 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 1 HORMEN CE a.s. Tablo 1x49W (1.000) 2436 4300 49.0
> 6 HQRMEN CE a.s. 140846.015 EDDGE Direct 2x54W, 4020 10000 108.0
microprism (1.000)

Celkem: 26559 Celkem: 64300 697.0

Specificky pfikon: 12.72 W/m2 = 3.86 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 54.81 m?)
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1NP - kabinet / Shrnuti

T470m
T4.40
T0.30
, . 0.00
0.00 3.37m
Vyska mistnosti: 3.100 m, Montazni vyska: 2.900 m, Cinitel adrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:61
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 308 186 420 0.602
Podlaha 20 217 138 285 0.634
Strop 70 46 33 53 0.720
Stény (4) 50 105 35 266 /
Uzivatelska urovern: UGR Podél- PFicné k ose svitidla
Vyska: 0.850 m Leva sténa 17 17
Rastr: 9 x 9 Body Spodni sténa 17 18
Okrajova zona: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

HORMEN CE a.s. 140846.015 EDDGE Direct 2x54W,

1 microprism (1.000)

4020 10000 108.0
Celkem: 8041 Celkem: 20000 216.0

Specificky pfikon: 13.64 W/m2 = 4.42 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 15.84 m?)
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Prizemi - Satna / Hlavni o. / Shrnuti

T13.05m
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Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 2.650 m, Cinitel adrzby: 0.70 Hodnoty v Lux, MéFitko 1:168
Plocha p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
UZivatelska uroven / 223 95 330 0.426
Podlaha 20 188 80 238 0.423
Strop 70 54 39 136 0.720
Stény (6) 50 134 55 2530 /
Uzivatelska urovern:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 32 x 32 Body
Okrajova zona: 0.500 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznadeni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 6 HORMEN CE a.s. 6845000 CO2 228 (1.000) 4401 5200 62.0
2 6 HORMEN CE a.s. 6845000 CO2 228 (1.000) 4401 5200 62.0

Celkem: 52813 Celkem: 62400

Specificky pfikon: 4.68 W/m? = 2.10 W/m?%100 Ix (Zakladni plocha: 158.90 m?)

744.0
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Prizemi - Satna / Nouzové o. / Shrnuti

T13.05m
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Vyska mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 2.650 m, Cinitel adrzby: 0.70

Plocha

Uzivatelska uroven
Podlaha
Strop
Stény (6)
Uzivatelska troven:
Vyska:
Rastr:
Okrajova zona:

Kusovnik svitidel

C. ks
1 6

Hodnoty v Lux, MéFitko 1:168

p [%] Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
/ 7.33 0.87 20 0.119
20 5.70 0.94 10 0.165
70 0.25 0.04 0.67 0.165
50 3.47 0.38 9.15 /
Scéna s nouzovym osvétlenim (EN 1838):
0.850 m Vypocitava se pouze pfimé svétlo. Podil odréZzeného svétla
32 x 32 Body se nebere v uvahu.
0.500 m

Oznaceni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
HORMEN CE a.s. 6845000 CO2 228 (1.000) 352 416 62.0
Celkem: 2113 Celkem: 2496 372.0
Specificky pfikon: 2.34 W/m? = 31.92 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 158.90 m?)
F
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Pfizemi - $atna / Nouzové o. / Protipanikova plocha 1/ Isolinie (E, kolmo)
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Hodnoty v Lux, Mé&Fitko 1 : 95
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(37.872 m, 114.776 m, 0.000 m)
Rastr: 64 x 64 Body
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.08 1.28 11 0.211 0.122
F
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