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ALES M1 LLER
AUTORIZOVANY STAVITEL
PRO POZEMNIi STAVBY
TELEFON: 603 486 304

www.qualit.cz
INVESTOR: Karlovarska tf. 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
AKCE: Karlovarska tf. 150, Kamenné Zehrovice
NAZEV VYKRESU :
VYPRACOVAL: CIS. ZAKAZKY: 17/2014
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Specifikace svitidla:
Prisazena ¢i zavésna prachotésna designova zafivkova svitidla.

Télo svitidla z Sedého vstfikovaného polykarbonatu.
Instalacni deska z ocelového plechu, bile praskoveé lakovano.
Difuzor svitidla z Cirého vstfikovaného polykarbonatu.

Polykarbonatové klipsy, na vyzadani z nerezové oceli (INOX).

Moznost vybaveni stmivatelnym predfadnikem.

Moznost priibézné montaze na vyzadani.

Rozméry svitidla:

. o 3 ) axbxcxd:
HHF = [1© 7700 x 129136 mm

o |

Svételny zdroj:
Linearni zafivka T5 1x28W 4000K

Patice G5
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Specifikace svitidla:
Prisazena ¢i zavésna prachotésna designova zafivkova svitidla.

Télo svitidla z Sedého vstfikovaného polykarbonatu.
Instalacni deska z ocelového plechu, bile praskoveé lakovano.
Difuzor svitidla z Cirého vstfikovaného polykarbonatu.

Polykarbonatové klipsy, na vyzadani z nerezové oceli (INOX).

Moznost vybaveni stmivatelnym predfadnikem.

Moznost priibézné montaze na vyzadani.

Rozméry svitidla:

. o 3 ) axbxcxd:
HHF = [1© 7700 x 129136 mm

o |

Svételny zdroj:
Linearni zafivka T5 2x28W 4000K

Patice G5
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Specifikace svitidla:
Prisazené Ci zavésné designové svitidlo.

Konstrukce téla svitidla z hlinikového profilu, praskové lakovano, pfipadné
kartacovany elox.

Mikroprismaticky difuzor omezujici osInéni.

Elektronicky predfadnik, moZnost vybaveni stmivatelnym predfadnikem.

Rozméry svitidla:

AxBxC:
1190 x 200 x 85 mm

I_I T |:| Svételny zdroj:

' Linedrni zafivka T5 2x54W 4000K

J Patice G5

Prlce| @&
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Specifikace svitidla:
Prisazené Ci zavésné svitidlo urené pro nasviceni tabule.
Télo svitidla z praskové lakovaného ocelového plechu.
Asymetrikcy reflektor z lesténého hliniku.
Elektronicky predfadnik, moznost vybaveni stmivatelnym predfadnikem.
Rozméry svitidla:
AxBxC:
1475 x 126 X 74 mm
B
A c
Svételny zdroj:
Linearni zafivka T5 1x49W 4000K
Patice G5
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Specifikace svitidla:
Nouzové nasténné svitidlo s piktogramem.

Verze Standard - LED dioda indikujici stav svitidla, manualné spoustény test.
Sviti pouze pfi vypadku hlavniho napajeni.

Baterie na jednu hodinu nouzového provozu.

Siroky vybér piktogramd.

Dohlednost piktogramu 20 metrd.

- = o o
..l'rl- == Rozméry svitidla:

300 ) 340 x 140 x 42 mm

Svételny zdroj:

LED 1.2W

33201 32 2a5/
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