POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Obijekt:

Investor:

Vypracovala:

(08/2015)

Zékladni $kola Kamenné Zehrovice
-sniZeni energetické naro¢nosti objektu
Kamenné Zehrovice, Karlovarské ¢p.150

Obec Kamenné Zehrovice
Kamenné Zehrovice, Karlovarska ¢p.6

Ing.Vladimira Spagkova, autoriz.inzenyr
nam.Jana Opletala ¢p.2, Kladno 4



-1-

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI (08/2015)

Identifikac¢ni udaje objektu:

Nézev stavby:  Zékladni §kola Kamenné Zehrovice-snizeni energetické naro¢nosti objektu
Misto stavby: Kamenné Zehrovice, Karlovarska ¢p.150
Investor: Obec Kamenné Zehrovice, Kamenné Zehrovice, Karlovarska ¢p.150

Projektant PBR: Ing.Vladimira gpaékové, nam.Jana Opletala 2, Kladno 4,
autorizovany inzenyr pro pozarni bezpecnost staveb

Piedmétem PBR z 11/2014 bylo zpevnéni stropu nad 1.NP ve 3 mistnostech Zakladni skoly
v Kamennych Zehrovicich, Karlovarské ulici &p.150. V PBR v 07/2015 byla fesena zména
skladby stropu a provedeni ocelového privlaku pod stropem, dale zatepleni obvodovych stén
objektu a stropu nad 2.NP ze strany pidniho prostoru.
PBR z 08/2015 fesi zménu topného média z plynového kotle na tepelné Eerpadlo, zatepleni
stropu v 1.PP zespodu a zatepleni obvodové stény Satny zevniti.

Podklady: 1/ PD-stavebni ¢ast-zména z 07/2015 (Qualit-A.Miller)
2/ vyhl.246/2001 Sb., vyhl.23/2008 Sb., vyhl.268/2009 Sb.,
3/ CSN 730802, CSN 73 08 10, CSN 73 08 34, CSN 73 08 21-ed.2
a platné souvisejici CSN

Stavebni feSeni objektu:
-objekt ma 2 nadzemni podlazi, ptidni prostor je bez vyuziti

-objekt ma zdéné stény a pricky, v 1.NP a 2.NP je dfevény tramovy strop s omitkou na podbiti
z prken, objekt ma dfevény krov a ste$ni krytinu z tasek

-objekt ma smiSeny konstrukéni systém-stény druhu DP1, stropy druhu DP2
-pozarni vyska objektu=4,5m

-bude provedeno zatepleni obvodovych stén pénovym polystyrénem tl.180mm
a zatepleni stropu nad 2.NP shora mineralni izolaci t1.280mm (feseno v PBR z 07/2015)

-dale bude provedeno zatepleni obvodové stény Saten zevniti mineralni izolaci tl. 140mm
a obklad sadrokartonem, zatepleni stropu nad 1.PP zespodu pénovym polystyrénem

-bude zruSena plynova kotelna v 1.PP a instalovano tepelné cerpadlo

-v objektu nedochazi k jinym stavebnim Upravam, nedochazi ke zméné€ uzivani
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Objekt je fesen dle vyhl.268/2009 Sb., vyhl.246/2001 Sb., vyhl.23/2008 Sb.,
CSN 73 08 02, CSN 73 08 10, CSN 73 08 34 a platnych souvisejicich norem.
Zatepleni objektu je fe$eno jako zména staveb skupiny I dle CSN 73 08 34.
Instalace tepelného ¢erpadla je feSena jako zména staveb skupiny I dle CSN 73 08 34.

A. Posouzeni zatepleni objektu dle ¢1.8.4.11 CSN 73 08 02 a ¢1.3.1.3 CSN 73 08 10:

-pozérni vyska objektu h=4,5m ...do 12m
-na dodate¢né zatepleni objektu nejsou kladeny zadné pozadavky, ale vzhledem k charakteru
objektu je nutno dodrZet nasledujici pozadavky dle ¢1.3.1.3a/1/ az a/3/ CSN 73 08 10:

konstrukce zatepleni se hodnoti jako uceleny vyrobek (povrchova vrstva, tepelna izolace,

nosné rosty, upeviiovaci prvky)
-konstrukce stény zatepleni mit tfidu reakce na ohen B jako celek
...tepeln¢€ izola€ni vrstva musi splnit tfidu reakce na ohent E a musi byt kontaktné spojena
se zateplovanou obvodovou sténou
-povrchova vrstva musi mit index §ifeni plamene is=0 ...mineralni omitka ...vyhovi
-pti pouziti plastickych hmot-desky je nutno zajistit proti odkapavani a odpadavani
-desky jsou kotveny kotvami a kryty siti a vrstvou omitky..vyhovi

-vnéj$i zatepleni horizontalnich konstrukci ze spodni strany musi byt provedeno z hmot tiidy
reakce na ohen Al, A2
-v urovni zalozeni zateplovaciho systému ze spodniho povrchu pouzit vyrobky ttidy reakce
na ohen Al nebo A2 (napt.ocelové listy) nebo zatepleni zalozit pod terénem

-pozarni vyska objektu je do 12m, neni nutno fesit provedeni nadprazi nad okny dle ¢1.3.1.3
-zatepleni stropu nad 2.NP shora poloZzenim mineralni vaty dle uvedenych CSN vyhovi

-zatepleni obvodové stény Saten v 1.NP zevnitf mineralni izolaci s obkladem sadrokartonem
dle CSN vyhovi (pro zatepleni nelze pouzit pénovy polystyrén)

-zatepleni stropu strojovny tepelného cerpadla v 1.PP zespod pénovym polystyrénem
S omitkou vyhovi (pouze mimo chodbu, v Unikové cesté€ je nutno pouzit mineralni izolaci)

-zatepleni stropu ¢asti 1.NP a ¢asti 2.NP zespod mineralni izolaci se sddrokartonovym
podhledem dle uvedenych CSN vyhovi (v téchto prostorach nelze pouzit pénovy poystyrén)
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B. Posouzeni vymény oken, osazeni vnitinich dveri:

-¢ast oken bude vyménéna v pivodnich rozmérech, budou vyménénz vstupni dvete
-na unikovych cestach je nutno zachovat ptivodni plochu otviravych ¢asti oken, dosazitelnou
Z urovné podlahy
-unikové dverte s elektronickymi zamky (budou-li osazeny) musi mit ze strany tniku kliku
(ne kouli), musi mit moznost otevieni i V ptipad¢ vypadku el proudu a moznost otevieni
ve sméru Uniku 1bez pouziti magnetické karty (ptipadné osadit panikové kovani)
S moznosti otevieni pi1 tniku zevnitf (dvefe nesmi byt zamceny, musi mit napt.zvenku kouli
a zevnitf kliku tak, aby byl umoznén tinik 1 osobam, které nemaji u sebe kli¢
...toto plati 1 pro vstupni dvefe

C. Zména topného média:

-misto plynového kotle bude instalovano tepelné ¢erpadlo

-technologie tepelného Cerpadla, ptipadné elektrokotel bude umisténa v byvalé kotelné
-jedna se o zménu staveb skupiny I dle CSN 73 08 34-bez dal§ich pozadavki ...vyhovi
-ke kolaudaci dolozit platnou revizi elektro
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zachovat stavajici zdéné stény, stavajici stropy v nefesené ¢asti 1.NP a v 2.NP

na zatepleni fasady posuzovaného objektu lze uzit desky pénového polystyrénu
se snizenou hoflavosti (tfidy reakce na ohen E) -dolozit atestem pfi kolaudaci

konstrukce stény zatepleni musi mit tfidu reakce na oheii B jako celek
tepeln€ izolacni vrstva musi splnit tfidu reakce na ohen E a musi byt kontaktné
spojena se zateplovanou obvodovou sténou

vn&jsi zatepleni horizontalnich konstrukci ze spodni strany musi byt provedeno
Z hmot tfidy reakce na ohent A1, A2, v irovni zalozeni uzit hmoty Al, A2

zatepleni stropu nad 2.NP shora poloZenim mineralni vaty dle CSN vyhovi,
zatepleni stropli zespodu neni nové provadéno

zatepleni obvodové stény Saten v 1.NP zevniti mineralni izolaci s obkladem
sadrokartonem dle CSN vyhovi (pro zatepleni nelze pouZzit pénovy polystyrén)

zatepleni stropu strojovny tepelného Cerpadla v 1.PP zespodu pénovym
polystyrénem s omitkou vyhovi pouze mimo chodbu, v tinikové cesté je nutno
pouzit pro zatepleni mineralni izolaci

zatepleni stropu ¢asti 1.NP a ¢asti 2.NP zespodu mineralni izolaci
se sadrokartonovym podhledem dle uvedenych CSN vyhovi
(v téchto prostorach nelze pouzit pénovy poystyrén)

okna na unikovych cestach musi byt otvirava z irovné podlahy,
zachovat piivodni plochu otviravé ¢asti

dveie na unikovych cestach musi mit zachovanu ptvodni Siftku a smér otvirani,
dvefe na unikovych cestach s el.zamky musi mit ze strany uniku kliku a moznost
nouzového otevieni 1 bez magnetické karty

instalace technologie tepelného Cerpadla v ptivodni plynové koteln¢€ vyhovi
bez dalSich pozadavk, ke kolaudaci je nutno doloZit platnou revizi elektro

Ing.Vladimira Spackova
(spackovavli@volny.cz)






