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SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU - ZAKLADN{ SKOLA

A LESENI KOLEM OBJEKTU
/ A PREDPOKLADANE PLOCHY PRO ZARIZENI STAVENISTE
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| 0,000 = PODLAHA PRIZEMI HLAVNI BUDOVA

V rdmci stavby bude kolem objektu instalovdno samonosné leseni, jehoz
stabilita bude zqjisténa zaloZzenim na prilehlém terénu objektu a kotvenim do
obvodové stény tohoto domu. V mistech vchodd do objektu bude leseni
provedeno jako podchozi. Leseni musi byt provedeno tak, aby byla zajisténa
bezpe&nost osob pracujicich na leSeni a chodcl pohybujicich se kolem
stavby. Projekt leSeni véetné statického zajisténi provede dodavatel leseni.
Vnitini strana leSeni bude odsazena od objektu o cca 250mm, 3itka leseni
bude cca 730mm. Leseni, které bude instalovdno na okolni objekty, nesmi
tyto objekty ani jejich Casti poskodit.

Na pozemku pred objektem bude umistén kontejner pro demontovany
materidl a odfezky stebnich materidld.

Pfivod vody a energii v objektu.
K objektu bude umisténo po dobu stavebnich praci mobilni WC.

Piipadné zastiihGvani  kefovych porostd musi  provddét  specializovand
zahradnickd firma a béhem vystavby je nutné kefe chrdnit. Ochrana

/1 kefovych porostd musi byt v souladu dle CSN 83 9061 - Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - ochrana stromd, porostd a vegetacnich ploch
pfi stavebnich pracich.
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