SPRINK s.r.o.
Projektova kancelaf, Vladislavova 2131 Rakovnik tel. 513169

z.C. 44/16 20.04.2016
Vypracoval : Ing.Ivan Macourek  ........ccccevneeneen
Investor : Obec Kamenné Zehrovice

Stavba : Snizeni energetické narocnosti budovy
Misto : OU Kamenné Zehrovice

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby



I. Ugel, situovani a popis objektu

Posuzovanou stavbou je sniZzeni energetické naroc¢nosti
budovy obecniho ufadu v Kamennych Zehrovicich,
spocivajici v zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim
systémem, zatepleni stfechy a vyiméné oken a dveri. Strecha
bude zateplena v roviné stfesSni konstrukce mineralni vinou
celkové tloustky 300 mm, ktera je zespodu chranéna SDK
podhledem s pozarni odolnosti EI30 min — vyhovuje.

Jedna se o ¢astecné dvoupodlazni ¢astecné podsklepeny
objekt o celkovém ptidorysu 29,4 x 13,4 m. Svislé nosné
konstrukce jsou z cihelného a smiSeného zdiva na tl. 300-
600 mm, stropni konstrukce jsou dfevéné tramoveé s
omitkou na rakosu. Objekt je zastfeSeny valbovou strechou
s drevénym tramovym krovem vaznicové soustavy s
taskovou krytinou.

Vzhledem k charakteru stavby a navrzenému provozu -
nedojde ke zméné vécné prislusné CSN bude posouzeni
provedeno podle CSN 73 0834 - Zmény staveb. Vzhledem k
tomu, ze se ve smyslu ¢l. 3.2 vysSe uvedené CSN nejedna o
zmeénu uzivani objektu

a) nedojde ke zvySeni pozarniho rizika v pozarnim useku
Pn*an*c o vice nez 15 kg/m2

b) v nové posuzovanych prostorach nebude navysen pocet
osob podle CSN 73 0818 o vice nez 15 osob. Typ, délka a
Sitka unikovych cest nadale vyhovuji.

Stavba bude zatfidéna jako zména staveb skupiny [ s
omezenymi pozadavky na pozarni bezpecnost staveb.

Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I

a)  pozarni odolnost ménénych prvkl neni snizena pod

puvodni hodnotu

b)  stupen hoflavosti stavebnich hmot nebyl proti ptivodnimu feseni
zhorSen, bylo nové pouzito hoflavych hmot na fasadé objektu, kde budou
soucasti zateplovaciho systému s povrchem s indexem $ifeni plamene Is
= 0,0 mm/s. Fasadni systém bude pouzit na objektu do vysky 12,0 m -
vyhovuje podle CSN 73 0810 ¢1. 3.1.3 bez dalsich stavebnich
pozadavkil. Vzhledem k pouziti izolace z polystyrenu s grafitem tl. 160
mm - bude doba odhofivani mensi nez 2 min podle CSN 73 0802 ¢l.
8.4.5 s sténa je pozarné odolna beze zmény pozarné nebezpecného



prostoru kolem stavby.
c) stavajici pozarné oteviené plochy nebudou zménou
dotceny, dojde pouze k vyméné vyplni oken, pozarné
nebezpecny prostor od noveé osazenych stfeSnich oken
nepresahnou obrys budovy
d) stavbou nedojde k novému osazeni pozarnich uzavért,
ani k vytvofeni novych pozarnich tisekli, budou pouze
vyménény pozarni dvefe na vstupu do sklepa a ptady za
dvete s pozarni odolnosti EW30DP3 se samozaviracem.
e) v objektu bude noveé instalovano vzduchotechnické
zatizeni — odtah vétraciho vzduchu z kotelny, ktery bude
proveden podél stavajiciho komina novodurovou trubkou o
prurezu mensi nez 400 cm?2, ktera bude obezdéna zdivem s
odolnosti REI120 min. - vyhovuje
f) v objektu nebudou nové zfizované prostupy pozarnimi
stropy
g) puvodni tnikova cesta z prostorti provozoven nebude
prodlouzena ani ztizena ani nebude nijak zhorSena jejich
kvalita
h) neni tfeba vytvaret nové pozarni useky z prostoru
stanovenych v ¢l. 3.3 b)
i) stavebni upravou nebudou zhorSeny ptvodni
parametry zafizeni pro protipozarni zasah v objektu

Technicka zafizeni

V posuzovaném prostoru se nachazi bézné rozvody elektro,
vody a kanalizace a vytapéni a navrzenou stavbou nejsou
dotceny.

a) Pfijezdy a pfistupy

pfistup k objektu je stavajici, zajiStén po mistni komunikaci
b) Zasahové cesty

Zasahové cesty vnitfni ani vnéjsi ve smyslu CSN se nezfizuji
a pripadny pozarni zasah bude veden po unikovych cestach,

nebo okny.

c) Zasobovani vodou



Zasobovani vodou pro pfipadny pozarni zasah nebude
navrzenou stavbou nijak dotceno

d) Rucéni hasici pfistroje

pocet a typ PHP v 1PP a 1NP zustanou stavajici,
Nr=0,15(256*1)** % =24 ... 3ks

ve 2NP budou osazeny celkem tfi PHP praskové s hasici
schopnosti 183B.

VIII. Seznam pouzitych a citovanych norem

CSN 73 0834 Zmény staveb

CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0818 Obsazeni objektt osobami

CSN 73 0833 Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0821 Pozarni odolnost stav. konstrukci



