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1) UvVOD

Pfedmétem tohoto projektu je systém vétrani uceben v objektu

rekonstruované zakladni $koly v Kamennych Zehrovicich.

Seznam VZT zafizeni:

Zarizeni ¢.1 - Vétrani uceben

Hyqienické predpisy a CSN pouZité pfi vypracovani projektu:
CSN 12 0000 - Vzduchotechnicka zafizeni
CSN 01 3454 - Vykresy vzduchotechnickych zafizeni

— CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni*

— CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim®

— CSN 73 0548 - Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(

— Vyhlagka MZ CR ¢&. 6 ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanovi hygienické
limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostredi
pobytovych mistnosti nékterych staveb

— Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni viady C.
68/2010 Sb.

— Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci

— Metodicky pokyn pro navrh vétrani Skol vydany Ministerstvem Zivotniho prostredi

Podklady pro navrh VZT zafizeni:

Teplotni a hydrometrické parametry vnéjSiho vzduchu:
- zima -15°C

- léto  +32 °C, entalpie 60 kJ/kg - pouze pro informaci — chlazeni neni feSeno



Vnitfni vypoctove teploty:

- zima - teplota pfivadéného vzduchu +20 °C (pfi venkovnich vypoctovych
teplotach); pouze tepelna ztrata vétranim (kompletni vytapéni prostor zajistuje
profese UT)

- léto - negarantovano

MnozZstvi privadéného ¢erstvého vzduchu pro dimenzovani VZT zarizeni pro uéebny:

— zak — min. 20 m3/h

— vyudujici — min. 50 m3/h

Poznamka:

Dimenzovani mnozstvi vzduchu dle Metodického pokynu pro navrh vétrani
8kol vydany Ministerstvem Zzivotniho prostfedi. Pro kazdou ucebnu v feSeném
objektu uvazovano dle zadani ze strany uzivatele 20 zakd a 1 vyucujici. MnozZstvi

vétraciho vzduchu pro jeden prostor je s ohledem na toto zadani 450 m3/h.

Maximalni hodnoty hladin hluku:

Provozem vzduchotechnickych zafizeni nebudou ve vnitfnim prostoru (v
mistnostech) a ve venkovnim prostoru (na fasadé nejblizSich chranénych objektl)
prekroCeny hlukové limity dané Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi

pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Poznamka k koncepci VZT a umisténi VZT jednotek:

S ohledem na prostorové moznosti objektu bylo dohodnuto feSeni vétrani
kazdé ucebny pomoci samostatné VZT jednotky umisténé v prostoru chodby. S
ohledem na instalaci VZT jednotek a rozvodu jsou v prostoru chodeb navrzeny

mineralni podhledy.



2) TECHNICKE RESENI

Seznam VZT zatizeni:

Zafrizeni €.1 - Vétrani uCeben
Pozn.:
Je reSeno celkem 10 ucCeben. VZT zarizeni je pro vSechny ucebny technicky

shodné. Nize uvedeny popis tedy plati pro kazdou vétranou u¢ebnu.

Zarizeni ¢.1 - Vétrani uéeben

Prostor udebny je vétran nucené s pfivodem a odvodem vzduchu. Upravu
vétraciho vzduchu zajiStuje podstropni rekuperacni jednotka s rotaCnim
rekuperatorem a elektrickym ohfevem vzduchu pro pfivod a odvod vzduchu
zavéSena nad podhledem v chodbé pfiléhajici k u¢ebné.

Sani Cerstvého i vydech odpadniho vzduchu je feSen na fasadé objektu pfes
protideStovou Zaluzii. Pfivod i odvod vzduchu v feSené mistnosti je zajistén pomoci
obdélnikovych vyustek osazenych v pevném kruhovém potrubi. VZT rozvody
v uCebné jsou pfiznané, rozvody v chodbé jsou zakryty snizenym podhledem.

VZT zafizeni je trvale v provozu na 100 % venkovniho vzduchu. Provoz VZT
zarizeni je uvazovan v dobé provozu objektu. Pro kazdou feSenou mistnost je
osazeno Cidlo CO2 (dodavka VZT), které je zapojeno do typové regulace a dle
tohoto cidla je fizen provoz VZT zafizeni. OvladaCe pro VZT jednotky budou
umisténé dle pozadavku v jednom misté - Feditelna nebo sborovna (pfesné misto
bude uréeno pfi realizaci).

Silové napdjeni zajistuje profese ELEKTRO a ovladani VZT zafizeni zajistuje
typova regulace VZT jednotky. MozZnost provozu v automatickém ¢asovém programu

nebo v ruénim rezimu.

Izolace bude pouZzita u nasledujicich zarizeni:

Zafizeni ¢.1 - privod vzduchu a odvod vzduchu
» tepelna izolace — vesSkeré VZT rozvody v chodbach

(rozvody v u€ebnach jsou bez izolace)



Protihlukova opatreni

U VZT zafizeni €.1 jsou pouzity burikové tlumice hluku.

VZT jednotky i potrubi na zavésech jsou pruzné ulozeny.

3) ENERGETICKE NAROKY

Zarizeni €.1

- Pf¥ivod - ventilator — 10 x Per =169 W / 230 V

- Odvod - ventilator — 10 x Per = 169 W / 230 V

- ohfev vzduchu — 10 x Qt = Pei = 1,67 kW / 230 V

- silové napajeni servopohonu uzaviracich klapek - 20 x 10 W

4) POZADAVKY NA NAVAZNE PROFESE

Stavba

> veskeré prostupy pro VZT potrubi — rozméry prostupt budou o 100 mm vétsi
nez rozmeéry VZT potrubi na vykresech

» stavebni zacisténi vSech prostupl po osazeni VZT rozvodu — material pro
eliminaci prenosu vibraci do stavebnich konstrukci u ,nepozarnich prostupd“
okolo VZT rozvodu zajisti profese VZT

» realizace novych podhledl v prostoru chodeb s ohledem na instalaci VZT
rozvodu a zafizeni pro vétrani uéeben

» zajistit revizni otvory pro pfistup k VZT prvkim nad podhledy - feSeno pomoci

mineralnich podhledtd s moznosti pfistupu nad podhled

Elektro
» silové napajeni vSech VZT zafizeni
» uprava osvétleni v prostoru chodem s ohledem na realizaci novych

mineralnich podhledu

uT
> vytapéni v8ech prostor (profese VZT nezajistuje vytapéni zadného prostoru);

vytapéni vSech prostor je stavajici



VZT
» dodavka prvkd typové regulace pro VZT zafizeni ¢.1
» kompletni dodavka VZT zafizeni a rozvodu v&. zprovoznéni VZT jednotek a

typove regulace

5) ZAVER

K zabezpeceni pozadavku kladenych na profesi VZT byly navrzeny nizkotlaké
vétraci systémy, které respektuji pozadavky vySe uvedenych norem a pfedpisd,
pozadavky zastupce investora a uZivatele.

Mnozstvi vzduchu pro jednotlivé mistnosti je uvedeno na vykresech. VZT
zafizeni je navrzeno v rozsahu popsaném v této zpravé a na zakladé informaci
ziskanych k 04/2016.

V Praze, duben 2016 Vypracoval : Ing. Jifi Balcar



