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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

1.1.1. Nazev stavby

Kamenné Zehrovice
Prestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou

1.1.2. Predmét a lokalizace stavby

Predmétem stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace soubézné s ul. Karlovarskou a
odbocné pristupové komunikace v Kamennych Zehrovicich.

Stavba je umisténa na pozemcich parcelach €. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v katast-
ralnim Gzemi Kamenné Zehrovice.

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice
Se sidlem: Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Kontaktni osoba: Sonia Cern4 - starostka

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev: PUDIS a. s. (Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mést-
ského soudu v Praze, oddil B, vloZka zapisu 1458, datum zapisu
01. 05. 1992)

Se sidlem: Nad vodovodem ¢&.2/3258, 100 31 Praha 10

ICO: 4527 2891

DIC: CZ 4527 2891

Kontaktni osoba pro vécna jednani:

Ing. Jan Petr — vedouci skupiny komunikace; odpovédny projek-
tant
Tomas Kovac — hlavni inzenyr projektu
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2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1. SO 101 Rekonstrukce obsluzné komunikace soub  ézné s ul. Karlo-
varskou

2.1.1. Popis dopravniho FeSeni a Sirkové uspo radani

Komunikace soubé&Zna s ul. Karlovarskou je v feSeném Useku navrZzena jako jednopruhova
jednosmérna, ¢aste¢né s pasem pro parkovani. Soucasti komunikace bude pojizdény odvod-
novaci prouzek (Zlabek) 8. 0,6m. Typ pfi€ného uspofadani komunikace je MO1 3,5/3,5/30.
V prostoru napojeni odboc¢né pristupové komunikace (km 0,076 — 0,091) bude komunikace roz-
Sifena o0 0,4m za ucelem umoznéni odboceni nakladnich vozidel.

Odboc¢na pfistupova komunikace je navrzena jako jednopruhovd obousmérna. Vzhledem
k délce komunikace (47m) a znatné& omezenému prostrou ohrani¢enému linii plotd neni navr-
Zeno obratisté ani vyhybna. Typ pficného usporadani komunikace je MO1 3,5/3,5/30.

Sitkové usporadani obou komunikaci je patrné z pfilohy C.1.1.4 ,Vzorové pficné Fezy".

V rédmci stavebnich Uprav bude zruSen pfimy vyjezd z odboc¢né pfistupové komunikace do ul.
Karlovarské, jakoZ i vyjezd v km 0,043 — 0,050, které neodpovidaji technickym pozadavkim a
pozadavkim na bezpeénost kladenymi CSN 73 6110 a zak. &. 361/2000 Sh. o provozu na po-
zemnich komunikacich. Vyjezd bude nadéle bezproblémové mozny pokracovanim po komuni-
kaci soubézné s ul. Karlovarskou prfes obsluznou komunikaci, na kterou se soubézna komuni-
kace napojuje (viz situace).

Na zacatku komunikace je navrzen pficny prah 1:10 (v. 200mm) z bet. dlaZzby s mistem pro
pfechazeni. Budou rekonstruovany navazujici chodnikové plochy a bude upravena obruba u
pfechodu pfes ul. Karlovarskou s ohledem na pfipravovanou Upravu Sifky pfechodu na 4,0m
(soucast akce ,11/606 Velka Dobra — Nové StraSeci, Rekonstrukce silnice a mosta(“).

Misto pro pfechazeni je navrZzeno jako bezbariérové a navazujici chodniky budou vybave-
ny prvky pro slabozraké a nevidomé.

Konec komunikace bude napojen ke stavajici zapusténé obrubé pficné komunikace. Pred ni
bude proveden pas z bet. dlazby.

vsw

2.1.2. Smérové feSeni a priény sklon

Obsluzna komunikace soubézna s ul. Karlovarskou:

Cela trasa dl. 143,57m je navrzena v pfimé bez smérovych oblouku se zaklad-
nim jednostrannym p¥iénym sklonem 2,5%, ktery se méni v ZU, KU a v misté odbo&eni pfistu-
pové komunikace za uc€elem jejiho snazSiho napojeni.

Odbo¢na pristupova komunikace:

Cela trasa dl. 487,94 je navrzena v pfimé se zakladnim sklonem 2,5% z poc¢éatku (ve sméru
stani¢eni) jednostrannym nasledné stfechovitym, ktery se méni v ZU z ddvodu navazani na
navazujici komunikace a v KU z diivodu navazani na vjezd, kterym je komunikace zakon&ena.

2.1.3. VySkové fFeSeni

Obsluzn& komunikace soubéznd s ul. Karlovarskou se v celé délce nachazi ve sméru stani-
¢eni ve stoupani o hodnotach 3,89%, 0,5%, 4,0%. Niveleta v celé trase v maximalni mife kopi-
ruje stavajici terén (niveletu stavajici komunikace).

Odboéna pristupova komunikace se nachazi ve zna¢né strmém klesani 6,38% - 11,44%.

V konci useku se komunikace napojuje zaoblenim R 25m na stavajici vjezd na pozemek. Nive-
leta v celé trase v maximalni mife kopiruje stavajici terén (niveletu stavajici komunikace).
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2.1.4. Konstrukce zpevn énych ploch
Dle dohody investora a projektanta byla navrzena skladba konstrukce vozovky.

Konstrukce vozovky (D1-N-2: TDZ VI; PIID:

Asfalovy beton stfednézrnny ACO 11 40mm CSN EN 13108-1
Spoj. postiik z modif. kationaktiv. emulze 0,5 kg/m PS-E CSN 73 6129
Asfalovy beton ACP 16+ 50mm CSN EN 13108-1
Stérkodrt A frakce 0-32 SDa 150mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt B frakce 0-63 SDg min.150mm CSN 73 6126-1
Celkem min.390mm

Konstrukce vozovky - dlazba (D1-D-3; TDZVI; PIIl.):

Betonova dlazba DL 80mm CSN 73 6131-1
Loze - drcené kamenivo 4/8 L 40mm CSN 73 6131
Mech. zpevnéné kamenivo MZK 150mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt frakce 0-63 SDg 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 420mm

Konstrukce parkovaci plochy a odvodriovaciho prouzku (D1-D-3; TDZVI; PIIL.):

Betonova zatraviiovaci dlazba DL 80mm CSN 73 6131-1
otvory tvarnic vyplnit smési humusovité zeminy + travnich semen 8-12g/m2

LoZe - drcené kamenivo 4/8 L 40mm CSN 73 6131

Mech. zpevnéné kamenivo MZK 150mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt frakce 0-63 SDg 150mm CSN 73 6126-1

Celkem 420mm

Konstrukce chodniku (D2-D-1; TDZ CH: PIII):

Betonova zamkova dlazba DL 60mm CSN 73 6131
Loze - drcené kamenivo 4/8 L 30mm CSN 73 6131
Stérkodrt frakce 0-63 SDg 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 240 mm

Konstrukce vjezdl (D2-D-1; TDZ O; PIID:

Betonova zatravriovaci dlazba DL 80mm CSN 73 6131
otvory tvarnic vyplnit smési humusovité zeminy + travnich semen 8-12g/m2

Loze - drcené kamenivo 4/8 L 40mm CSN 73 6131

Stérkodrt frakce 0-63 SDg 200mm CSN 73 6126-1

Celkem 320 mm

2.1.5. Odvodn éni

Obsluznd komunikace soubézné s ul. Karlovarskou:

Odvedeni vod z povrchu komunikace bude feSeno pomoci jednostranného pfi¢ného sklonu
vozovky (vlevo) do odvodriovaciho prouzku (Zlabku) provedeného ze zatraviiovacich tvarnic.
Podélnym sklonem bude voda svedena do nové zfizenych uli¢nich vpusti:

-km 0,011 38 uvil
-km 0,076 60 uv2
-km 0,129 33 uv3

Plan bude odvodnéna do podélné drenéze s trativodem, ktery bude sveden do vpusti.

Odbo¢na pristupova komunikace:

Vzhledem ke zna¢nému podélnému sklonu (az 11,44%) budou na komunikaci osazeny pFic-
né Zlaby a to v km 0,022 80 a v KU (na misté stavajiciho Zlabu), ktery zamezi odtoku povrcho-
vych vod na pfilehly pozemek. V horni ¢asti komunikace (do km 0,022 80) budou povrchové
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vody navic svedeny jednostrannym sklonem k pravému okraji vozovky (ve sméru stani¢eni) a
v km 0,022 80 zachyceny horskou vpusti.

2.2. SO 191 Dopravni zna €eni

V souladu se situaci budou osazeny nasledujici dopravni znacky:
- IP26a Obytna zona

- IP26b Konec obytné zony

- IP4b  Jednosmérny provoz

- IP10b Naveést pfed slepou pozemni komunikaci

- C2b  Pfikazany smér jizdy vpravo

- B2 Zé&kaz vjezdu vSech vozidel (2x)

- B24a Zakaz odbocovani vpravo

- B24b Zz&kaz odbolovani vlevo
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