TYP "K"

NAPOJENO NA VEREJNOU KANALIZACI

SVISLE POTRUBI Z JEDNOHO KUSU
NEBO OBETONOVAT

max. 20 m

TYP "F"

TYP"G"

SVISLE POTRUBI Z JEDNOHO KUSU
NEBO OBETONOVAT

NAPOJENO NA VEREJNOU KANALIZACI

/ max. 40,0 %

NAPOJENO NA VEREJNOWJ KANALIZACI

®)
\‘

max. 20 m

POZNAMKA:

1.

VE VYJIMECNYCH PRIPADECH (PRI KOLIZI S JINYMI INZ. SITEMI), LZE PRIPOJKU V TRASE
VYSKOVE LOMIT, ALE POUZE PRI POSTUPNEM ZVYSOVANIi SPADU PRIPOJKY.

SVISLY USEK SE PREDNOSTNE UMISTUJE U VPUSTI, POUZE V ODUVODNENYCH PRIPADECH
U RADU.

PRI POUZITi SVISLEHO USEKU SE DALSI VYSKOVE LOMY NEPRIPOUSTEJI.

PRI NAPOJENi NA VYSAZENE ODBOCKY ZE SKLOLAMINATOVYCH TRUB JE NUTNE DODRZET
DILATACI MEZI STOKOU ULOZENOU VE STERKOPISKOVEM LOZI A SAMOTNOU
OBETONOVANOU PRIPOJKOU. TATO DILATACE BUDE REALIZOVANA POMOCi DVOU
NEOBETONOVANYCH HRDEL. JEDNO ,VOLNE®* HRDLO JE TEDY VE VYSAZENE ODBOCCE A
DRUHE V NASLEDNEM USEKU O DELCE CCA 500 MM. TOTO SE TYKA ZEJMENA PRIPOJEK SE
SVISLYM USEKEM U STOKY. V PRIPADE, ZE BY BYLA PRIPOJKA OBETONOVANA AZ K HLAVNI
STOCE ZE SKLOLAMINATU JE NUTNO TUTO HLAVNi STOKU OBETONOVAT V ROZSAHU
K NEJBLIZSIM SPOJKAM (OD SPOJKY KE SPOJCE) NA HLAVNi STOCE.
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