Pfestavba obsluzné komunikace soub  &zna s ul. Karlovarskou
Kamenné Zehrovice Plan kontrolnich
DSP/PDPS, 12/2015 prohlidek stavby

E.2 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK
STAVBY

Prestavba obsluzné komunikace soub ézné
s ul. Karlovarskou

Kamenné Zehrovice

Dokumentace pro stavebni povoleni



Pfestavba obsluzné komunikace soub  &zna s ul. Karlovarskou
Kamenné Zehrovice Plan kontrolnich
DSP/PDPS, 12/2015 prohlidek stavby

Obsah

1. IDENTIFIKACNI UDAJE ......coiiuiiiiiieeeeeeecieesesesee setasssesssesseesss s seasssssessssestass e ssess i sssensesssssssasans 3
I I © .4 g = Lot =Y a3 - 1V o )Y SRR 3
1.2. Objednate] STAVIY .....ccoiiiii e a e e e 3
1.3. Zhotovitel projektoveé dOKUMENTACE ........ccuviiiiiiiiiee ittt e sttt et e et e e et ee e e s nraeeeesnraaeeeans 3

1.3.1. Projektanti jednotlivyCh PrOfeST......c.uuiiiiiiiiiiiii e 3
1.3.2. Autorizovani inZenyfi projektového tymu (dle zdkona €. 360/92 Sb.)........cccoviiiiiiiiinnennn 3

2. ORIENTACNI PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY .....ccoviiiis correriieeneensneesensseenseseseenseeenns 4
2.1. Zakladni Gdaje charakterizujici StaVOU............cooiiiiiiii e 4
2.2. Plan KontrolNiCh Pronlidek ........oceeiie it e e s 4



Pfestavba obsluzné komunikace soub  &zna s ul. Karlovarskou
Kamenné Zehrovice Plan kontrolnich
DSP/PDPS, 12/2015 prohlidek stavby

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

Predmétem stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
a odbocné pfistupové komunikace v Kamennych Zehrovicich.

Stavba je umisténa na pozemcich parc. ¢. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v katastral-
nim Uzemi Kamenné Zehrovice.

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska 6,
273 01 Kamenné Zehrovice

1.3. Zhotovitel projektove dokumentace

Nazev: PUDIS a. s. (Spole¢nost je zapséana v obchodnim rejstfiku u Mést-
ského soudu v Praze, oddil B, vloZka zapisu 1458, datum zapisu
01. 05. 1992)

Se sidlem: Nad vodovodem ¢.2/3258, 100 31 Praha 10

ICO: 4527 2891

DIC: CZ 4527 2891

Kontaktni osoba pro vécna jednéani:

Ing. Jan Petr — vedouci skupiny komunikace; odpovédny projek-
tant
Tomas Kovac — hlavni inzenyr projektu

1.3.1. Projektanti jednotlivych profesi

Hlavni inZzenyr projektu Tomas Kovac
Komunikace Tomas Kovaé
Vodohospodarské objekty Pavel Bacina
Sadové Upravy a dendrologie Ing. FrantiSek Moravec

Zafizeni a organizace vystavby  Jifi Bilek
1.3.2. Autorizovani inZzeny Fi projektového tymu (dle zakona €. 360/92 Sb.)

Ing. Jan Petr (0000878) Dopravni stavby
Ing. Richard Kuk (0001284) Vodohospodarské stavby
Ing. FrantiSek Moravec (02408) Dendrologie a sadové Upravy
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2. ORIENTACNI PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK
STAVBY

2.1. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Stavba fesi kompletni rekonstrukci dopravniho prostoru v mésté Kamenné Zehrovice, v ob-
sluzné komunikaci soubé&zné s ul. Karlovarskou a odbo¢né pfistupové komunikaci, coz predsta-
vuje Uusek o priblizné délce 140m a 47m. Rekonstrukce zahrnuje Upravu stavajici komunikace,
parkovacich stani a ¢aste€nou Upravu navazujiciho chodniku u pfechodu pfes ul. Karlovarskou.

2.2. Plan kontrolnich prohlidek

Realizace rekonstrukce obsluzné komunikace soubézné s ul. Karlovarskou bude kontrolova-
na a projednavana s prisluSnymi zastupci dotéenych organu statni spravy v nize uvedenych
Usecich stavebnich praci.

Presny ¢asovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé mezi in-
vestorem a dodavatelem stavby v dobé, kdy bude znam konkrétni termin stavby. Terminy kont-
rolnich prohlidek stavby budou uréeny na zakladé ¢asového harmonogramu stavebnich praci,
ktery pfedloZi dodavatel stavby zastupci investora a stavebnimu dozoru.

Kontrolni prohlidky budou provedeny tak, aby byla z ajist éna kontrola:
» technické pfipravy Uzemi, vyty€eni inZenyrskych siti, zfizeni stavenisté atd.
e po vybourani stavajicich kryti vozovek
e po provedeni zemnich praci
* po dokonceni pfipojek UV
* po polozZeni podkladnich vrstev motoristickych komunikaci a osazeni novych silni¢-
nich a chodnikovych obrub

* po polozeni dlazby
e po pokladce nového krytu vozovek
» pred zapocetim a po provedeni dokoncovacich praci”

Kontrolni organ maze zvazit provedeni dalSich prohlidek, zejména v pfipadé, Ze v ramci
predchozich prohlidek byl shledan nesoulad mezi dokumentaci a realizovanym dilem.

Upozorn éni:
» prubéh podzemnich siti jet Feba nechat p fed zapo €etim zemnich praci vyty €it
« prostorova norma €SN 73 6005 musi byt vzdy dodrzena; jako ochrana poj  izdé-
nych éasti inZzenyrskych siti budou tyto opat  Feny chrani €kami
« vykopy v blizkosti vedeni podzemnich inZenyrskych s iti je nutné provad ét dle
pozadavk u jejich spravc u

V Praze 12/2015 Tomas Kovad



