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Prestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
C.2.Vodohospodaiské objekty C.2.1 Technicka zprava

1. Identifikaéni udaje
1.1 Oznacéeni stavby

1.1.1 Nazev stavby

Kamenné Zehrovice

Prestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
1.1.2 Predmét a lokalizace stavby

Predmeétem stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
a odbocné pristupové komunikace v Kamennych Zehrovicich.

Stavba je umisténa na pozemcich parcelach €. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v
katastralnim uzemi Kamenné Zehrovice.

1.2 Objednatel stavby

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice
Se sidlem: Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Kontaktni osoba: Sona Cerna - starostka

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev: PUDIS a. s. (Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u
Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka zapisu 1458, datum
zapisu 01. 05. 1992)

Se sidlem: Nad vodovodem ¢.2/3258, 100 31 Praha 10
ICO: 4527 2891
DIC: CZ 4527 2891

Kontaktni osoba pro vécna jednani:

Ing. Jan Petr — vedouci skupiny komunikace; odpovédny
projektant
Tomas Kovac — hlavni inZenyr projektu

1.3.1 Projektanti jednotlivych profesi

Hlavni inzenyr projektu Tomas Kovacé
Komunikace Tomas Kovacé
Vodohospodarské objekty Pavel Bacina
Sadové upravy a dendrologie Ing. FrantiSek Moravec

Zafizeni a organizace vystavby  Jifi Bilek
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Prestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
C.2.Vodohospodaiské objekty C.2.1 Technicka zprava

1.3.2 Autorizovani inzenyfi projektového tymu (dle zakona €. 360/92 Sb.)

V této Casti jsou uvedeni autorizovani inzenyfi, ktefi se pfimo podileli na pfedmétné stavbé.
V zavorce je uvedeno Cislo autorizace.

Ing. Jan Petr (0000878) Dopravni stavby

Ing. Richard Kuk (0001284) Vodohospodarské stavby
Ing. Gabriela Matznerova (0011753) Vodohospodarské stavby
Ing. FrantiSek Moravec (02408) Dendrologie a sadové upravy

2. Stru€ény popis objektu

Odvodnéni obsluzné komunikace soubézné s Karlovarskou ulici je navrzeno pomoci nové
osazenych uli¢nich vpusti UV1-UV3. UV 1 a UV2 jsou umistény na kraji vozovky a odvodnuji
kromé obsluzné komunikace i soub&znou Karlovarskou ulici. Odvodnéni Karlovarské ulice je
CasteCné pres zeleny pas a zatravnovaci dlazbu ¢imz dojde k redukci vod odvadénych do
jednotné kanalizace. UV 3 je umisténa v misté pfeklapéni vozovky pred vjezdem do objektu
¢.p. 502.

Spole¢né se soubéznou ulici (panelkou) bude realizovana i pfestavba slepé komunikace
koncici pfed viezdem do €.p. 494. Tato komunikace ve sklonu cca 8-11 % je v soutasné
dobé& odvodnéna dvéma priénymi Zlaby pfed vjezdem do &.p. 494. Zlaby jsou zaustény do
vnitfni kanalizace objektu ¢€.p. 494. Jina moznost odvodnéni ve spodni ¢asti ulice neni.
V ulici se nenachazi kanalizace a je ohraniCena soukromymi pozemky. Objekt &.p. 494 je
napojen na jednotnou kanalizaci vedenou soubé&znou, také slepou ulici, ktera je nasledné
zausténa do kanalizace v Sadové ul. Viz pfilohy z archivni dokumentace. P¥i intenzivnéjSich
srazkach dochazi k zanaseni Zlabu a natoku vod do soukromého pozemku. Zkapacitnéni
Zlabu, vzhledem k napojeni na stavajici vnitfni kanalizaci objektu DN 100 — DN 150, by
mohlo mit za nasledek pfetéZovani této kanalizace a vzdouvani vody do objektu. Odvodnéni
této ulice je z vySe uvedenych davodu feSeno v horni ¢asti pomoci nové osazené horské
vpusti v kombinaci s pficnym zZlabem DN 150. HV je umisténa v zeleném pasu vedle
vozovky. Vpust bude odlazdéna dlazebnimi kostkami. Pfipojka od HV bude zausténa do
jednotné kanalizace DN 300 v obsluzné komunikaci soub&zné s Karlovarskou ulici. Na
pFipojce je z dlvodu trasovani pfipojky do stfedu ulice navrzena v lomu prefabrikovana
revizni Sachta praméru DN 1000 s poklopem DN 600 tfidy D. Pfipojka je v celkové délce
21,2 m navrzena ve sklonu 2,1 %. V dolni ¢asti ulice bude zachovan stavajici Zlab u vjezdu.

PFipojky od UV a HV budou zaustény do stavajici jednotné kanalizace KT DN 300. Na stoce
budou vysazeny 3 ks odbocek. UV 3 je zausténa do koncoveé Sachty. Pfipojky jsou navrzeny,
vzhledem ke stavajici materialové skladbé, z kameninovych trub. Napojeni pfipojky na
kanalizaci musi byt vodotésné a provadi se prostiednictvim odbockové tvarovky nebo
pfimym Sikmym nebo kolmym napojenim na kanaliza¢ni potrubi pfes odborné vyfrézovany
otvor. Prace souvisejici s napojenim kanalizaéni pfripojky na kanalizaéni potrubi je
opravnén provadét pouze provozovatel kanalizace. Vysazeni tvarovky bude
provedeno provozovatelem kanalizace (Stfedoeské vodarny, a.s.) na zakladé
objednavky.

Celkem je v ramci objektu navrZzeno 4 ks pfipojek z KT DN 200 — v délce 28,6 m.
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Prestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
C.2.Vodohospodaiské objekty C.2.1 Technicka zprava

2.1 Bilance dest'ovych vod

Bilance dest'ovych vod

MnoiZstvi srazek za rok - 520 mm
Intenzita desté (I/s ha) 205 I/s/ha
Nédzev plocha (ha) odtok. koef. F- reduk. (ha) odtok (I/s) odtok (m*/rok)

Komunikace - Karlovarska pfitok pres zelen 0,049 0,70 0,034 6,99 177,27
Komunikace 0,056 0,90 0,050 10,30 261,14
Parkovani, vjezdy - zatraviiovaci dlazba 0,023 0,20 0,005 0,94 23,82
Chodnik 0,003 0,75 0,002 0,46 11,70
Zelen 0,077 0,35 0,027 5,51 139,78
celkem 0,184 0,64 0,118 24,19 613,70
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Prestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
C.2.Vodohospodaiské objekty C.2.1 Technicka zprava

3. Trubni material

Pfipojky jsou navrzeny z kameninového potrubi silnosténného DN 200 (se spoji typu S se
zabrouSenymi hrdli). Trouby musi splfiovat pozadavky standardl, zvlasté se upozorfiuje na
dodrzeni ovality potrubi.

4. Ulozeni potrubi

Potrubi bude uloZzeno na stérkopiskovy podsyp o tl. 100 mm a zakladovou betonovou desku
C12/15, ve které budou provedeny prostory pro ulozeni hrdla. Potrubi bude v celé délce
obetonovano. Poté bude vykop zasypan zeminou hutnénou po vrstvach na 97 % PCS, nad
niz bude pfipadné konstrukce vozovky, nebo chodniku. Detaily — viz. vzorovy pfiény fez.
UlozZeni potrubi na betonové prahy se pfi dodrzeni pozadavki uvedenych ve vzorovém
pfiéném Fezu nevylucuje.

5. Revizni Sachty

Sachta je navrzena prdméru DN 1 000 mm. Sachta bude zakryta pinym litinovym poklopem
DN 600 mm s ramem. Poklop bude v komunikacich osazen do urovné terénu. Pro vstup do
Sachty budou v kazdé skruzi vysazeny litinové Zebfikove, popf. kapsové stupacky.

Pro vystavbu vstupni Sachty se pouZije konstrukéni systém s krokem 250 mm, se silou stény
120 mm a usporadanim spoji podle CSN EN 1917. Standardni vyska skruzi DN 1000 a
DN 800 je na stavajici stokové siti 300 mm, na nové budovanych stokach s modulem 250
mm, alternativné Ize pouzit skruze jiné vysky, ktera je nasobkem zakladniho modulu 300
nebo 250 mm, ale musi byt vZdy dodrZeny poZadavky na stejnou vzdalenost stupadel.

Spojovani jednotlivych Sachtovych dilcti se provadi pomoci pryZzového tésnéni na Spici dilce,
které je stlateno v prostoru spoje hrdlem dilce nasledujiciho. PryZové tésnici profily musi
splfiovat pozadavky CSN EN 681-1 Elastomerni t&snéni - PoZadavky na material pro
tésnéni spoju trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady. Tésnéni Sachetnich dilcu
pénénymi hmotami se nepfipousti.

Poklop vstupni Sachty se vyosuje vpravo od osy kanalizace ve sméru prutoku odpadnich
vod. Vyoseni vlevo Ize provést jen ve zvlast zdivodnénych pfipadech po odsouhlaseni
spravce a provozovatele v rozsahu jejich kompetenci.

Padorys zakladu vstupni Sachty je Ctverec o strané 1,5 m. Vnitfni prostor spodni ¢asti Sachty
je valec o priméru 1 m a vySky 1,8 az 2,0 m. Hloubka zaloZeni vstupu je 0,3 m pod dno
stoky. Vstupni Sachta se zaklada na vyrovnanou plan. V pfipadé nepfiznivych geologickych
pomeérl se pouzije odpovidajici zplsob zalozeni. Provedeni drenaze pfi pfitoku podzemni
vody je zavislé na technologickém postupu stavby.

Nosna €ast Sachet se navrhuje betonova (tj. vyrobené z jednoho druhu betonu s minimalni
krychelnou pevnosti 40 MPa — napf. typ Perfect ).
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Prestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
C.2.Vodohospodaiské objekty C.2.1 Technicka zprava

6. Zemni prace — pazena ryha

Zemni prace budou provadény pfevazné jako pazena ryha. Zasypy budou provadény vhodnou
zeminou hutnénou na 97% PCS. V komunikacich bude podkladni vrstva vozovky realizovana dle
projektu objekt( komunikaci.

Ostatni prace v téchto Usecich budou provadény béznymi normami stanovenymi zpUsoby.

Pro stavbu je nutno dodrzet tyto zdsady:

\ pfedani stavenisté dodavateli

\ vyty€eni tras navrzenych kanalizaci

\ Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyCeni vSech druhd inz. siti vcetné
stavenistnich rozvodu u jejich spravct

[ vymezeni pracovniho pruhu pro ryhu a té€Zebni stroj, osazeni dopravnich znacek

[ vykopy budou ohrazeny, za snizené viditelnosti se opatfi osvétlenim

[ pfi provadéni zemnich nutno dodrzet CSN 73 3050 a podminky uvedené ve vyjadienich
jednotlivych organizaci

] pracovnici provadéjici vykopové prace musi byt prokazatelné seznameni s polohou vsech inz.

siti. Prace budou provadény za dozoru spravca.

[ pfi hloubeni ryh je soucasné s hloubenim nutno ucinit opatfeni k zajisténi stavajicich
podzemnich vedeni, nalézajicich se ve vykopu &i v jeho tésném soubéhu. InZzenyrské sité budou ve
vykopu vyvéseny, podepreny a zajiStény pfed poskozenim.

\ vykopy budou provadény strojné, v prostoru ochrannych pasem a kfizeni s ostatnimi
podzemnimi sitémi ru¢né.

\ Inzenyrskeé sité budou ve vykopu vyvéseny, podepreny a zajistény pred poskozenim.

] pazeni stén vykopu je navrzeno pazenim pfiloznym, nebo v mistech bez inZenyrskych siti
pazici boxy, pouziti nepazeného zarezu se pfi vhodnych prostorovych podminkach nevylucuje

] zasyp vykopu vhodnou zeminou s zhutnénim po 0,3 m pfi sou€asném odpazovani

] vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostifedné nasledovat po provedeni
vykopU, aby povétrnostni vlivy nezhorsily stav hornin a nedoslo k zavaleni dlouho otevienych vykopu
0 uvedeni stavenisté a ploch ZS do pavodniho stavu

\ predani staveni$té a ploch ZS objednateli

\ v ochranném pasmu kanalizaci nevysazovat trvalé porosty — kefe a stromy

\ investor nebo dodavatel odpovidaji podle miry zavinéni za veskeré Skody, které vzniknou pfi
provadéni vySe uvedenych praci

\ vesSkeré objekty, musi byt navrzeny a provedeny podle norem, pfedpis(i a pravidel platnych v
dobé provadéni stavby

\ stavebni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni, CSN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanoveni, CSN 73 6006 -
Vystrazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni a vSech ostatnich
souvisejicich norem a pfedpist platnych v dobé provadéni stavby.

7. Zasypy ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci dle TP 146

Jako zasypové materialy je mozno pouZit :

1) pfirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje pozadavkim pfislusnych
CSN), vyté&Zenou z ryhy nebo vykopu nebo napfiklad nachazejici se v zemniku,

2) ZlepSené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepSené zeminy
povazuji zeminy s pfidanim jakéhokoliv pojiva tj. vapna, cementu, popilku apod.,

3) stabilizované materialy (zeminy) odpovidajici svym sloZzenim nékteré z variant uvedené v CSN
73 6125 (napfiklad stabilizace cementem),

4) zeminy odpovidajici svym sloZzenim nestmelenym materialdm podle CSN 73 6126 (napfiklad

mechanicky zpevnéné kamenivo, mechanicky zpevnéna zemina, Stérkodrt). Pro ryhy Sifky do 1,2 m je
vhodné pouzivat Stérkodrt frakce 0-32 a pro SirSi ryhy Stérkodrt’ frakce 0-63,

5) kamenivo stmelené hydraulickym pojivem odpovidajici pozadavkim CSN 73 6124 (naptiklad
valcovany beton, kamenivo zpevnéné cementem apod.),
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6)

vybourané a druhotné materialy napf. R-material ze starych porudenych vrstev z asfaltovych

smeési, popilky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovany Stérk z vozovek a kolejového loze

apod.

8. Bezpec€nost prace - Vystavba v ryze

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona &. 309/2006 Sb. a vyhl.8.591/2006 Sb. Ceského
Uradu bezpec&nosti prace o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a vSech
vyhlasek a predpist na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbat na :

Stavenisté musi byt zajiSténo prfed vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajistény pied
uvolnénim a zficenim.

Stavenisté musi byt oznaceno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci
osvétleny. Pfechody pro péSi pfes ryhy musi byt opatfeny zabradlim.

V celém prostoru stavenidt€ musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi
ochrannymi pomUckami. Za dodrzovani pfedpisli zodpovida stavbyvedouci.

S pfihlédnutim k uvedenym predpistm, vyhlaskam a smérnicim byla vypracovana a navrzena
technologie provadéni, na jejimz zakladé bude dodavatelem vypracovan pfislusny
technologicky postup

Prace musi byt provadény pracovniky pfislusné kvalifikace a musi byt pod stalym odbornym
dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém
sloZeni hornin, ve kterych budou provadény vykopové prace a dle toho pak v pfipadé potieby
musi mistné& upravit postup praci tak, aby nebyla ohroZena poZadovana kvalita hrazi a zemin
v podloZi a bezpelnost pracujicich. Prace je tfeba organizovat tak, aby vykopy nebyly
provadény ve zbyte&ném piedstihu pfed daldimi pracemi. Pfi pracich v ochrannych pdsmech
jednotlivych inz. siti (plati i pro pfip. stavenistni rozvody), je tfeba respektovat platné predpisy
a pokyny spravc.

Pfi provadeni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vcetné zakonnych
pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych predpisl platnych v
dobé provadéni stavby.

PFi €innosti je nutné se Fidit zejména nasledujicimi pfedpisy a normami:

o Nafizeni vlady 178/2001 SB. ve znéni pozdéjSich predpist, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci

o Nafizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

o Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist kterym se stanovi
zpusob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu ,vzor zaznamu o Urazu a okruh
organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

o Zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpistii O ochrané vefejného zdravi a o
zménach souviseji-cich se zakonem
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Souvisejici technické normy:

CSN 34 1010 V8eobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim

Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna
smérnice ve smyslu ¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - u¢innost od 1.1. 2007

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) — u¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady ¢.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich — uc¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

9. Zaver

Pfed zahajenim praci na objektu je investor povinen zajistit vyty&eni stavajicich inz. siti u jejich
spravcl v misté kfizeni s trasou objektu. Bez tohoto vyty€eni nesmi byt zahajeny zemni prace.

Prace souvisejici s napojenim kanalizani pfipojky na kanaliza¢ni potrubi je opravnén provadét pouze
provozovatel kanalizace (kontakt: Jaroslav Kofinek 602 643 313 - vedouci provozu StfedoCeské
vodarny a.s.).

V Praze 08/2015 Pavel Bacina
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