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PUDIS, as.
Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

Platnost vyjadfeni je 1 rok

Vase znactka: Nase znacka: Vyfizuje: telefon: V Kladné dne:
P15710011768 Kriskova 312 812 266 29.6.2015

k.i. Kamenné Zehrovice
Pfestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s Karlovarskou

Existence siti, Vyjadireni pro stavebni povoleni

investor - Stavebnik; Obec Kamenne Zehrovice

Zakladni udaje:

Konstrukce vozovky celkem 390 mm
Konstrukce vozovky - dlazba celkem 420 mm
Konstrukce parkovaci plochy a odvonovaciho prouzku celkem 420 mm
Konstrukce chodniku celkem 240 mm
Konstrukce vjezdu celkem 320 mm

Odvodnéni - Obsluzna komunikace soub&zna s ul. Karlovarskou

Odvedeni vod z povrchu komunikace bude feSeno pomoci jednostranného pfi¢ného sklonu vozovky
(vlevo) do odvodiiovaciho prouzku (Zlabku) provedeného ze zatraviiovacich tvarnic. Podéinym skionem
bude voda svedena do nové zfizenych uli€nich vpusti: UV1, UV2, UV3. Plai bude odvodnéna do podélné
drenaze s trativodem, ktery bude sveden do vpusti.

Odvodnéni — Odboéna pfistupova komunikace

Vzhledem ke znaénému podéinému sklonu (az 11,44%) budou na komunikaci osazeny pficné Zlaby,
které zamezi odtoku povrchovych vod na pfilehly pozemek. V horni &asti komunikace budou povrchove
vody navic svedeny jednostrannym sklonem k pravému okraji vozovky a zachyceny horskou vpusti.

Technické podklady:
oV prostoru stavby se nachazi vodohospodarské zafizeni pro vefejnou potfebu v provozovani nasi

spolegnosti Stfedoceske vodarny, a.s., a to vodovod a kanalizace.

«Orientaé&ni polohu tohoto zafizeni bez jednotiivych piipojek jsme do ptilozené situace vyznacili.

ePolohu siti v digitalni podobé je moZné si objednat u utvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
josef kynci@svas.cz 312 812 128 Jifina Provalilova jirina.provalilova@svas.cz Upozoriiujeme vsak,
e se jedna rovnéz o orienta&ni idaje.

«Oddilné destové kanalizace nase spolecnost SV,a.s. neprovozuje.

Vodohospodarské zafizeni pro vefejnou potiebu vk.u. _Kamenné Zehrovice je vV plsobnosti
provozovatele vodovodu a kanalizaci pro vefejnou potiebu — spole&nosti Stiedoteske vodarny, a.s.:

— Provoz Vodovod Kladno, ul. U Vodojemu 3085, vedouci stfediska Jaromir Musil,
tel. 312 812 223, 723 074 325, 312 812 176, e-mail jaromir.musii@svas.cz

_ Provoz kanalizace stfedisko Kladno, vedouci stfediska Kladno, Marek Hrma - technik provozu
kanalizace, tel.: 312 812 323, 724 610 132, e-mail: marek.hrma@svas.cz

Vyty&eni skutetné polohy vodovodu a kanalizace je moZné si objednat u vyse uvedenych provozd,
provozy na poZadani upfesni trasu zafizeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespofi 7 dni pfedem.

Stredo&eské vodarny,a.s. Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kiadno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699
24kaznicka linka: 840 121 121 1&: 26196620 | DIC: CZ26196620
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Ke stavbé mame z hlediska provozovatele vodohospodaiského zafizeni tyto podminky:

«Minimain& 10 dni (30 dni u staveb vétsiho rozsahu) pfed zahajenim stavby je nutné informovat pfislusny
provoz vodovodu a provoz kanalizace, ktery zajisti posouzeni stavu vodohospodarské infrastruktury.
Po ukondeni stavby, minimaing 10 dni (30 dni u staveb vétsiho rozsahu) pfed kolaudaci stavby
je nutné u piislusnych provozu objednat stejné posouzeni stavu vodohospodarskeé infrastruktury, aby

byla vylou&ena moznost po$kozeni tohoto zafizeni stavbou.

«Se stavbou souhiasime a pii realizaci stavby pozadujeme dodrzet »,Véeobecné podminky*, platné pro
kolize vodohospodaiského zafizeni s jinymi stavbami, které tvoff nedilnou soucast tohoto vyjadfeni.
Ptipadné odchylky povoli pfislusny provoz SV s ohledem na konkrétni situaci v misté stavby.

»Upozorfiujeme, Ze pfi realizaci stavby mazZe dojit ke stfetu se stavajicimi domovnimi piipojkami, které
jsou v celé délce v majetku jejich investorti, zpravidla majiteld napojenych nemovitosti. Pripojky nejsou
provozovany nasi spolecnosti a nemame obvykle k dispozici zakres jejich trasy.

«Osazeni poklopia do nové nivelety, pfipadné pfi zméné nivelety terénu, musi byt provedeno
spoleénosti SV a.s. po dodani zavazné objednavky na vySe uvedené provozy.

«Pfipojeni novych pfipojek destovych vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci pozadujeme
uskute&nit navrtivkou. Realizaci navrtaivky mohou provadét pouze pracovnici provozu
kanalizace nasi spoleénosti SV,a.s. Praci je nutné u prisludného provozu objednat.
Stavajici vpusti, které nebudou vyuzivany a jsou ur&eny k odstranéni, poZzadujeme zaslepit pfimo na
stoce dle pokynu vy$e uvedeného provozu kanalizace SV.,as.

Ing. Marie Vecefova

ptiloha: ManazZer Utvaru technického vyjadfovani
Situace s razitkem SV, a.s.
Viieobecné Podminky )
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Vieobecné podminky — kolize s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci
a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inZzenyrske sité), se stavbou
nebo rekonstrukci komunikaci, chodniki a jinych ploch nebo s nadzemnimi
stavbami rizného rozsahu

1. Zakres stavajiciho vodohospodéafského zafizeni provozovaného StfedoCeskymi vodarnami, a.s. (dale jen SV,
a.s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné pfedany v digitaini formé, je vZdy pouze orientani. Pro upfesnéni
pribshu je nutno poZadat ovytyceni na misté. Termin je treba dohodnout alespoii 7 dni pfedem
s provozem/provozy SV, a.s. s plisobnosti v lokalité stavby ( kontakty : , tel. 840 121 121).

2. Vodohospodéfskeé zafizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou poSkozeno.

3. V soubshu vodohospodafského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi pozadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
povrchy a kffZenl dle CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté
kizen! uloZit do chranitky sahajici min. 1,5 m na ob& strany od povrchu potrubi. Mensi soub&zné vzdalenosti pii
nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s manaZerem Utvaru technického vyjadfovani a
s pfislusnym provozem SV a.s. podie konkrétni situace v misté stavby.

4. Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfislusny provoz SV, a.s. na misto pred zahozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizaéniho potrubi pfi stavbé&. Vyjadfeni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

5. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm véetn& v rozsahu 1,6 m a
pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na v3echny strany od plasts potrubi. Cinnost v ochranném pasmu (dale
jen OP) je vymezena Zakonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/01 Sb. V tomto prostoru plati nasledujici
podminky:

5.1. Pozadujeme neumistovat Zadné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pldorysnymi obrysy zaklad( stavby a
potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi.

5.2. Pozadujeme prokazatein& dohodnout zmény nivelety a pouziti hutnici techniky s pfislu§nym provozem SV,
a.s. podle konkrétni situace v misté.

5.3. Vzdalenost zakladi sloupl (podp&mé body elektro, vefejného osvétleni apod.) od potrubi a hloubku zaloZent
je nutné posoudit z hlediska moZného naruseni jejich stability pfi opravach potrubi (vkopové prace).

5.4. Pozadujeme nepokladat betonové panely a nezpeviiovat povrch nad vaodnimi dily aimovanym betonem.

5.5. Pozadujeme nevysazovat dieviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti OP je zaroveii
(telné zvaZovat tak, aby budouci rozsah vzrostié dfeviny do pasma nezasahoval a difevina nemohla byt
poskozena pii opravach potrubl.

5.6. Pozadujeme neprovadét &innosti, které omezujl piistup k vodohospodéaiskému zafizeni nebo by mohly
ohrozit jeho technicky stav a plynulé provozovani.

6. Veskeré poklopy na vodohospodaiském zafizeni musi byt upraveny pfi Zzmé&né nivelety do nové vysky.

7. Pozadujeme pfed zahajenim praci na stavb&/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pfi upravé povrch(
jinych ploch predat vechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace pfisludnému provozu SV, a.s. Toto musi byt
provedeno pisemnym protokolem potvrzenym pifslusnym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je
nezbytné provad&t veskeré zemni prace ruéné. Po skonéeni praci bude proveden zépis o pfedani povrchovych
prvkd ve stavebnim deniku nebo protokolu. Pfipadne nalezeni dal3iho neoznaceného povrchového prvku je
nutné oznamit pfislu§nému provozu.

8. Pfipojeni novych pripojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci poZadujeme uskute€nit navrtavkou.
Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SV, a.s. Praci je nutné u piisluného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v misté kiiZeni a soub&hu s vodovodem poZadujeme na stejné trovni jako pfi kiizeni se
silovymi, sd&lovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Pfipojky vodohospodarského zafizeni jsou podle zakona &. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacich
majetkem jejich investori (obvykle majitell napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporutujeme
dodrzZet stejné podminky jako pro vefejné sité.



