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Výtokový čelo 600x720 prefabrikát

do betonu C16/20 n XF1

Odláždění lomovým kamenem

do betonu C20/25 n XF3
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Skládaný rigol 30x500

5x kam. dlažba 100x100

do betonu C20/25 n XF3
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Skládaný rigol 30x600

6x kam. dlažba 100x100

do betonu C20/25 n XF3

Horská vpusť

1500x900 prefabrikát

do betonu C16/20 n XF1

Ohraničení

bet. obrubník 100x250 nášlap 10 cm

do betonu C20/25 n XF3
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SROVNÁVACÍ ROVINA=372m

Podélný profil nepřevýšený:  M 1:50/50

Rozsah: km 0,00000 - km 0,01750
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KÓTY TERÉNU:
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Betonový prefabrikát 1500x900

Beton C20/25 n XF3 tl. min. 150 mm

HORSKÁ VPUSŤ

Zásyp dle ČSN 1610 a zhutněno

POTRUBÍ

Odláždění lomovým kamenem tl. 100 mm

Beton C20/25 n XF3 tl. 100 mm

ZPEVNĚNÍ SVAHU

Betonový prefabrikát 600x720

Beton C20/25 n XF3 tl. 150 mm

VÝTOKOVÉ ČELO

PVC potrubí DN 200, SN10

Pískové lože tl. 100 mm
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Vyústění do prostoru

budoucího rybníka

Konstrukce vozovky

 tl. 390 mm
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PUDIS

projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz
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