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Banské posouzeni a zatiidéni staveni§té — p¥estavba ulic Potoéni a Luéni v k.i. Kamenné
Zehrovice

Situovdni vzhledem k CHLU: Srby (jiZni &ast)

Situovdni vzhledem ke stanovenym bezpecnostnim pdsmiim: mimo bezpe&nostni pasmo HDD
Obdobi provdadéného vyrubu: 1965-1970

Vyrub zajistovdn dolem: Wannieck v Kamennych Zehrovicich

Nadmorskd vyska povrchového terénu: cca +377 az +388 m n.m.
Nadmorska vyska pocvy tézené hlavni sloje: cca  +120 m n.m.
Hloubka uloZeni sloje: cca 270 m (max.) Polomér ucinné plochy: max. 190 m

Anomdlie uloZeni v hlubiné: slozité ulozni a béfisko-technické podminky dobyvani, komplikovana
tektonickd stavba uhelného loziska, nerovnom&mé vedeni porubni
fronty

Poklesy souvisejiciho terénu: &. bodu &p. 341 v obdobi: 1969-2015 -0,010 m

Charakteristika projevii ditlnich viivii na povrchovém terénu:

Posuzované staveni$té je situovéno v jizni &asti CHLU Srby. PiestoZe se nachézi za hranicemi
historického dobyvani (a tudiZ samo o sobé& poddolované neni), je tfeba vzit do ivahy ,,dosah vlivi“
dilni ¢innosti provadéné dolem Wannieck v letech 1965-1970.

V souCasné dobé lze pokladat primdrni vlivy diilni ¢innosti za téméf dozn&lé, nelze viak zcela
vylou¢it u€inky negativniho piisobeni druhotnych faktorti (srdZkova ¢innost a jeji vliv na stabilitu
bezprostfedniho podloZi stavby, nerovnomémé zatiZeni terénu, otfesy vlivem dopravy, ostatni
stavebni prace v bezprostfednim okoli, zatapéni stafin apod.), které by mohly jest& dodatecné oZivit
drobné deformace terénu.
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Na zékladé¢ vySe uvedenych skuteénosti a po vyhodnoceni dostupnych bétisko-technickych
podkladti a rovnéZ s ptihlédnutim k moZnosti dodateéného pretvofeni mistniho terénu se stavenidts
zafazuje:

y do V. skupiny stavenist’
podle CSN 73 00 39 - navrhovani objektii na poddolovaném tizemi

Zatfidéni je zpracovano tak, Ze pii jeho respektovani projektantem nebude dotlena ochrana
vyhradniho loZiska v hranicich CHLU spravovanych organizaci Palivovy kombinat Usti, statni
podnik ve smyslu zakona ¢. 44/1988 Sb., o ochrang a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zikon),
ve znéni pozdEjsich predpisl, a soufasné tim bude zajisténa ochrana navrhovanych objekti
na poddolovaném tzemi.

S pozdravem

PALIVOVY KOMBINAT UST{
STATNI PODNIK se sidlem v Chivmci
stfedisko Kiadenské doly

273 06 LIBUSIN

2. Syt
e ¥

Ing. Vladimir Polivka
vedouci stfediska

Na v&domi: OBU pro tizemi Hl. m&sta Prahy a kraje Stfedogeského

Ptiloha: doplnény snimek katastralni mapy
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