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Souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni evidenéni ¢islo: 1076061392

VéazZena pani, vazeny pane,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi 2adost ze dne 16. 6. 2015, ve které nas zadate
o vydani stanoviska ke stavb& a provadéni souvisejicich &innosti v ochranném pasmu
el. zafizeni v naSem majetku.

Ze zaslanych podkladu je ziejmé, Ze stavba:
1

Investor: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska 6, Kamenné Zehrovice, 273 01
2. Nazev stavby: Kamenné Zehrovice-prestavba obsluzné komunikace soub&zné s
Karlovarskou
3. Parc. &islo: 1063/69, 1063/42, 1063/50, 1063/74, 1066/1 Kat. Uzemi: Kamenneé
Zehrovice

4. Predlozené podklady: situace stavby
5. Cislo ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku DSO": 100429467

a s ni souvisejlci ¢innosti zasahuji do ochrannych pasem zarizeni:
- Podzemni kabelové vedeni NN 0,4kV v rozsahu 1m na kazdou stranu od kabelu, které
je v majetku nasi spoleénosti.

Sdélujeme Vam, ze udélujeme souhlas s umistnénim vySe uvedené stavby a
s provadénim &innosti zasahujici do ochranného pasma pfedmétného el. zafizeni

Povoleny ¢innosti:

1 - stavebni prace 2 - zemni prace 3—kaceni-a profez
4 - umisténl stavby _ 5—skladovant-hoflavin 6—skladovant-vybusnin

(nehodici se Skrin&te)

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetickeho zafizeni v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s.*, v daném zajmovém
uzemi tohoto souhlasu a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadienl
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2. Soubehy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musf byt provedeny v souladu s platnymi normami a
pfedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, GSN
EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a
CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického vybavenl se zaji§ténim nejmensiho
dovoleného kryti podzemnich siti kabeld 1kV v t&lese komunikace a vjezdd 1m. Kryti je nutné
pfizplsobit konstrukci, parkovaciho stani, vozovky a vjezd( (déleny arot, betonoveé ziaby). V
ptipadé nedodrzeni CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a
dotCeni kabelového vedeni v soub&hu v komunikaci, bude zajisténo pieloZeni distribuéniho
zafizeni v souladu s ust. § 47, zakona 458/2000 Sb. na naklady toho, kdo pfeloZzku vyvola.
Pfipadné uloZeni do chranit¢ek bude provedeno za souéinnosti CEZ Distribu&ni sluzby, s.r.o.

3. Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené& oznameny na poruchovou linku 840 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist mize byt provedeno pouze
po souhlasu vydaném nasi spoleénosti.

4. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovniki a pracovnikl nami
povéfenych firem k nasemu zafizeni.

5. Pirealizaci stavby nesmi dojit v 2a4dném pfipadé k nebezpetnemu pfiblizen[ osob, vé&ci,
zarzeni nebo mechanismi a stroju k Zivym &astem pod napétim tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodiét dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, Ze nebude mozné
tuto vzdalenost dodrZet, je Zadatel povinen poZadat o vypnuti pfedmétného veden.

6.  Pracovnici provadéjici prace budou prokazateln& pouéeni o nebezpedi, které hrozi
pfi nedodrzeni bezpeénostnich predpisti.

7. Sohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost
nebezpecnych vlivli od elektrického zafizeni. Opatfenl proti t&mto viiviim je na strané
zhotovitele vy$e uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme 2&dnou zodpoveédnost
za piipadne $kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vySe uvedenych
podminek.

8.  Piipfipadné upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskove
nivelety zemé oproti souéasnému stavu.

9. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

10, Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na poruchovou linku 840 850 860 nebo v&as oznameny nasi spole&nosti.

11, Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s provadénim ¢&innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vySe uvedené stavby konéi
dnem vydani kolaudaéniho rozhodnuti,

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené

v tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu
elektrickeho zafizeni" nejsou dodrzeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani
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na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo
do plvodniho stavu a zdrZet se provozovani jakékoli g&innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu

S pozdravem

Ing. Petr Pribyl
Vedouci oddé&leni Sprava energetického majetku - region
CEZ Distribuce, a s.

Priloha:
1. Podminky pro provadéni ¢innosti v OP podzemnich vedeni
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méfici

a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &, 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o0 zméné nékterych zakonl (energetic-
ky zakon), ve znéni pozd&jdich predpisu (ddle jen ,energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelove trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz 1 uskladnovat hoflavé a vybusne latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét &innost, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ginnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

pozadat o pisemny souhlas viasinika nebo provozovatele tohoto zarizeni na zakladé §486, odst. (8)

a {11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelné sezna-
mit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na adchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) mdze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemnino télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Naiizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz&ich minimalinich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provozovateli distribucni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. Pt poliebd piejizdani trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proli mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. QOdkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu radné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaéeny vystraznou tabulkou dle

CSNISO 3864,

Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud

lolo organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy

pravo nechat inkriminované misto znovu odkryl.

9. P zahozu mus byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému po$kozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazéno sniZovat nebo zvySovat wistvu zeminy nad kabelem.

11. KaZde poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt ckamzité nahlaseno na
Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je
vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukonceni stavby musi byl neprodlené ohlageno prislusnému provoznimu utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranne-
ho pasma novych rozvodil, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pripadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrfeni uvedenych podminek bude fedeno prislugnym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno

Energelickému regulaénimu Ufadu jako spréavni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni energetického
zékona spodivajici v porudeni zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedoného zakona.

o
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