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základní údaje 
stavba: Kamenné Žebrovice - Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s Karlovarskou 
zadavatel: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 
vypracoval: Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/L 
podklady: Koordinační situace s vyznačením ploch 
 
speciální požadavky zadavatele 
Navrhnout náhradní výsadby za kácené dřeviny 
 
podklady pro vypracování sadových úprav 
Pro sadové úpravy poskytl zadavatel zpracovateli koordinační situaci stavby se zákresem ploch 
 
Návrh 
Návrh sadových úprav vychází z předpokladu, že tento působí nejen biologicky, ale je také estetickým prvkem životního 
prostředí.  
Předpokládá se výsadba pásu keřů na místo kácených dřevin a zatravnění zbylých ploch 
 
Seznam rostlin určených k výsadbě 
KEŘE: 
buxus sempervirens  – 33  ks  
 
Popis rostlin k výsadbě 
 
Zimostráz všdyzelený  hustě olistěný, lesklý tmavě zelený list, nevýrazný květ v IV-V 3-4/3m 
buxus sempervirens  nenáročný na tvarování 
 

 
 
Technologie výsadby 
 
výsadba keřů 
Rostliny budou sázeny do jamek o velikosti odpovídající velikosti jejich kontejneru. 
Budou sázeny většinou v zahuštěné výsadbě popř. ve sponu o hustotě 1 ks/m. 
Plocha výsadeb bude zamulčována drcenou borkou tloušťky 10,0 cm  
 
založení travnatých ploch 
Trávník se založí na dobře připraveném a urovnaném pozemku.  
Bude použita parková směs s výsevem na široko. Doporučené množství je 0,025kg/m2. 
Travní semeno se zaseká do půdy a utuží válcem. 
Optimální termín pro založení trávníku je od poloviny března do poloviny května nebo od poloviny srpna do poloviny září. 
První žnutí při výšce 10 cm. 
 
ošetřování zeleně 
- zdárnou podmínkou výsadby bude pravidelná zálivka /v bezmrazém počasí i v zimním období / 
- odstraňování suchých a poškozených větví 
- kypření a odplevelování výsadeb /herbicid – v předjaří typ Casaron – granule / 
- výměna uhynulých rostlin a případně vypletí  
- sledování výskytu chorob a škůdců a poškození zvířaty /psy/,provedení  opatření a to i preventivní 
- odpad /sklo, plasty, papíry……. / je nutno odstraňovat 
- pravidelné přihnojení ploch hnojivem typu NPK 1. dávka březen /duben, 2. dávka červen /červenec 
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- provádět řez rostlin a dbát druhových zvláštností  
- provádět pravidelné žnutí 
 
 

Ing. František Moravec 28.5.2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
  Tabulková část: Výkaz výměr 
  Výkresová část: Situace se zákresem ploch sadových úprav 
 


