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1. Identifika¢ni idaje objektu

Nazev stavby: Prestavba mistni panelové komunikace Potoé¢ni -
vyména povrchu

Stupeni: Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti dokumen-
tace pro provadeéni stavby

Umisténi: Obec Kamenné Zehrovice

Katastralni tzemi: Kamenné Zehrovice, 662844

Kraj: StfedoCesky

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska 6

273 01 Kamenné Zehrovice
Projektant: PUDIS a. s.

Nad vodovodem 2/3258

100 31 Praha 10
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Michal Rebec (CKAIT 0013150, ID00)
Zpracovatel: Ing. Michal Rebec (CKAIT 0013150, ID00)

2. Strucny popis navrhu stavby

Navrh fesi prestavbu mistni komunikace Poto&ni v obci Kamenné Zehrovice v k.u.
Kamenné Zehrovice ve Stfedoteském kraji a zfizeni povrchového odvodnéni ulice. Délka
feSeného Useku je cca 72 m. Komunikace je jednopruhova s Sifkou jizdniho pruhu 3,50
m. Stavajici povrch je pfevazné z betonovych panell, ktery bude vytéZzen a nahrazen no-
vym asfaltovym. VySkové feSeni se v maximalni mozné mife snazi respektovat stavajici
podélny sklon ulice, ktery je cca 18 %. Dojde ke zfizeni podélného a pfi¢nych rigold pro
povrchovy odvod vody do nové horské vpusti, ktera bude vyusténa do prostoru budouciho
rybnika na ploSe stavajicich polich.

3. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Realizace stavby bude kontrolovana a projednavana s pfislusnymi zastupci dotcenych
organu statni spravy v nize uvedenych Usecich stavebnich praci.

Pfesny Casovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé
mezi investorem a dodavatelem stavby v dobé&, kdy bude znam konkrétni termin stavby.
Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou urCeny na zakladé ¢asového harmonogramu
stavebnich praci, ktery pfedlozi dodavatel stavby zastupci investora a stavebnimu dozoru.

Kontrolovano bude zejména:

e vedeni stavebnich deniki

e zajiSténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech plynovod
e vytyCeni zaboru

e provadéni bouracich praci

e provadéni pfipravnych praci a dodrzovani skryvky ornice
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e dodrzeni parametr(l pro aktivni zénu pod konstrukci vozovek
o pokladka souvrstvi

e odvodnéni, funk&nost horské vpusti

e odpleveleni ploch pfed zalozenim travniku

Kontrolni organ mulze zvazit provedeni dalSich prohlidek, zejména v pfipadé, ze
v ramci pfedchozich prohlidek byl shledan nesoulad mezi dokumentaci a realizovanym
dilem.

Kontrolni organ maze sloucit vice bodu prohlidek do jedné v pfipadé, ze se jednotlivé
¢innosti nachazeji ve stejné fazi vystavby.

Upozornéni:
e priubéh podzemnich siti je nutné pred zapocetim zemnich praci vytycit
e prostorova norma CSN 73 6005 musi byt vzdy dodrzena;

vykopy v blizkosti vedeni podzemnich inzenyrskych siti je nutné provadét dle
pozadavkl jejich spravcu
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