1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Ozna€eni stavby

1.1.1. Nazev stavby

Kamenné Zehrovice

Pfestavba obsluzné panelové komunikace soubé&zné s ul. Karlovarskou
1.1.2. Pfedmét a lokalizace stavby

Pfedmétem stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace soubé&zné s ul. Karlovarskou
a odboc¢né pfistupové komunikace v Kamennych Zehrovicich.

Stavba je umisténa na pozemcich parcelach ¢. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v
katastralnim uzemi Kamenné Zehrovice.

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice
Se sidlem: Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Kontaktni osoba: Sona Cerna - starostka

1.3. Zhotovitel projektoveé dokumentace

Nazev: PUDIS a. s. (Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u
Méstského soudu v Praze, oddil B, vloZzka zapisu 1458, datum
zapisu 01. 05. 1992)

Se sidlem: Nad vodovodem ¢€.2/3258, 100 31 Praha 10
ICO: 4527 2891
DIC: CZ 4527 2891

Kontaktni osoba pro vécna jednani:

Ing. Jan Petr — vedouci skupiny komunikace; odpovédny
projektant
Tomas Kovac — hlavni inZzenyr projektu



2. SO 171 Dopravn é inzenyrska opat reni pfi
vystavb é

2.1. Obecné zasady

Objekt dopravniho opatfeni zahrnuje veSkeré dopravni znaceni, které bude pouzito pro
uzavieni staveniSté. Stavebni prace mohou byt zahdjeny aZz po provedeni dopravniho
opatfeni. Dopravni opatifeni bude zruSeno v co nejkratsi dobé od skon&eni stavebnich praci.

Dopravni opatfeni jsou navrZzena s ohledem na co mozna nejmensi dopad na stavajici
dopravu. Definitivni navrh dopravnich opatfeni bude proveden (upfesnén) na zakladé
konkrétnich pozadavkld vybraného zhotovitele stavby. Stavebni prdce mohou byt zahajeny
az po provedeni dopravnich opatfeni, ktera budou uskute¢néna ve tfech po sobé
nésledujicich etapach.

2.2. Popis DIO

2.2.1. Etapa l

V etapé 1 bude vyznalen zakaz zastaveni v komunikacich dotéenych stavbou. Budou
pouZzity dopr. znacky B28 ,Z&kaz zastaveni“ s doplfikovymi tabulkami E13 s vyznacenim
data zacatku stavby. Rozmisténi dopravniho znadeni je patrné z pfilohy C.1.1.2a. Zakaz
zastaveni bude vyznacen min. 1 tyden pfed zaCatkem stavebnich praci.

Pfehled pouZitého dopravniho znaceni:
B28 + E13 (OD...) 6X

2.2.2. Etapa 2

V etapé 2 bude zcela uzaviena rekonstruovana komunikace v celém jejim rozsahu.
V8echny stavajici vjezdy budou opatfeny pficnymi uzavérami Z2 a B1+E13 (,MIMO
VOZIDEL STAVBY"). Na sousednich komunikacich bude vyzna¢en zakaz odboceni.

Béhem etapy 2 dojde k omezeni provozu v pfilehlé ul. Karlovarské a to zejména
v souvislosti s rekonstrukci chodniku navazujiciho na pfechod pres Karlovarskou. V jizdnim
pruhu ve sméru do Prahy bude provedena podélna uzavéra. Jako nahrada za dolasné
uzavieny pfechod pro chodce bude zfizen nahradni cca 40m vychodnéji. S ohledem na
kratkou dobu trvani bude aplikovano provizorni vodorovné znaceni z nalepovaci pasky
s textilni mFizkou. V prostoru mezi uzavienym stavajicim a nahradnim pfechodem bude pro
chodce zfizen na okraji ul. Karlovarské koridor §. 1,5m ohrani¢eny zabranou (hrazenim) a
smérovacimi deskami Z4a. Vozovka bude zUZena na min 5,8m. Dale budou podél okraje
vozovky za U€elem oddéleni staveniSté rozmistény smérovaci desky Z4a v rozestupu max.
10m.

Béhem etapy 2 zhotovitel stavby zabezpeci v zavislosti na jejim prabéhu vhodnym
zplsobem (lavky, provizorni chodniky) prichod staveniStém pro pési a pfistup k pfilehlym
nemovitostem.

Dopravni znaceni bude rozmistnéno dle pfilohy C.1.1.2b.
Predpokladana doba trvani etapy 2 bude 14 dni.

Pfehled pouZitého dopravniho znaceni:
A15 1x

A15 + A6b 2X
Al15 + E7b 1x



A6b 1x

B1 + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY) 3x
B24a + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY) 3x
B24b + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY) 2
C4b 1x
P6 1x
IP6 2
E13 (PRECHOD UZAVREN) 1x
Z2 X
Z4a 22x
Z4a + Sl 6X (2 x 3ks)
Z4b 1x

2.2.3. Etapa 3

Béhem etapy 3 pokraCuje Uplnd uzavéra rekonstruované komunikace, pfi dodrzeni
stejnych zasad jako béhem etapy 2. Na rozdil od etapy 2 bude pro chodce opét vyuZitelny
stavajici pfechod pro chodce pres ul. Karlovarskou a provizorni pfechod z etapy 2 bude na
zacatku etapy 3 zruSen.

Dopravni znaceni bude rozmistnéno dle pfilohy C.1.1.2c.
Pfedpokladana doba trvani etapy 3 bude 4 tydny.
Pfehled pouZitého dopravniho znaceni:

A15 + A6b 2X

Al5 + E7b 1x

A6b 1x

Bl + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY) 3X
B24a + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY) 3X
B24b + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY) 2X
C4b 1x

Z2 5x

Z4a 20x

Z4b 1x



