






































Statutarni
mésto Kladno

Magistrat mésta Kladna
Odbor vystavby - Oddéleni specialnich stavebnich ¢innosti - silni¢ni spravni arad

ADRESA PRACOVISTE:

Magistrat mésta Kladna Obec Kamenné Zehrovice

i, starosty Pava 44 Karlovarska tiida 6

272 52 KLADNO 273 01 Kamenné Zehrovice
Vase zn.: Vytizuje: DVORAK MILAN - Pov.¢. T-26/2013-0V
C. jednaci: 0V/4655/16-5/Dv Kladno: 25.1.2017
Spis. zn.: Vyst./4655/16/Dv

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova cast:

Odbor vystavby Magistratu mésta Kladna, jako silni¢ni spravni urad prislusny podle § 40
odst. 4 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen "zdkon o pozemnich komunikacich") a specidlni stavebni trad prislusny
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich a § 15 odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zdkon"), ve stavebnim ftizeni prezkoumal podle
§ 109 aZ 114 stavebniho zakona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 2.12.2016 podala

Obec Kamenné Zehrovice, ICO 00234508, Karlovarska tiida 6,273 01 Kamenné
Zehrovice,

kterého zastupuje PUDIS a.s., ICO 45272891, Nad Vodovodem 2, 100 31 Praha
10

(dale jen "stavebnik"), a na zadkladé tohoto prezkoumant:

I. Vydava podle § 115 stavebniho zdkonaa§5a 6
stavebni povoleni

na stavbu:
"Pirestavba mistni panelové komunikace Poto¢ni - Kamenné Zehrovice"

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 191/8,1063/11, 1063 /15, 1063/21, 1063 /33,
1063/34,1063/50,1063/62,1063/71,1063/107, 1131 v katastralnim izemi Kamenné
Zehrovice.

Kontaktni spojeni: Tel: 312604623 Email: milan.dvorak@mestokladno.cz
Fax: 312 240 540 Web: http://www.mestokladno.cz
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Stavba obsahuje:

IL

SO 101 Prestavba komunikace - ulice Potoc¢ni - délka 72 m; Sifka jizdniho prohu 3,5 m;
uprava vjezdl na sousedni nemovitosti; povrch asfalt

SO 131 Horska vpust, odvodiiovaci potrubi, vytokovy objekt

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovérené ve stavebnim rizeni,
kterou vypracovala firma PUDIS a.s. (zodpovédny projektant Ing. Michal Rebec,
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby). Pripadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni stavebniho tradu.

Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Pii provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecCnosti prace a
technickych zatizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pii c¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci), v platném znéni.

Pii stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich a ktera upravuje poZadavky na provadéni staveb.
Odpady vzniklé pri stavbé budou tridény a bude snimi nakladano dle zakona
¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond. V ramci zavérecné
kontrolni prohlidky bude doloZena evidence mnozstvi a specifikace odpadi vzniklych
v procesu revitalizace vcéetné zpiisobt jejich vyuziti ¢i odstranéni, respektive predani
pouze opravnéné osobé, tj. osobé, ktera provozuje schvalené zarizeni k vyuZivani
odpadt, k odstranovani odpad nebo osobé opravnéné ke sbéru a vykupu odpadi.
Cestné prohlaseni o likvidaci odpad® neni dostacujicim dokladem splnéni zdkonnych
povinnosti. Dle zdkona o odpadech musi byt vrdmci odpadového hospodarstvi
dodrZovana hierarchie zpiisobli naklddani sodpady. Vtéto hierarchii predchazi
vlastnimu odstranéni odpadid na sklddce vhodnéjSi recyklace odpadli (napriklad
stavebnich a demoli¢nich odpadd na recyklac¢nich linkach). Vytézena zeminy pouzita
v prirozeném stavu v misté stavby neni ze zdkona odpadem. Pirebytecna zeminy, ktera
je odpadem, miiZe byt vyuzita jen na povolenych terénnich upravach nebo odvezena na
povolenou skladku odpadd. Odpady budou oddélené ukladany dle jednotlivych druht
stavebnich odpadi do patri¢nych nddob nebo kontejnerd.

V pribéhu stavby budou dodrzovany zasady obecné ochrany zivocichi (§5, odst.3
zak.C.114/1992 Sb.) na stavenisti tim, Ze v priibéhu terénnich dprav a vykopovych praci
bude vykop upraven tak, aby drobni ZivoCichoveé (plazi, obojZivelnici a drobni savci),
ktef{ do néj spadnou jej mohli sami opustit (ponechanim Sikmé stény na konci vykopu).
Pred zahrnutim vykopu bude provedena kontrola a v ptipadé zjisténi téchto Zivocicht
budou tito vyneseni mimo stavenisté.

V pribéhu stavby budou dodrzovany zasady ochrany drevin, vyskytujicich se vné
plidorysného ohrani¢eni stavby. Ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. a normy CSN 83
9061 (technologie vegetacnich tuprav v krajiné - Ochrana stromt, porostti a vegetacnich
ploch pri stavebnich pracich) jsou predmétem ochrany jak nadzemni partie drevin, tak i
jejich kofenovy systém - v daném pripadé se jedna zejména o dodrZzeni podminek
ochrany pred mechanickym poskozenim dle bodu 4.6 normy (zabezpeCenim kmeni
proti odéru, doCasnym - pruZznym - vyvazanim vétvi korun, u nichZ by mohlo dojit
k ohroZeni stavebnimi mechanizmy), a o dodrzeni podminek ochrany kotfenové zény
dle bodu 4.8 aZ 4.12 a 4.14. V mistech, kde nové realizovana stavby zasahuje do
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10.

blizkosti korenového systému dievin, doporucujeme pouZzit techniku ru¢niho vykopu a
v pripadé poSkozeni kofene tento zacistit Fezem a ranu zatrit balzdmem ci barvou, aby
nedochazelo k jeho vyhnivani.,

Stavebnik ucini opatieni kzabranéni Uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek
poskozujicich vegetacni kryt.

Pii stavbé dojde ke styku se zafizenim ve spravé CEZ Distribuce, a.s. a stavebnik dodrzi
nasledujici podminky:

Zameéstnanci provozovatele distribu¢ni soustavy musi mit trvaly pristup kvyse
uvedenému zarizeni z dlivodu zajisténi jeho spolehlivého a bezpecného provozu.
Trvaly pristup musi byt zajiStén i pri oploceni pozemku.

Soubéhy a Kkrizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu
s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 330050-604, CSN EN 50423-1 pro
stavbu silovych vedeni a CSN 736005 o prostorovém uspotadani siti technického
vybaveni.

Stavebnik odpovida za to, Ze vSechny prace a ¢innosti budou provadény v souladu
s CSN EN 50110-1 a vyhlaskou CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb., ale zejména Ze pti praci
nedojde k pribliZeni osob, stroji nebo nastroji k zivym ¢astem zatizeni distribucni
soustavy 22 kV na mensi vzdalenost nezZ 3 m a u zarizeni distribu¢ni soustavy 110
kV na mensi vzdalenost nez 5 m.

Zahajeni vykopovych praci v ochranném pasmu zatizeni CEZ Distribuce a.s. ohlasi
Zadatel mistné prisluSné provozni sluZebné, vcetné spojeni na odpovédného
pracovnika provadéci firmy.

Vykopové prace v ochranném pasmu kabelovych vedeni oznacenych vysSe smi byt
provadény az po vytyCeni jejich trasy zaméstnanci mistné prislusné provozni
sluzebny provozovatele distribu¢ni soustavy v souladu s bezpecnostnimi predpisy.
Vytyceni trasy kabelli je pouze informativni a pracovnici Zadatele musi byt s timto
seznameni. VeSkeré prace vochranném pasmu kabelového vedeni musi byt
provadény pouze rucné bez poskozeni kabelG. Kazdé poskozeni kabeld, véetné
sebemensiho naruseni jejich plasté ohlasi Zadatel neprodlené na mistné prislusnou
provozni sluzebnu provozovatele distribu¢ni soustavy. Pred ziahozem vykopu
vochranném pasmu kabelu CEZ Distribuce a.s. musi byt o ukonéeni praci
vyrozuména mistné prislusnd provozni sluzebna, kterd provede kontrolu fadného
uloZeni kabelu a jejich kryti dle CSN 33 2000-5-52 a ovéfi, zda je cizi zafizeni
ulozeno v souladu s CSN 736005.

V ochranném pasmu nelze skladovat stavebni ani jiny material.

V pripadé nutnosti vypnuti a zajiSténi zarizeni distribu¢ni soustavy pro provedeni
praci je osoba, ktera souhlas obdrzela povinna zabezpecit vypnuti u mistné
prislusné provozni sluzebny provozovatele distribucni soustavy.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazdno vysazovat trvalé porosty a
prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 5 tun.

Vochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni a elektrické stanice je
zakdzano provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace; provadét cinnosti,
které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot zdravi ¢i majetek osob; provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo
podstatné znesnadnovaly pristup k témto zarizenim.

Stavba nebo cinnost provadéna v ochranném pasmu nesmi ohrozit spolehlivost a
bezpecnost provozu energetického zarizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi nebo
bezpecnost ¢i majetek osob.

Pii stavbé dojde ke styku se zarizenim ve spravé Stredoceskych vodaren, a.s. a
stavebnik dodrzi nasledujici vSeobecné podminky - kolize spodzemnimi sitémi
(elektro kabely, sdélovaci a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inZenyrské
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sité), se stavbou nebo rekonstrukci komunikaci, chodniki a jinych ploch nebo
s nadzemnimi stavbami rtizného rozsahu

Zakres stavajiciho vodohospodarského zarizeni provozovaného Stredoceskymi
vodarnami a.s. (dale jen SV, a.s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné predany
v digitalni formé, je vZidy pouze orientacni. Pro upiesnéni priibéhu je nutno pozadat
o vytyceni na misté. Termin je tfeba dohodnout alesponi 7 dni predem

s provozem/provozy SV, a.s. s plisobnosti v lokalité stavby

DalSi podrobné a upresnujici informace k vodohospodarskému zarizeni poda
prisluSny provoz. Doporucuje se konzultovat detaily pri zpracovani projektové
dokumentace téchto zarizeni, v€etné pripojek.

V soubéhu vodohospodarského zarizeni s jinymi podzemnimi sitémi poZadujeme
min. vzdalenost 1,0 m mezi povrchy a kiiZeni dle CSN 73 6005 (Prostorové
usporadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté kiiZeni uloZit do
chranicky sahajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Mensi soubézné
vzdalenosti pri nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s piislusnym
provozem SV a.s. podle konkrétni situace v misté stavby.

Investor bude respektovat ochranné pasmo (dale jen OP) vodovodu a kanalizace -
pro DN do 500 mm vcetné v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m -
na vSechny strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace o priiméru
200 mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m, zvétSuje se rozsah OP 0 1 m na
obé strany. V OP nelze umistovat Zadné, ani drobné nadzemni stavby, vysadbu
trvalych porosti - stromd, kefii. Vzdalenost od oploceni (budouciho
oploceni)stavebnich pozemkd, prip. jinych nadzemnich staveb (sloupy ver.
Osvétleni, el. Vedeni apod.) musi byt min 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi, a
to mezi ptidorysnymi obrysy zakladii nadzemni stavby a potrubi. Vysadbu

v blizkosti OP je zaroven ucelné zvazovat tak, aby rozsah jiz vzrostlé dreviny pokud
mozno do pasma nezasahoval a nemohla byt poskozena pti opravach potrubi.
Zmény nivelety a pouziti hutnici techniky v OP prokazatelné dohodnout

s prislusSnym provozem SV, a.s. podle konkrétni situace v misté. Vzdalenost zakladt
sloupii od potrubi a hloubku zaloZenf{ je nutno zaroven posoudit z hlediska moZného
narusSenf jejich stability pti opravach potrubi (vykopové prace). V OP nesouhlasime
s uloZenim betonovych panelii nebo zpeviiovanim povrchu armovanym betonem.
Pi Upravé nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklopy na
vodohospodarském zarizeni do nivelety definitivniho povrchu.

Napojeni nového odvodiiovaciho Zlabu lavky pro pési bude provedeno takto: svislé
potrubi nebude realizovano uvniti stavajici Sachty. Vertikalni potrubi pripojky bude
osazeno vné $achty. Sachta bude upravena jako typova spadi$tova $achta.

11. Pti provadéni stavebnich zemnich nebo jinych praci dojde ke styku se zatizenim ve
spraveé Ceské telekomunikacni infrastruktury a.s. a stavebnik dodrzi nasledujici
podminky:

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen pii provadéni, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pri odstranovani havarii a projektovani staveb,
ridit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (vcetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy
a ucCinit veSkera opatreni nezbytna ktomu, aby nedoSlo kpoSkozeni nebo
ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Ceska
telekomunikac¢ni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, zZe SEK jsou
soucasti verejné komunikacni sité, jsou zajiStovany ve verejném zajmu a jsou
chranény pravnimi predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikac¢niho
vedenti ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

- Pri jakékoli ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povérena tieti
osoba, povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo
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k poSkozeni nebo zamezeni pristupu k SEK. Pti kfiZeni nebo soubéhu ¢innosti se
SEK je povinen ridit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi
normami (vCetné doporucenych), spravnou praxi voboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pri jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od
krajniho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizac¢nich
prostiedkii a nevhodného naradi.

Soucinnost stavebnika pri ¢cinnostech v blizkosti SEK

- Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen oznamit
POS. Oznamenti dle predchozi véty je povinen ucinit elektronicky, ¢i telefonicky,
pricemz takové oznameni bude obsahovat cCislo vyjadieni, k némuz se vztahuji
tyto podminky.

- Pred zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim
povéiena tieti osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi
vSechny osoby, které budou nebo by mohly ¢innosti provadét.

- Stavebnik nebo jim povérena treti osoba je povinen upozornit jakoukoli treti
osobu, jeZ bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovérila stranovou a
hloubkovou polohu PVSEK pri¢énymi sondami a je srozumén s tim, Ze moZna
odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova ¢ini +/- 30 cm mezi
skute¢nym uloZenim PVSEK a polohopisnymi tidaji ve vykresové dokumentaci.

- Pri provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povérena
treti osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povérena tieti osoba, povinen zabezpecit proti provéSeni, poskozeni, odcizeni.

- Pri zjiSténi jakéhokoli rozporu mezi udaji v PD a skutec¢nosti je stavebnik, nebo
jim povérena tieti osoba, povinen bez zbytecného odkladu zastavit prace a
zjiSténi rozporu oznamit POS a v prerusSenych pracich pokracovat teprve poté, co
od POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokracovani v pirerusenych pracich.

-V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen vykonavat zemni prace se
zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové
prace v blizkosti sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby
nedoSlo knaruSeni jejich stability, to vSe za dodrzeni platnych pravnich
predpist, technickych a odbornych norem (vcetné doporucenych), spravné
praxe v oboru stavebnictvi a technologickych postup.

- Pri provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen
stavebnik, nebo jim povérena treti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke
kontrole. Zahoz je opravnén poté, kdy prokazatelné obdrZel souhlas POS.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty
kabelovych komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s..

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo
vozovku prejiZdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ
PVSEK radné zabezpeli proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim
povérena tieti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany
trasy PVSEK. Pri prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen respektovat vySku
NVSEK nad zemi.

- Stavebnik nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vcetné
ochranného pasma) jakkoli ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani
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ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist,
vjezdi aj.).

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen manipula¢ni a skladové
plochy zrizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich
a skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti menSi nez 1 m od
NVSEK.

- Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen obratit se na POS v priibéhu
stavby, a to ve vSech pripadech, kdy by i nad ramec téchto ,Podminek ochrany
SEK spoleé¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.“ mohlo dojit ke stietu
stavby se SEK.

- Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, neni opravnén uzivat, premistovat a
odstranovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén bez predchoziho
projednani s POS jakkoli manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména
s ochrannou skrini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoli jinym zarizenim SEK. Stavebnik, nebi jim povérena treti
osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva predstavuje nékolik
desitek metrti kabelu sto¢eného do kruhu a ochrannou optické spojky je skrin o
hrané cca 1m.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen kazdé poSkozeni ¢i kradez
SEK ihned, nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamziku zjiSténi takové skutecCnosti,
oznamit POS. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen oznameni
udinit na poruchové sluzbé spole¢nosti Ceska telekomunika¢ni infrastruktura
a.s., s telefonnim cislem 800 184 084, pro oblast Praha Ize uzivat telefonni cislo
241 400 500.

KriZeni a soubéh se SEK

- Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je vyslovné srozumeén s tim, Ze
v piipadé, kdy hodla umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu vjezdu ¢i
sjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi
jak 0,6 m a optické kabely nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m. V opacném
pripadé je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen kontaktovat POS.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen v misté kiiZzeni PVSEK
s pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK
v zakonnymi predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami
s presahem minimalné 0,5 m na kazdou stranu od bodu kfiZeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikani necistit.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen v misté kiiZeni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto
byly umistény vyhradné pod SEK, pricemZ SEK je povinen uloZit do chranicky
s presahem minimalné 1 m na kazZdou stranu od bodu kiiZeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikani necistit.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni odstup 1,5 m od krajniho
vedeni PVSEK.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK
zabetonovat.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je pii kiiZeni a soubéhu stavby nebo
siti technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
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a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

v pripadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou
umistény v blizkosti kabelovou ve vzdalenosti mensi ne Z 2 m nebo pri kriZeni
kabelovou ve vzdalenosti mensi neZ 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovym
vedenim, predlozit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pri¢nych rezech.

Do pricného rezu zakreslit také profil kabelové komory v pripadé, kdy jsou sité
technické infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve
vzdalenosti kratSi nez 2 m.

PredloZzit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou.

Neumistovat nad trasou kabelovou v podélném sméru sité technické infrastruktury.
Nezakryvat vstupy do kabelovych komor a to ani docasné.

Projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pripravy, s POS jakékoliv vykopové prace,
které by mohly byt vedeny v trovni ¢i pod urovni kabelovou nebo kabelové komory.
Projednat s POS vesSkeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrtli a protlakid ve
vzdalenosti blizsi nez 1,5 m od kabelovou.

12. Pri stavbé dojde ke styku se zarizenim GridServices s.r.o a stavebnik dodrzi nasledujici
podminky:

- Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povaZuji vSechny Cinnosti
provadéné vochranném pasmu plyndrenského zatizeni (i bezvykopové
technologie).

- Stavebni cCinnosti vochranném pasmu plynarenského zarizeni je mozZné
realizovat pouze pri dodrZeni podminek, zde stanovenych. Nebudou-li tyto
podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, popt. dpravy terénu provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zatizeni povazovany dle § 68 odst. 4 zak. ¢.
458/2000 Sb., energetického zakona, za ¢innost bez predchoziho souhlasu RWE
Distribu¢ni sluzby s.r.o. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této
Zméneé.

- Pred zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zarizeni
bude provedeno vytyCeni plynarenského zarizeni. Vytyceni provede prislusna
provozni oblast. Zadost o vytyéeni bude podidna minimalné 7 dni pied
poZadovanym vytycenim. Bez vytyceni a presného urceni uloZeni plynarenského
zatizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zarizeni
povazuje RWE za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zatizeni. O provedeném vytyceni se sepiSe protokol.

- Bude dodrZena CSN 736005, TPG 702 04-tab. 8 a zak.c.458/2000 Sb. o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zdkonl (energeticky zakon ve znéni pozdéjsich predpist,
pripadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni

s polohou plynarenského =zarizeni, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

- Pri provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zarizeni je

stavebnik povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poSkozeni
plynarenského zarizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouZzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze rucné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

- Odkryté plynarenské zatizeni bude v pribéhu nebi pfi preruseni stavebni

¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho poskozeni.

- Vpripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred

zahajenim stavebni ¢innosti provedeno obnaZeni plynarenského zarizeni v misté
kriZeni.



C.j. OV/4655/16-5 str. 8

- Neprodlené oznamit kazdé i sebemensSi poskozeni plyndrenského zarizeni
(vCetné izolace signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

- Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zarizeni
bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti
v ochranném pasmu plynarenského zarizeni a kontrola plynarenského zarizeni.
Kontrolu provede piislu$na provozni oblast. Zadost o kontrolu bude podana
minimalné 5 dni pred poZadovanou kontrolou. Pri Zadosti uvede Zadatel znacku
(¢islo jednaci) uvedenou vuvodu stanoviska RWE Distribu¢ni sluzby a.s.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zatizeni, ktera nebyla odhalena.
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zarizeni zasypano. V piipadé, Ze nebudou dodrZeny vyse uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby -
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

- Plynarenské zarizeni bude pred zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano
téZenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vse podle
CSN EN 12007-1-4; TPG 702 01; TPG 702 04.

- Neprodlené po skonceni stavebni c¢innosti budou radné osazeny vSechny
poklopy a nadzemni prvky plynarenského zarizeni

- Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zarizeni v¢etné hlavnich
uzavérd plynu na odbérovém plynovém zarizeni udrzovat pristupné a funkcni po
celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

- Pripadné zrizovani stavenisté, skladovani materialli, stavebnich stroji apod.
bude realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zatizeni.

- Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zarizeni.

- Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanizml zabezpecit
piipadny piejezd pres plynarenské zarizeni uloZeni panelli v misté piejezdu
plynarenského zarizeni.

- Ochranné pasmo: NTL a STL plynovody a pripojky v zastavéném uzemi obce od
plidorysu na obé strany 1 m; ostatni plynovody a plynovodni ptripojky na obé
strany od ptidorysu plynovodu 4m; Technologické objekty na vSech y strany od
plidorysu 4m; elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obé strany 1m

- Je zakazana vysadba trvalych porostl (stromy vSech druhi) ve volném pruhu o
min. Sifce 2 m na obé strany od pldorysu plynovodu, které v priibéhu vegetace
dosahnou takového vzristu, ktery miize zapricinit vyvrat dieviny a tim ohrotit
plynovod nebo jiné plynarenské zarizeni nebo jejich korenovy systém presahne
vétsi hloubku nez 20 cm nad povrch plynovodu.

- Zhotovitel umoZni v priibéhu praci pracovnikovi provozovatele plynarenskych
zarizeni kontrolu dodrZeni podminek stanovenych ve vyjadieni GridServices
s.r.o. ze dne 18.7.2016 pod ¢.j.5001333142.

- Trasa plynovodu je v terénu orientacné oznacena Zluto-cernymi nebo oranZovo-
cernymi sloupky. Plynovod je uloZen v hloubce cca 1m a ma aktivni protikorozni
ochranu

13. Minimalné 4 tydny pred zahajenim vykopovych praci bude zdmér projednan s Odborem
dopravy a sluzeb Magistratu mésta Kladna, jakoZto se spravcem zasaZenych
komunikaci.

14. Pti provadéni stavby budou zachovany podminky bezpecnosti a plynulosti silni¢niho
provozu.

15. Staveni$té se zatazuje do V. skupiny stavenist ve smyslu CSN 730039

16. Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 12/2017.
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17. Stavba se zarazuje do IV. Skupiny stavenist (Usek stavenisté zvyraznény Zluté v mapové
ptiloze) a do V. skupiny stavenist ve smyslu CSN 730039 (dsek staveni$té zvyraznény
modi'e v mapové piiloze).

18. Po dobu stavebnich praci nebude Zadny stavebni ani vykopovy materidl ukladan na
silnicnim pozemku. Vozovka bude udrZovana v Cistoté, pripadné znecisténi bude ihned
odstranéno.

19. Bude omezeno skladovani a deponovani prasnych materialli na stavenisti na nezbytné
technologické minimum.

20.Prace provadéné na vozovkiach budou radné oznaceny prechodnym dopravnim
znaCenim, instalovanym podle zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich TP 66.

21.Dopravni znacky musi byt umistény na kovovych sloupcich nebo konstrukcich bilé
barvy (bezbarvé - pozink), pripadné na sloupech verejného osvétleni (musi byt
projednano s majitelem) a nesmi zasahovat do prijezdniho profilu komunikace. Vnitini
okraj znacky bude 50 - 200 cm od okraje vozovky nebo zpevnéné krajnice, pripadné
chodniku. Viditelnost dopravnich znacek musi byt zajiSténa mimo obec ze vzdalenosti
min. 100 m a v obci 50 m.

22.Pred zapoletim stavebnich praci je nutné predloZit Policii CR DI Kladno navrh
dopravniho znaceni prechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich.

23.Béhem praci bude zajiStén plynuly vjezd techniky Hasi¢ského zachranného sboru do
reSené lokality. Komunikace bude provedena na dnosnost minimalné 80 kN nejvice
zatiZenou napravou vozidla HZS. Ptipadné uzavirky nebo omezeni na komunikacich
sdéli stavebnik v predstihu na operatni a informacni stredisko HZS Stredoceského
kraje, krajské reditelstvi Kladno.

24. Nastupni plochy budou oznaceny prisluSnymi dopravnimi znackami

25.U stani vyhrazenych vozidlim imobilnich osob a komunikaci pristupnym imobilnim
osobam nelze pouZit vegetacni dlazbu.

26. Ke kontrolnim dntim stavby bude zvan zastupce Magistratu meésta Kladna - oddéleni
inZenyrskych siti

27.Komunikace budou mit povrch pevny a upraveny proti skluzu. Nové komunikace musi
byt bezbariéroveé napojeny na komunikace stavajici. Od vodici linie povede signalni pas
$ifrky 800 mm k barevnému pasu u nastupni hrany vysky 200 mm.

28. Mistni Uprava bude stanovena azZ pied uvedenim stavby nebo jeji ¢asti do uzivani. Dalsi
stavby, jako napt. oploceni, apod. nesméji byt umistovany v rozhledovych polich
krizovatek.

29.Stavebnik umoZni zachranny archeologicky vyzkum pii provadéni zemnich a
vykopovych praci. Vterminu dva tydny pred zahajenim zemnich praci stavebnik
oznami zahajeni praci Ceské spolec¢nosti archeologické, o.p.s. a umozni jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dotCeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

30.Stavba bude provadéna dodavatelsky. Stavebnik pred zahajenim stavby nahlasi
stavebnimu uiadu dodavatele stavebnich praci.

31. Stavebnik oznami silni¢énimu spravnimu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky
stavby:

a) Po vytyceni stavby

b) Po vybourani stavajicich konstrukcnich vrstev a provedeni zemnich praci
c) Po osazeni obrub

d) Po provedeni konstrukcnich vrstev.

e) Zavérecna kontrolni prohlidka po dokonceni stavby
32.K Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu bude mimo jiné priloZen doklad o vytyceni
stavby a geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby
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33.Provedenou stavbu lze uZivat jen na zakladé kolauda¢niho souhlasu. Stavebnik je
povinen po dokonceni stavby predloZit specidlnimu stavebnimu dradu pisemny navrh
na provedeni kolaudace.

34. Stavebnik je povinen mit na stavbé k dispozici ovérenou projektovou dokumentaci a
vSechny doklady stavby se tykajici.

Ucastnici Fizeni na né% se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska trida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Ing. Petr Soltés, nar. 18.11.1966, Mrkvi¢kova 1365, 163 00 Praha-Repy

Sylvie Soltésova, nar. 10.4.1971, Poto¢ni 499, 273 01 Kamenné Zehrovice
Komerc¢ni banka, a.s., Na prikopé 969, 110 00 Praha-Staré Mésto

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zeletavska 1525, 140 00 Praha-
Michle

Mgr. Ivana ValiSov4, nar. 28.8.1961, Belgicka 261, 120 00 Praha-Vinohrady
Miloslav Voracek, nar. 2.2.1957, Kordacova 1127, 272 04 Kladno

Hana Vorackova, nar. 18.12.1957, Kordacova 1127, 272 04 Kladno

GasNet, s.r.o., Kli$ska 940, 400 01 Usti nad Labem-Kli$e

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874, 405 02 Décin-Décin IV-Podmokly

Palivovy kombinat Ust4 s. p. se sidlem v Chlumci, sti‘edisko Kladenské doly Libusin,
273 06 Libusin

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol§anska 2681, 130 00 Praha-Zizkov
Stiedoceské vodarny, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

GridServices, s.r.o., Plynarenska 499, 657 02 Brno-Zabrdovice

Oduvodnéni:

Dne 2.12.2016 podal stavebnik Zadost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou
stavbu, uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni rizenti.

Silni¢ni spravni urad oznamil zahajeni stavebniho fizeni zndmym tucastnikim fizeni a
dotéenym orgadnim. Silni¢ni spravni urad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho
zakona upustil od ohledani na misté a ustniho jednani, protoZze mu poméry stavenisté byly
dobie zndmy a Zadost poskytovala dostatecné podklady pro posouzeni stavby, a stanovil,
ze ve lhité do 10 dni od doruceni tohoto oznameni mohou ucastnici fizeni uplatnit své
namitky a dotCené organy sva stanoviska.

Silni¢ni spravni urad v provedeném stavebnim rizeni prezkoumal predloZenou Zadost z
hledisek uvedenych v§ 111 stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni a s
dotcenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uZivanim nejsou ohrozeny zajmy
chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.
Projektovd dokumentace stavby spliuje obecné technické pozadavky na stavby a
podminky tizemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Silni¢ni spravni arad v priibéhu rizeni
neshledal dlivody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska sdélili:

- Krajske reditelstvi policie Stredoceského kraje, Dopravni inspektorat Kladno vyjadreni
dne 18.7.2016 ¢&.j. KRPS-219179/(C]-2016-010306-MB

- Hasi¢sky zachranny sbor StiedocCeského kraje zavazné stanovisko dne 18.7.2016 ¢.j.
PCNP-795-2/2016/PD

- Krajska hygienicka stanice StredoCeského kraje se sidlem v Praze vyjadreni dne
23.6.2016 ¢.j. KHSSC 33310/2016
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- Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiedi vyjadieni dne 19.7.2016 ¢.j.
0ZP/4433/16; ze dne 1.8.2016 pod ¢.j. 0ZP/4433/16

- Magistrat mésta Kladna, odbor dopravy a sluZeb stanovisko dne 13.7.2016 ¢,j.
0DaS/1580/16/280

- Obvodni bansky urad pro uzemi Hlavniho mésta Praha a kraje Stredoceského vyjadreni
dne 28.6.2016 ¢.j. SBS 20786/2016/0BU-02/1

- Magistrat mésta Kladna - odbor vystavby ze dne 30.6.2016 pod ¢&.j. 0V/2427/16-2/Ck

- Krajsky urad Stiedoceského kraje — odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi ze dne
7.7.2016 pod ¢.j. 092224/2016/KUSK

- Obec Kamenné Zehrovice vyjadieni ze dne 15.8.2016 ¢.j. 725/2016

- CEZ Distribuce, a. s. vyjadieni ze dne 29.6.2016 ¢.j. 0100595172; ze dne 15.7.2016 pod
¢.j. 001087156277

- Palivovy kombinat Usti s. p. se sidlem v Chlumci, stiedisko Kladenské doly Libusin
vyjadieni ze dne 29.12.2016 &.j. 2016/17486/PKU; ze dne 1.7.2016 pod &.j.
2016,/9296/PKU/KLA; ze dne 13.7.2016 pod &.j. 2016/9896/PKU/KLA; ze dne
13.9.2016 pod &.j. 2016/13153/PKU/KLA

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. vyjadieni ze dne 23.6.2016 &j. 645936/16
- Stredoceské vodarny, a.s. vyjadieni ze dne 18.7.2016 ¢.j. P16710014114

- GridServices, s.r.o. vyjadreni ze dne 18.7.2016 ¢.j. 5001333142

- Archeologicky tistav AV CR ze dne 13.7.2016 pod ¢,j. 201607198

- Krajska sprava a udrzba silnic StiredoCeského kraje ze dne 2.8.2016 pod ¢.j.
3745/16/KSUS/KLT/CA]J

- Ministerstvo obrany CR, Sekce ekonomicka a majetkova, odbor ochrany izemnich
zajmu a rizeni programi nemovité infrastruktury Praha ze dne 15.7.2016 pod ¢.j.
88882/2016-8201-0UZ-LIT

- Povodi Vltavy s.p. ze dne 3.8.2016 pod ¢.j. 41140/2016-342 /Fr

- Rizeni letového provozu CR ze dne 11.7.2016 pod &j. DRSL/7607/2016

- UNI Promotion s.r.o. ze dne 31.,7.2016 pod ¢.j. 111409131

- Coprosys a.s.ze dne 11.7.2016

- Ceské Radiokomunikace a.s. ze dne 27.6.2016 pod &.j. UPTS/0S/150926/2016
- CEZICT Services a.s. ze dne 28.6.2016 pod ¢&.j. 0200469020

- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 23.6.2016 pod ¢.j. E17897/16

- UPC Ceska republika s.r.o. ze dne 28.6.2016 pod ¢&j. E012588/16

- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 23.6.2016 pod ¢.j. MW000004594310300

spravni urad zajistil vzajemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek dotcenych
organti vyzadovanych zvlastnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Silni¢ni spravni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni
pravnich predpist ve vyroku uvedenych.
Ucastnici Fizeni - dalsi dotéené osoby:
MUDr. Romana Stoncnerova, Josef Kral, Ing. Jitka Kralov4, Petr Hajny, Nadézda
Rambouskova, Romana Prochazkova, VEBED, s.r.o., Ceskoslovenska obchodni banka,

a. s., Lubos Voracek, Ceskomoravska stavebni spofritelna, a.s., Petra Klausov4, Vaclav
Klaus, Hypote¢ni banka, a.s.

Vyporadani s navrhy a namitkami ucastnik:
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Zamitnuté navrhy a namitky:

- Nebyly

Navrhy a namitky, kterym bylo vyhovéno:

- Nebyly

Navrhy a namitky, kterym bylo vyhovéno c¢astecné:

- Nebyly

Vypotadani s vyjadrenimi ucastniki k podkladtim rozhodnuti:
- Ucastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadrili.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnli ode dne jeho ozndmeni k odboru
regionalniho rozvoje Krajského uradu Stiedoceského kraje podanim u zdejsiho spravniho
organu.

Odvolani se podava s potrebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zistal
spravnimu organu a aby kaZdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik
potirebny pocet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odlivodnéni rozhodnuti je nepripustné.

Silni¢ni spravni urad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasSle stavebnikovi
jedno vyhotoveni ovéiené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifika¢ni idaje
o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni ovérené projektové dokumentace zasle vlastnikovi
stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen Stitek pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
staveniSté a ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pripadné do vydani kolaudacniho
souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim tudajt
ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo
pravni moci.

Milan Dvorak
Povérena uredni osoba

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich ve znéni pozdéjsich
predpist polozKky 18 odst. 1 pism. f) ve vysi 10000 K¢ byl zaplacen dne 17.1.2017.
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Obdrzi:

ucastnici (dorucenky)

Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tfida ¢.p. 6, 273 01 Kamenné Zehrovice, kterou
zastupuje PUDIS a.s., Nad Vodovodem ¢C.p. 2, 100 31 Praha 10

Ing. Petr Soltés, Mrkvickova ¢.p. 1365/9, Praha 6-Repy, 163 00 Praha 618

Sylvie Soltésova, Potoé¢ni &.p. 499, 273 01 Kamenné Zehrovice

Komerc¢ni banka, a.s., Na prikopé ¢.p. 969/33, Staré Mésto, 110 00 Praha 1

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zeletavska ¢.p. 1525/1, Michle, 140 00
Praha 4

Mgr. Ivana ValiSov4, Belgicka ¢.p. 261/18, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Miloslav Voracek, Kordacova €.p. 1127, 272 04 Kladno 4

Hana Vorackova, Kordacova €.p. 1127, 272 04 Kladno 4

GasNet, s.r.o0., Jlisska C.p. 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem 1

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka ¢.p. 874/8, Déc¢in IV-Podmokly, 405 02 Décin 2

Palivovy kombinat Usti s. p. se sidlem v Chlumci, stiedisko Kladenské doly Libusin, 273 06
Libusin

Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s., Olanska ¢.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
Stiedoceské vodarny, a.s., U vodojemu ¢.p. 3085, 272 01 Kladno 1

GridServices, s.r.o., Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 657 02 Brno 2

MUDr. Romana Stoncnerové, Sadova C.p. 483,273 01 Kamenné Zehrovice

Josef Kral, Lipova C.p. 467,270 61 Lany

Ing. Jitka Kralova, Lipova ¢.p. 467, 270 61 Lany

Petr Hajny, Poto¢ni ¢.p. 498,273 01 Kamenné Zehrovice

Nadézda Rambouskova, Poto¢ni €.p. 501, 273 01 Kamenné Zehrovice

Romana Prochazkova, Délnicka ¢.p. 134, 273 01 Kamenné Zehrovice

VEBED, s.r.o., Poto¢ni €.p. 520, 273 01 Kamenné Zehrovice

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s., Radlicka ¢.p- 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Lubos Voracek, Potocni ¢.p. 572,273 01 Kamenné Zehrovice

Ceskomoravska stavebni sporitelna, a.s., Vinohradska ¢.p. 3218/169, Strasnice, 100 00
Praha 10

Petra Klausova, Karlovarska trida ¢.p. 581, 273 01 Kamenné Zehrovice

Vaclav Klaus, Karlovarska trida ¢.p. 581, 273 01 Kamenné Zehrovice

Hypotecni banka, a.s., Radlicka ¢.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

dotéené organy

Krajské reditelstvi policie Stiredoceského kraje, Dopravni inspektorat Kladno, Na Banich
¢.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516

Hasi¢sky zachranny sbor Stfedoceského kraje, Jana Palacha ¢.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Krajska hygienicka stanice StredoCeského kraje se sidlem v Praze, Dittrichova ¢.p. 329/17,
120 00 Praha 2-Nové Mésto

Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostredi, namésti starosty Pavla ¢.p. 44, 272 01
Kladno 1

Magistrat mésta Kladna, odbor dopravy a sluzeb, ndmésti starosty Pavla ¢.p. 44, 272 01
Kladno 1

Obvodni bansky arad pro uzemi Hlavniho mésta Praha a kraje Stredoceského, Kozi €.p.
748/4, Staré Mésto, 110 00 Praha 1

ostatni
Ceska spole¢nost archeologicka, o.p.s., sad Miru &.p. 791, 285 22 Zru¢ nad Sazavou 1

S vyznacenim nabyti pravni moci obdrzi
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Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska trida ¢.p. 6,273 01 Kamenné Zehrovice, kterou
zastupuje PUDIS a.s., Nad Vodovodem ¢.p. 2, 100 31 Praha 10

Koncept/0OV



Statutarni
mésto Kladno

Magistrat mésta Kladna
Odbor vystavby - Oddéleni specialnich stavebnich ¢innosti - silni¢ni spravni arad

ADRESA PRACOVISTE:

Magistrat mésta Kladna Obec Kamenné Zehrovice

i, starosty Pava 44 Karlovarska tiida 6

272 52 KLADNO 273 01 Kamenné Zehrovice
Vase zn.: Vytizuje: DVORAK MILAN - Pov.¢. T-26/2013-0V
C. jednaci: 0V/4654/16-5/Dv Kladno: 27.1.2017
Spis. zn.: Vyst./4654/16/Dv

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova cast:

Odbor vystavby Magistratu mésta Kladna, jako silni¢ni spravni urad prislusny podle § 40
odst. 4 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen "zdkon o pozemnich komunikacich") a specidlni stavebni trad prislusny
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich a § 15 odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zdkon"), ve stavebnim ftizeni prezkoumal podle
§ 109 aZ 114 stavebniho zakona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 2.12.2016 podal

Obec Kamenné Zehrovice, ICO 00234508, Karlovarska tiida 6,273 01 Kamenné
Zehrovice, kterou zastupuje PUDIS a.s., ICO 45272891, Nad Vodovodem 2, 100
31 Praha 10

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumant:

I. Vydava podle § 115 stavebniho zdkonaa§5a 6
stavebni povoleni

na stavbu:
"Prestavba mistni panelové komunikace Lu¢ni - Kamenné Zehrovice"

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 191/10, 1063/50, 1131 v katastradlnim dzemi
Kamenné Zehrovice.

Kontaktni spojeni: Tel: 312604623 Email: milan.dvorak@mestokladno.cz
Fax: 312 240 540 Web: http://www.mestokladno.cz

Strana €. 1
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Stavba obsahuje:

Uprava komunikace v ulici Luéni - délka 66,432 m; komunikace jednopruhova $itky 3,5
m bez chodniki

Odvodnéni - podélnym a pri¢nym sklonem do horskych vpusti.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovérené ve stavebnim rizeni,
kterou vypracovala firma PUDIS a.s. (zodpovédny projektant Ing. Michal Rebec,
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby). Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni stavebniho uradu.

Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Pri provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zarizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi c¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci), v platném znéni.

Pri stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich a kterd upravuje pozZadavky na provadéni staveb.
Odpady vzniklé pri stavbé budou tridény a bude snimi nakladano dle zakona
¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkond. V ramci zavérecné
kontrolni prohlidky bude doloZena evidence mnoZstvi a specifikace odpadl vzniklych
v procesu revitalizace vcetné zptlisobu jejich vyuziti ¢i odstranéni, respektive predani
pouze opravnéné osobé, tj. osobé, kterd provozuje schvalené zarizeni k vyuZzivani
odpadt, k odstranovani odpad nebo osobé opravnéné ke sbéru a vykupu odpadi.
Cestné prohlaseni o likvidaci odpadii neni dostacujicim dokladem splnéni zakonnych
povinnosti. Dle zdkona o odpadech musi byt vramci odpadového hospodarstvi
dodrzovana hierarchie zplisobli nakladani sodpady. Vtéto hierarchii predchazi
vlastnimu odstranéni odpadi na sklddce vhodnéjsi recyklace odpadi (naptiklad
stavebnich a demoli¢nich odpadd na recykla¢nich linkach). VytéZena zeminy pouzita
v prirozeném stavu v misté stavby neni ze zdkona odpadem. Prebytec¢na zeminy, ktera
je odpadem, miiZe byt vyuZita jen na povolenych terénnich upravach nebo odvezena na
povolenou skladku odpadd. Odpady budou oddélené ukladany dle jednotlivych druht
stavebnich odpadi do patri¢nych nadob nebo kontejnert.

V priibéhu stavby budou dodrzovany zasady obecné ochrany zivocichi (§5, odst.3
zak.C.114/1992 Sb.) na stavenisti tim, Ze v priibéhu terénnich dprav a vykopovych praci
bude vykop upraven tak, aby drobni Zivocichoveé (plazi, obojzivelnici a drobni savci),
ktefi do néj spadnou jej mohli sami opustit (ponechanim Sikmé stény na konci vykopu).
Pred zahrnutim vykopu bude provedena kontrola a v pripadé zjiSténi téchto zivocCichi
budou tito vyneseni mimo stavenisté.

V pribéhu stavby budou dodrzovany zasady ochrany drevin, vyskytujicich se vné
plidorysného ohraniceni stavby. Ve smyslu zakona ¢ 114/1992 Sb. a normy CSN 83
9061 (technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana stromt, porostti a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich) jsou predmétem ochrany jak nadzemni partie dievin, tak i
jejich kofenovy systém - v daném pripadé se jedna zejména o dodrZeni podminek
ochrany pred mechanickym poskozenim dle bodu 4.6 normy (zabezpeCenim kmeni
proti odéru, doasnym - pruznym - vyvazanim vétvi korun, u nichZ by mohlo dojit
k ohroZeni stavebnimi mechanizmy), a o dodrzeni podminek ochrany korenové zoény
dle bodu 4.8 aZ 4.12 a 4.14. V mistech, kde nové realizovana stavby zasahuje do
blizkosti korenového systému drevin, doporucujeme pouzit techniku ru¢niho vykopu a
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10.

v pripadé poskozeni kofene tento zacistit fezem a ranu zatrit balzamem c¢i barvou, aby
nedochazelo k jeho vyhnivani,,

Stavebnik ucini opatieni kzabranéni uUniku pevnych, kapalnych a plynnych latek
poskozujicich vegetacni kryt.

Pri stavbé dojde ke styku se zafizenim ve spravé CEZ Distribuce, a.s. a stavebnik dodri
nasledujici podminky:

Zaméstnanci provozovatele distribucni soustavy musi mit trvaly pristup kvysSe
uvedenému zarizeni z dlivodu zajisténi jeho spolehlivého a bezpecného provozu.
Trvaly pristup musi byt zajistén i pii oploceni pozemku.

Soubéhy a krizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu
s platnymi normami a piedpisy, zejména s CSN 330050-604, CSN EN 50423-1 pro
stavbu silovych vedeni a CSN 736005 o prostorovém uspotfadani siti technického
vybaveni.

Stavebnik odpovida za to, Ze vSechny prace a ¢innosti budou provadény v souladu
s CSN EN 50110-1 a vyhlaskou CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb., ale zejména Ze pii praci
nedojde k pribliZeni osob, stroji nebo nastroji k zivym ¢astem zatizeni distribucni
soustavy 22 kV na mensi vzdalenost nez 3 m a u zarizeni distribu¢ni soustavy 110
kV na mensi vzdalenost nez 5 m.

Zahajeni vykopovych praci v ochranném pasmu zatizeni CEZ Distribuce a.s. ohlasi
Zadatel mistné prisluSné provozni sluZzebné, vcetné spojeni na odpovédného
pracovnika provadéci firmy.

Vykopové prace v ochranném pasmu kabelovych vedeni oznacenych vyse smi byt
provadény aZz po vytyceni jejich trasy zaméstnanci mistné prisluSné provozni
sluZzebny provozovatele distribu¢ni soustavy v souladu s bezpecnostnimi predpisy.
Vytyceni trasy kabelli je pouze informativni a pracovnici Zadatele musi byt s timto
seznameni. VeSkeré prace vochranném pasmu kabelového vedeni musi byt
provadény pouze rucné bez posSkozeni kabell. Kazdé poSkozeni kabelii, vcetné
sebemensiho naruseni jejich plasté ohlasi Zadatel neprodlené na mistné prisluSnou
provozni sluzebnu provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfed zdhozem vykopu
vochranném pasmu kabelu CEZ Distribuce a.s. musi byt o ukondeni praci
vyrozumeéna mistné prisluSna provozni sluZebna, ktera provede kontrolu radného
uloZeni kabelu a jejich kryti dle CSN 33 2000-5-52 a ovéi, zda je cizi zafizeni
ulozeno v souladu s CSN 736005.

V ochranném pasmu nelze skladovat stavebni ani jiny material.

V ptipadé nutnosti vypnuti a zajiSténi zarizeni distribu¢ni soustavy pro provedeni
praci je osoba, ktera souhlas obdrZela povinna zabezpecit vypnuti u mistné
prislusné provozni sluzebny provozovatele distribuc¢ni soustavy.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano vysazovat trvalé porosty a
prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 5 tun.

Vochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni a elektrické stanice je
zakdzano provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace; provadét cinnosti,
které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpefnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot zdravi €i majetek osob; provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo
podstatné znesnadiovaly pristup k témto zatizenim.

Stavba nebo ¢innost provadéna v ochranném pasmu nesmi ohrozit spolehlivost a
bezpecnost provozu energetického zarizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi nebo
bezpecnost ¢i majetek osob.

Pri stavbé dojde ke styku se zarizenim ve spravé Stredoceskych vodaren, as. a
stavebnik dodrzi nasledujici vSeobecné podminky - kolize spodzemnimi sitémi
(elektro kabely, sdélovaci a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inZenyrské
sité), se stavbou nebo rekonstrukci komunikaci, chodniki a jinych ploch nebo
s nadzemnimi stavbami rizného rozsahu
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Zakres stavajicitho vodohospodarského zarizeni provozovaného StredocCeskymi
vodarnami a.s. (dale jen SV, a.s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné predany
v digitalni formé, je vZdy pouze orientacni. Pro uptesnéni priibéhu je nutno pozadat
o vytyceni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespont 7 dni predem

s provozem/provozy SV, a.s. s pusobnosti v lokalité stavby

DalSi podrobné a upresnujici informace k vodohospodarskému zarizeni poda
prislusny provoz. Doporucuje se konzultovat detaily pti zpracovani projektové
dokumentace téchto zarizeni, v€etné pripojek.

V soubéhu vodohospodarského zarizeni s jinymi podzemnimi sitémi poZadujeme
min. vzdalenost 1,0 m mezi povrchy a kifZeni dle CSN 73 6005 (Prostorové
usporadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté kiiZeni uloZit do
chranicky sahajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Mensi soubézné
vzdalenosti pri nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s prisluSnym
provozem SV a.s. podle konkrétni situace v misté stavby.

Investor bude respektovat ochranné pasmo (dale jen OP) vodovodu a kanalizace -
pro DN do 500 mm vcetné v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m -
na vSechny strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace o priiméru
200 mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m, zvétSuje se rozsah OP 0 1 m na
obé strany. V OP nelze umistovat Zadné, ani drobné nadzemni stavby, vysadbu
trvalych porostti - stromd, kefii. Vzdalenost od oploceni (budouciho
oploceni)stavebnich pozemkd, prip. jinych nadzemnich staveb (sloupy ver.
Osvétleni, el. Vedeni apod.) musi byt min 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi, a
to mezi ptidorysnymi obrysy zakladi nadzemni stavby a potrubi. Vysadbu

v blizkosti OP je zaroverni ucelné zvazovat tak, aby rozsah jiz vzrostlé dreviny pokud
moZzno do pasma nezasahoval a nemohla byt poskozena pti opravach potrubi.
Zmény nivelety a pouziti hutnici techniky v OP prokazatelné dohodnout

s prislusSnym provozem SV, a.s. podle konkrétni situace v misté. Vzdalenost zakladt
sloupii od potrubi a hloubku zaloZeni je nutno zaroven posoudit z hlediska mozného
narusSeni jejich stability pti opravach potrubi (vykopové prace). V OP nesouhlasime
s uloZenim betonovych panelii nebo zpeviiovanim povrchu armovanym betonem.
Pfi Upravé nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklopy na
vodohospodaiském zatizeni do nivelety definitivniho povrchu.

Napojeni nového odvodiiovaciho Zlabu lavky pro pési bude provedeno takto: svislé
potrubi nebude realizovano uvniti stavajici Sachty. Vertikalni potrubi pripojky bude
osazeno vné $achty. Sachta bude upravena jako typova spadi$tova $achta.

11. Pti provadéni stavebnich zemnich nebo jinych praci dojde ke styku se zatizenim ve
spraveé Ceské telekomunikacni infrastruktury a.s. a stavebnik dodrZzi nasledujici
podminky:

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen pri provadéni, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pri odstranovani havarii a projektovani staveb,
ridit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (vcetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy
a ucinit vesSkera opatieni nezbytnd ktomu, aby nedoSlo kpoSkozeni nebo
ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, zZe SEK jsou
soucasti verejné komunikacni sité, jsou zajiStovany ve verejném zajmu a jsou
chranény pravnimi predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikac¢niho
vedenti ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

- Pri jakékoli ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povérena tieti
osoba, povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoSlo
k poSkozeni nebo zamezeni pristupu k SEK. Pti kfiZeni nebo soubéhu ¢innosti se
SEK je povinen ridit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi
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normami (vCetné doporucenych), spravnou praxi voboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pri jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od
krajniho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizacnich
prostiedkii a nevhodného naradi.

Soucinnost stavebnika pri ¢innostech v blizkosti SEK

- Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen oznamit
POS. Ozndmeni dle predchozi véty je povinen ucinit elektronicky, ¢i telefonicky,
pricemz takové oznameni bude obsahovat cislo vyjadieni, k némuz se vztahuji
tyto podminky.

- Pred zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné cinnosti je stavebnik, nebo jim
povérena treti osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami
vSechny osoby, které budou nebo by mohly ¢innosti provadét.

- Stavebnik nebo jim povérena treti osoba je povinen upozornit jakoukoli treti
osobu, jez bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovétila stranovou a
hloubkovou polohu PVSEK pri¢nymi sondami a je srozumén s tim, Ze moZna
odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova ¢ini +/- 30 cm mezi
skutecnym uloZenim PVSEK a polohopisnymi tdaji ve vykresové dokumentaci.

- Pri provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povérena
treti osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povérena tieti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni, odcizeni.

- Pri zjisténi jakéhokoli rozporu mezi daji v PD a skutecnosti je stavebnik, nebo
jim povérena treti osoba, povinen bez zbytecného odkladu zastavit prace a
zjiSténi rozporu oznamit POS a v prerusenych pracich pokracovat teprve poté, co
od POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokracovani v pirerusenych pracich.

-V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen vykonavat zemni prace se
zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové
prace v blizkosti sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby
nedoSlo knaruSeni jejich stability, to vSe za dodrzeni platnych pravnich
piredpist, technickych a odbornych norem (vcetné doporucenych), spravné
praxe v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

- Pri provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen
stavebnik, nebo jim povérena treti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke
kontrole. Zahoz je opravnén poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty
kabelovych komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti
Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s..

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo
vozovku prejiZdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ
PVSEK radné zabezpeli proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim
povérena tieti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany
trasy PVSEK. Pri prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je stavebnik, nebo jim povérend treti osoba, povinen respektovat vySku
NVSEK nad zemi.

- Stavebnik nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vCetné
ochranného pasma) jakkoli ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani
ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist,
vjezdu aj.).
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- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen manipula¢ni a skladové
plochy zrizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich
a skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nez 1 m od
NVSEK.

- Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen obratit se na POS v priibéhu
stavby, a to ve vSech ptipadech, kdy by i nad ramec téchto ,Podminek ochrany
SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaé¢ni infrastruktura a.s.” mohlo dojit ke stietu
stavby se SEK.

- Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, neni opravnén uzivat, premistovat a
odstranovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén bez predchoziho
projednani s POS jakkoli manipulovat s pripadné odkrytymi prvky SEK, zejména
s ochrannou skrini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoli jinym zarizenim SEK. Stavebnik, nebi jim povérena treti
osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva predstavuje nékolik
desitek metri kabelu stoceného do kruhu a ochrannou optické spojky je skrii o
hrané cca 1m.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen kazdé poSkozeni ¢i kradez
SEK ihned, nejpozdéji vsak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skutecnosti,
oznamit POS. Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen oznameni
udinit na poruchové sluzbé spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s., s telefonnim cislem 800 184 084, pro oblast Praha Ize uzivat telefonni cislo
241 400 500.

KriZeni a soubéh se SEK

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je vyslovné srozumeén s tim, Ze
v pripadé, kdy hodla umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu vjezdu ¢i
sjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi
jak 0,6 m a optické kabely nebyly umistény v hloubce mensi neZ 1 m. V opacném
pripadé je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen kontaktovat POS.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen v misté kiizeni PVSEK
s pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK
v zakonnymi predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami
s presahem minimalné 0,5 m na kazdou stranu od bodu kiiZeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikani necistit.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen v misté kriZeni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto
byly umistény vyhradné pod SEK, pricemZ SEK je povinen uloZit do chranicky
s presahem minimalné 1 m na kaZdou stranu od bodu kriZeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikani necistit.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni odstup 1,5 m od krajniho
vedeni PVSEK.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK
zabetonovat.

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je pri kiiZeni a soub&hu stavby nebo
siti technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

v pripadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou

VIV

umistény v blizkosti kabelovou ve vzdalenosti mensi ne Z 2 m nebo pfri kriZeni
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b)

c)
d)

e)
f)

g)

kabelovou ve vzdalenosti mensi neZ 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovym
vedenim, predloZzit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pri¢nych rezech.

Do pricného tezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipadé, kdy jsou sité
technické infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve
vzdalenosti kratSi nez 2 m.

PredloZzit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné ndvrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou.

Neumistovat nad trasou kabelovou v podélném sméru sité technické infrastruktury.
Nezakryvat vstupy do kabelovych komor a to ani docasné.

Projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pripravy, s POS jakékoliv vykopové prace,
které by mohly byt vedeny v Urovni ¢i pod Urovni kabelovou nebo kabelové komory.
Projednat s POS veSkeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlaki ve
vzdalenosti blizsi nez 1,5 m od kabelovou.

12. Pri stavbé dojde ke styku se zarizenim GridServices s.r.o a stavebnik dodrZzi nasledujici
podminky:

- Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti
provadéné vochranném pasmu plyndrenského zatizeni (i bezvykopové
technologie).

- Stavebni cinnosti vochranném pasmu plynarenského zarizeni je mozné
realizovat pouze pri dodrZeni podminek, zde stanovenych. Nebudou-li tyto
podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, popt. Upravy terénu provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zatizeni povazovany dle § 68 odst. 4 zak. ¢.
458/2000 Sb., energetického zakona, za ¢innost bez predchoziho souhlasu RWE
Distribu¢ni sluzby s.r.o. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné poZadat o nové stanovisko k této
Zméneé.

- Pred zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zarizeni
bude provedeno vytyCeni plynarenského zarizeni. Vytyceni provede prislusna
provozni oblast. Zadost o vytyéeni bude podiana minimalné 7 dni pied
poZadovanym vytyCenim. Bez vytyceni a presného urceni uloZeni plynarenského
zatizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zarizeni
povazuje RWE za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zarizeni. O provedeném vytyceni se sepiSe protokol.

- Bude dodrZena CSN 736005, TPG 702 04-tab. 8 a zak.t.458/2000 Sb. o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakond (energeticky zdkon ve znéni pozdéjSich predpist,
piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni
s polohou plynarenského =zarizeni, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

- Pri provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zarizeni je
stavebnik povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedoSlo k poSkozeni
plynarenského zarizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze rucné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

- Odkryté plynarenské zatizeni bude v pribéhu nebi pri preruseni stavebni
¢innosti radné zabezpeceno proti jeho poskozeni.

- Vpripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred
zahajenim stavebni ¢innosti provedeno obnaZeni plynarenského zatizeni v misté
kriZenti.

- Neprodlené oznamit kazdé i sebemenSi poSkozeni plynarenského zarizeni
(vCetné izolace signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.
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- Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zarizeni
bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti
v ochranném pasmu plynarenského zarizeni a kontrola plynarenského zarizendi.
Kontrolu provede piislu$na provozni oblast. Zadost o kontrolu bude podana
minimalné 5 dni pred poZadovanou kontrolou. Pri Zadosti uvede Zadatel znacku
(¢islo jednaci) uvedenou vuvodu stanoviska RWE Distribu¢ni sluzby a.s.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zarizeni, ktera nebyla odhalena.
O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zarizeni zasypano. V piipadé, Ze nebudou dodrZeny vyse uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prilkkaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby -
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

- Plynarenské zarizeni bude pred zasypem vykopu radné podsypano a obsypano
téZenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vse podle
CSN EN 12007-1-4; TPG 702 01; TPG 702 04.

- Neprodlené po skonceni stavebni cinnosti budou Fadné osazeny vSechny
poklopy a nadzemni prvky plynarenského zarizeni

- Poklopy uzavért a ostatnich armatur na plynarenském zarizeni vc¢etné hlavnich
uzavérl plynu na odbérovém plynovém zarizeni udrzovat pristupné a funkéni po
celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

- Pripadné zrizovani stavenisté, skladovani materialli, stavebnich stroji apod.
bude realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zatizeni.

- Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zarizeni.

- Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanizml zabezpecit
piipadny piejezd pres plynarenské zatizeni uloZeni panelli v misté prejezdu
plynarenského zarizeni.

- Ochranné pasmo: NTL a STL plynovody a pripojky v zastavéném uzemi obce od
plidorysu na obé strany 1 m; ostatni plynovody a plynovodni pripojky na obé
strany od plidorysu plynovodu 4m; Technologické objekty na vSech y strany od
plidorysu 4m; elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obé strany 1m

- Je zakazana vysadba trvalych porostl (stromy vSech druhi) ve volném pruhu o
min. Sifce 2 m na obé strany od pldorysu plynovodu, které v priibéhu vegetace
dosahnou takového vzristu, ktery miize zapricinit vyvrat direviny a tim ohrotit
plynovod nebo jiné plynarenské zarizeni nebo jejich korenovy systém presahne
vétsi hloubku nez 20 cm nad povrch plynovodu.

- Zhotovitel umozni v priibéhu praci pracovnikovi provozovatele plynarenskych
zatizeni kontrolu dodrZeni podminek stanovenych ve vyjadreni GridServices
s.r.o. ze dne 18.7.2016 pod ¢.j.5001333138.

- Trasa plynovodu je v terénu orientané oznacena Zluto-cernymi nebo oranZovo-
cernymi sloupky. Plynovod je uloZen v hloubce cca 1m a ma aktivni protikorozni
ochranu

13. Minimalné 4 tydny pred zahajenim vykopovych praci bude zamér projednan s Odborem
dopravy a sluzeb Magistratu mésta Kladna, jakoZto se spravcem zasaZenych
komunikaci.

14. Pri provadéni stavby budou zachovany podminky bezpecnosti a plynulosti silnicniho
provozu.

15. Staveni$té se zatazuje do V. skupiny stavenist ve smyslu CSN 730039

16. Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 12/2017.

17. Stavba se zarazuje do IV. Skupiny stavenist (Usek stavenisté zvyraznény zluté v mapové
ptiloze) a do V. skupiny stavenist ve smyslu CSN 730039 (dsek staveni$té zvyraznény
modfe v mapové priloze).
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18. Po dobu stavebnich praci nebude Zadny stavebni ani vykopovy material uklddan na
silnicnim pozemku. Vozovka bude udrZovana v Cistoté, pripadné znecisténi bude ihned
odstranéno.

19. Bude omezeno skladovani a deponovani prasnych materidl na stavenisti na nezbytné
technologické minimum.

20.Prace provadéné na vozovkiach budou radné oznaceny prechodnym dopravnim
znaCenim, instalovanym podle zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich TP 66.

21.Dopravni znac¢ky musi byt umistény na kovovych sloupcich nebo konstrukcich bilé
barvy (bezbarvé - pozink), pripadné na sloupech verejného osvétleni (musi byt
projednano s majitelem) a nesmi zasahovat do prilijezdniho profilu komunikace. Vnitini
okraj znacky bude 50 - 200 cm od okraje vozovky nebo zpevnéné krajnice, pripadné
chodniku. Viditelnost dopravnich znac¢ek musi byt zajiSténa mimo obec ze vzdalenosti
min. 100 m a v obci 50 m.

22.Pred zapoletim stavebnich praci je nutné predloZit Policii CR DI Kladno navrh
dopravniho znaceni prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich.

23.Béhem praci bude zajistén plynuly vjezd techniky Hasi¢ského zachranného sboru do
reSené lokality. Komunikace bude provedena na unosnost minimalné 80 kN nejvice
zatiZenou napravou vozidla HZS. Piipadné uzavirky nebo omezeni na komunikacich
sdéli stavebnik v predstihu na opera¢ni a informacni stredisko HZS Stredoceského
kraje, krajské reditelstvi Kladno.

24. Nastupni plochy budou oznaceny ptislusSnymi dopravnimi znackami

25.U stani vyhrazenych vozidlim imobilnich osob a komunikaci pristupnym imobilnim
osobam nelze pouZit vegetacni dlazbu.

26. Ke kontrolnim dntim stavby bude zvan zastupce Magistratu mésta Kladna - oddéleni
inZenyrskych siti

27.Komunikace budou mit povrch pevny a upraveny proti skluzu. Nové komunikace musi
byt bezbariérové napojeny na komunikace stavajici. Od vodici linie povede signalni pas
$ifky 800 mm k barevnému pasu u nastupni hrany vysky 200 mm.

28. Mistni uprava bude stanovena az pred uvedenim stavby nebo jeji ¢asti do uzivani. Dalsi
stavby, jako napt. oploceni, apod. nesméji byt umistovany v rozhledovych polich
krizovatek.

29.Stavebnik umoZni zachranny archeologicky vyzkum pii provadéni zemnich a
vykopovych praci. Vterminu dva tydny pred zahajenim zemnich praci stavebnik
oznami zahajeni praci Ceské spole¢nosti archeologické, o.p.s. a umozni jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dotCeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

30.Stavba bude provadéna dodavatelsky. Stavebnik pred zahdjenim stavby nahlasi
stavebnimu dradu dodavatele stavebnich praci.

31. Stavebnik oznami silni¢nimu spravnimu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky
stavby:
a) Po vytyceni stavby
b) Po vybourani stavajicich konstruk¢nich vrstev a provedeni zemnich praci
c) Po osazeni obrub
d) Po provedeni konstrukcnich vrstev.
e) Zavérecna kontrolni prohlidka po dokonceni stavby
32.K Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu bude mimo jiné priloZen doklad o vytyceni
stavby a geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby
33.Provedenou stavbu lze uZivat jen na zakladé kolauda¢niho souhlasu. Stavebnik je

povinen po dokonceni stavby predloZit specidlnimu stavebnimu turadu pisemny navrh
na provedeni kolaudace.
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34. Stavebnik je povinen mit na stavbé k dispozici ovéifenou projektovou dokumentaci a
vSechny doklady stavby se tykajici.

Ucastnici Fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Béla Vyskocilova, nar. 6.12.1941, Politickych véznt 30,273 01 Kamenné Zehrovice
GasNet, s.r.o., Kli$ska 940, 400 01 Usti nad Labem-Kli$e

Palivovy kombinat Usti s. p. se sidlem v Chlumci, stiedisko Kladenské doly Libusin, 273
06 Libusin

Povodi Vltavy, statni podnik,, zdvod Berounka, Denisovo nabreZzi 14, 304 20 Plzen
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anska 2681, 130 00 Praha-Zizkov

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874, 405 02 DécCin-Décin IV-Podmokly

GridServices, s.r.o., Plynarenska 499, 657 02 Brno-Zabrdovice

Stiedoceské vodarny, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Oduvodnéni:

Dne 2.12.2016 podal stavebnik Zadost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou
stavbu, uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Silni¢ni spravni arad oznamil zahdjeni stavebniho fizeni zndmym tucastniklim frizeni a
dottenym organdm. Silni¢ni spravni urad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho
zakona upustil od ohledani na misté a ustniho jednani, protoZe mu pomeéry stavenisté byly
dobi'e znamy a zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni stavby, a stanovil,
ze ve 1hité do 10 dnid od doruceni tohoto oznadmeni mohou ucastnici fizeni uplatnit své
namitky a dotcené organy sva stanoviska.

Silni¢ni spravni urad v provedeném stavebnim fizeni prezkoumal predloZenou Zadost z
hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky ftizeni a s
dotenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy
chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.
Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné technické pozadavky na stavby a
podminky tuzemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Silni¢ni spravni drad v pribéhu rizeni
neshledal dlivody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska sdélili:

- Ceska spole¢nost archeologicka, o.p.s. stanovisko dne 13.7.2016 &.j. 201607199

- Krajské reditelstvi policie Stredoceského kraje, Dopravni inspektorat Kladno vyjadieni
dne 18.7.2016 ¢&.j. KRPS-219185/CJ-2016-010306-MB

- Hasi¢sky zachranny sbor StredoCeského kraje zavazné stanovisko dne 18.7.2016 ¢.j.
PCNP-796-2/2016/PD

- Krajska hygienicka stanice StredoCeského kraje se sidlem v Praze stanovisko dne
23.6.2016 ¢.j. KHSSC 33311/2016

- M:agistrét mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiredi vyjadieni dne 19.7.2016 ¢,j.
0ZP/4424/16

- Magistrat mésta Kladna, odbor dopravy a sluzeb stanovisko dne 13.7.2016 ¢.j.
0DaS/1581/16/280

- Obec Kamenné Zehrovice vyjadieni ze dne 15.8.2016 &.j. 724/2016

- Palivovy kombinat Usti s. p. se sidlem v Chlumci, stiedisko Kladenské doly Libusin
vyjadieni ze dne 15.12.2016 ¢.j. 2016/17210/PKU; ze dne 28.6.2016 pod ¢.j.



C.j. OV/4654/16-5 str. 11

2016/9297/PkU/KLA; ze dne 13.7.2016 pod &j. 2016,/9895/PKU/KLA; ze dne
13.9.2016 pod &,j. 2016/13155/PKU/KLA

Povodi Vltavy, statni podnik,, zdvod Berounka vyjadreni ze dne 3.8.2016 ..
41141/2016-342/Fr

Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s. vyjadreni ze dne 23.6.2016 ¢.j. 645932/16

CEZ Distribuce, a. s. vyjadieni ze dne 29.6.2016 ¢&.j. 0100595167; ze dne 15.7.2016 pod
¢.j. 001087155336

GridServices, s.r.o. vyjadireni ze dne 18.7.2016 ¢.j. 5001333138
Stredoceské vodarny, a.s. vyjadreni ze dne 18.7.2016 ¢.j. P16710014113
Magistrat mésta Kladna - odbor vystavby ze dne 30.6.2016 pod ¢&.j. 0V/2426/16-2/Ck

Krajska urad StredoCeského kraje — odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi ze dne
7.7.2016 pod ¢.j. 092225/2016/KUSK.

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje ze dne 2.8.2016 pod ¢,j.
3745/16/KSUS/KLT/CA]J.

Ministerstvo obrany CR, Sekce ekonomicka a majetkova, odbor ochrany tizemnich
zajmu a rizeni programi nemovité infrastruktury Praha ze dne 15.7.2016 pod ¢.j.
88881/2016-8201-0UZ-LIT

Obvodni bansky urad pro izemi Hlavniho mésta Prahy a Stredoceského kraje ze dne
28.6.2016 pod ¢.j. D-16-022/HV/16/008

Rizeni letového provozu Ceské republiky ze dne 11.7.2016 pod ¢&.j. DRSL/7606/2016.
UNI Promotion s.r.o. ze dne 31.7.2016 pod ¢.j. 111409130

Coprosys a.s. ze dne 11.7.2016

Ceské radiokomunikace a.s. ze dne 28.6.2016 pod &j. UPTS/0S/150953/2016

CEZ ICT Services a.s. ze dne 28.6.2016 pod ¢.,j. 0200469016

T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 23.6.2016 pod ¢.j. E17895/16

UPC Ceska republika, s.r.o. ze dne 28.6.2016 pod ¢.j. E012587/16

Vodafone Czech republic a.s. ze dne 23.6.2016 pod ¢.j. MW000004594210299

Silni¢ni spravni urad =zajistil vzajemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek
dotcenych orgdnii vyZadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Silni¢ni spravni drad rozhod], jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni
pravnich predpist ve vyroku uvedenych.

Ucastnici rizeni - dalSi dot¢ené osoby:

Ing. Petr Soltés, Sylvie Soltésova, Komeréni banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., VEBED, s.r.o., Ceskoslovenska obchodni banka, a. s., NadéZda
Rambouskova, Romana Prochazkov3, Petr Hajny, Kvéta Millerova, Josef Sitta,
Jaroslava Sittova, Bedfich Novotny, Ivana Novotna, Ceska sporitelna, a.s.,
AGRODRUZSTVO Katice

Vypotadani s ndvrhy a nadmitkami ucastnikii:

Zamitnuté navrhy a namitky:

Nebyly

Navrhy a namitky, kterym bylo vyhovéno:

Nebyly

Navrhy a namitky, kterym bylo vyhovéno ¢astecné:



C.j. OV/4654/16-5 str. 12

- Nebyly
Vypotadani s vyjadrenimi tcastniki k podkladtim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadrili.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dni ode dne jeho ozndmeni k odboru
regionalniho rozvoje Krajského uradu Stiedoceského kraje podanim u zdejsiho spravniho
organu.

Odvolani se podava s potrebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zistal
spravnimu organu a aby kaZdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik
potirebny pocet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odlivodnéni rozhodnuti je nepripustné.

Silni¢ni spravni urad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasSle stavebnikovi
jedno vyhotoveni ovéiené projektové dokumentace a sStitek obsahujici identifika¢ni idaje
o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni ovéirené projektové dokumentace zaSle vlastnikovi
stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen Stitek pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
staveniSté a ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pripadné do vydani kolauda¢niho
souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udajt
ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo
pravni moci.

Milan Dvorak
Povérena uredni osoba

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich ve znéni pozdéjsich
predpist polozky 18 odst. 1 pism. f) ve vysi 10000 K¢ byl zaplacen dne 17.1.2017.

Obdrzi:

ucastnici (dorucenky)

Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska tiida C.p. 6,273 01 Kamenné Zehrovice, kterou
zastupuje PUDIS a.s., Nad Vodovodem ¢.p. 2, 100 31 Praha 10

Béla Vyskocilova, Politickych véziifi &.p. 30, 273 01 Kamenné Zehrovice

GasNet, s.r.o0., Klisska ¢.p. 940/96, KliSe, 400 01 Usti nad Labem 1

Palivovy kombinat Usti s. p. se sidlem v Chlumci, stfedisko Kladenské doly Libusin, 273 06
Libusin
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Povodi Vltavy, statni podnik,, zavod Berounka, Denisovo nabieZzi 14, 304 20 Plzen
Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s., Olanska ¢.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka C.p. 874/8, Déc¢in IV-Podmokly, 405 02 Décin 2
GridServices, s.r.o., Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 657 02 Brno 2

Stredoceské vodarny, a.s., U vodojemu €.p. 3085, 272 01 Kladno 1

Ing. Petr Soltés, Mrkvickova ¢.p. 1365/9, Praha 6-Repy, 163 00 Praha 618

Sylvie Soltésova, Potoé¢ni &.p. 499, 273 01 Kamenné Zehrovice

Komerc¢ni banka, a.s., Na prikopé ¢.p. 969/33, Staré Mésto, 110 00 Praha 1

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zeletavska ¢.p. 1525/1, Michle, 140 00
Praha 4

VEBED, s.r.o0., Poto¢ni ¢.p. 520, 273 01 Kamenné Zehrovice

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s., Radlicka ¢.p- 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
NadéZda Rambouskova, Poto¢ni &.p. 501, 273 01 Kamenné Zehrovice

Romana Prochazkova, Délnicka ¢.p. 134, 273 01 Kamenné Zehrovice

Petr Hajny, Poto¢ni &.p. 498, 273 01 Kamenné Zehrovice

Kvéta Millerova, Luc¢ni €.p. 521, 273 01 Kamenné Zehrovice

Josef Sitta, Lu¢ni ¢.p.497,273 01 Kamenné Zehrovice

Jaroslava Sittova, Lutni ¢.p. 497,273 01 Kamenné Zehrovice

Bediich Novotny, Lu¢ni ¢.p. 518,273 01 Kamenné Zehrovice

Ivana Novotna, Lu¢ni ¢.p. 518, 273 01 Kamenné Zehrovice

Ceska sporitelna, a.s., Olbrachtova €.p. 1929/62, Kr¢, 140 00 Praha 4
AGRODRUZSTVO Kacice, K farmé C.p. 28,273 04 Kacice

dotcené organy
Krajské reditelstvi policie Stredoceského kraje, Dopravni inspektorat Kladno, Na Banich

¢.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516

Hasic¢sky zachranny sbor Stiedoceského kraje, Jana Palacha ¢.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Krajska hygienicka stanice StredoCeského kraje se sidlem v Praze, Dittrichova ¢.p. 329/17,
120 00 Praha 2-Nové Mésto

Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiedi, naAmésti starosty Pavla C.p. 44, 272 01
Kladno 1

Magistrat mésta Kladna, odbor dopravy a sluzeb, nAmésti starosty Pavla ¢.p. 44, 272 01
Kladno 1

ostatni
Ceska spole¢nost archeologicka, 0.p.s., sad Miru &.p. 791, 285 22 Zru¢ nad Sazavou 1

S vyznacenim nabyti pravni moci obdrzi
Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska trida ¢.p. 6, 273 01 Kamenné Zehrovice, kterou

zastupuje PUDIS a.s., Nad Vodovodem ¢C.p. 2,100 31 Praha 10

Koncept/0V
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