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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaéeni stavby

Nazev:

Stupen:

Umisténi:
Katastralni tzemi:
Kraj:

1.2. Objednatel stavby

Nazev:

zastoupena

IC:

Prestavba mistni panelové komunikace Potoé¢ni -
vyména povrchu

Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti dokumen-
tace pro provadéni stavby

Obec Kamenné Zehrovice
Kamenné Zehrovice, 662844
StfedoCesky

Obec kamenné Zehrovice
Karlovarska 6
273 01 Kamenné Zehrovice

starostkou Soriou Cernou
00234508

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev:

PUDIS a. s.
Nad vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

zastoupeny ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

IC:

DIC:

Hlavni inzenyr projektu:
Odpovédny projektant:
Zpracovatelé:

B pubIs

ap

Ing. Martinem Hoéflerem a Ing. Janem VIckem

Ing. Jan Petrem, vedouci skupiny dopravnich staveb
45272891

Cz45272891

Ing. Michal Rebec (CKAIT 0013150, ID00)

Ing. Michal Rebec (CKAIT 0013150, ID00)

Ing. Michal Rebec

Jifi Bilek (CSSK/0223/KO0/2016)
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2. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Navrh fesi prestavbu mistni komunikace Poto&ni v obci Kamenné Zehrovice v k.u.
Kamenné Zehrovice ve Stfedoteském kraji a zfizeni povrchového odvodnéni ulice. Délka
feSeného Useku je cca 72 m. Komunikace je jednopruhova s §itkou jizdniho pruhu 3,50
m. Stavajici povrch je pfevazné z betonovych panell, ktery bude vytézen a nahrazen no-
vym asfaltovym. VySkové feSeni se v maximalni mozné mife snazi respektovat stavajici
podél-ny sklon ulice, ktery je cca 18 %. Dojde ke zfizeni podélného a pfi¢nych rigolt pro
povrchovy odvod vody do nové horské vpusti, ktera bude vyusténa do prostoru budouciho
rybnika na plose stavajicich polich.

2.2. Predpokladany pribéh vystavby zahajeni, etapizace a uvadéni do provozu,
dokongéeni stavby

Termin zahajeni stavby: dany smlouvou se zhotovitelem
Termin dokonceni stavby: 2 mésice od zahajeni

Stavba bude provadéna najednou a jako jeden celek pfedana k uzivani.

2.3. Vazby na regulaéni plany, uzemni plan, pripadné izemné planovaci infor-
mace a na uzemni rozhodnuti nebo izemni souhlas véetné pinéni jeho
podminek (je-li vydan)

Stavba je pouze prestavbou stavajici mistni komunikace. Nedochazi ke zméné vyuziti
uzemi. Stavba je v souladu s uzemnim planem obce Kamenné Zehrovice.

2.4. Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba je umisténa v misté stavajici mistni komunikace. Realizaci stavby nedojde ke
zméné ve stavajicim zpusobu vyuziti Uzemi.

Ulice Potoéni se nachazi ve vychodni ¢asti obce. Jedna se o mistni komunikaci v ob-
lasti funkéni skupiny D1 — obytna zéna. Komunikace je jednopruhova Sifky cca 3,5 m bez
chodnik(l. Podélny sklon je cca 18%. Stavajici povrch je z betonovych panell, které jsou
vlivem Casu ve Spatném technickém stavu. Komunikace nema nijak feSeno povrchové
odvodnéni. Po obou stranach jsou pfedzahradky, vjezdy a vstupy pfilehlych pozemkau.

2.5. Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni
prostiedi

Pfestavba komunikace nebude mit zadny negativni dopad na okolni krajinu Ci Zivotni
prostredi.

2.6. Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni, vztahy na
dosavadni vyuziti izemi, vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém
uzemi, zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

Pfestavba komunikace nebude mit zadny negativni dopad na okolni krajinu ¢&i Zivotni
prostredi.

Dojde k vyméné stavajiciho povrchu komunikace z betonovych panell za novy asfal-
tobetonovy, k identifikaci podélnych a pfi¢nych sklonG a navrhu povrchového odvodnéni.
Timto v8im dojde ke zlepSeni celkového technického stavu komunikace a tim celé ulice.

88 pupIs



Pfestavba mistni panelové komunikace Potoéni - vyména povrchu A. Priivodni zprava
D-16-021

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

e Geodetické zaméfeni ulice, Geodezie Kladno, s.r.o., 02/2016
e \ySetfeni inZenyrskych siti, Geodezie Kladno, s.r.0., 02/2016
e Katastralni mapa k.0. Kamenné Zehrovice

o UP Kamenné Zehrovice

e Mistni Setfeni a konzultace s objednatelem

e Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, TKP.

e Vyjadfeni spravcu IS

4. CLENENI STAVBY

4.1. Zpusob cislovani a znac€eni stavebnich objektu

Projektova dokumentace je zpracovana podle pfilohy €. 8 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

Cislovani a znageni jednotlivych stavebnich objektt z ni vychazi.

4.2. Uréeni jednotlivych €asti stavby

Ciselna fada Skupina objekt
100 Objekty pozemnich komunikaci

4.3. Clenéni stavby na éasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 101 Prestavba komunikace
SO 131 Horska vpust

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a €asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikt

Projekt ,Pfestavba mistni panelové komunikace Potoéni - vyména povrchu® je nutno
Casové zkoordinovat s projektem vedlejsi ulice ,Pfestavba mistni panelové komunikace
Luéni - vyména povrchu“ z divodu obsluhy GUzemi. Projekty se budou realizovat po sobé.
Ulice Poto¢ni jako prvni.

Vécna koordinace neni potieba.

5.2. Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti
Stavba bude provadéna najednou jako jeden celek.
Pfedpokladany pribéh vystavby bude probihat nasledovné:
e vytvofeni zafizeni stavenisté
e odstranéni a odfrézovani jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky
e Uprava plané

e zfizeni horské vpusti a pokladka odtokového potrubi
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e pokladka novych nestmelenych a asfaltovych vrstev
e drobné stavebni prace
e osazeni dopravniho znaceni
e odstranéni zafizeni stavenisté a rekultivace
Definitivni prabéh vystavby uréi vybrany zhotovitel.

Zhotovitel musi stale postupovat se vSemi pracemi tak, aby co nejméné obtézo-
val okoli hlukem a prasnosti.

Pied zahajenim stavebnich praci musi dojit k presnému vytycéeni inzenyrskych
siti. V pripadé jejich obnazeni musi byt postupovano v souladu s pozadavky jednot-
livych spravci a musi byt dodrzeno normové kryti.

Zajisténi pristupu na stavbu

V ramci stavby je navrzena jedna plocha s do€asnym zaborem v ulici Nad Hfistém na
pozemcich obce p.¢. 1063/50 a 1131 pro potieby zafizeni stavenisté, stavenisté o ploSe
32 m? je vyznaceno v koordinaéni situaci.

Pfistup na stavbu bude veden pfes mistni komunikaci pratahu silnice 11/606 obci a pfi-
mo z mistni komunikace obsluznou ulici Sadova.

Dopravni omezeni, objizd’ka a vyluky dopravy

Ulice Poto¢ni bude pfi pfestavbé uzaviena a oznacena z obou stran dopravnimi znac-
kami B1+E13 (Zakaz vjezdu vSech vozidel + mimo vozidel stavby) a Z2 (Zabrana pro
oznaceni uzavirky). V ulicich Sadova a Nad Hfistém budou umistény znacky A15 (Prace).
V ramci stavby nebudou vzhledem k charakteru lokality zna¢eny Zadné objizdky a nebude
potfeba zadnych dopravnich vyluk. Vlastnikim pozemku v ulici bude umoznén vstup na
jejich pozemky v prabéhu celé stavby.

Zabor stavenisté bude oznaen zobou stran dopravnimi znackami C4a+Z4b a
C4b+Z4a (Pfikazany smér objizdéni + smérovaci deska).

Pfekop ulice pro odvodnéni horské vpusti bude délan po pllkach a vzdy oznacen
z obou stran dopravnimi znaCkami C4a+Z4b a C4b+Z4a (Pfikdzany smér objizdéni +
smérovaci deska) a Z2 (Zabrana pro oznaéeni uzavirky).

PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob,
které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich
ukonceni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat

SO 101 Prestavba komunikace Obec Kamenné Zehrovice
SO 131 Horska vpust Obec Kamenné Zehrovice

Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby

Zpusob uzivani jednotlivych objektl zlistane zachovan.
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7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZIVANI

r w oz

7.1. Moznosti (navrh) postupného predavani €asti stavby (usek, objekt) do uzi-
vani
Predpoklada se, ze stavba bude pfedana k uzivani jako jeden celek a to ihned po do-
koncCeni stavby.

7.2. Zdavodnéni potreb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby

Neuvazuje se potieb uzivani stavby pfed dokon&enim celé stavby.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Souhrnny popis stavby

Navrh Fe$i prestavbu mistni komunikace Potoéni v obci Kamenné Zehrovice v k.u.
Kamenné Zehrovice ve Stfedo&eském kraji a zfizeni povrchového odvodnéni ulice. Délka
feSeného useku je cca 72 m. Komunikace je jednopruhova s Sifkou jizdniho pruhu 3,50
m. Stavajici povrch je prevazné z betonovych panell, ktery bude vytéZzen a nahrazen no-
vym asfaltovym. VysSkoveé feSeni se v maximalni mozné mife snazi respektovat stavajici
podélny sklon ulice, ktery je cca 18 %. Dojde ke zfizeni podélného a pfi¢nych rigolt pro
povrchovy odvod vody do nové horské vpusti, ktera bude vyusténa do prostoru budouciho
rybnika na plose stavajicich polich.

8.2. Objekty pripravy stavenisté

Pfi pfestavbé komunikace nebude zfizovano slozité zafizeni stavenisté. Pro zafizeni
stavenisté nebude vyuZit Zadny stavajici objekt.

PFistup do prostoru zafizeni stavenisté bude proveden z betonovych paneld, stejné tak
prostor pro skladku materialu a také jako podklad pro stavebni bufiky. Na ostatni plochy
bude navezena vrstva &térku (tl. 0,20 m) ktera bude rozprostfena na geotextilii. Po dokon-
¢eni v8ech praci a zruSeni zafizeni stavenisté dojde k obnové dotéenych ploch.

8.3. Pozemni komunikace

Osa komunikace je navrzena v délce 72,463 m a je vedena ve stopé té stavajici. Osa
ma jeden smérovy lom o malém uhlu vychyleni.

Komunikace je navrzena jako jednopruhova o S$ifce pruhu 3,50 m bez chodnik. Komuni-
kace se nachazi v obytné z6né. Jelikoz se jedna o prestavbu komunikace, tak pficné
usporadani ulicniho prostoru respektuje to stavajici. Po obou stranach komunikace dojde
k upravam stavajicich povrchu vedoucich k okolnim pozemkdim.

Niveleta komunikace je v maximalnim mozné mife vedena po stavajicim terénu, aby
nedochazelo k novym vysSkovym rozdilim v napojeni na okolni pozemky. Niveleta v celé
své délce klesa. Nejvétsi podélny sklon je -17,50%.

PFicny sklon komunikace je jednostranny o velikosti 2,0%. PFiCny sklon plané je jedno-
stranny o velikosti 3,0%.
Pfed stavbou dojde ke skryvce ornice v zelenych ¢astech uzemi v tl. 15 cm.

Konstrukce vozovky je navrzena dle dodatku TP 170 MD CR jako D1-N-2 (TDZ VI,
PIIl). Vychazi se z pfedpokladu, Ze stavajici zemni plan pod stavajici komunikaci ma po-
Zadovanou unosnost a tedy, ze modul pfetvarnosti Edef,2 = min 30 MPa.
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Povrch vozovky je odvodnén podélnym a pFicnym sklonem pfevazné do novych rigolu,
které jsou zaustény do nové horské vpusti (SO 131).

Horska vpust bude prefabrikovana a slozena ze dvou &asti. Dno vpusti s vnéjSim rozmé-
rem 1500x900 a zakrytovou deskou s mfizemi. Odvodriovaci potrubi bude z PVC, priimé-
ru DN 200, tuhosti SN10 a délky 12 m. Vytokovy objekt je slozen ze dvou &asti. Prefabri-
kovaného vytokového Cela o velikosti 600x720.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A
MERENI
VeSkeré dostupné podklady a mistni Setfeni byly zohlednény v kone€ném navrhu
stavby. Projekt v pribé&hu svého navrhu byl zkonzultovan se zastupcem obce.

9.1. Geodetické zaméreni a vysetieni IS

Geodetické, vyskopisné zaméreni skutecného stavu bylo provedeno s kritérii pro 3. tridu
presnosti dle CSN 01 3410. Celé geodetické zaméfeni a vySetieni IS je v pfiloze G.1.

9.2. Majetkopravni elaborat

Stavba se nachazi trvalymi nebo do€asnymi zabory pfevazné na pozemcich obce
Kamenné Zehrovice. Casti zaborl jsou na soukromych pozemcich.

191/8 — Jedna se o vypustni objekt z horské vpusti, kam bude vytékat voda do prosto-
ru budouciho rybniku. Pozemek je ze 4/5 vlastnén obci.

1063/62 — Pozemek, ktery zfejmé historicky zasahuje to prostoru mistni komunikace.
Tento kus pozemku je nutny vykoupit. Obec pfislibila do doby realizace stavby jeho vy-
kup.

Podobny majetkopravni elaborat je zpracovan v pfiloze G.2.

9.3. Podklad pro vynéti ze ZPF
Ze ZPF byly vynaty pozemky 1063/11, 1063/33 a budouci dil¢i ¢ast pozemku 1063/62,
ktera se nachazi na plose komunikace. Cely podklad pro vynéti je v pfiloze G.3.
9.4. Banské posouzeni

Na zakladé vyhodnoceni dostupnych bansko-technickych podkladd a rovnéz
s pfihlédnutim k moznosti dodatecného pretvoreni mistniho terénu bylo stavenisté zara-
zeno do V. skupiny stavenist podle CSN 73 0039 (Navrhovani objekt(i na poddolovaném
uzemi). Celé bariské posouzeni je pfiloze G.4.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMi, KULTURNi PAMATKY,
PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

VeSkera stavebni €innost, ktera bude provadéna v nékterém z ochrannych pasem,
musi dodrzovat obecné zasady prace v jednotlivych ochrannych pasmech.

10.1. Ochranna pasma vedeni a objektt

Pro jednotlivé druhy inzenyrskych siti plati pfedepsana ochranna pasma dle platnych
pfedpisu. V nasledujicim textu jsou pro informaci uvedena ochranna pasma objektl a
stavajicich vedeni.
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10.1.1. Pozemni komunikace
zakon ¢.13/1997 Sb.

Silniénim ochrannym pasmem je prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vysky 50 m
a ve vzdalenosti:

50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich
mistnich komunikaci I. tfidy

15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo IlI. tfi-
dy a mistni komunikace II. tfidy

10.1.2. Elektroenergetika

zakon ¢.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni. V ochranném
pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je zaka-
Zano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby €i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto za-
fizeni nebo ohrozit zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k
témto zafizenim

e) vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vysku 3 metry (u nadzemnich vede-
ni)

f) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t&Zkymi mechanismy (u podzemnich vedeni)
a je nutné dodrzet podminky prace v nich.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni,
ktera €ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢€etné
1. pro vodiCe bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné
1. pro vodiCe bez izolace 12 m,
2. pro vodi€e s izolaci zakladni 5 m,
c¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV v€etné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m,
€) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zarizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV vCetné a
vedeni fidici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u pod-
zemniho vedeni o napéti nad 110 kV &ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.
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10.1.3. Sdélovaci kabely

zakon ¢.127/2005 Sb.

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci
rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Parametry tohoto ochranného
pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni
pFislusny stavebni ufad v tomto rozhodnuti.

10.1.4. Vodovody, kanalizace

zakon 274/2001 Sb.

Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoz hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjSiho okraje potrubi:

a) vodovodni potrubi

do prdméru 500 mm vcéetné 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

nad prameér 500 mm 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)
b) kanalizace

do DN 500 v¢etné pfipojek 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

stoky nad DN 500 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

10.1.5. Plynovody

zakon €.458/2000 Sb. v platném znéni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynaren-
ského zafizeni, ktery Cini pro:

a) nizkotlaké a stfedotlaké plynovody a pfipojky v zastavéném uzemi obce 1m
b) ostatni plynovody a plynovodni pfipojky na obé strany od padorysu 4m
c) technologické objekty od pudorysu 4m

10.2. Ochranna pasma prirodniho charakteru

Ochranné pasmo zvlasté chranéneho uzemi § 14 z.¢. 114/1992 Sb., v platném znéni:
Stavba nezasahuje do ochranného pasma ZCHU — v lokalité se nenachazi.

Ochranné pasmo vodniho zdroje dle § 30, dle z.¢. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
pFedpisu: Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje.

Ochranné pasmo § 2 z.¢. 164/2001 Sb., lazensky zakon, v platném znéni: Stavba ne-
zasahuje do ochranného pasma pfirodnich Ié€ivych zdrojd mineralni vody a plynu a zdro-
ju pfirodni mineralni vody ani do ochranného pasma lazeriského mista — v lokalité se ne-
nachazeji.

Ochranné pasmo lesa § 14 odst. 2 z. €. 289/1995 Sb., v platném znéni - 50 m: Stavba
nezasahuje do ochranného pasma lesa.

Ochranné pasmo dle § 17 z.€. 20/1987 o pamatkové péci v platném znéni: Stavba ne-
zasahuje do ochranného pasma narodni kulturni pamatky a kulturni pamatky, pamatkové
rezervace a pamatkové zony — v lokalité se nenachazeji.

Ochranné pasmo krematoria dle § 12 a vefejného pohrebisté dle § 17 z.¢. 256/2001
Sh., v platném znéni: Stavba nezasahuje do ochranného pasma krematoria ani vefejného
pohfebisté.

Zaplavoveé uzemi (§ 66) podle z. €. 254/2001 Sb., v platném znéni: Stavba nezasahuje
do zaplavového uzemi.
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Stavba nezasahuje do pamatkové zony (§ 6), nenachazi se v pamatkové rezervaci (§
5), nenachazi se v blizkosti narodni kulturni pamatky (§ 4). Ani v blizkosti kulturni pamat-
ky (§ 2) dle z. €. 20/1987 o pamatkové péci v platném znéni.

Neexistuje predpoklad vyskytu archeologickych nalezu (§ 23) z. ¢. 20/1987 o pamat-
kové péci v platném znéni.

Stavba zasahuje do chranéného loziskového uzemi podle § 16 zakona €. 44/1988
Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, v platném znéni. Stavba je situovana
v jizni éasti CHLU Srby a pouze svoji éasti zasahuje do historicky poddolovaného
uzemi, u kterého lIze pokladat primarni vlivy dalni ¢innosti za témér doznélé. Stave-
ni$té je z tohoto divodu zarazeno do V. skupiny stavenist’ podle CSN 73 0039 (Na-
vrhovani objekti na poddolovaném uGzemi). Ochrana navrhovych objektl je
v souladu s touto normou.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1. Bouraci prace
Bouraci prace budou probihat pouze v rozsahu odtézeni stavajicich konstrukénich vrs-
tev vozovky komunikace.
11.2. Kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

V rozsahu stavby nebude kacena Zadna zeleni.

11.3. Rozsah zemnich praci a kone€na uprava terénu

Zemni prace a konec¢na Uprava terénu bude provedena dle pfiénych fezl komunikaci.

11.4. Ozelenéni ploch nebo jiné upravy nezastavénych ploch
Veskeré plochy zelené budou osazeny travnim porostem. S vysadbou kefu &i vzrost-
lych stromu se v ramci stavby nepodita.
11.5. Zasah do ZPF a pripadné rekultivace, zasah do PUPFL

Stavba bude zasahovat do pozemkii ZPF vlastnéné obci Kamenné Zehrovice p.&.
1063/11, 1063/33 a do casti pozemku p.¢. 1063/62, ktery bude vykoupen. Tyto pozemky
budou vyjmuty ze ZPF.

Stavba nebude zasahovat do pozemku PUPFL i jejich ochranného pasma (§ 14 odst.
2 z. €. 289/1995 Sb., v platném znéni - 50 m).
11.6. Zasah do jinych pozemkii
Zasah do pozemkl soukromych vlastnikd je patrny z majetkopravniho elaboratu, pfi-
loha G.2.
11.7. Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické in-
frastruktury a vodnich toku

Tato stavba nevyvolava Zadné zmény cizich staveb.
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12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu podzemnich a nadzemich
inZenyrskych siti. VeSkeré energie budou dodany z mobilnich zdroj, pfipadné po dohodé
zhotovitele stavby s provozovatelem IS.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI
NA ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

13.1. Ochrana krajiny a pfirody

Zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky atp.

Stavba nezasahuje do zvlasté chranéného uzemi (ZCHU) podle § 14 z. &. 114/1992
Sb., v platném znéni ani jeho ochranného pasma. Stavba nezasahuje do vyznamného
krajinného prvku (VKP) podle § 3 odst. b) z. €. 114/1992 Sb., v platném znéni. Stavba
nezasahuje do pfirodniho parku (§ 12) ani do pfechodné chranéné plochy (§ 13) z. ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni. Stavba nezasahuje do prvkti USES (biocentra, biokorido-
ru, interakéniho prvku) dle § 3 odst. a) z. €. 114/1992 Sb., v platném znéni. Lokalni bio-
centrum (LBC 7) se pouze nachazi v jeji pfimé blizkosti. Stavba nezasahuje do VKP (les,
vodni tok).

Krajina

Pfestavbou stavajici komunikace nedojde ke zméné krajinného razu (§ 12 z.¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni), netfeba pfijimat opatfeni.

Stavba nezasahuje do pamatkové zony (§ 6), nenachazi se v pamatkoveé rezervaci (§
5) ani v blizkosti narodni kulturni pamatky (§ 4).

Neni pfedpoklad vyskytu archeologickych nalezd (§ 23) z. & 20/1987 o pamatkové
péci v platném znéni.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vefejného pohfebisté (§ 17). Stavba se ne-
nachazi v ochranném pasmu krematoria (§ 12) z.€. 256/2001 Sb., v platném znéni.

Vliv na faunu a fléru, ekosystémy

Stavba svym charakterem nebude mit vyznamny negativni vliv pro faunu, fléru a eko-
systémy. Netfeba pfijimat zadna opatfeni nad ramec platnych pravnich predpisu (napf.
provedeni skryvky humodznich vrstev pldy a kaceni dfevin mimo vegetacni dobu dfevin,
hnizdéni ptakd, resp. rozmnozovaci obdobi ostatnich druh( zZivocichu, dodrzeni ochrany
strom( pfi stavebnich pracich).

Vliv na dfeviny rostouci mimo les, pamatné stromy

Stavba nevyvola zadné kaceni dfevin v zajmovém uzemi stavby. V pfipadé tésné bliz-
kosti dfevin u télesa komunikace, horskych vpusti atp. budou dfeviny ochranény v soula-
du s CSN 83 9061. Pamatné stromy se v uzemi nenachazeji.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do evropsky vyznamné lokality (EVL) ani do ptaéi oblasti (PO)
podle § 45a a § 45e z. &. 114/1992 Sb., v platném znéni. Lokalita systému Natura 2000 se
nenachazi v pfimé blizkosti feSeného uzemi. Vliv stavby na vySe uvedené nebude. Netie-
ba pfijimat opatfeni.

Navrh na zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba dle Zakona ¢.100/2001 Sb., pfilohy €. 1 nepodléha posouzeni vlivll na Zivotni
prostiedi ani zjiStovacimu zfizeni. Stavba neni zamérem dle zakona.
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Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpisu

Z pohledu ochrany ZP jsou zasaZena jina neZ vy$e vyjmenovana pasma.
Vliv na CHLU

Stavba zasahuje do chranéného loziskového uzemi podle § 16 zakona €. 44/1988 Sb.,
0 ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, v plathém znéni. Stavba je situovana v jizni
gasti CHLU Srby a pouze svoji &asti zasahuje do historicky poddolovaného Gzemi, kde Ize
pokladat primarni vlivy ddIni Cinnosti za témér doznélé. Stavenisté je z tohoto dlivodu za-
Fazeno do V. skupiny stavenist podle CSN 73 0039 (Navrhovani objektt na poddolova-
ném uzemi). Stavba svym charakterem a rozsahem nema zadny negativni vliv na CHLU.

13.2. Hluk a emise z dopravy

Stavba nebude novym zdrojem hluku ani emisi. Jedna se pouze o prestavbu stavajici
komunikace se zlepSenim stavajiciho stavu. Rekonstrukce neuvazuje takové upravy, kte-
ré by umoznily zvySit prijezd vice vozidel nez v sou€asnosti. Nepfedpoklada se narlst
intenzit automobilové dopravy. Z pohledu akustické situace dojde rekonstrukci povrchu
komunikace k mirnému zlepS$eni, jelikoz automobily budou projizdét po rovném povrchu.

Netfeba pfijimat Zadna opatfeni. Jistym protihlukovym opatfenim je jiz samotna reali-
zace nového povrchu, jelikoz odstranénim nerovnosti dojde k zajisténi plynulosti doprav-
niho proudu a odstranéni rusivych zvukovych udalosti vznikajici jizdou po nerovném po-
vrchu.

13.3. Vliv znec€isténych vod na vodni toky a vodni zdroje

V dobé vystavby bude dodavatel stavby nakladat se zavadnymi latkami ve vétSim roz-
sahu v ramci stavebnich &innosti. Sou¢asné bude zachazeni s témito latkami spojeno se
zvySenym nebezpelim pro povrchové vody a podzemni vody. Stavba se nachazi
v blizkosti poklopu vefejné kanalizace a lokalniho biocentra LBC 7. Dodavatel stavby je
dle zakona €. 254/2001 Sb. povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby jim pouzivané za-
vadné latky nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod.

13.4. Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovnikt pri vystavbé a pfi uzivani stavby

Zhotovitel musi trvale umoznit bezpecny pési provoz na pé&Sim provizoriu po dobu, kdy
budou probihat stavebni prace v obytnych oblastech. P&Si trasy budou udrzovany v dob-
rém stavu a musi byt oddéleny od stavenisté zabranami. Prace se budou Fidit patficnymi
zakonnymi a technickymi pfedpisy a normami.

Po dobu provadéni stavby je za BOZP odpovédny zhotovitel stavby. Jeho povinnosti
je zajisténi dodrzovani zavaznych bezpecnostnich pfedpisu ve stavebnictvi a nafizeni,
zejména pak:

e Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace
e Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

e Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpec€nosti vybranych zafizeni

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdra-
vi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracov-
ni prostredi.
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e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znaCek a zavedeni signald.

e Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpelnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek
z odborné zpusobilosti.

e 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e 201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zpusobu evidence urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o
urazu

e 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibra-
ci

e 291/2015 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

13.5. Nakladani s odpady

13.5.1. Odpady v pribéhu vystavby

Odpady, které budou vznikat v ramci vystavby uvazovaného useku Ize rozdélit na ty,
které budou vazany na vlastni vystavbu trasy a souvisejicich objekt( a na ty, které budou
vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Pdvodcem stavebnich odpadl a odpovédnost za nakladani s nimi budou mit zhotovi-
telé stavby, ktefi budou provadét pfipravu uzemi a vlastni vystavbu.

Pdvodci odpadll maji za povinnost postupovat pfi nakladani s odpady v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi: tj. zakonem ¢&. 185/2001
Sb., o odpadech a s nim souvisejicimi vyhlaSkami.

Plvodce odpadu je dle platnych pravnich pfedpist povinen v rozsahu své pusobnosti
pfedchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti. U odpadd,
jejichz vzniku nelze zabranit, je tfeba zajistit vyuziti, pfipadné odstranit je zpisobem, ktery
neohrozuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s platnymi pfedpisy. Mate-
ridlové vyuziti odpadl ma pfednost pfed jinym vyuzitim odpadu.

S odpady bude nakladano dle hierarchické stupnice: pfedchazeni vzniku odpadu, opé-
tovné pouziti, materialové vyuziti, jiné vyuziti (napf. energetické). Pficemz idedlni je, aby
odpady proSly stupném vyuziti, tj. materidlovym nebo energetickym. Teprve jestlize odpa-
dy neni mozno vyuzit jednim z téchto zpUsobd, je tfeba je bezpecnym zplsobem odstra-
nit.

Druhy odpadd, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s demoli¢nimi pracemi a vy-
stavbou, jsou druhové zafazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze vSak
vyloucit, Ze v pribéhu vystavby budou nékteré druhy odpadui na zakladé jejich zjisténych
sloZek zafazeny jinak.

Ocekavané mnozstvi odpadl bude mozno presné stanovit az na zakladé zadavaci
dokumentace a po zpracovani realizacni dokumentace stavby. Skute¢né mnozstvi vznik-
lych odpadl bude stanoveno v prabéhu provadéni demoli€nich praci a pfedavani jednotli-
vych odpadl k vyuziti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravnéné ke sbéru nebo
vykupu odpadu. Tato zprava se zabyva pouze orientacnim odhadem jejich mnozstvi.

Seznam osob opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich zafizeni
k vyuzivani a odstrafiovani odpadu je taktéz stanoven orienta¢né, jelikoz zalezi na zhoto-
viteli stavby, jakym zpdsobem nalozi se stavebnim odpadem.
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Vystavbou komunikace v daném useku budou z hlediska objemového mnozZstvi vzni-
kat odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad. Stavba se nevyhne ani tvorbé odpadi
N — nebezpecénych. Jejich mnozstvi Ize vS8ak prfedpokladat v podstatné mensich obje-
mech.

Zhotovitel stavby si pfed zahajenim vystavby vyjasni vztahy odpovédnosti za naklada-
ni s odpady do doby jejich vyuziti (pfevezme vlastni odpovédnost, nebo smluvnim vzta-
hem zajisti odpovédnost nakladani s odpady prostfednictvim opravnéné osoby). Odpady
bude zafazovat podle druh( a kategorii, bude kontrolovat nebezpeéné vlastnosti odpadd,
shromazdovat je podle jednotlivych druht a kategorii a vést evidenci odpadu. V pripadé
vyskytu nebezpecnych odpadi pozada dodavatel o povoleni k nakladanim
s nebezpecnymi odpady, nebo odstrafiovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby,
ktera ze zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpecénych odpadu.

Tabulka 1 Pfredpokladané druhy odpadil, které Ize oéekavat v pribéhu vystavby

Kéd dru-

hu odpa- Nazev druhu odpadu K:éi%?jrde Misto vzniku
du
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy, 0 kacena zeled a Uprava stavebniho
neuvedené pod ¢islem 03 01 04 dfeva — v zafizeni stavenisté
050105 | unikié (roziit6) ropné latky N [Ukapy, mozme havarie
v zafizeni stavenisté
130112 Snadno biologicky rozloZitelné hydraulické oleje N safizeni stavenists — ze stavebnich
130207 | Snadno biologicky rozloZitelné motorové, pfevodové a N stroi
mazaci oleje )
150101 Papirové a lepenkové obaly 0 zafizeni stavenisté - ztechnického
150102 Plastové obaly 0 vybaveni souvisejici s umélymi objekty
150103 Drevéné obaly 0 — vyskyt zafizeni stavenisté
zafizeni stavenisté — kratkodobé sou-
15 02 02 Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, Cdistici tkaniny a N stfedovani odpadl do shromazdova-

ochranné odévy znedisténé nebezpecnymi latkami cich prostfedkd v misté jejich vzniku
pfed dal§im nakladanim s odpadem

16 06 01 Olovéné akumulatory stroji

baterie z automobild a stavebnich

170101 Beton pfi vystavbé, demoalicich

170201 | Dfevo vystavbé, demolice

stavebni dfevo — pomocny material pfi

17 02 02 Sklo demolice

O |O] O |0 =2

170203 | Plasty

odpad ze svafovani izolaci, odpadni
obal, ochranna tkanina, demolice

1703 01 pfi demolici zpevnénych ploch a ko-

Asfaltové smési obsahujici dehet N - . . .
170302 Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 0 Ewyumkam, Zbytkove suroviny z vystav-
17 04 05 elez0 a ocel 0 zeI(’ezne konstrtvjkce souvisejici
s vystavbou (hlavné armatura)
170503 | Zemina a kameni obsahujici nebezpe€né latky N Yytezena homina pfi vystavbe, terénni
Upravy apod.
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0 Yytezena PR o, terénni
Upravy apod.
Jiné stavebni a demolicni odpady (véetné smésnych sta- o .
170903 vebnich a demoliCnich odpadu) obsahujici nebezpecné latky > gl
Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Eisly : ; e
17 09 04 17.09.01, 1709 02 a 17 09 03 0] demolice betonovych objektl
200101 Papir a lepenka 0 obalovy material souvisejicich zafizeni
200121 Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut N z osvétleni objektl zafizeni stavenisté
200135 Vyrazevng e}ektncke a elektronické zafizeni obsahujici ne- N v zafizeni stavenits
bezpecné latky
200136 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod 0 v zafizeni stavenits

€.200121,23,35
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kacena zelef, Uprava zafizeni stave-
200201 Biologicky rozlozitelny odpad nisté, pfi koneCnych Upravach po
dokonéeni vystavby
200202 | Zemina a kameni p” tverégnich l’{pr’avét';h zafizeni stave-
niSté, pfi koneénych Upravach stavby
2003 01 Smésny komunalni odpad v mistech zafizeni stavenité
Uprava komunikaci pouzivanych pro
200303 Uliéni smetky stavenistni dopravu, Uprava v zafizeni
stavenist
2003 04 Kal ze septikli a Zump zafizeni stavenité — chemické toalety

Vysv.: N — nebezpecné odpady, O — ostatni odpady

K vySe uvedenému prehledu druhG odpadu Ize podotknout, Ze nelze vylougit vyskyt
dalSich ¢i absenci vyjmenovanych. PresnéjSi specifikace bude znama po vyjasnéni
smluvnich vztaht mezi investorem a zhotoviteli stavby a jejich skute¢né potfeby a tech-
nického vybaveni.

V pfipadé zafizeni stavenisté se jedna o ¢asové omezené plochy, slouzici hlavné jako
zazemi pro pracovniky, resp. plochy pfistupu k jednotlivym oddiliim stavby a k ¢asové
omezenym deponiim at’ jizZ zemniho Ci stavebniho materialu a dale k umisténi stavebnich
mechanizmu. Plochy po dokon&eni stavby budou rekultivovany. Hospodareni s odpady na
plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy véetné ma-
nipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroja je nutné dbat na je-
jich technicky stav a minimalizovat mnozstvi Ukapu oleju, nafty a ostatnich technologic-
kych kapalin.

ZpUsoby vyuziti a zneSkodnovani odpadu:

V souladu s pravnimi pfedpisy je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdo-
vani jednotlivych druht odpadu a jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zpUsoby vyuziti a odstrafiovani odpadu dle druhu:

e Vykopova zemina (nekontaminovana) — Vznik odpadd odtéZzovanim zeminového a
horninového materialu. Pfipadné& zemina a hornina nevyuzitelna z hlediska geotech-
nickych parametr pro jakékoliv terénni uUpravy. Ulozeni v rdmci potfeb pro prekryti
skladek, terénni upravy bez pozadavku na normové geotechnické parametry, skladko-
vani.

e Ornice a podorni¢i — nutny trvaly zabor. S ornici bude nakladano dle pokynu organu
ochrany ZPF. Pfedpoklad je, Ze ornice bude vyuZita pouze na rekultivace. Podornici
bude pouzito na ohumusovani.

o Stérk a kamenivo (nekontaminovany) — vznik tohoto druhu odpadu bude v minimalnim
mnozstvi — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Odfrézovani podkladnich vrstev
stavaji-cich vozovek. Zpétné vyuZiti v pfipadé vhodnych technologickych parametrd
(komunikacni systém, dalSi podnikatelské subjekty), pfipadné skladkovani.

e Beton, dfevo, plasty, izolacni material, papir apod. — separovatelny odpad urceny
k opétovnému uziti celych konstruk&nich celku, pfipadné recyklaci. Vznik pfi vystavbé
a demolicich. Beton — drceni — vyuZiti pro nové stavebni aktivity, ev. i materidl pouzi-
telny do podloZzi vozovek. Plasty, izolacni material, papir — sbér. Dfevo — opétovné po-
uziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

 Biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité vlivem kacené zeleng. Stépkovani a
zpétné vyuziti pro upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

e Ziviéna smés — vznik pfi demolicich, rekonstrukcich stavajicich vozovek, vznik pfi
upravé podkladni vrstvy budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné.
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e Smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté, odstrafiovani béznym zpu-
sobem.

e Nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a pfevodove
oleje apod. - odpad kategorie N — nebezpeény — tvorba zejména v zafizeni stavenisté
(skladovani). Odstranovani spalovanim, pfipadné ukladani na skladky pfislusné sku-
piny.

o Znecisténé zeminy — odpad kategorie N — nebezpeény — vyskyt zejména v mistech
zarizeni stavenisté a na trase v pfipadé havarijnich situaci. Nakladani s odpadem dle
vysledku zjisténi napf. skladkovani, biologické metody.

Pokud vlastnik odpadu prokézZe, Ze zeminy a jiny pfirodni material vytéZeny béhem
stavebnich ¢innosti bude pouZzit v prfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejich pouZiti ne-
poskodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi, pak se na né zakon o odpa-
dech nevztahuje.

Pozn.: V pfipadé, Ze bude stavebni odpad znecistén nebezpelnymi latkami, bude
prfednostné dekontaminovan v zafizeni tomu urenych a poté bud vyuzit, nebo ulozen na
pfislusnou skladku.

Minimalizace dopadl na prostfedi v dusledku tvorby odpadu:

Rekonstrukce komunikace si vyzada, tak jako kterakoliv stavba, vytvoreni zazemi —
zafizeni stavenisté. Zde budou deponovany stavebni materialy, vytéZzena zemina, sklado-
vany mechanizmy apod. a bude zde téZz zazemi pro pracovniky stavby — tedy misto, kde
se odpady hlavné koncentruiji.

Podrobnéjsi rozbor vznikajicich odpadui na ploSe zafizeni stavenisté nelze v tuto chvili
provést. Teprve az po vybérovém Fizeni na zhotovitele stavby a jeho potieb, I1ze specifiko-
vat vznik jednotlivych druhd a mnozstvi odpadu.

V obecngjsi poloze Ize konstatovat, ze bude dodrzen princip minimalizace dopadu
téchto zafizeni, resp. vlivli odpadd v téchto zafizenich na okolni prostfedi. Budou voleny
nasledujici postupy:

e zafizeni stavenisté bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu

e dodrzovanim technologické kazné pfi vystavbé bude zajisténo omezeni UkapUl oleju,
pohonnych hmot, technologickych kapalin apod.

e v pfipadé havarijni situace dojde k urychlenému ovéfeni rozsahu znecisténi a odstra-
néni Skody, provedeny pfislusné rozbory

e Vv pfipadé potfeb technologické vody budou vybudovany usazovaci jimky a ty hygie-
nicky nezavadné zneskodrovany

¢ jako toalety budou pouzivany chemické WC

e pro deponie at jiz stavebniho materialu €i neznecisténych zemin budou vymezeny
volné plochy, avSak predpokladem je, Ze veskery nevyuzitelny material bude prabézné
odvazen

e pro deponie materialll z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyélenény zpev-
néné plochy nebo budou pfimou cestou odvazeny k bezpe€nému nakladani s timto
odpadem

e humozni horizont bude vyuzit v misté, pfebytek nabidnut v souladu s pokyny organu
ochrany ZPF k vyuZiti

e zelen bude Stépkovana a pfipadné vyuzita pro ozelenéni v misté

e nebezpecné odpady jako jsou napf. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky oleju
apod. budou striktné separovany a ukladany do zabezpecenych kontejnerd a nasled-
né odstranény
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e materialové a energeticky nevyuzitelné druhy odpadl ze stavby budou odstrafiovany
ulozenim na pfislusné skladky, nebezpe¢né odpady budou prfedavany opravnénym
firmam k bezpe¢nému odstranéni

e skladovani pohonnych hmot, oleji apod. bude probihat v souladu s obecné platnymi
predpisy tak, aby nedoS$lo k ohrozeni zdravi a znecisténi zivotniho prostiedi

e dUsledna uprava v zafizeni stavenisté, kropenim vozovek zamezeni zvy$ené prasnos-
ti v okoli stavenisté.

13.5.2. Odpady z provozu

Uzivanim stavby budou odpady vznikat jen v minimalnim mnozstvi. Produkce odpadu
v pribéhu provozu bude odpovidat odpadim, které jsou charakteristické pro udrzbu ko-
munikaci.

V pribéhu provozu bude za odstranovani a hospodareni s odpady odpovédny spravce
komunikace nebo chodnik(, ktery bude i jejich plvodcem. Plvodci odpadi maiji za povin-
nost postupovat pfi nakladani s odpady v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi: tj. zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a s nim souvisejicimi
vyhlaskami.

Pdvodce odpadu je dle platnych pravnich pfedpist povinen v rozsahu své pusobnosti
predchazet vzniku odpadul, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti. U odpadu,
jejichz vzniku nelze zabranit, je tfeba zajistit vyuziti, pfipadné odstranit je zpiisobem, ktery
neohroZuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s platnymi pfedpisy. Mate-
rialové vyuziti odpadl ma pfednost pfed jinym vyuzitim odpadu.

S odpady bude nakladano dle hierarchické stupnice: pfedchazeni vzniku odpad(, opé-
tovné pouziti, materialové vyuziti, jiné vyuziti (napf. energetické). Pficemz idedlni je, aby
odpady prosly stupném vyuziti, tj. materialovym nebo energetickym. Teprve jestlize odpa-
dy neni mozno vyuzit jednim z téchto zplsobd, je tfeba je bezpe€nym zplsobem odstra-
nit.

Vznik odpadl je dan vlastnim provozem a naslednou udrzbou komunikaci. Zahrnuji
vlastni vozovku, souvisejici zafizeni, odvodnéni, oSetfovani zelené apod., pfipadné vétsi
rekonstrukce.

Jedna se o:

o Uklid uliénich smetk(, zbytky pneumatik a kov(i z pfipadné& havarovanych vozidel,
havarovana vozidla, kabely, elektricka zafizeni pfi vyméné apod.

= Klest z profezavanych strom( a kefu, odpad ze sekani travy, event. zemina pfi
udrzbé venkovnich ploch,

s Material z demolic vozovek (asfaltova smeés), stavebni sut, vykopovou zeminu, be-
ton, kabely, dfevo, nadoby se zbytky barev, fedidel, textilni material znecistény riz-
nymi Skodlivinami apod. - pfi stavebné technickych upravach vozovky a souviseji-
cich objektd — pfi velké opravé.

Tabulka 2 Pfedpokladané druhy odpadd, které Ize oCekavat v pribéhu provozu

Kéd druhu . Kategorie |,,.
odpadu Nézev druhu odpadu odpadu Vyskyt
. : y y Uprava stavebniho dreva pfi provadéni
030105 piliny, hobliny, odfezky, dfevo... 0 oprav stavebnich konstruke
vyfazena zafizeni osahujici nebezpecné slozky odpad z elektronickych zafizeni pfi
160213 . . - N s
neuvedena pod €. 16 02 09 az 12 béZném provozu
17 01 01 beton 0 pfi provadéni rekonstrukci
17 02 01 dfevo 0 pfi provadéni rekonstrukci
170202 skio 0 pfi pro’vadem oprav stavebnich kon-
strukci
1702 03 plasty 0 pfi provadéni rekonstrukci
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pfi provadéni obnovy povrchu asfalto-

17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 0 ,

vych ploch
17 04 05 Zelezo a ocel 0 pfi provadéni rekonstrukci
17 04 11 kabely 0 pfi provadéni rekonstrukci
17 06 04 izolani materialy 0 pfi provadéni rekonstrukci
1709 04 Zgl;zn?? tgg %T'f? %%n?)ozhgn1| ? ?)gagg neuvedené 0 pfi provadéni rekonstrukci
2001 21 zafivky a jiny odpad obsahujici rtut N pfi vyméné osvétleni
2001 11 textilni materialy 0 pfi provadéni oprav
20 02 01 biologicky rozloZitelny odpad 0 pfi udrzbé zelené
200202 zemina a kameny 0 pfi modelaci terénu a udrzbé zelené
2003 01 smésny komunalni odpad 0 pfi béZzném provozu
2003 03 uliéni smetky 0 pfi udrzbé povrchu vozovky

Vysv.: N — nebezpecné odpady, O — ostatni odpady
Pozn.: Skladba odpadu se mlze zménit.

Netfeba pfijimat Zzadna opatfeni nad ramec platnych pravnich predpisu.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE

VLASTNOSTI

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Prestavba pozemni komunikace je typem stavby, jeZz nevyZaduje specialni opatfeni
Z hlediska mechanické odolnosti a stability. Nize uvedené prvky, u kterych Ize odekavat
potfebu spInéni podminek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrzeny dle
pFislusnych norem a Technickych podminek.

14.2. Pozarni bezpecnost

Navrzena prestavba komunikace vyhovi z hlediska unosnosti pro pohyb pozZarni tech-
niky. Prdjezdni profil komunikace je vzdy min. 3,50 m Siroky a 4,10 m vysoky.

Skladba konstruk&nich vrstev vozovky a jeji Sitkové parametry pIné vyhovuji pro zati-
zeni, pfijezd, pfipadné i odstaveni pozarnich vozidel v souladu s €l. 12.2.2 kmenové nor-
my CSN 73 0802. Poloha a velikost nastupnich ploch je beze zmén. Zplisob odbéru po-
zarni vody nebude prestavbou dotéen.

14.3. Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi — viz kapitola 13 této zpravy.
Z tohoto duvodu nejsou na stavbé navrzena zadna zvlastni opatfeni pro ochranu Zivotni-
ho prostredi.

14.4. Ochrana proti hluku a imisim

Protihlukova opatieni napf. formou protihlukovych clon atp. nejsou uvazovana. Zmé-
nou povrchu vozovky dojde ke snizeni hluku vznikajici pojezdem po stavajicim nerovném
povrchu.

PFi vystavbé dojde k pfechodnému navySeni hluku v okoli. NavySeni bude vzhledem
k rozsahu praci trvat max. do 2 mésicli. Za dodrzovani limitd bude odpovédny zhotovitel
stavby. Platné limity vychazejici ze zakona €. 258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb.
Vzhledem k tomu, Ze v tuto chvili neni znam zhotovitel stavby a tim jeho vozovy a strojovy
park (= jejich hodnoty akustického tlaku) potfebny pro vypocet hlukové zatéze, jsou navr-
Zena nasl. techniko-organizacni opatfeni:

e stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé, ato od 7 do 21 h.
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e hluéné prace, které budou probihat v bezprostfedni blizkosti chranénych objektt bu-
dou realizovany od 8 - 16 hodin,

e pfi vybéru zhotovitele doporuCujeme zohlednit zhotovitele se stroji s garantovanou
nizSi hluénosti,

e vyuzit mobilni protihlukové stény s pohltivym povrchem pro snizeni hluku ze stacio-
narnich stavebnich zdrojl, pfipadné stroje opatfit vhodnou kapotazi,

e hlukové naro¢né prace kombinovat s pracemi o nizké hlu€nosti (snizeni celkové ekvi-
valentni hladiny),

e provoz vyraznych hlukovych zdrojl zkratit v jednom dni, pfipadné praci rozdélit do
vice dnu, anebo po mensich ¢asovych Usecich (snizeni ekvivalentni hladiny),

e stavenistni dopravu organizovat vzdy dle moznosti mimo obydlené zény,

e vCas informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych ¢innostech a umoznit jim tak
reagovat na zvy3enou hluénost odpovidajici upravou reZzimu dne atp.

Béhem vystavby bude zdrojem znecisténi stavenistni doprava a stavba jako takova.
Ke zvysSeni koncentraci znecistujicich latek ovzdusi dojde pouze lokalné, a to predevsim
z vyfukovych plynl stavenistni mechanizace pouzité a automobilt. Navyseni bude vzhle-
dem k rozsahu praci trvat max. do 3 mésicu a Ize je v misté stavby minimalizovat nasl.
opatfenimi, které vychazeji z platnych pravnich predpisi (z. na ochranu ovzdusi
201/2012, Sh.) a jsou v kompetenti zhotovitele:

e koordinaci stavebnich praci,
e koordinaci pfesunt stavebni techniky,
e optimalizaci dopravnich tras a vytizenosti nakladnich aut,
e snizovanim prasnosti kropenim,
udrzovanim techniky v Cistoté a v dobrém technickém stavu.

14.5. Bezpecnost pri uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich)

Bezpec€nost provozu na pozemnich komunikacich je dana zakonem 361/2000 Sb. o
provozu na pozemnich komunikacich v aktualnim znéni.

14.6. Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, tsporné technolo-
gie pri vystavbé a udrzbé apod.)

Tato stavba je bez narokl na energii, nemuze tedy vykazovat Uspory energie a tepla
pfi provozu. Uspora energii a tepla pfi vystavbé je odvisla od vybéru zhotovitele stavby, u
kterého se predpoklada, ze sam s ohledem na vlastni naklady bude vyuzivat technologie,

svvs

komunikace pfi provadéni udrzby, jelikoz uspora energie ve vztahu k vynalozenym nakla-
dim je jeho prioritou.

15. DALSIi POZADAVKY NA STAVBU

15.1. Uzité vlastnosti stavby

Stavba je navrzena za u€elem zlepSeni komfortu jizdy vyménou povrchu komunikace,
odstranénim pficnych a podélnych nerovnosti, sjednocenim pficného sklonu vozovky a
vyfeSenim povrchového odvodnéni ulice

Naroky na spravu a udrzbu jsou obdobné jako u jinych komunikaci tohoto charakteru.
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15.2. Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pristupnych ko-

munikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Komunikace je soucasti obytné zony. Cela plocha komunikace je feSena v jedné vys-

kové urovni.

15.3. Ochrana stavby pred Skodlivymi U€inky vnéjsiho prostredi (povodné, agre-

sivni podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)

Staveni$té je zafazeno do V. skupiny stavenist podle CSN 73 0039 (Navrhovani ob-
jektd na poddolovaném uzemi). Ochrana navrhovych objektul je v souladu s touto normou.

15.4. Splnéni pozadavkl dotéenych organu

PFislusna stanoviska jsou soucasti samostatné pfilohy v ¢asti F. Doklady.

P.¢. | DOSS, spravci a vlastnici

Stanovisko

Vyjadreni projektanta

1 Mm Kladna - OV

Je v souladu se zdméry UP.

Dle z. ¢. 114/1992 Sh. bez pfipominek.

2 | KU Stfedogeského kraje OZPZ Dle z. & 100/2001 Sb. nepodIéha zjistovaci-
mu fizeni.
X . . s s Stavebnik a zhotovitel musi dodrzet
3 Ceska spolecnost archeologicka, Bez namitek s pozadavky. pozadavky pred zahdjenim a v pribéhu

0.p.s.

stavby.

4 HZS Stfedoceského kraje

Souhlasné zavazné stanovisko s podminka-
mi.

Zhotovitel stavby musi splnit podminky.

5 KHS StfedoCeského kraje

Nejsou dotéeny zajmy chranéné organy
verejného zdravi.

6 | KSUS Stredogeského kraje

Bez namitek.

7 Mm Kladna - ODaS

Bez namitek.

8. | Mm Kladna - OZP

Stavba je mozna za podminek.
Nutnost odnéti pozemkd ze ZPF.

Zhotovitel stavby musi splnit podminky.
Pozemky budou vyjmuty.

MOCR - Sekce ekonomicka a
majet.

Souhlasné zavazné stanovisko.

10 | Obec Kamenné Zehrovice

Bez namitek.

11 | Obvodni barisky ufad HImP a krSt¥

Splnéni podminek viz 13

12 | neobsazeno

13 | Palivovy kombinat Usti s.p.

Bez ndamitek

14 | Policie CR - DI

Souhlasi s podminkami.

Projektant podminky splnil.
Zhotovitel stavby musi spInit podminky.

15 | Povodi Vitavy-zavod Berounka

Souhlasi.

16 |RLP

Bez pfipominek.

17 | Air Telecom, a.s.

Neni ve styku.

18 | CETIN

Nachazi se SEK nebo jeji ochranné pasmo.

Zhotovitel stavby musi splnit podminky.

19 | Coprosys a.s.

Bez namitek.

20 | Ceské Radiokomunikace a.s.

Bez pfipominek.

21 | CEZ Distribuce, a. s.

Souhlas s umisténim stavby a provadénim
¢innosti v ochranném pdasmu el. zafizeni.

Zhotovitel stavby musi splnit podminky.

22 | CEZ ICT Services, a.s.

Nenachazi se komunikacni zafizeni.

23 | RWE GasNet, s.r.o.

Dojde ke styku.

Zhotovitel stavby musi splnit podminky.

24 | StfedocCeské vodarny, a.s.

Nachadzi se vodohospodarské zafizeni pro
verejnou potrebu.

Zhotovitel stavby musi splnit podminky.

25 | T-Mobile Czech Republic a.s.

Souhlasné stanovisko.

26 |UPC

Se stavbou souhlasi.

27 | Vodafone Czech Republic a.s.

Souhlasi.

Praha, fijen 2016
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