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1.

IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:
Stuperi:

Umisténi:
Katastralni zemi:

Kraj:
Stavebnik:

Projektant:

Nazev objektu:

Majetkovy spravce obj.:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovatel:
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS

Navrh fesi prestavbu mistni komunikace Potodni v obci Kamenné Zehrovice v k.U.
Kamenné Zehrovice ve Stfedoteském kraji a zfizeni povrchového odvodnéni ulice. Délka
feSeneho useku je cca 72 m. Komunikace je jednopruhova s Sitkou jizdniho pruhu 3,50
m. Stavajici povrch je pfevazné z betonovych panelu, ktery bude vytéZzen a nahrazen no-
vym asfaltovym. VySkové feSeni se v maximalni mozné mife snazi respektovat stavajici
podélny sklon ulice, ktery je cca 18 %. Dojde ke zfizeni podélného a pficnych rigoll pro
povrchovy odvod vody do nové horské vpusti, ktera bude vyusténa do prostoru budouciho
rybnika na plo$e stavajicich polich.

3. STRUCNY POPIS STAVAJICIHO STAVU

Ulice Potocni se nachazi ve vychodni &asti obce. Jedna se o mistni komunikaci
v oblasti funk&ni skupiny D1 — obytna zoéna. Komunikace je jednopruhova Sifky cca 3,5 m
bez chodnikl. Podélny sklon je cca 18%. Stavajici povrch je z betonovych panelu, které
jsou vlivem €asu ve Spatném technickém stavu. Komunikace nema nijak feSeno povrcho-
vé odvodnéni. Po obou stranach jsou prfedzahradky, vjezdy a vstupy pfilehlych pozemka.

4. VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU

e Geodetické zaméfeni ulice, Geodezie Kladno, s.r.o., 02/2016
o VySetfeni inzenyrskych siti, Geodezie Kladno, s.r.0., 02/2016
e Katastralni mapa k.. Kamenné Zehrovice

e UP Kamenné Zehrovice

e Mistni Setfeni a konzultace s objednatelem

e Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, TKP.

e \yjadreni spravcl IS

5. VZTAH K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

S pfestavbou komunikace Uzce souvisi objekt zfizeni staveni$té a navrh dopravné in-
Zenyrského opatfeni v pribéhu vystavby.

6. TECHNICKY NAVRH KOMUNIKACE (SO 101)

6.1. Situacni navrh

Osa komunikace je navrzena v délce 72,463 m a je vedena ve stopé té stavajici. Osa
ma jeden smérovy lom o malém uhlu vychyleni.

Komunikace je navrzena jako jednopruhova o Sifce pruhu 3,50 m bez chodniku. Ko-
munikace se nachazi v obytné zéné. JelikoZ se jedna o pfestavbu komunikace, tak pficné
usporadani uliéniho prostoru respektuje to stavajici. Leva hrana komunikace je lemovana
betonovym obrubnikem 100x250 s naslapem dle situace a pfi¢nych fezl. Prava strana je
do km 0,020 00 lemovana betonovym obrubnikem a dale podélnym rigolem 30x500. Po
obou stranach komunikace dojde k Upravam stavajicich povrchi vedoucich k okolnim
pozemkdm.

a8 pupis
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6.2. Vyskovy navrh

Niveleta komunikace je v maximalnim mozné mife vedena po stavajicim terénu, aby
nedochazelo k novym vyskovym rozdildm v napojeni na okolni pozemky. Niveleta v celé
své délce klesa. Nejvétsi podélny sklon je -17,50%.

PFicny sklon komunikace je jednostranny o velikosti 2,0%. Mezi km 0,010 a 0,030 do-

chazi k pfeklopeni z leva sklopeného na vpravo klopeny. Pfi¢ny sklon plané je jedno-
stranny o velikosti 3,0%.

Vyskové skoky pfiénych rigol jsou 3 cm a jsou timto v souladu s TP 85, kde se feSi

maximalni mozny vyskovy skok pfekazek umisténych pfi¢né k ose komunikace.

6.3. Konstrukéni navrh
Pfred stavbou dojde ke skryvce ornice v zelenych Castech uzemi v tl. 15 cm.

Konstrukce vozovky je navrzena dle dodatku TP 170 MD CR jako netuha asfaltova
vozovka s navrhovou urovni porudeni D1, tfidy dopravniho zatiZzeni TDZ VI a typu podlozi
Plll. Vychazi se z pfedpokladu, ze stavajici zemni plan pod stavajici komunikaci ma po-
zadovanou unosnost a tedy, Ze modul pfetvarnosti Edef,2 = min 30 MPa.

KONSTRUKCE VOZOVKY — TP 170 D1-N-2 (TDZ VI, PIlI)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN 73 6121
Spojovaci postfik emulzni PS-E-0,5kg/m? PSE CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN 73 6121
Infiltracni postfik emulzni PI-E-0,8kg/m? PI-E CSN 73 6129
Stérkodrt SDa 150 mm  CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDs 150 mm  CSN 73 6126-1
CELKEM 390 mm

Konstrukce chodniku je navrzena dle TP 170 MD CR jako dlazdéna D2-D-1 (TDZ CH,
PIII).

KONSTRUKCE CHODNIKU — TP 170 D2-D-1 (TDZ CH, PIil)

Betonova dlaZzba DL 60 60 mm CSN 73 6131
Drobné kamenivo fr. 0/4 L50 50 mm CSN EN13242+A1
Stérkodrt SDs 150 mm  CSN 73 6126-1
CELKEM 260 mm

Konstrukce Uprav stavajicich povrchll z betonové dlazby, které jsou pojizdény, jsou
navrzeny jako D2-D-1 (TDZ O, PIll). Svrchni vrstva betonové dlazby bude vyuzita stavaji-
ci, ktera bude vytéZzena v misté kazdého vjezdu.

KONSTRUKCE UPRAV POVRCHU Z BET. DLAZBY — TP 170 D2-D-1 (TDZ O, PIIl)
Betonova dlazba — stavajici vytézena
Drobné kamenivo fr. 0/4 L50 50 mm CSN EN13242+A1
Stérkodrt SDs 200mm  CSN 73 6126-1

Rozhrani mezi asfalt/asfalt bude zafiznuto a zalito gumoasfaltovou zalivkou.

a8 pupis
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Podezdivky plotd a zidky pfiléhajicich pozemku budou po odkryti zkontrolovany a
zpevnény betonem dle potfeby.

Uprava zelené bude opatfena svrchni vrstvou ornici tl. 15 cm, které bude zatravnéna.

Zbyvajici prostor mezi plani a ornici nebo konstrukcemi bude zapInén nenamrzavym a
zhutnénym materialem dle CSN 72 1002.

6.4. Navrh odvodnéni

Povrch vozovky je odvodnén podélnym a pfi€énym sklonem pfevazné do novych rigolu.
Podélny rigol je umistén pfi pravém okraji komunikace. Z dlivodu velkého podélného
sklonu nivelety 17,50% jsou navrzeny i pfi¢né rigoly za u€elem zadrZeni pfevazné podél-
né tekouci vody a odvedeni ji do podélného rigolu, ktery je zaustén do nové horské vpusti
(SO 131).

6.5. Pouzité prvky

Obrubniky jsou pouzity betonové 100x250, které budou usazeny do betonového loze s
opérou z betonu C16/20 n XF1.

Odvodnovaci rigoly jsou slozeny z kamenné dlazby 100x100, které jsou usazeny do
betonového loze s opérou z betonu C16/20 n XF1.

6.6. Zemni plan

Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni zatézovacich zkou$ek a dodrzeni mi-
nimalni hodnoty modulu pretvarnosti Edef,2 = 30 MPa. Na zakladé zméfeni hodnot modu-
0 na plani v ramci provadéni komunikaci v pfipadé nedodrzeni minimalnich predepsa-
nych hodnot musi zhotovitel se stavebnikem v soucinnosti s geologem stanovit optimalni
zpusob upravy zemni plané.

7. TECHNICKY NAVRH HORSKE VPUSTI (SO 131)

Stavebni objekt se sklada za tFi ¢asti:
o Horska vpust

¢ Odvodriovaci potrubi
¢ Vytokovy objekt

Horska vpust bude prefabrikovana a slozena ze dvou ¢asti. Dno vpusti s vnéjSim roz-
mérem 1500x900 a zakrytovou deskou s mfizemi. Mfize nebudou pojizdény. Horska
vpust bude usazena na betonovém lozi z betonu C16/20 n XF1 tl. 15 cm.

Odvodhovaci potrubi bude z PVC, prdméru DN 200, tuhosti SN10 a délky 12 m. Bude
uloZeno do piskového loZe tl. min 10 cm a proveden obsyp a nasledny zasyp dle CSN EN
1610. Potrubi bude dle CSN 73 6006 oznaceno vystraznou folii v barvé Sedivé.

Vytokovy objekt je slozen ze dvou &asti. Prefabrikovaného vytokového cela o velikosti
600x720, které bude usazena na betonovém lozi z betonu C16/20 n XF1 tl. 15 cm. A
zpevnéni svahu pod Celem, které bude odlazdéno lomovym kamenem v betonu C20/25 n
XF3 1110 cm.
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8. NAVRH DOPRAVNIHO ZNACENI

8.1. Dopravné inzenyrské opatreni

Ulice Poto¢ni bude pfi pfestavbé uzaviena a oznacena z obou stran dopravnimi znac-
kami B1+E13 (Zakaz vjezdu vSech vozidel + mimo vozidel stavby) a Z2 (Zabrana pro
oznaceni uzavirky). V ulicich Sadova a Nad Hfistém budou umistény znacky A15 (Prace).
V ramci stavby nebudou vzhledem k charakteru lokality zna¢eny Zadné objiZzdky a nebude
potfeba zadnych dopravnich vyluk. Vlastnikim pozemku v ulici bude umoznén vstup na
jejich pozemky v prabéhu celé stavby.

Zabor stavenis$té bude oznacen z obou stran dopravnimi znackami C4a+Z4b a
C4b+Z4a (Pfikazany smér objizdéni + smérovaci deska).

Pfekop ulice pro odvodnéni horské vpusti bude délan po pulkach a vzdy oznacen
z obou stran dopravnimi znackami C4a+Z4b a C4b+Z4a (Pfikazany smér objizdéni +
smérovaci deska) a Z2 (Zabrana pro oznaceni uzavirky).

8.2. Definitivni dopravni znaceni

Stavajici dopravni znaCeni bude zakryto, pfipadné uschovano a posléze pouzito jako
obnovené definitivni znaceni.

9. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY, OCHRANU STAVBY A UDRZBU

9.1. Postup vystavby

V pribéhu realizace stavby se predpokladaji prace se zvySenym rizikem dle nafizeni
vlady 591/2006 Sb. A to predevSim prace spojené s demontazi tézkych konstrukénich
stavebnich dilt betonovych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

9.2. Ochrana stavby

Stavba je situovana v jizni éasti CHLU Srby a svoji &asti zasahuje do historicky poddo-
lovaného uzemi, u kterého Ize pokladat primarni vlivy dilni ¢innosti za témér doznélé.
Nelze v§ak zcela vylougit uc¢inky negativniho plsobeni druhotnych faktor(, které by mohly
dodatecné ozivit drobné deformace terénu. Stavenisté je proto zafazeno do V. skupiny
stavenist podle CSN 73 0039 (Navrhovani objektd na poddolovaném uzemi). Ochrana
navrhovych objektl je v souladu s touto normou.

10. UZIVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHUBU A ORIENTACE

Charakter stavby (ulice vobytné zéné) nevyzaduje zadna opatfeni pro uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky
€.398/2009 Sb.

*kkkhkhkkk

V Praze 05/2016 Ing. Michal Rebec
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