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a) ldentifikaéni udaje objektu
Oznaceni stavby: Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v
Useku Karlovarska tfida — Soubézna

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Nazev objektu: SO 191 DIO
Katastralni uzemi: Kamenné Zehrovice

Majetkovy spravce objektu: objekt nebude pfevadén do vlastnictvi/spravcovstvi

b) Struény technicky popis

Jednéa se o rekonstrukci ulice Uzka a ulice Dé&lnicka v Useku Karlovarska tfida — Soub&zna.
Celkova délka uprav obou komunikaci je cca 160 m. Stavba je v celé délce situovana
Vv intravilanu.

c) Vyhodnoceni prazkumu a podkladt

V projektu byly pouzity nasledujici prazkumy a podklady:
geodetické zaméfeni, zpracovatel Ing. Martin Safr, duben 2017
mistni Setfeni, konzultace s investorem a dotenymi organy

d) Vztahy k ostatnim objektim stavby (souvisejici
objekty)

S vystavbou SO 191 bezprostfedné souvisi tyto stavebni objekty:
SO 101  Rekonstrukce ul. Délnicka
SO 102  Rekonstrukce ul. Uzka

e) Zasady technickéeho reSeni

Pfechodné dopravni znaceni, jeho umisténi, typ znacek a provedeni je ziejmé z pfilohy €. 1 —
situace.

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi zakona &. 361/2000 Sb. vyhlasky MDS ¢&.
30/2001 Sb. a dalSimi platnymi predpisy. Umisténi vSech zna¢ek musi byt pfed zapocetim
stavby ovéfeno vici aktuélné platnému stavu.

Soucésti SO 191 neni navrh Zadnych objizdnych tras.

B&hem stavby budou ulice Délnicka a Uzka pro individualni dopravu uzavieny. Parkovani
residentd bude umoznéno na okolnich komunikacich.

Doprava na okolnich komunikacich bude probihat bez omezeni.

Bé&hem stavby bude uzaviena ul. Uzka a stavajici chodnik v ul. Dé&Inicka, pohyb pesich bude
probihat po chodnicich v okolnich ulicich. Pfistup do jednotlivych nemovitosti v prostoru
stavenisté bude pro chodce zachovan.

f) Svislé dopravni znaéeni
Provedeni pfechodného svislého dopravniho znaceni bude odpovidat TP 66. Znacky budou
provedeny v zakladni velikosti s tfidou retroreflexe minimalné R1.
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Veskeré svislé dopravni znaceni musi byt provedeno dle zasad TP 65, vyhlasky ¢. 294/2015
Sb., CSN EN 12899-1, TP 143 a VL 6.1.

Trvalé dopravni znaceni je sou¢asti SO 101 a SO 102.

g) Vodorovné dopravni zna€eni
V SO 191 neni navrZeno zadné prechodné VDZ.

h) Pouzité predpisy a normy

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi zakona ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, zakona €. 361/2000 Sb., vyhlaSky MDS ¢&. 30/2001 Sb., vyhlaSky €. 104/1997
Sb., CSN 01 8020 (zména 1 a 2), TP 65, TP 66, VL 6.1 a dal3imi souvisejicimi pfedpisy a
normami. Zejména se jedna o tyto normy a predpisy:

— CSN EN 12899-1 Stéalé svislé dopravni znageni, Cast 1: Stalé dopravni znacky

— TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

— TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na PK

— TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich

1) Stavba objektu v ochranném pasmu vrchniho vedeni
VN nebo VVN

Stavba se nenachdzi v prostoru ochrannych pasem VN ani VVN.

j) Bezpeé€nost pfi vystavbé

PFi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a
hygienickych predpisu.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni 8 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy na
ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni
ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami,
chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji
otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silniéni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou,
je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozZeni verejnosti.
Pfi stavebnich a udrZzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout
potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohroZzeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
prace v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
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zpusobilosti.

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzSi poZadavky na bezpeény provoz a
pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu.
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, €isticich a dezinfek&nich prostfedku.
Z&kon €. 251/2005 Sb., o inspekci préace.

Z&kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu.

Tato dokumentace slouZi jako podklad pro vydani stavebniho povoleni, nesmi byt
pouzita k realizaci stavby.

Pred samotnou realizaci dopravné inZenyrskych opatfeni je nutné dopracovat
dokumentaci (zejména s ohledem na HMG stavby) a zajistit jejich projednani, napf.
rozhodnuti o uzavirce a stanoveni prechodné dpravy provozu na pozemnich
komunikacich, u pfisluSnych silniénich spravnich Gradau.
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