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PALIVOVY KOMBINAT USTI
STATNI PODNIK

Hrbovicka 2

403 39 CHLUMEC

stfedisko Kladenské doly
273 06 LIBUSIN PUDIS a.s.

1C0: 00007536 zapsan v obchodnim rejstiiku
vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem Nad Vodovodem 3258/2

oddil A XVIIL vlozka 433 10031 PRAHA 10
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Ze dne: 07.07.2017

Cislo jednacf: 2017/10270/PKU/KLA
Vyfizuje: Ing. Josef Slavik/OHM/740/17

Telefon: 312814 217
Libu&in 02.08.2017
Polet listli: 2

Podet piiloh: 1

Baiiské posouzeni a zatiidéni staveni3té — rekonstrukce ulic Délnicks a Uzk4 v k.1. Kamenné
Zehrovice

Situovdni vzhledem k CHLU: Srby (jizni ast CHLU)

Situovdni vzhledem ke stanovenym bezpecnostnim pdsmiim: mimo bezpe&nostni pasmo HDD
Obdobi provadéného vyrubu: 1965-1970

Vyrub zajistovdn dolem: Wanieck v Kamennych Zehrovicich

NadmoFskda vyska povrchového terénu: cca +390 az +405 m n.m.

Nadmorska vyska pocvy tézené hlavni sloje: cca +70 a2 +110 m n.m.

Hloubka uloZenti sloje: cca 335 m Polomér ucinné plochy: max. 235 m

Anomdalie uloZeni v hlubiné: slozité Glozni a batisko-technické podminky dobyvani, komplikovana
tektonick4 stavba uhelného loZiska (projevy patrny i na povrchu),
etapovity zplisob dobyvéni, nerovnomé&rmé vedeni porubni fronty,

okrajové vlivy dobyvani

Poklesy souvisejictho terénu: ¢. bodu &p. 96 v obdobi: 1957-2013 -0,164 m
¢. bodu &p. 27 v obdobi: 1963-2013 -0,133 m
¢. bodu ¢p. 126 v obdobi: 1963-2013 -0,130 m
¢. bodu &p. 127 v obdobi: 1963-2013 -0,141 m
¢. bodu ép. 51 v obdobi: 1963-2015 -0,153 m
¢. bodu &p. 46 v obdobi: 1963-2009 -0,296 m
¢. bodu &p. 47 v obdobi: 1963-2013 -0,197 m
¢. bodu ¢&p. 171 v obdobi: 1963-2015 -0,150 m
&. bodu &p. 51 v obdobi: 1963-2015 -0,153 m
¢. bodu &p. 45 v obdobi: 1963-2013 -0,126 m
¢. bodu &p. 249 v obdobi: 1963-2011 -0,237 m
¢. bodu &p. 364 v obdobi: 1963-2009 -0,290 m
¢. bodu &p. 416 v obdobi: 1963-2015 -0,255 m
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Charakteristika projevii diilnich viivii na povrchovém terénu:

Tvorba poklesové kotliny v ploe staveniité byla komplikovéna neptiznivym vyvojem sloje a
rovnéz nesouvisle vedenou porubni frontou v pom&mé dlouhém &asovém obdobi. P¥es éasovy
odstup od ukon€eni t€Zby nelze vylougit drobné nespojité poruseni terénu nebo pohyb na hranach
dosahu dilnich vlivii postupné provadéného vyrubu. Tento pohyb miZe byt iniciovan fadou
nedilnich faktord — pfetiZeni terénu, atmosférické vlivy, spodni a povrchové voda, otfesy
z provozu a v neposledni fad€ zatap&nim vyuhlenych prostor a dodatednym poklesem po ukonéeni
Cerpani dilnich vod v této &asti reviru,

Na zékladé vySe uvedenych skutetnosti a po vyhodnoceni dostupnych bafisko-technickych
podkladil a rovn€Z s pfihlédnutim k charakteru stavby jako? i moZnosti dodateného pfetvofeni
mistniho terénu se staveni’té zatfazuje nasledovné:

5 do IV. skupiny stavenist’
podle CSN 73 00 39 - navrhovani objekti na poddolovaném vizemi

Zatfidéni je zpracovéno tak, Ze pii jeho respektovani projektantem nebude dotlena ochrana
vyhradniho loZiska v hranicich CHLU spravovanych organizaci Palivovy kombinat Usti, statni
podnik ve smyslu zakona &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon),
ve znéni pozdgjSich predpisti, a soucasné tim bude zajisténa ochrana navrhovanych objektd
na poddolovaném tUzemi.
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Priloha: doplnény snimek katastrdlni mapy

Na védomi: OBU pro tizemi H]. mé&sta Prahy a kraje St¥edogeského

.



&
4211

Rekonstrukce ulic Délnicka a Uzka

v k.i. Kamenné Zehrovice -
e PALIVOVY KOMBINAT UST/ -
Stavenisté je zafazeno do STATNI PODNIK se sfdiem v Chlumci - 2722
'V. skupiny staveniét’ sti‘edisko ](ladenské leY

podle CSN 73 00 39 27306 LIBUSIN
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