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  Konstrukce chodníku dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ CH, P III Konstrukce chodníku dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ CH, P III - betonová dlažba DL 60 mm  ČSN 73 6131, TP 192 DL 60 mm  ČSN 73 6131, TP 192 60 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - drobné kamenivo fr. 0/4 L50 50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 L50 50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 B G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 Nmin. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1   CELKEM       min. 260 mm      min. 260 mmmin. 260 mm
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AutoCAD SHX Text
  Konstrukce vozovky dle TP 170; D1-N-2, TDZ VI, P III Konstrukce vozovky dle TP 170; D1-N-2, TDZ VI, P III - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - spoj. postřik z kation. asf. emulze PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 - asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - postřik infiltr. z kationaktivní asf. emulze PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠD  G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 A G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 E150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 B G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 Nmin. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1   CELKEM        min. 390 mm       min. 390 mmmin. 390 mm
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OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m RUČNÍ OSEV, ZALITÍ
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KARLOVARSKÁ TŘÍDA
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ODSTRANĚNÍ STÁV. KCE CHODNÍKU/VOZOVKY
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OSA KOMUNIKACE
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KÓTA NIVELETY
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KÓTA STÁV. TERÉNU
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 Konstrukce parkovacích stání dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III Konstrukce parkovacích stání dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III - zatravňovací betonová dlažba  DL 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 DL 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 , TP 192    (výplň tvárnic směsí humusu, zeminy a travního semene 8 - 12 g/m2) - drobné kamenivo 0/4 L50  50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 L50  50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 B G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 Nmin. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1   CELKEM min. 330 mmmin. 330 mm
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ZÁSYP ZEMINOU
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HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA; NOPOVÁ FÓLIE
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HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA; NOPOVÁ FÓLIE
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250 mm BETON C 35/45 XF4 LOŽE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm S OPĚROU, NÁŠLAP 20 mm

AutoCAD SHX Text
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250 mm BETON C 35/45 XF4 LOŽE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm S OPĚROU, NÁŠLAP 100 mm
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- sklon chodníku vlevo 2,00%; sklon chodníku vpravo 0,50% sklon chodníku vlevo 2,00%; sklon chodníku vpravo 0,50% - v případě snížení nivelety chodníku oproti stáv. stavu, bude provedena v případě snížení nivelety chodníku oproti stáv. stavu, bude provedena úprava nově odhalené části fasády - sklopený obrubník v místě vjezdu km 0,035 beton C 35/45 XF4 lože sklopený obrubník v místě vjezdu km 0,035 beton C 35/45 XF4 lože min. C 20/25n XF3 tl. 100 mm s opěrou, převýšení 100 mm - zahradní obrubník v km 0,000 - km 0,013 beton C 35/45 XF4 lože zahradní obrubník v km 0,000 - km 0,013 beton C 35/45 XF4 lože min. C 16/20n XF1 tl. 100 mm s opěrou, zapuštěný - bude provedena výměna sestavy uliční vpusti UV 4, včetně přípojky ke bude provedena výměna sestavy uliční vpusti UV 4, včetně přípojky ke stávající kanalizaci - uliční vpusť UV 3 a stávající poklopy šachet budou výškově rektifikovány uliční vpusť UV 3 a stávající poklopy šachet budou výškově rektifikovány dle nové vozovky - u uličních vpustí UV 1, UV 2 bude provedena výměna horního rámu za u uličních vpustí UV 1, UV 2 bude provedena výměna horního rámu za celolitinový, s natočením mříží kolmo na směr jízdy; rozměr mříží 500 x 500 mm, pevnost pro dopravní zatížení D400
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KÓTA KRAJE VOZ.
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KÓTA NÁŠLAPU

AutoCAD SHX Text
KÓTA KRAJE VOZ.
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KÓTA NÁŠLAPU
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KÓTA NÁŠLAPU
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KÓTA NAPOJENÍ
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KÓTA NAPOJENÍ
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250 mm BETON C 35/45 XF4 LOŽE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm S OPĚROU, NÁŠLAP 100 mm

AutoCAD SHX Text
KÓTA KRAJE PARK. STÁNÍ
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VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY TL. 0,5 m MATERIÁL ŠD 16/32
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STÁVAJÍCÍ BET. PRÁH
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 Konstrukce vjezdů dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III Konstrukce vjezdů dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III - betonová dlažba  DL 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 DL 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - drobné kamenivo 0/4 L50  50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 L50  50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 B G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 Nmin. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1   CELKEM min. 330 mmmin. 330 mm
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CELKOVÁ REPROFILACE BET. PRAHŮ VE VJEZDECH, VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU ZKOSENÍM HRANY 1:2
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STÁVAJÍCÍ BUDOVA/OPLOCENÍ
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STÁVAJÍCÍ BUDOVA/OPLOCENÍ
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STÁVAJÍCÍ VRATA
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  Asfaltový kryt po odfrézování vozovky v tl. 90 mm D1-N, TDZ VI Asfaltový kryt po odfrézování vozovky v tl. 90 mm D1-N, TDZ VI - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - spoj. postřik z kation. asf. emulze PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 - asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - postřik infiltr. z kationaktivní asf. emulze PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129  postřik infiltr. z kationaktivní asf. emulze PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129   CELKEM        90 mm       90 mm90 mm
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VYROVNÁVACÍ
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PRSTENEC
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MŘÍŽ 500x500
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S PŘÍMÝM ODTOKEM (STANDARDNÍ HLOUBKA)
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kóta odtoku DN200
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KALOVÝ KOŠ 575mm
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SKRUŽ středová 295mm
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SKRUŽ horní 570mm
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DNO s výtokem  DN200 330mm
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kóta mříže UV
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FILTRAČNĚ - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DLE TP 97
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Souřadnicový systém S-JTSK
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Výškový systém Bpv
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Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 273 01 Kamenné Žehrovice
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Kamenné Žehrovice - rekonstrukce Dělnické ulice 
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