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1. IDENTIFIKACNiI UDAJE

1.1. Oznaé€eni stavby

Nazev stavby: Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické
v Useku Karlovarska tfida — Soubézna

Obec, katastr: Kamenné Zehrovice, k.U. Kamenné Zehrovice

Kraj, okres: Stfedocesky, Kladno

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

1.2. Objednatel

Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
1.3. Projektant

Projektant: PUDIS a.s.
I\Ivad Vodovodem %/3258’ 100 31 Praha 10
IC 452 72 891, DIC CZ45272891

Koordinator BOZP v pfipravné fazi: .
Jifi Bilek, osvéd¢eni CSSK/0223/KO0/2016

Z&stupce projektanta: Autorizované osoby projektanta:
Ing. Michal Turek, Al dopravni stavby, HIP

2. UvoD

2.1. Plan BOZP

Dle § 15, odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které stanovuje
pfiloha €. 5 NV 591/2006 Sb (viz niZe), stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 (viz bod 2.3.
,0znameni o zahajeni praci*), zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti
byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan
BOZP" ) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a
zdravi neohroZzujici prace. Plan feSi pfedevSim koordinaci bezpecnosti a ochrany zdravi pra-
covnikd zhotovitele i vS8ech ostatnich pracovnikd, ktefi spolupracuji na stavenisti. Plan BOZP je
zpracovan na zakladé informaci znamych v dobé jeho zpracovani a pfed zahéjenim stavebnich
praci musi byt aktualizovan na zakladé dalSich vstupnich informaci a pfipadné pfizplsoben
skute€nému stavu a podstatnym zménam béhem provadéni stavby. Plan BOZP se vztahuje na
vSechny pravnické a fyzické osoby, které se osobné podili na zhotoveni stavby, ale nezbavuje
tyto osoby povinnosti znat a dodrZzovat vSechny platné zékony, pfedpisy, normy a nafizeni po-

tfebné k jejich ¢innosti, ani pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.

2.2. Oznameni o zahajeni praci
Dle § 15, odst. 1, zakona €. 309/2006 Sb u staveb, pfi jejiz realizaci se pfedpoklada, ze

celkova doba trvani praci a ¢innosti bude delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou
vykonavéany prace a ¢innosti, na nichZz bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob

po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich

dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,
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je zadavatel stavby povinen doruéit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
prace, nejpozdéji 8 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni maze byt doruceno v
listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udaju obsazenych v oznéa-
meni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis
oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu prova-
déni stavby az do pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny
jinym vhodnym zplasobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udajua.
Néalezitosti oznameni o zahgjeni praci stanovi pfiloha €. 4 k nafizeni vlady €. 591/2006
Sb.

2.3. Seznam podkladovych materialti ke zpracovani planu BOZP

Projektova dokumentace
Predpokladané technologické postupy z projektové dokumentace
Vykaz vymér stavby

2.4. Zhotovitel

V soucasné dobé neni znam.

Souhlasi s planem BOZP datum: podpis:
Ostatni zhotovitelé

V soucasné dobé nejsou znamy

Souhlasi s planem BOZP datum: podpis:
Rozdélovnik planu BOZP datum: podpis:

3. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

Jedna se o rekonstrukci ulice Uzka a ulice Délnicka v Useku Karlovarska tfida — SoubéZna.
Celkova délka uprav obou komunikaci je cca 160 m. Stavba je v celé délce situovana
v intravilanu.

100  KOMUNIKACE

101 REKONSTRUKCE UL. DELNICKA
102 REKONSTRUKCE UL. UZKA

191 DIO

3.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Pfedpokladana doba vystavby 2 mésice
Predani stavenisté zhotoviteli: 04/2018
Dokonéeni stavby: 06/2018

Postup a provadéni vystavby:

Stavba bude realizovana jako celek.

Stavba bude zahajena kdcenim. Po provedeni kaceni budou zahajeny zemni prace a realizace
odvodnéni, poté budou osazeny obrubniky a realizovano vozovkové souvrstvi.

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

V pfipadé dokonceni vSech stavebnich praci na jedné z ulic bude pfedmétna ulice uvedena do
uzivani.

Pro zafizeni stavenisté je mozné vyuZzit plochy obou rekonstruovanych komunikaci, které budou
slouzit i pro ukladani materialu pro realizaci stavby.
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Misto shromézdéni pro pfipad mimofadnych udélosti se prfedpoklada v kfizovatce ulic Délnicka,
Uzké a Soubézna.

Definitivni sled praci bude uréen az v souéinnosti s vybranym dodavatelem.

Zhotovitel musi stéle postupovat se vSemi pracemi tak, aby co nejméné obtézoval
okolni obyvatele hlukem a prasSnosti.

3.2. Koordinator BOZP

Podle 8 14 zakona €. 309/2006 Sb budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jed-
noho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebnik) povinen uréit (jmenovat, smluvné
zajistit) potfebny poc€et koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila, jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy dila a
ve fazi jeho realizace. Koordinator je fyzick& (popf. pravnicka) osoba, ktera splfiuje predpokla-
dy odborné zpusobilosti podle 8 10 zdkona. Koordinator vSak nemuze byt totoZzny s osobou od-
povidajici za vedeni provadéni stavby, ktera je z obecné platnych pfedpisu povinna zabezpedit
BOZP na svém pracovisti. Na stavbé muaze byt ur€eno i vice koordintord, potom je nutno vy-
mezit jejich vzdjemné kompetence. Koordinator nemusi byt uréen v pfipadé, Zze stavbu provadi
jen jeden zhotovitel a dale v pfipadé stavby:

u niz nevznikad povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci dle § 15 odst. 1 zak.
309/2006 Sb;

kterou provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci za podminky § 160 odst. 3 Stavebni-
ho zak.;

nevyzadujici stavebni povoleni ani ohld3eni podle Stavebniho zakona.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji 8 dnl pfed zah&jenim praci na stavenisti dolozit, ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

Dulezita telefonni éisla

Jednotné tisfiové ¢islo 112

Hasici 150

Méstska policie 156

Policie CR 158
Zachranna sluzba 155

Elektfina - pohotovost 840 85 08 60
Plyn - pohotovost 1239

3.3. Systém vyhledavani a kontroly rizik

Rizika vyhledana podle § 102 Zakoniku prace, budou vypracovana zhotovitelem na jednotli-
vé pracovni ¢innosti, kde by mohlo dojit k ohroZeni Zivota a zdravi zaméstnancu a predlozena k
posouzeni, nebo pfipadnému doplnéni koordinatorovi BOZP uréenému pro fazi realizace, a to
nejpozdéji 8 dnl pfed zahéjenim praci na stavenisti. Kontrolu prfedpokladanych rizik na stavbé
provadi odborné zplsobila osoba pro vyhledavani rizik.

Rizika vytipovana v tomto planu BOZP vychazeji pouze z pfedbéznych podkladu a je nutno
je pred zahajenim praci aktualizovat.

Jednotlivi zhotovitelé stavby jsou povinni se vzajemné pisemné informovat o rizicich a pfija-
tych opatfenich k ochrané pfed jejich pisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a
spolupracovat pfi zajiStovani bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance
na pracovisti. Na zékladé pisemné dohody zU€astnénych zhotovitelt touto dohodou povéreny
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zhotovitel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a postu-
py k jejich zajisténi.

Kontrola dodrZzovani predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci je nedilnou a rovno-
cennou soucasti pracovnich povinnosti vedoucich zaméstnancu na vSech stupnich fizeni v roz-
sahu pracovnich mist, ktera zastavaiji.

4. PRACE A CINNOSTI VYSTAVUJICI FYZICKOU OSOBU
ZVYSENEMU OHROZENI ZIVOTA NEBO POSKOZENI
ZDRAVI

Dle projektové dokumentace lze pfedpokladat, Ze na stavbé se budou vyskytovat tyto prace
a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,
dle pfilohy €. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (viz bod 2.1.):

Ad 11) Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovo-
vych, betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

Dale se pfi stavbé budou vyskytovat vyznamna rizika, kterd nejsou souéasti pfilohy 5 NV
591/2006:

a) Nebezpedi stfetu s vefejnou dopravou
- stavba bude realizovana za vylou¢eného provozu s vyuZzitim dopravné inZzenyrskych opat-
feni na okolnich komunikacich

5. HARMONOGRAM PRACI

Podrobny harmonogram praci bude zpracovan zhotovitelem v dostate€ném pFedstihu pfed
zahdjenim stavby s ohledem na jeho moznosti, zejména pak ve vztahu k pfipadnému provadéni
vymeény svodidel na vice Usecich sou€asné. S timto ¢asovym planem budou seznameni vSichni
dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude zpracovan tak, aby nemohlo do-
chazet ke zvySenému tlaku na pracovni tempo a zatizeni zaméstnancu a aby jednotlivé faze
pracovnich postupl plynule navazovaly, a bude pravidelné aktualizovan s ohledem na skute¢ny
postup praci.

6. POZADAVKY NA STAVENISTE

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté zejména dbé, aby byly dodrzeny poZadavky na pracovis-
té stanovené NV €. 101/2005 Sb., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vy-
stavbu. Stavenisté uspofada v souladu se zpracovanym planem BOZP a ve lhatach v ném
uvedenych. Za usporadani stavenisté odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté pre-
dano a ktery je prevzal. V zapise o pfedani a pfevzeti se uvedou vSechny znamé skute¢nos-
ti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzu-
jicich se na stavenisti.

Stavby, pracovisSté a zafizeni stavenist€ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob. Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hra-
nici souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m. U liniovych staveb nebo u stavenist popfi-
padé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé prace, I1ze ohrazeni provést za-
bradlim skladajicim se alespor z horni ty€e upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a
jedné mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky muize toto ohrazeni
byt nahrazeno zabranou ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany vykopu zamezujici pFistupu
osob do prostoru ohroZzeného padem do hloubky. Nelze-li u praci provadénych na pozem-
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nich komunikacich z provoznich nebo technologickych divodd ohrazeni ani zabrany provést,
musi byt bezpecénost provozu a osob zajisténa jinym zpasobem, napfiklad fizenim provozu
nebo stfezenim.

Zhotovitel ur€i zpusob zabezpeleni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti,
a stanovi lhaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu jakoZto i zakaz vjezdu nepovola-
nym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech resp.
vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel zajisti, aby:

@ prostory ur€ené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené rozméry
a povrch a byly vybaveny pro ¢innosti zde vykonavane,

@ prostory pro osobni hygienu, previékani, odkladani osobnich véci, odpocinek a stravovani
zaméstnancl mely stanovené rozméry, provedeni a vybaveni,

@ pracovisté byla vybavena v rozsahu dohodnutém s pfisluSnym zafizenim poskytujicim
pracovné lékafskou péci prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a vybavena prostfedky
pro pfivolani zdravotnické zachranné sluzby.

Nepouzivané otvory, prohlubné, jAmy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu

fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaeny dopravnimi znackami, provadéjicimi
mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti.

Parkovisté pro stavebni stroje a pouzivanou mechanizaci, budou vybavena prostfedky proti
Ukapum PHM a na kazdém takovém misté bude umisténa “Havarijni souprava” ve velikosti
podle poctu stroji a zafizeni.

Pfed zah4jenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vy-
baveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozo-
vateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrZuje.

Pfistup na jakoukoli plochu, kterd neni dostate¢né unosn4, je povolen pouze, pokud je vhod-
nym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, po-
pFipadé umoznén bezpecny pohyb po této plose.

Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti ne-
smi ohrozit bezpe&nost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé jeho
bezprostfedni blizkosti.

Pfipadna doCasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a
pouzivana takovym zplasobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu;
fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény pred nebezpedim drazu elektrickym proudem.
Rozvody energie, existujici pfed zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany
a viditelné oznaceny.

Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky a musi byt po-
drobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznacen a
zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny
fyzické osoby zdrZujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektric-
k& zafizeni, ktera nemusi zlstat z provoznich divodd zapnuta, odpojena a zabezpecena
proti neopravnéné manipulaci.

Stavenisté bude vybaveno ru€nimi hasicimi pfistroji, které budou uloZzeny na lehce dostup-
nych a viditelnych mistech. Na kazdém pracovisti bude vyvéSena ,Pozarni poplachova
smérnice”. V bunce stavbyvedouciho popfipadé mistrd musi byt k dispozici Iékarni¢ka prvni
pomoci a na viditelném misté traumatologicky plan pro pfislusné pracovisté a oblast.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté neboje odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit viezdu dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroju do
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7.

ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroji pod vedenim
vyloudit, je nutno umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni.

PohyblivAd nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna a
stabilni s ohledem na:

@ pocet fyzickych osob, které se na nich sou¢asné zdrzuji,

@ maximalni zatizeni, které se muze vyskytnout, a jeho rozlozeni,

@ povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplisobem a v intervalech sta-
novenych v pravodni dokumentaci, vzdy vS8ak po zméné polohy a po mimofadnych udalos-
tech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

PFi pferuSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpecénosti a
zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zéapisu o provedenych opatfenich.

Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologic-
kych, popfipadé provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe€nost prace
zejména pfi pouzivani a provozu stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte€ného odkladu provedeni
nezbytné zmény technologickych postupu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace a ochra-
na zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych postupt zhotovitel neprodlené se-
znami prislusné fyzické osoby.

V mistech s nebezpec€im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo do hloubky
zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly se-
znameny s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody, a stanovi u¢innou formu dohledu pro
potfebu v€asného poskytnuti prvni pomoci.

POUZIVANI STROJU A NARADI NA STAVENISTI

Bliz8i minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani stroju a

néfadi na stavenisti stanovuje Pfiloha €. 2 k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. Pfed pouzitim stroje
zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami majicimi vliv na
bezpecnost prace, jimiz jsou zejména unosnost pudy, pfejezdl a mostd, sklony pojezdové rovi-
ny, uloZeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich prekazek,
umisténi nadzemnich vedeni a pfekazek.

8.

POZADAVKY NA ORGANIZACI PRACE A PRACOVNI
POSTUPY

8.1. Skladovani a manipulace s materidlem

Bezpecny pfisun a odbér materialu musi byt zajiStén v souladu s postupem praci. Materidl
musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve
které bude zabudovan do stavby.

Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opé&rné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt
feSena tak, aby umozfovala skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvka a dilct v souladu
s pravodni dokumentaci bez nebezpedi jejich poskozeni. Mista uréena k vazéani, odvésovani
a manipulaci s materialem musi byt bezpecné pfistupna.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych mate-
riald, rozméry a unosnost skladovacich ploch v€etné dopravnich komunikaci musi odpovidat
rozmérim a hmotnosti skladovaného materidlu a pouzitych strojd.

Materidl musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajiSténa jeho stabilita a
nedochézelo k jeho poskozeni.
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Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpe&né uchope-
ni napfiklad oky, hadky nebo drzadly, musi byt vZzdy vzdjemné proloZzeny podklady. Jako pod-
kladi neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky
volné poloZzenymi na sebe.

Sypké hmoty mohou byt pfi pIné mechanizovaném zputsobu ukladani a odbéru skladovany
do jakékoli vySky. Pfi odebirdni hmot je nutno zabranit vytvareni pfevisu. Vytvofi-li se sténa,
upravi se odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakla-
daciho stroje.

Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vySky nejvySe 2 m. Po-

kud je nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vysSich nez 2
metry, upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény nepfesahla 1,5 m.

Skladka sypkych hmot se spodnim odbé&rem musi byt ozna¢ena bezpeénostni znackou se
zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpecuji provadéni
odbéru, se nesmeji zdrzovat v ohroZzeném prostoru mista odbéru.

Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladaji do vysky nejvySe 1,5 m a pfi mechanizovaném skla-
dovéni, jsou-li na paletach, do vysky nejvySe 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajiStény napfi-
klad operami nebo sténami, musi byt pytle uloZzeny v bezpe€¢ném sklonu a vazbé tak, aby
nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro pInéni popfi-
padé vyprazdniovani byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajiStény proti padu fyzickych
osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajisté-
ny proti rozvaleni. Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou pro-
loZeny podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou uloZzeny v konstrukcich zajis-
tujicich jejich stabilitu.

Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi podlozkami a zajisténo
proti sklopeni.

Nebezpecéné chemické latky a chemické pfFipravky musi byt skladovany v obalech s oznace-
nim druhu a zpasobu skladovani, ktery ur€uje vyrobce, a oznaceny v souladu s poZadavky
zvlastnich pravnich pfedpisa.

Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvySe do vysky 2 m
pFi zajiSténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény
proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany
nejvySe vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekroce-
na unosnost podloZi a Ze je zajiSténa bezpecna manipulace s nimi.

Upinéni a odepinani prvkd, dilct a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpeénych
podlah tak, Ze nejsou upindny nebo odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a
odepinani prvkd, dilcu a sestav ze Zebfikl Ize provadét pouze podle stanoveného technolo-
gického postupu.

8.2. Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

Za préci ve vysce nebo nad volnou hloubkou se povaZzuje pohyb pracovnika, pfi kterém je
ohroZen padem z vySky nebo do hloubky, propadnutim nebo sklouznutim.

Zajisténi proti padu se pozaduje, pokud pracovisté nebo pfistupova komunikace leZi ve vys-
ce vétSi nez 1,5 m, popfipadé je pod nimi volna hloubka vétSi nez 1,5 m. V pfipadé, Ze se
jedné o pracovisté nebo komunikaci nad vodou nebo jinymi latkami ohroZujicimi v pfipadé
padu Zivot nebo zdravi, pak vZzdy, nezavisle na vysce.

Ochranu proti padu zajistuje zhotovitel pfednostné pomoci prostfedkd kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklo-
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py, zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a doasné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni ne-
bo pracovni ploSiny. Podrobnéjsi poZzadavky udava pfiloha k NV €.362/2005 Sb.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouZziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedkd kolektivni ochrany nebo ne-
ni-li pouziti prostfedkd kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a do-
bu trvani prace a pocet dotenych zaméstnancl ucelné nebo s ohledem na bezpecnost za-
meéstnance dostatecné. Podrobnéjsi pozadavky udavd NV 21/2003 Sb. a pfiloha k NV
¢.362/2005 Sb.

Ochranu proti padu neni nutné provadét

@ na souvislé ploSe, jejiz sklon od vodorovné roviny nepfesahuje 10 stuprit, pokud
pracovisté, popfipadé pfistupova komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti
padu, napfiklad zdbranou umisténou ve vzdéalenosti nejméné 1,5 m od okraje, na némz
hrozi nebezpeci padu (dale jen ,volny okraj“),

@ podél volnych okraju otvorQ, jejichz pudorysné rozméry alesponn v jednom sméru
nepresahuji 0,25 m,

@ pokud uroven terénu nebo podlahy pracovisté uvnitf objektu lezi nejméné 0,6 m pod
korunou vyzdivané zdi

@ u otvord ve sténach, jejichz dolni okraj je vySe nez 1,1 m nad podlahou nebo jejichzZ Sitka
je mensinez 0,3 m a vySka mensi nez 0,75 m

Otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichZ ptdorysné rozméry ve vSech smérech pfesahu-

ji 0,25 m, je nutno bezprostfedné po jejich vzniku zakryt poklopy o odpovidajici tnosnosti za-

jisténymi proti posunuti nebo zajistit napfiklad zabradlim nebo ohrazenim.

Zebfik mize byt pouZit pro praci ve vy3ce pouze v pfipadech, kdy pouZiti jinych bezpeénéj-

Sich prostfedkl neni s ohledem na vyhodnoceni rizika opodstatnéné a ucelné, pfipadné kdy

mistni podminky, tykajici se prace ve vyskach, pouziti takovych prostfedkd neumoziiuji. Na

Zebfiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenaro¢né prace pfi pouZziti ruéniho

néfadi. Prace, pfi nichZ se pouziva nebezpecnych néastroji nebo nafadi jako napfiklad pre-

nosnych fetézovych pil, ruénich pneumatickych néfadi, se na Zebfiku nesméji vykonavat.

Podrobnéjsi pozadavky udava pfiloha k NV ¢€.362/2005 Sb.

Prace ve vysSkach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem
na pouzitou ochranu proti padu, mize ohrozit bezpecnost a zdravi zaméstnancu. Za nepfiz-
nivou poveétrnostni situaci se pfi pracich ve vyskach povazuje:

@ boure, dést, snéZeni nebo tvofeni ndmrazy,

@ Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m/s (sila vétru 5 stupnd Bf) pfi praci na zavéSenych
pracovnich ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vySky prace a pfi pouZiti
zavésu na lané u pracovnich polohovacich systému; v ostatnich pfipadech silny vitr o
rychlosti nad 11 m/s (sila vétru 6 stupnu Bf),

@ dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,

@ teplota prostfedi béhem provadéni praci nizsi nez -10 st. C.

Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichZ vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob

nebo pfedmétu (dale jen "ohrozeny prostor"), je nutné vzdy bezpeéné zajistit. Pro bezpecné

zajisténi ohrozenych prostorl se pouZzije:

@ vylouceni provozu,

@ konstrukce ochrany proti padu osob a pfedmétd

@ ohrazeni ohroZenych prostora

@ dozor ohrozZenych prostort k tomu uréenym zaméstnancem po celou dobu ohroZeni.

OhroZzeny prostor musi mit Sifku od volného okraje pracovisté nejméné:

@ 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m,

@ 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

@ 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20 m do 30 m,

@ 1/10 vySky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.
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PFi praci na plochach se sklonem vétSim nez 25 stupiu od vodorovné roviny se Sifka ohro-

Zeného prostoru zvétSuje o 0,5 m. Obdobné se zvétSuje tato Sifka o 1 m na vSechny strany
od pudorysného profilu vertikalné dopravovaného bfemene v mistech dopravy materialu.

Prace nad sebou Ize provadét pouze vyjimecné, nelze-li zajistit provedeni praci jinak. Tech-
nologicky postup musi obsahovat zpusob zajiSténi bezpecnosti zaméstnancd na nize polo-
Zeném pracovisti.

Docasné stavebni konstrukce Ize pouZit jen v provedeni, které odpovida pravodni dokumen-
taci a nAvodim na montaz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, véetné potfeb-
nych doplfujicich ndkresi a dokumentt, musi byt k dispozici zaméstnancum, ktefi konstrukci
montuji, pouZivaji a demontuji. UZivat je Ize pouze po jejich nélezitém pfedani odborné zpu-
sobilou osobou odpovédnou za jejich montaz a prevzeti do uzZivani osobou odpovédnou za
jejich uzivani. O predani a pfevzeti vyhotovi pfedavajici na zékladé odborné prohlidky zépis
potvrzujici uplné dokonc€eni a vybaveni doCasné stavebni konstrukce. DoCasné stavebni
konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkdm zpdsobem a v interva-
lech stanovenych v pravodni dokumentaci. Pokud nastaly mimofadné okolnosti, které mohly
mit nepfiznivy vliv na bezpecnost leSeni (napfiklad nepfizniva povétrnostni situace), musi byt
odborna prohlidka provedena bezodkladné.

Shazovat pfedméty a material na niZze poloZena mista Ize jen za pfedpokladu, Ze:

@ misto dopadu je zabezpe€eno proti vstupu osob (ohrazenim, vyloucenim provozu,
stfezenim apod.) a jeho okoli je chrdnéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku
shozeného pfedmétu nebo materiélu,

@ materiél je shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni,

@ je provedeno opatfeni, zamezujici nadmérné prasnosti, hlu¢nosti, popfipadé vzniku jinych
nezadoucich a¢inkad.

PFi praci ve vySce a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené musi byt zaméstnanec
seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro dorozumi-
vani s vedoucim zaméstnancem. Zameéstnanec vykonavajici praci uvedenou ve vété prvni
musi byt poucen o povinnosti pferusit praci, pokud v ni nemuiZze pokraovat bezpe&nym zpu-
sobem, a o preruSeni prace musi neprodlené informovat vedouciho zaméstnance, popfipadé
zaméstnavatele.

8.3. Prace za provozu na stavajicich pozemnich komunikacich

9.
sil

PFi vystavbé budou respektovany zdsady DIO (viz SO 191). S pracemi na mistech s Gpravou
provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich znacek a dopravniho zafizeni.
VSechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve
funkénim stavu, v Cistoté a spravné umistény.

Zhotovitel je pfed zah4jenim realizace povinen pozadat pfislusny silni¢ni spravni ufad o sta-
noveni pfechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci.

Zaméstnanci nebudou pracovat osamocené, ale minimalné ve dvou, pficemz vykonavaji
vzajemny dohled a v€as se upozorfiuji na pfipadné nebezpedi.

PREHLED OCHRANNYCH PASEM

niéni ochranna pasma jsou dle § 30 zakona 13/1997 Sb nasledujici :
a) dalnice a rychlostni komunikace 100 m od osy pfilehlého jizd. pasu,
b) silnice I.tf a MK L.tF. 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehl. jizd. pasu
c) silnice Il.a llL.tF. a MK IL.tF. 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehl. jizd. pasu

V silni€nich ochrannych pasmech Ize jen na zakladé povoleni vydaného silniénim spravnim
ufadem a za podminek v povoleni uvedenych:

a) provadét stavby, které vyZzaduji povoleni nebo ohlaSeni stavebnimu Ufadu,
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b) provadét terénni Upravy, jimiz by se Uroven terénu snizila nebo zvysila ve vztahu k nive-
leté vozovky.
Elektroenergetickd ochranna pasma dle § 46 zédkona 458/2000 Sb.:
nadzemni vedeni

a) u napétinad 1 kV a do 35 kV vcetné

a. pro vodice bez izolace 7m,

b. pro vodice s izolaci zakladni 2m,

c. pro zavésna kabelovéa vedeni 1m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 m,
€) u napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné 15m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v&etné 20 m,
e) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m,

g) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m.

podzemni vedeni
a) do 110 kV vcetné 1 m po obou stranach krajniho kabelu,
b) nad 110 kV ¢€ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu,

V ochranném pasmu je zakdzano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina po-
dobné zafizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafi-
zeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemoZznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k tém-
to zafizenim.

Ochrann& pasma komunikaénich vedeni dle 8102 zakona €. 127/2005 Sb.:
a) podzemni vedeni 1,5 m od krajniho kabelu,
b) nadzemni vedeni dle pravomocného tzemniho rozhodnuti

V ochranném pasmu podzemniho komunika&niho vedeni je zakazéno:
a) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu provadét zemni prace
nebo terénni Upravy
b) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu zfizovat stavby &i umis-
tovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni

Ochrann& pasma vodovodnich fada a kanalizaénich stok dle § 23 zakona €. 274/2001 Sb.:

a) Vodovodni potrubi do DN 500 véetné 1,5 m (od okraje potrubi)
b) Vodovodni potrubi nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubi)
c) Kanalizace do DN 500 vcetné 1,5 m (od okraje stoky)
d) Kanalizace nad DN 500 2,5 m (od okraje stoky)

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky Ize:

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni &i pro-
vadét ¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu Fadu nebo kanaliza¢ni stoce nebo
které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, po-
kud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

88 pupis §
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10. SEZNAMENI S PLANEM BOZP

S timto Planem BOZP byli dle § 7 pism. ¢) NV €. 591/2006 Sh. seznameni a souhlasi s nim
tito zhotovitelé zndmi v dobé jeho zpracovani:

Zhotovitel

Odpovédné osoba

Datum Podpis

Datum

(als]

B pupIs

Vypracoval
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SEZNAM ZAKLADNICH PRAVNICH PREDPISU K ZAJISTENIi BOZP NA

STAVENISTI

1. Stavebni pravo

Typ Cislo | Nazev predpisu Uéinnost
Z | 183/2006 |o uzemnim pladnovani a stavebnim radu (stavebni zakon) 1.1.2007
Z | 137/2006 | o verejnych zakazkach 1.7.2006
V' | 499/2006 |o dokumentaci staveb 1.1.2007
V | 146/2008 | o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb 14.5.2008
V | 268/2009 | o technickych poZadavcich na stavby 26.8.2009

2. Bezpe€nost prace a ochrana zdravi

Typ Cislo | Nazev predpisu Uéinnost
Z | 262/2006 |zakonik prace 1.1.2007
Z | 309/2006 |kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci | 1.1.2007

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci)

NV | 591/2006 | o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri 1.1.2007

préci na stavenistich

NV | 495/2001 |rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich 1.1.2002

prostredkd, mycich, cisticich a dezinfekénich prostredk

NV | 378/2001 | blizsi poZzadavky na bezpeény provoz a pouZivani strojud, technickych zafi- 1.1.2003

zeni, pristroja a naradi

NV | 101/2005 | o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi 1.3.2005

NV | 362/2005 | o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na praco- | 4.10.2005

viStich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV | 361/2007 |kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci 1.1.2008

3. Zdravotni zpusobilost k praci

Typ Cislo | Nazev predpisu Uéinnost
Z | 258/2000 | o ochrané verejného zdravi 1.1.2001
Z | 373/2011 | o specifickych zdravotnich sluzbach 1.4.2012
\Y 79/2013 | o provedeni nékterych ustanoveni zakona ¢. 373/2011 Sh., o specifickych | 3.4.2013

zdravotnich sluzbach, (vyhlaska o pracovnélékarskych sluzbach a nékte-
rych druzich posudkové péce)
Z | 361/2000 | o provozu na pozemnich komunikacich 19.10.2000

4. Povinnosti zaméstnavatele pfi pracovnich Grazech a nemocech z povolani

Typ Cislo | Nazev predpisu Uéinnost
Z | 309/2006 |kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci | 1.1.2007

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti

¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o

zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci)
Z 89/2012 | obcéansky z&konik 1.1.2014
S | 206/2010 | 1.1.2011 |

5. PoZarni ochrana

Typ Cislo | Nazev predpisu Uéinnost
Z | 133/1985 | o poZarni ochrané 1.7.1986

14
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6. Souvisejici pravni predpisy (ochranna pasma)

7. Ochrana Zivotniho prostredi

Typ Cislo | Nazev predpisu Uéinnost
Z | 114/1992 | o ochrané ptirody a krajiny 1.6.1992
Z | 185/2001 |o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakona 1.1.2002

Zhotovitel je povinen dle vSeobecnych obchodnich podminek zpracovavat na provadéni praci

technologické postupy, jejichZ soucasti jsou odkazy na technické normy.

Vysvétlivky:

Z — zakon NV — narizeni vliady
N — narizeni V — vyhlaska

S — sdéleni

B pupIs

(als]
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Identifikace nebezpeci a stanoveni rizka
Pfiloha €. 1 - Graficky plan

(als]

B PuDIS

BOZP
Firma /
odpovéd-
opatreni pro Dokumentace | ny zastup-
Cinnost / zafizeni | nebezpeéi / riziko | sniZeni rizika /legislativa | ce Poznadmka
Odstranéni Zivice | Pad bfemen, stfetse | Stanoveni technolo- | 591/2006 sb.
frézovani -skryvka stavebnimi mechaniz- | gického a pracovni- 101/2005
my, podkozeni zraku, | ho postupu , odbor- |’
sluchu, poskozeni na zpasobilost, sb. ) Te,ChnO'
dychacich cest, strets | radny technicky stav | 10gicky po-
vozidly, zavalent, vyznagenych st stup Pracovni
zasypani, naruseni dozor, vhodné tech- postup
inzenyrskych siti nické prostredky,
Uklid a ¢isténi vyme-
zeného pracovniho
prostoru, usmérrio-
vani dopr. signaly
odstranéni pod- Pad bremen, stiet se | Stanoveni technolo- | 591/2006 sb.
kladnich vrstev stavebnll’(mi mechal?iz- gického a pracg\l;nl'- 101/2005
my, poskozeni zraku, o postupu , odbor- |’
VOZOka sIL)J/cr?u, poskozeni na Epﬁsogilost, sb. 362/2005
dychacich cest, strets | radny technicky stav | Sb. Technolo-
vozidly, zavaleni, vyznagenych siti, gicky postup
zasypani, naruseni dozor, vhodné tech- | pracovni po-
inzenyrskych siti nické prostredky, stup
Uklid a ¢isténi vyme-
zeného pracovniho
prostoru, usmérrio-
vani dopr. signaly
Vykopy Pad bremen, stiet se | odborna zpusobilost, | 591/2006 sb.
stavebnimi mechaniz- | stanoveni postupu 101/2005
my, poskozeni zraku, praci, dozor, pazeni , |’
sluchu, poskozeni ohraniéeni, zabrany, sb.,
dychacich cest, strets | lavky, znaceni, vy- 362/2005 Sh.,
vozidly, zavalen, znaceni inzenyrskych | Technologic-
zasypani, naruseni siti, pouziti signald, ky postup
inzenyrskych sfti Gklid, ¢isténi Pracovni po-
stup
Manipulace s Hluk, prach, blato, pad | odbornd zptsobilost, | 591/2006 sb.
bremeny bfemen. Narazenina | stanoveni postupu 101/2005
predmeéty, zakopnuti, | praci, dloznych mist, |’
pohmozdéni dozor, pazeni, sb.,
ohraniéeni, zabrany, 362/2005 Sh.,
lavky, znageni, vy- | Technologic-
znaceni inZenyrskych ky postup
siti, pouziti signald, Pracovni po-
Gklid, ¢isténi
stup
16
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Manipulace se
zeminou

Hluk, prach, blato, pad
bfemen. Narazeni na
predméty, zakopnuti,
pohmozdéni

Stanoveni Gloznych
mist, volné pochuiz-
né plochy, technolo-
gicky postup

591/2006 sb.
, 101/2005
sh., Techno-
logicky po-
stup Pracovni
postup

Odstranéni kovo-
vych konstrukci-
svodidla, zabradli,
dopravni znaceni
,oploceni

Pad bremen.stiet se
stavebnimi mechanis-
my,poskozeni zraku,
dychacich cest, blato,
stret s vozidly, zavale-
ni, zasypani, naruseni
inzenyrskych siti,
nevhodné komunikace

Stanoveni technolo-
gického a pracovni-
ho postupu , odbor-
na zpasobilost,
fadny technicky stav
vyznacenych siti,
dozor, vhodné tech-
nické prostredky,
Uklid a ¢isténi vyme-
zeného pracovniho
prostoru, usmérrio-
vani dopr. signaly

591/2006 sb.
, 101/2005
sh. ,
362/2005 Sb.,
Technologic-
ky postup
Pracovni po-
stup

Reseni dopravni

Stret s obyvatelstvem,
havérie pfi vyjezdech z

Dopravni znaceni,
omezeni rychlosti,

vyhl&ska o

situace , y oes provozu na
komunikace, prasnost, | fizeni dopravy, ,
vibrace hrazeni pozemnich
komunikacich
Opatieni na zajis- | Vstup nepovolanych | Tabulky se zakazem | 591/2006 sb. zébradli. Vy-
t&ni stavby, sta- | 050, ohrozeni Zivotaa | vstupu, Dopravni — | 1101 /2005 strazné znag-
vl . zdravi, ob¢ansko prav- | znaceni. Zabradli 1,1 L,
veniste, Objektu ni spor, pracovné m+ 1 mezilehla ty¢, sb. , ky’ mobilni
prévni spor 362/2005 Sb, Oplocenl',
Technologic- vystrazné
ky postup ohrazeni
Pracovni po-
stup
Hutnéni Hluk, prach, blato, pad | Stanoveni technolo- | 591/2006 sb.
bremen. Narazenina | gického a pracovni- 101/2005
predméty, zakopnuti, | ho postupu, odbor- |’
pohmozdéni néa zptsobilost, Sb'_’ T,eChnO'
dozor, vhodné tech- | logicky po-

nické prostredky,
Uklid a ¢isténi vyme-
zeného pracovniho
prostoru, usmérrio-
vani dopr. signaly

stup Pracovni
postup

Stavebni mecha- | Uraz konéetin, zraku, | Provozni denik, 591/2006 sb.
nizace a zafizeni omamné latky, ne- udrzba, navod k 101/2005
vhodné zajisténi stro- | obsluze, ochranné ' b Tech
je, preprava, nakladka, | pasmo stroje, signa- S P ,ec nie=
vykladka a opravy liza¢ni za¥izen, logicky po-
stroje, préce v ne- dasledné zajisténi | stup Pracovni
vhodném terénu stroje mimo provoz. postup
OOPP Nepouzivani OOPP Pozivani OOPP 495/2002 sb.
ohroZeni Zivota a 362/2005
zdravi ' o
sh. , Identifi-
kace rizik Interni nékla-
zhotovitele dy zhotovitele

B PuDIS

(als]
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Prace ve vySkach Nepouzivani kolektivni | LeSeni, zabradli, 591/2006 sb.
a nad volnou a individudlIni ochrany | Gvazy, vystrazné 362/2005
g tabulky, svahovani, | .
hloubkou, vykopy pazeni Sb.', T(,ech no-
logicky po-
stup Pracovni Systémové
postup reSeni
Prelozky inzenyr- | Nevyznatena ochran- | odborna zpisobilost, | 591/2006 sb. zébradli. Vy-
skych sitf na pasma, nepouziti | stanoveni postupu | 11 /2005 strazné znaé-
stanovenych OOPP, praci, dozor, pazeni, |’ b K bilni
vystrazné vesty ohraniéeni, zabrany, sb., Yy, Mo ',n'
lavky, znaceni, vy- | 362/2005 Sh., oploceni,
znageni inzenyrskych | 11/2001 Sb., vystrazné
siti, pouziti signald, | 495/2001/ ohrazeni,
(klid, eistent Sb. Techno- prechodové
logicky po- lavky
stup Pracovni
postup
VVozovka z asfalto- | Stret s stavebnimi Stanoveni technolo- | 591/2006 sb.
vych hutnénych mechanismy, s vozidly, | gického a pracovni- 101/2005
popaleni, poskozeni | ho postupu , odbor- |’ b, Tech
vrstev dychacich cest na zpasobilost, S o ,eC no-
dozor, vhodné tech- | logicky po-

nické prostredky,
Uklid a ¢isténi vyme-
zeného pracovniho
prostoru, usmérrio-
vani dopr. signaly

stup Pracovni
postup

ap

B pupIs
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PRILOHA C. 2 - HARMONOGRAM STAVBY Ptedpokladana doba realizace: 2 mésice
SO Nézev Tydny realizace
1 2 3 4 5 6 7 8
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