VZOROVY PRICNY REZ

ODSTUP 0D PEVNE HRANY

UL. UZKA
MO1 -/3,5/20
M 1:50

ODSTUP 0D PEVNE HRANY

DOSYPAVKA ZE STERKODRTI TL.250 mm
/OHUMUSOVANT TL.150 mm
PODSYPANO ZEMINOU

N JIZDNI PRUH [ /]
. PROMENNA 5. L
PRO%ENV/V‘A 3 500 PROWMEN%A S.
NEUSTALENA SOUBE/NA

POLOHA V REZECH

DOSYPAVKA ZE STERKQDRTI TL.250 mm
/OHUMUSOVANI TL.150 mm
PODSYPANO ZEMINOU

SILNICNT OBRUBNIK 150x250 mm
BETON C 35/45 XF4
LOZE MIN. € 20/25n XF3 TL. 100 mm

NASLAP 60 a7 120 mm
VE SJEZDECH 30 mm

NIVELETA
3,00%

SILNIENI OBRUBNIK 150x250 mm
BETON C 35/45 Xr4

LOZE MIN. € 20/25n XF3 TL. 100 mm
NASLAP 60 of 120 mm

ZATRAVNENY SJEZD V KM 0,030 VPRAVQ

Konstrukce vozovk

FILTRACNE ~SEPARACNI GEOTEXTILIE
DLE TP 97

VIMENA AKTIVNI ZONY TL. 05 m
MATERIAL SD 16,32

g zpevnénych sjezdd dle TP 170; D1-N=2, 1DZ VI, P Il

— asfaltovy beton pro obrusné vrstvy

— spaj. postfik z kation. asf. emulze

— asfaltov§ beton pro podkladni vrstvy

— postfik infiltr. z kationaktivni asf. emulze
- stérkodrt fr. 0/63

= Stérkodrt fr. 0/63

CELKEM

ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

PS-C 0,35 kg/m? €SN EN 13808, CSN 73 6129

ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

PI-C 10 kg/m*  CSN EN 13808, CSN 73 6129 80 MPa
D, G 150 mm (SN EN 13285, CSN 73 6126-1 20 MPa
$D, G, min. 150 mm SN EN 13285, CSN 73 6126-1 _ =0 MPo

~min. 390 mm

— stavajici zatravnény sjezdy bude rekonstruovan za pouZiti materialu typové odpovidajiciho

stavajici konstrukei

— vrstva zeminy bude hutnéna ve dvou vrstvach tl. max. 150 mm, na zavér se provede travni

osev

CAST C

Soufadnicovy systém S—JTSK

Vyskovy systém Bpv
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SO 102 Rekonstrukce ulice Uzka
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