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PARKOVACI STANI

JIZDNI' PRUH

CHODNIK

PROMENNA S.

4
" PROMENNA 5.

PROMENNA S. 4,75-5,5m

74

PROMENNA S, 4,5-5,0m

PROMENNA 5. 1,5-2,35m

HYDROIZOLACNI STERKA

A NOPOVA FOLIE l
: ST \ 3,00%
DOSYPAVKA ZE STERKODRTI \ , S 3,00%
TL MIN. 0,25 m o =

SILNICNI OBRUBNIK 150x250 mm
BETON C 35/45 XF4

LOZE MIN. € 20/25n XF3 TL. 100 mm
NASLAP 100 mm

SOUBEZNA

1

SILNICNT OBRUBNIK 150x250 mm
BETON C 35/45 XFé

LOZE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm
NASLAP 30 mm

NIVELETA=" |POLOHA V REZECH

t

KARLOVARSKA TRIDA
NEUSTALENA

SILNIGNT OBRUBNIK 150x250 mm
BETON C 35/45 XF4
LOZE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm

NASLAP 80 a7 150 mm ]

2,0%

s

— N

FILTRACNE ~SEPARACNI GEOTEXTILIE
DLE TP 97

VIMENA AKTNNT ZONY TL. 0,5 m
MATERIAL 3D 16/32

Konstrukce vijezdd dle TP

Konstrukce parkovisté die TP 170 (modifikovand); D1-D-3, TDZ VI, Pl

~ zatraviiovaci dlaZba betonovd

— lozni vrstva dlazby
— mech. zpevnéné kamenivo
= Stérkodrt fr. 0/65

+ vplit tvarnic smésT humusu, zeminy a travntho semene 8-12 g/m’

CELKEM

éDB G min.

170 (modifikovand). D2-D-1, TDZ 0, P Il

— betonovd dlazba
- drobné kamenivo 0/4
— Stérkodrt fr. 0/63

DL 80 mm (SN 75 6131,
L 50 mm (SN 73 6131,
SDg_Gy min. 200 mm_ CSN EN 13285; CSN 73 6126~

CELKEM

V MISTECH SJEZDU BUDE PROVEDENA SKLOPENA OBRUBA S NASLAPEM 80 mm, PLYNULE NAVAZUJICI NA PRILEHLE NESNIZENE OBRUBY

min. 330 mm

. X 50 MPa
. - drobné kamenivo fr. 0/4 L 50 mm  CSN 73 6131, TP 192 _&;
. ; : 30 MP
80 mm - LN 75 B131, TP 192 L sterkodrt fr. 0/63 8D, G, 150 mm_ SN 73 61261 =
) CELKEM " min. 260
50 mm CSN 73 6131, TP 192 100 MPa i coe
150 mm  GSN 73 6126-1 A% MEO
150 mm_ CSN 73 6126-1 e e
min. 430 mm
Konstrukce vozovky dle TP 170; D1-=N=2, 1D/ VI, P Il
— asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
TP 192 . - spoj. postik 2 kation. asf. emulze PS—C 0,35 kg/m?  CSN EN 13808, CSN 73 6129
TP 192 20 P L asfaltovj beton pro podkladni vrstuy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
— — postfik infiltr. z kationaktivni asf. emulze PI-C 10 kg/m?  CSN EN 13808, CSN 73 6129 g) MPa
L sterkodrt fr. 0/63 Dy 6 150 mm SN EN 13285, CSN 73 61261 ‘Agi%g MEO
L stérkodrt fr. 0/63 SDg_Gy_min. 150 mm (SN EN 13285, CSN 73 6126-1 _&> "' ©

BAREVNE PROVEDENI DLAZBY V MISTE
CHODNIKU A VJEZDU BUDE TOTO/NE

HYDROIZOLACNI STERKA
A NOPOVA FOLIE

HYDROIZOLACNI STERKA
A NOPOVA FOLIE

Konstrukce chodniku dle TP 170 (modifikovand); D2-D—1, 1DZ CH, P II

— betonovd zamkova dlazba DL

60 mm  CSN 73 6131, TP 192

PRI NAPOJOVANI PREVYSENYCH SJEZDU JE NUTNO NA CHODNIKU PONECHAT PRUCHOZI SIRKU ALESPON 0,9 m V PRICNEM SKL.2%

CELKEM

~ min. 390 mm

CAST C

Souradnicovy systéem S—JTSK

Vyskovy systém Bpy
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