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DSP/PDPS, 10/2017 Pravodni zprava
Zak.¢. D-17-012

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

Pfedmétem je stavba ,Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Délnické v tseku
Karlovarska tfida — Soubézna"“.

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Kontaktni osoba Sona Cerna, starostka
ICO: 0023 4508
DIC: CZ 0023 4508

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev: PUDIS a. s.
Nad vodovodem €.2/3258, 100 31 Praha 10
Kontaktni osoba

pro véci smluvni: Ing. Martin Hofler, pfedseda pfedstavenstva
Ing. Jan VI€ek, ¢lenem predstavenstva
pro véci technické: Ing. Jan Petr, vedouci skupiny dopravnich staveb
ICO: 4527 2891
DIC: CZ 4527 2891

1.3.1. Projektanti jednotlivych profesi

Stavebni objekty byly zpracovany pracovniky PUDIS a.s. Stavebni objekty jsou rozdéleny dle
¢lenéni staveb — viz kapitola 4.

Zpracovatelsky kolektiv

Hlavni inZenyr projektu Ing. M. Turek
100 Komunikace Ing. M. Turek, Ing. J. BlaZek, Ing. L. Malinska

1.3.2. Autorizovani inzenyf¥i projektového tymu (dle zakona €. 360/92 Sh.)
V této €asti jsou uvedeni autorizovani inZzenyfi, ktefi se pfimo podileli na pfedmétné stavbé. V
zavorce je uvedeno cislo autorizace.
Ing. M. Turek (0012489) Dopravni stavby (CKAIT)
Jifi Bilek (CSSK/0223/K0O0/2016)  Koordinator BOZP

1.4. Seznam pfFiloh dokumentace

Cast A PRUVODNI ZPRAVA

CastB SOUHRNNE RESENI STAVBY
CastC STAVEBNIi CAST

CastD  TECHNOLOGIE — NEOBSAZENO
CastE ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
CastF DOKLADY

Cast G PRUZKUMY A ROZBORY

Céast H SOUPIS PRACI

B PuDIS :
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1. Z&kladni udaje charakterizujici stavbu

Jedné se o rekonstrukci ulice Uzkéa a ulice Délnicka v Gseku Karlovarska tfida — Soub&zna.
Celkova délka uprav obou komunikaci je cca 160 m. Stavba je v celé délce situovana v intravi-
lanu.

Rekonstrukce je navrzena z divodu nevyhovujiciho technického stavu povrchu stavajicich
zpevnénych ploch (vozovka, chodniky). Po jejim dokonéeni se oCekava zvyseni prehlednosti a
bezpecnosti dopravy.

V rédmci stavby dojde také k realizaci novych uli¢nich vpusti, pfipadné Upraveé stavajicich. Nové
vpusti budou zaustény do stavajici kanalizace.
2.2. Predpokladany prubéh vystavby

Termin zahdjeni stavby: 04/2018
Termin dokonceni stavby: 06/2018

2.3. Vazby na uzemni planovani
Stavba je umisténa v prostoru stavajicich komunikaci a je tedy v souladu s Uzemnim planem
obce.
2.4. Charakteristika zemi a jeho vyuziti

Stavba je vedena v intravilanu, ¢aste¢né po zpevnénych (asfaltovych) a ¢astecné po nezpev-
nénych (zatravnénych) plochach.

VyuZiti tzemi — stdvajici plochy dopravni infrastruktury.

2.5. Vliv technického reSeni stavby na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi
Jedna se o rekonstrukci stavajicich ploch dopravni infrastruktury, dokon€enim stavby nedojde
ke zméné vlivd na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.
2.6. Celkovy dopad stavby na dotéené Uzemi a navrhovana opatreni

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli, nedochazi ke zméné stavajicich poméra. Nao-
pak se diky ni o¢ekava mirné zlepSeni dopravni situace v feSeném prostoru, nebot dojde ke zvy-
Seni bezpecnosti provozu (novy povrch komunikaci, usmérnéni provozu).

Vliv stavby na odtokové poméry je minimalni. Vypocet byl proveden na dvoulety patnactiminu-
tovy dést dle TP 83 a odtok se zvySio 1 I/s.

Intenzita deSté 173 I/s.ha

Kamenné Zehrovice - ulice Délnické a Uzka - stavajici stav

odtok. F- reduk.
ulice Druh povrchu plocha (ha) koef. (ha) odtok (l/s)
w1 . | Komunikace - asfalt 0,060 0,90 0,054 9,31
Délnicka -
Chodniky - asfalt 0,020 0,90 0,018 3,04
Uzka Nezpevnéné komunikace - Stérkodrt 0,029 0,60 0,017 2,98
Zelen 0,008 0,15 0,001 0,19
Celkem 0,116 0,78 0,090 15,52

88 pupis “
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Kamenné Zehrovice - ulice Délnické a Uzka - projektovany stav

odtok. F- reduk.

ulice Druh povrchu plocha (ha) koef. (ha) odtok (l/s)
Komunikace - asfalt 0,040 0,90 0,036 6,18
... . |Zatraviiovaci dlazba 0,019 0,60 0,012 2,01

Délnicka - - ——

chodniky - zamkova dlazba 0,015 0,80 0,012 2,09
Stérkodrt 0,005 0,60 0,003 0,52
Uzkd | Komunikace - asfalt 0,037 0,90 0,033 5,70
Celkem 0,116 0,824 0,095 16,5
* ulice Délnicka i Uzka - sklon cca 6% ZvysSeni odtoku z dotéenych ploch: 6,3%

Napravnd opatfeni, kterd by vedla k zachovani stavajici vySe odtoku, nejsou navrZzena vzhle-
dem k prostorovym podminkam a vzhledem k tomu, Ze pfirdstek odtoku je minimélni a nebude
mit na dotéené Uzemi negativni vliv.

Stavba nevyZaduje Zadna opatfeni pro zmirnéni vlivd na okoli.
3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A
PRUZKUMU
V projektu byly pouZity nasledujici pruzkumy a podklady:

geodetické zaméfeni, zpracovatel Ing. Martin Safr, duben 2017

vySetfeni inZzenyrskych siti na zakladé podkladd dodanych jejich spravci, zpracovatel
PUDIS a.s., unor-bfezen 2017

mistni Setfeni, konzultace s investorem a dot&enymi organy

4. CLENENI STAVBY

4.1. Zpusob ¢€islovani a zna€eni stavebnich objekti

Cislovani jednotlivych stavebnich objektd je v souladu s ustanovenimi Smérnice pro dokumen-
taci staveb pozemnich komunikaci vydané Ministerstvem dopravy CR.

4.2. Urcéeni jednotlivych skupin objektu

Skupiny objektd jsou zvoleny dle zvyklosti.

Skupina objektt Nazev objektu
000 Objekty pfipravy stavenisté - NEOBSAZENO
100 Komunikace
200 Mostni objekty a zdi - NEOBSAZENO
300 Vodohospodarské objekty - NEOBSAZENO
400 Elektro a sdélovaci objekty - NEOBSAZENO
500 Objekty trubnich vedeni - NEOBSAZENO
600 Objekty podzemnich staveb - NEOBSAZENO
700 Objekty pozemnich staveb - NEOBSAZENO
800 Objekty upravy uzemi - NEOBSAZENO
900 Volna fada objektd - NEOBSAZENO

B PuDIS 5
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4.3. Clenéni stavby na stavebni objekty
Stavba je ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:

1. Objekty, u kterych je zddano o stavebni povoleni

100 — Komunikace

101 Rekonstrukce ul. Délnicka
102 Rekonstrukce ul. Uzka
191 DIO

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a €asové vazby souvisejicich staveb

Stavba je v ul. Karlovarska koordinovana s navazujici stavbou OPRAVA CHODNIKU A
NAMESTI — |. ETAPA, Karlovarska tfida, Kamenné Zehrovice. Realizace této akce dle informaci
Objednatele probéhne v roce 2018.

Dale se predpoklada provedeni ulozeni stavajiciho nadzemniho vedeni NN do zemé. Investo-
rem této akce je spravce vedeni — CEZ Distribuce. Vzhledem k velkému rozsahu praci na tzemi
obce neni jasné, kdy pfesné a které ulice budou touto akci dotéeny.

5.2. Uvazovany pribéh vystavby

Postup praci na stavbé bude probihat nasledovné — provede se:
vytvoreni zafizeni stavenisté, pfiprava stavenisté (kaceni, demolice stavajicich komunikaci)
zemni prace a odvodnéni (vpusti a pfipojky)
osazeni obrubnikud a realizace vozovkového souvrstvi
odstranéni zafizeni stavenisté

Definitivni sled praci najednotlivych objektech bude uréen az v souéinnosti s vybranym
dodavatelem.

Plynulost vystavby bude zajiSténa tim, Ze investor zahdji stavbu aZ po vydani vSech potfeb-
nych stavebnich povoleni a dalSich povoleni a bude mit zajiSténé financovani celé stavby.

Zkoordinovéni jednotlivych stavebnich objektud je zajiSténo — toto je zfejmé z koordinaéni situ-
ace.

S ohledem na rozsah Uprav (vykop do hloubky cca 0,9 m) a vzhledem k pfedpokladanému
uloZeni stavajicich inzenyrskych siti dle CSN 736005 se nepfedpokladaji jakékoliv jejich pfelozky.

5.3. Zarizeni staveniSté a pristup na stavbu
Umisténi ani navrh zafizeni stavenisté neni soucasti DSP. Jeho pfipadné zfizeni v¢. zajisténi
potfebnych ploch, napojeni na zdroje energii a pfislusnych projednani a povoleni je plné v kom-
petenci zhotovitele stavby.
Pro zafizeni stavenisté je mozné vyuzit plochy obou rekonstruovanych komunikaci, které bu-
dou slouzit i pro uklddani materialu pro realizaci stavby.
Jako pfistupova komunikace bude pfednostné vyuzivana silnice 11/606 (ul. Karlovarska).

Ostatni komunikace budou vozidly stavby pouzivany jen v nejnutnéjsi mife, aby se zamezilo ob-
téZovani obyvatel hlukem a prachem.

Podrobnéjsi informace ke stavenisti a organizaci vystavby viz ¢ast E. ZOV.

B PuDIS 6
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5.4. Dopravni omezeni, objizd’ka a vyluky dopravy

B&hem stavby budou ulice Dé&lnicka a Uzka pro individualni dopravu uzavieny. Parkovani re-
sidentt bude umozZnéno na okolnich komunikacich. Doprava na okolnich komunikacich bude pro-
bihat bez omezeni.

Zastavky ani trasy linek vefejné hromadné dopravy nebudou stavbou dotceny.

6. PREHLED STAVEBNICH OBJEKTU

6.1. Rozdéleni dle budoucich vlastnika (spravci)

NiZe je uveden prehled pfedpokladanych budoucich vlastnikd (V) respektive spravcu (S) sta-
vebnich objektd, které jsou sou€asti této stavby. Rozdéleni je provedeno dle specifikace objektu
dle kapitoly 4 této pravodni zpravy.

V(S) - Obec Kamenné Zehrovice:
101, 102

docdasné objekty:

191

7. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

V pfipadé dokonceni vSech stavebnich praci na jedné z ulic bude pfedmétna ulice uvedena
do uzivani.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1. Souhrnny popis stavby

Jednd& se o rekonstrukci dvou obsluznych komunikaci v zastavéném Uzemi obce Kamenné
Zehrovice. Ul. Délnicka je navrzena jako dvoupruhova obousmérna, s parkovacim pasem vlevo
a chodnikem vpravo. Ul. Uzka je navrzena jako jednopruhova obousmérna. Obé komunikace jsou
vybaveny obrubami.

Soucésti stavby je také Uprava stavajicich, pfipadné osazeni novych uli€nich vpusti. Vpusti
budou napojeny do stavajici kanalizace. V ulici Délnick& cca v km 0,008 dojde k obnové stavajici
vpusti v€etné pripojky a cca v km 0,072 dojde k rekonstrukci stavajici Sachty.

V rdmci stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno kéceni.

S ohledem na rozsah Uprav (vykop do hloubky cca 0,9 m) a vzhledem k pfedpokladanému
uloZeni stavajicich inzenyrskych siti dle CSN 736005 se nepfedpokladaji jakékoliv jejich pfelozky.

S ohledem na nové uspofadani chodniku v ulici D&lnicka dojde k narovnani kabelu slabo-
proudého vedeni podél nové obruby.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektu a jejich souéasti
8.2.1. Komunikace

SO 101 Rekonstrukce ul. Délnicka

Komunikace je navrZzena v kategorii MO 2p -/10,25/20, celkova délka stavebnich dprav je
65 m. Jedna se o dvoupruhovou smérové nerozdélenou komunikaci vievo doplnénou o kolma
parkovaci stani, vpravo pak chodnikem. Konstrukce vozovky je netuha.

SO 102 Rekonstrukce ul. Uzka

88 pupis 7




9:1-

Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Délnické v Gseku Karlovarska tifda — Soubézna
DSP/PDPS, 10/2017 Pravodni zprava
Zak.¢. D-17-012

Komunikace je navrZzena v kategorii MO1 -/3,5/20, celkova stavebnich Uprav je 78,6 m. Jedna
se o jednopruhovou obousmérnou komunikaci s netuhou vozovkou.

SO 191 DIO

Soucésti objektu je navrh pfechodného dopravniho znaceni osazeného v prostoru stavby.
Znaceni bude provedeno dle TP 66.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU,
PRUZKUMU A MERENI
Geodetické zaméreni

Méfeni bylo vedeno v polohovém systému JTSK, vySkovém systému Balt po vyrovnani. Za-
méfeni podrobnych bodu bylo provedeno metodou Ciselné tachymetrie. Pfi méfeni se vychézelo
z bodl méfickeé sité, ktera byla pro potfeby podrobného méfeni v zajmovém Gzemi vybudovana.

Soufadnice bodd méfickeé sité byly uréeny metodou GNSS. Pro méfeni byly vyuZity signély
druzic globélnich naviga¢nich systéemu GPS-NAVSTAR a GLONASS, s vyuZzitim RTK koreké&nich
dat ze sité referencnich stanic TRIMBLE VRS NOW Czech. Transformace geocentrickych sou-
fadnic do S-JTSK a Balt p.v. byla provedena pomoci transformaéniho modulu zpfesnéné globalni
transformace.

Souradnice bodl méfické sité ziskané metodou GNSS byly nasledné vyrovnany na zakladé
méfenych polarnich dat, vypoctem v SW pro soufadnicové vypocty v geodetickych sitich G-NET.

Dosazené vysledky méfenych bodl zaru€uji 2.tfidu pfesnosti geodetické sité i podrobnych
bodd.

Méreny byly vSechny prvky polohopisu a vySkopisu, v&. viditelnych povrchovych znaku inZe-
nyrskych siti.

9.2. VySetreni prabéhu IS

V rédmci projektové pfipravy byl proveden prazkum stavajicich inZenyrskych siti v zdjmoveé ob-
lasti. Bylo osloveno celkem 10 spravcu, vSichni osloveni spravci vyjadfeni dodali. Pozitivni vyjad-
feni o existenci inZenyrskych siti zaslalo celkem 5 z oslovenych vlastnikd a spravcu IS. Ostatni
vyjadreni byla ve smyslu existence jejich IS negativni.

Seznam spravcu s kladnym vyjadienim k existenci IS:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura (CETIN) a.s., Ol$anska 2681/6, 130 00 Praha 3 - poskytl
digitélni podobu

CEZ Distribuce, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, 405 02 Dé&g&in — poskytl digitalni podobu

GridServices s.r.o., Plynarenské 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno — poskytl digitalni podobu

Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice — poskytl digitalni po-
dobu

StfedoCeské vodarny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno — poskytl digitalni podobu

Seznam spravcu s negativnim vyjadfenim k existenci IS:

Telco Pro Services a.s., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4

Coprosys a.s., Na Kopci 239, 537 01 Chrudim

CR-MO-Sekce ekonomicka a majetkova, Hradebni 772/12, 110 05 Praha 1

T - Mobile Czech Republic, a.s., Tomickova 2144/1, Praha 4, 149 00

Vodafone Czech Republic a.s., nam. Junkovych 2, 155 00 Praha 5

Presnost zékresa stavajicich inzenyrskych siti odpovida kvalité podkladd jejich
spravcl. Zakreslena vedeni jsou pouze orientaéni a pred zahajenim stavebnich praci je
nutno je za U€asti jejich spravci vytyéit.
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10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA
UZEMI, ZATOPOVA UZEMIi, KULTURNIi PAMATKY

Veskeré stavebni ¢innost, ktera bude provadéna v nékterém z ochrannych pasem, musi dodr-
Zovat obecné zasady prace v jednotlivych ochrannych pasmech.

10.1. Ochranna pasma vedeni a objektl

Pro jednotlivé druhy inZenyrskych siti plati pfedepsana ochranna pasma dle platnych pfedpisu.
V néasledujicim textu jsou pro informaci uvedena ochranné pasma objektd a stavajicich vedeni.

10.1.1. Pozemni komunikace

zakon ¢.13/1997 Sb.
Silniénim ochrannym pasmem je prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vySky 50 m a ve
vzdéalenosti:
15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lIl. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy
10.1.2. Elektroenergetika

zakon ¢.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni. V ochranném pasmu nad-
zemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je zak&dzano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,
b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k t¢émto za-
fizenim

e) vysazovat chmelnice a nechévat rast porosty nad vySku 3 metry (u nadzemnich vedeni)

f) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni t&éZkymi mechanismy (u podzemnich vedeni)

a je nutné dodrzet podminky prace v nich.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vede-
nymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od
krajniho vodice vedeni na obé jeho strany

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
1. pro vodi¢e bez izolace 7 m,
2. pro vodi€e s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésné kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
1. pro vodi¢e bez izolace 12 m,
2. pro vodi€e s izolaci zakladni 5 m,
) u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v&etné 20 m,
e) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) u zAvésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
g) u zafizeni vlastni telekomunikac¢ni sité drzitele licence 1 m
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Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV v&etné a vedeni
fidici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni
o napéti nad 110 kV ¢&ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

10.1.3. Plynovody
zakon ¢.458/2000 Sb.

a) u plynovodu a plynovodnich pfipojek o tlakové urovni do 4 bar v&etné&, umisténych v zastavé-
ném Gzemi obce 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné tzemi obce 2 m na obé
strany,

b) u plynovodl a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m na obé strany,
¢) u plynovodud nad 40 bar 4 m na obé strany,
d) u technologickych objektd 4 m na kazdou stranu od objektu
10.1.4. Sdélovaci kabely
zakon ¢.127/2005 Sbh.
Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni &ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhod-
nuti vydaného podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Parametry tohoto ochranného pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni pfisluSny stavebni Gfad v
tomto rozhodnuti.

10.1.5. Vodovody, kanalizace
zakon 274/2001 Sh.

Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjSiho okraje potrubi:

a) vodovodni potrubi

do praméru 500 mm vcetné 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

nad primér 500 mm 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)
b) kanalizace

do DN 500 v¢&etné pripojek 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

stoky nad DN 500 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

10.2. Ochranna pasma pfirodniho charakteru, kulturni pamatky

10.2.1. Ochranné pasmo vodnich ploch, zatopovéa uzemi
Ochranné pasmo vodniho zdroje dle § 30, dle z.¢. 254/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpisui:
Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje.

Ochranné pasmo § 2 z.€. 164/2001 Sb., lazerisky zakon, v plathém znéni: Stavba nezasahuje
do ochranného pasma pfirodnich Ié€ivych zdroji mineralni vody a plynu a zdroji pfirodni mine-
ralni vody ani do ochranného pasma lazerniského mista — v lokalité se nenachéazeji.

Zaplavové uzemi (8 66) podle z. €. 254/2001 Sb., v platném znéni: Stavba nezasahuje do
zaplavového uzemi — v lokalité se nenachazi.

10.2.2. Ochranné pasmo lesa

Stavba nezasahuje do ochranného pasma lesa dle 8 14 odst. 2 z. €. 289/1995 Sb., v platném
znéni, které lezi ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

10.2.3. Ochranna pasma z hlediska ochrany prirody

Ochranné pasmo zvlasté chranéneho Gzemi § 14 z.€. 114/1992 Sb., v platném znéni: Stavba
nezasahuje do ochranného pasma ZCHU - v lokalité se nenachazi.
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10.2.4. Ochrana kulturnich pamatek

V prostoru stavby se nenachazi Zadné kulturni nemovité pamatky, ani zde nelezi pamétkoveé
zOny a rezervace ani ochranna pasma kulturnich pamatek ¢i jiné podobné utvary ve smyslu za-
kona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci.

Z hlediska zékona €. 20/1987 o pamatkové péci v plathém znéni, ve smyslu § 23 o vyskytu
archeologickych nalezll — jedn& se o stavajici zastavbu, jejich vyskyt se nepfedpoklada.

Ochranné pasmo krematoria dle § 12 a vefejného pohfebisté dle § 17 z.¢. 256/2001 Sb., v plat-
ném znéni: Stavba nezasahuje ano do jednoho.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1. Bouraci prace

V rédmci stavby budou odstranény zpevnéné plochy (asfalt, dlazba, beton) stavajicich komuni-
kaci, tj. vozovky i chodniku.

11.2. Kaceni zelené

V ramci stavby dojde ke k&ceni pouze v souvislosti s rekonstrukci ulice Uzk4, a to na obecnim
pozemku. Ke k&ceni je ur€ena 1 skupina stromd a 1 samostatny strom. V pfipadé kacené skupiny
stroml se jedn& o Zivy plot tvofeny mladymi jehli€¢nany v blizkosti stavebni parcely €.56. V pfi-
padé jednotlivého stromu jde o strom v blizkosti viezdu ke stavebni parcele &. 221.

Dojde téZ k odstranéni kefe v ulici Soub&zna pred stavebni parcelou 57/3.

Na obecnim pozemku podél zdi okolo stavebni parcely 57/3 a pozemkové parcely €.33 bude
v pfipadé dot€eni stavbou obnovena skalka s kvétinami.

Ostatni dFeviny, které by mohly byti stavbou poskozeny, budou ochranény v souladu s CSN
83 9061.

Kéceni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu a v dobé&, kdy na stromech nehnizdi ptéci.
V Uzemi se nenachazeji Zadné pamatné stromy.

11.3. Rozsah zemnich praci a koneéna Uprava terénu

Bilance zemnich praci je samostatnou pfilohou ¢asti B. Souhrnné feSeni stavby této dokumen-
tace. Konecnd Uprava terénu bude provedena dle pfi¢nych fezt komunikaci.

11.4. Ozelenéni ploch

Veskeré plochy zelené vCetné svahl nasypl a zafez( budou osazeny travnim porostem.
Ohumusovani zelenych ploch bude provedeno v tloustce 0,15 m.

11.5. Zasah do ZPF a rekultivace

V rédmci stavby dojde k zasahu do ploch ZPF (do€asny z&bor do 1 roku), parc. €. 35/2 a 105/2.

Parc. €. 35/2 - jedn& se o stavajici sjezd pred oplocenim, tato plocha bude v rdmci rekon-
strukce zpevnéna asfaltovym povrchem. Sejmuti ornice se nepredpoklada.

Parc. €. 105/2 — jedna se o stavajici Uzky pruh zelené pfed zidkou, v ramci rekonstrukce bude
plocha za novou obrubou dosypéana Stérkodrti. Sejmuti ornice se nepfedpoklada.

Zé&sah do ploch ZPF je patrny ze zaborového elaboratu, rekultivace nebudou provadény.

11.6. Zasah do LPF

Stavba nezasahne do pozemku lesniho ptdniho fondu.
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11.7. Zasah do poddolovanych uzemi

Stavba prochazi pies poddolované Gizemi v oblasti Tuchlovice a Kamenné Zehrovice ID: 1816,
ID: 1757 — jedna se o lokality, kde bylo dobyvano ¢erné uhli. V zajmovém Uzemi se nachazi
loZiska vyhradnich surovin ID: 3073300, 3222800 a chranéné loziskové Gzemi ID: 07310000,
07330000, viz obrazek ¢.1.

Obrazek 1 Mapa poddolovanych a dobyvacich azemi
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Stavenisté samotné je dle banského posouzeni zatfidéno do IV. skupiny stavenist dle

CSN 73 0039.

11.8. Zasah do jinych pozemk

Zéasah do pozemkl soukromych vlastnikl je patrny z majetkopravniho elaboratu, pfiloha G.2.

11.9. Vyvolané zmény staveb

S ohledem na nové usporadani chodniku dojde k narovnani kabelu slaboproudého vedeni po-
dél nové obruby.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Vlastni stavba nema Zzadné naroky na zdroje energii, telekomunikace a vodni hospodarstvi.

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu podzemnich a nadzemich inZenyrskych
siti.
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13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

13.1. Ochrana krajiny a pFirody

V ramci zaméru dojde k rekonstrukci dvou ulic v zastavéné centralni ¢asti obce Kamenné Ze-
hrovice. Z hlediska ochrany krajiny a pfirody nedojde realizaci stavby k jakémukoliv negativnimu
dopadu na okoli.

13.2. Hluk z dopravy

Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci, realizaci stavby nedojde k navySeni intenzit
dopravy a tim padem ani ke zvyseni hlukové zatéze obyvatel a okolni zastavby.

13.3. Emise z dopravy

Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci, realizaci stavby nedojde k navySeni intenzit
dopravy a tim padem ani ke zvySeni emisi z dopravy.

13.4. Vliv navodnitoky a zdroje

V predkladané dokumentaci je zachovan stavajici zpasob odvodnéni obou komunikaci, tedy
podélnym a pFicnym sklonem do uli¢nich vpusti a dale do stavajici kanalizace. Po dokon&eni
stavby se tedy nepfedpokladéa jakykoliv negativni dopad na povrchové a podzemni vodni toky a
zdroje.

Vliv stavby na odtokové poméry viz kap. 2.6.

13.5. Ochrana zdravi a bezpe€nosti pracovnikl pfi vystavbé

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrZzovani zavaznych bezpecnostnich pfedpisu ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

Z&kon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z&kon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Z&kon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajiStovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni

Zé&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni pro-
stfedi.

Nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signald.

Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti.

13.6. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno puvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.

o odpadech (ve znéni pozdé&jSich predpist). Pivodcem odpadu ve smyslu zéakona bude béhem
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realizace stavby zhotovitel stavby a po uvedeni komunikace do provozu spravce uvedeného
useku komunikace. Pfi hospodafeni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného z&-
kona, vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sh. — Katalog odpadu, vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb. o podrob-
nostech nakladani s odpady, vyhlaska MZP &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadi na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy, vSe ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.

Puvodce musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo k poruSeni povin-
nosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpisu.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A
UZITNE VLASTNOSTI

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita

NavrZzena pozemni komunikace je typem stavby, jeZ nevyZaduje specialni opatfeni z hlediska
mechanické odolnosti a stability. Nize uvedené prvky, u kterych Ize oCekavat potiebu spinéni
podminek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrZzeny dle pfislusnych norem a
Technickych podminek:

@ Stabilita zemniho télesa, zejména pak dostate¢na unosnost zemni plané
@ Mechanické odolnost riznych pouzitych materialt apod.

14.2. Pozarni bezpeénost

14.2.1. Uvodni éast

Stavba je navrZzena za uc¢elem zvySeni bezpec€nosti dopravy a zlepSeni pfehlednosti na rekon-
struovanych komunikacich.

14.2.2. Technické feseni

_ Sitka jizdnich pruh je v ul. Délnickéa 2 x 2,25 m, resp. 2 x 2,50 m. Sitka jizdniho pruhu v ul.
Uzka je 3,00 m a je vyhovujici pro prujezd vozidel HZS, v celé délce stavebnich Uprav dochazi
k rozSifeni komunikace vici sou¢asnému stavu.

Konstrukéni vrstvy komunikaci jsou ukonceny asfaltobetonovymi vrstvami.

Vzhledem k velmi malé intenzité dopravy v obou ulicich je Sifka jizdnich pruhd dostate¢na pro
provoz vozidel HZS.

Ochrannd pasma prelozek IS a komunikace nezasahuji do prostoru nastupnich ploch pozarni
techniky.

14.2.3. PFijezd pozarni techniky

Skladba konstrukénich vrstev vozovky a jeji Sifkové parametry vyhovuji pro zatiZzeni, pfijezd,
pFipadné i odstaveni poZarnich vozidel v souladu s él. 12.2.2 kmenové normy CSN 73 0802. Po-
loha a velikost nastupnich ploch nejsou s ohledem na charakter stavby feSeny, v prostoru stavby
se nenachazeji. Odbér pozarni vody se v prostoru stavby nepfedpoklada.

14.2.4. PouZité normy poZzarni bezpeénosti staveb
CSN 73 0802 PoZarni bezpeénost staveb - nevyrobni objekty.
14.2.5. Zavéreéna ¢éast

Rekonstrukce ulic Dé&lnicka a Uzka z pozamiho hlediska vyhovuje, proto se doporucuje pfi-
slusnému HZS k odsouhlaseni.
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14.3. Ochrana zivotniho prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi — viz kapitola 13 této zpravy. Z tohoto
ddvodu nejsou na stavbé navrzena Zadna zvlastni opatfeni pro ochranu Zivotniho prostfedi.
PFi vlastni realizaci se doporucuje pouZzit nasledujici organizacni opatfeni:
Omezeni doby nasazeni hluénych stoji na stavenisti.

Stavebni ¢innost provadét pouze v dobé od 7 do 18 hodin. V no¢ni dobé a v dobé mezi
6:00 - 7:00 a 21:00 - 22:00 nebude probihat Zadna stavebni ¢innost.

Hluéné prace se doporucuje provadét v dobé od 8 do 17 hodin. Ridi¢i nakladnich aut musi
po pfijezdu na stavbu na stavenistich v blizkosti chranéné zéstavby po dobu ¢ekani na
stavbé vypnout motor.

Za dodrzovani limitd bude odpovédny zhotovitel stavby. Platné limity vychazejici ze zédkona €.
258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb.

Béhem vystavby bude zdrojem znecisténi staveniStni doprava a stavba jako takova. Ke zvy-
Seni koncentraci znecistujicich latek ovzduSi dojde pouze lokélng, a to predevsim z vyfukovych
plynd pouZzité stavenistni mechanizace a automobil(. NavySeni bude trvat max. 2 mésice a miaze
se meénit v zavislosti na typu a postupu praci. V misté stavby Ize minimalizovat znec¢isténi ovzdusi
nésl. opatfenimi, které vychéazeji z platnych pravnich pfedpist (z. na ochranu ovzdusi 201/2012,
Sh.) a jsou v kompetenci zhotovitele:

koordinace stavebnich praci,

koordinace pfesunu stavebni techniky,

shizovani prasSnosti kropenim,

udrzovanim techniky v Cistoté a v dobrém technickém stavu
udrzovanim pojizdénych komunikaci v €istoté.

14.4. Bezpeé€nost provozu na pozemni komunikaci

_ Stavba je navrzena dle aktualné platnych norem a zakonu, zejména pak s ohledem na
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

14.5. Uspora energie a ochrana tepla

Tato stavba je ve své podstaté bez narokd na energii, a proto nemuize vykazovat aspory ener-
gie, jako je tomu u pozemnich a podobnych staveb.

15. DALSI POZADAVKY NA STAVBU

15.1. Uzité vlastnosti stavby
Stavba je navrZzena za uc¢elem zvySeni bezpec€nosti dopravy a zlepSeni pfehlednosti na rekon-
struovanych komunikacich.
Naroky na spravu a udrzbu jsou obdobné jako u jinych komunikaci tohoto charakteru.

15.2. Zabezpeéeni stavenisté

Vybrané ¢éasti stavby (pfedevsSim plochy zafizeni stavenisté) zhotovitel stavby na vlastni na-
klad zabezpeci oplocenim, aby bylo znemozZznéno vefejnosti dostat se do prostor, které by je
mohly ohrozit na Zivoté a zdravi. Sou¢asné bude stavenisté zajiSténo bezpecnostnimi znackami
podle platnych pfedpisu (nafizeni viady €. 591/2006 Sb).

PFistup nepovolanych osob na stavenisté bude u vSech pfistupl zakadzan a oznacen bezpec-
nostnimi a dopravnimi znackami.
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Stavenisté bude zajiSténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci dopravnim znace-
nim, zna¢kami BOZ a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Vjezd na stavenisté bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vyjizdé&jici mimo stavenisté budou ocisténa mechanickym odstranénim hrubych
necistot.

Zhotovitel stavby bude pouZivat pouze technicky zpisobilé mechanizmy. Tim se zabrani pfi-
padné kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty. V pfipadé odstaveni vozidel musi byt vozidla
zajiSténa proti odkaplm nebezpecnych latek vhodnymi opatfenimi (napf. vanami).

Stavba nebude v kolizi s jinymi stavbami v bezprostfednim okoli.

15.3. Uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu

V rdmci SO 101 bude upraven varovny (Sifka 0,4 m) a signalni pas (Sifka min. 0,8 m) u chod-
niku vpravo v kfizovatce s ul. Karlovarska, jez bude realizovan v ramci souvisejici akce OPRAVA
CHODNIKU A NAMESTI — I. ETAPA, Karlovarska tfida, Kamenné Zehrovice (pfedpoklad reali-
zace v r. 2018).

Chodnik vlevo neni stavbou dot€en, rekonstrukce chodniku vlevo probéhne béhem vyse uve-
dené souvisejici akce. Sou€asné bude v tomto misté provedena sniZzené obruba na +2 cm.

Navrhované Gpravy budou provedeny dle poZzadavku Vyhlasky €.398/2009 Sb. pro uZivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni.

15.4. Ochrana stavby pred Skodlivymi U€inky vnéjSiho prostredi

Pfedmétné stavba nevyZaduje ochranu pfed Skodlivymi ucinky vnéjSiho prostiedi.

16. VYPOIVQAoDANI' SE STANOVISKY DOTCENYCH
ORGANU

Bude doplnéno po projednani.
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