Soufadnicovy systém S—JTSK

Vyskovy systém Bpy

g8 pupIS

projektova, prizkumna a konzulta¢ni s \X
ot

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

L

Vypracoval:

Ing. Michal Turek

Hlavni inZenyr projektu:

Ing. Michal Turek

b))

Vyrobni Feditel:
Ing. Jan Vigek

4

Odpovédny projektant:
Ing. Michal Turek

Reditel spole&nosti:
Ing. Martin Hofler

[

Cislo zakazky:

Datum:

Investor:

Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6

273 01 Kamenné Zehrovice

N i

D-17-012 02/2018

Akce: M&Fitko: Format:

Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ul. Uzké a ul. D&lnické - Ax A4

v Gseku Karlovarskd tfida — Soubé&Znd Stupefi: Souprava:
DSP/ PDPS

P¥iloha:

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Cislo prilohy:

E.2



AutoCAD SHX Text
Stupeň:

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
Ředitel společnosti:

AutoCAD SHX Text
Číslo zakázky:

AutoCAD SHX Text
Odpovědný projektant:

AutoCAD SHX Text
Hlavní inženýr projektu:

AutoCAD SHX Text
Výrobní ředitel:

AutoCAD SHX Text
Akce:

AutoCAD SHX Text
Příloha:

AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Souprava:

AutoCAD SHX Text
Investor:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Souřadnicový systém S-JTSK

AutoCAD SHX Text
Výškový systém Bpv

AutoCAD SHX Text
Ing. Michal Turek

AutoCAD SHX Text
Ing. Michal Turek

AutoCAD SHX Text
Ing. Michal Turek

AutoCAD SHX Text
Ing. Jan Vlček

AutoCAD SHX Text
Ing. Martin Höfler

AutoCAD SHX Text
Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 273 01 Kamenné Žehrovice

AutoCAD SHX Text
D-17-012

AutoCAD SHX Text
v úseku Karlovarská třída - Souběžná

AutoCAD SHX Text
Kamenné Žehrovice - rekonstrukce ul. Úzké a ul. Dělnické 

AutoCAD SHX Text
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

AutoCAD SHX Text
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

AutoCAD SHX Text
02/2018

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
4x A4

AutoCAD SHX Text
DSP/PDPS

AutoCAD SHX Text
E.2


KAMENNE ZEHROVICE — REKONSTRUKCE
ULICE UZKE A ULICE DELNICKE V USEKU
KARLOVARSKA TRIDA — SOUBEZNA

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU POVOLENI



Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v Useku Karlovarska tfida — Soub&Zna DSP/PDPS, 08/2017
PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY Technicka zprava

1. TECHNICKA ZPRAVA
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Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v Useku Karlovarska tfida — Soub&Zna DSP/PDPS, 08/2017
PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY Technicka zprava

a) ldentifikaéni udaje
Oznaceni stavby: Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v
Useku Karlovarska tfida — Soubézna

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis

Jednéa se o rekonstrukci ulice Uzka a ulice Dé&lnicka v Useku Karlovarska tfida — Soub&zna.
Celkova délka uprav obou komunikaci je cca 160 m. Stavba je v celé délce situovana
Vv intravilanu.

c) Plan kontrolnich prohlidek stavby

Realizace stavby bude kontrolovana a projednavana s pfisluSnymi zastupci dotéenych organu
statni spravy v nize uvedenych Usecich stavebnich praci.

Pfesny Casovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé mezi
investorem a dodavatelem stavby v dobé, kdy bude znam konkrétni termin stavby. Terminy
kontrolnich prohlidek stavby budou uréeny na zakladé ¢asového harmonogramu stavebnich
praci, ktery pfedloZi dodavatel stavby zastupci investora a stavebnimu dozoru.

Kontrolovano bude zejména:
vedeni stavebnich denikd
zajisténi bezpec€nosti prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti a dodrzovani podminek
provadéni praci v ochrannych pasmech téchto siti
vyty€eni zadboru
provadéni pfipravnych praci, rozsahu kaceni a odstranéni stavajicich komunikaci
kontrola provadéni zemniho télesa
dodrzeni parametrd aktivni zény/plané pod konstrukci vozovek
osazeni obrubnikd
realizace odvodnéni
pokladka vozovkového souvrstvi

Kontrolni orgadn muaze zvéazit provedeni dalSich prohlidek, zejména v pfipadé, Ze v ramci
predchozich prohlidek byl shledan nesoulad mezi dokumentaci a realizovanym dilem.

Kontrolni organ muaze sloucit vice bodd prohlidek do jedné v pfipadég, Ze se jednotlivé Cinnosti
nachazeji ve stejné fazi vystavby.

Upozornéni:

pribéh podzemnich siti je nutné pfed zapo€etim zemnich praci vyty€it

prostorova norma CSN 73 6005 musi byt vzdy dodrZena; jako ochrana pojizdénych
€asti inZenyrskych siti budou tyto opatfeny chrani€kami

vykopy v blizkosti vedeni podzemnich inZzenyrskych siti je nutné provadét dle
pozadavku jejich spravcu
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