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  Konstrukce chodníku dle TP 170 (modifikovaná); D2-D-1, TDZ CH, P III Konstrukce chodníku dle TP 170 (modifikovaná); D2-D-1, TDZ CH, P III - betonová zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131, TP 192 DL 60 mm ČSN 73 6131, TP 192 60 mm ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - drobné kamenivo fr. 0/4 L 50 mm ČSN 73 6131, TP 192 L 50 mm ČSN 73 6131, TP 192 50 mm ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  150 mm ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  150 mm ČSN 73 6126-1 ŠD  G  150 mm ČSN 73 6126-1 B G  150 mm ČSN 73 6126-1 N150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1   CELKEM      min. 260 mm     min. 260 mm
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  Konstrukce parkoviště dle TP 170 (modifikovaná); D1-D-3, TDZ VI, P III Konstrukce parkoviště dle TP 170 (modifikovaná); D1-D-3, TDZ VI, P III - zatravňovací dlažba betonová DL  80 mm ČSN 73 6131, TP 192 DL  80 mm ČSN 73 6131, TP 192  80 mm ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192   + výplň tvárnic směsí humusu, zeminy a travního semene 8-12 g/m  2- ložní vrstva dlažby L  50 mm ČSN 73 6131, TP 192 L  50 mm ČSN 73 6131, TP 192  50 mm ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - mech. zpevněné kamenivo MZK 150 mm ČSN 73 6126-1 MZK 150 mm ČSN 73 6126-1 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 - štěrkodrť fr. 0/63  ŠD  G min. 150 mm ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63  ŠD  G min. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠD  G min. 150 mm ČSN 73 6126-1 B G min. 150 mm ČSN 73 6126-1 min. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1   CELKEM       min. 430 mm      min. 430 mm
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  Konstrukce vozovky dle TP 170; D1-N-2, TDZ VI, P III Konstrukce vozovky dle TP 170; D1-N-2, TDZ VI, P III - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - spoj. postřik z kation. asf. emulze PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 - asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - postřik infiltr. z kationaktivní asf. emulze PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 fr. 0/63 ŠD  G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠD  G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 A G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 E150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 B G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 N min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1   CELKEM       min. 390 mm      min. 390 mm390 mm
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250 mm BETON C 35/45 XF4 LOŽE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm NÁŠLAP 30 mm
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250 mm BETON C 35/45 XF4 LOŽE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm NÁŠLAP 100 mm
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250 mm BETON C 35/45 XF4 LOŽE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm NÁŠLAP 80 až 150 mm
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VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY TL. 0,5 m MATERIÁL ŠD 16/32
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 Konstrukce vjezdů dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III Konstrukce vjezdů dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III - betonová dlažba  DL      80 mm ČSN 73 6131, TP 192 DL      80 mm ČSN 73 6131, TP 192      80 mm ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - drobné kamenivo 0/4 L       50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 L       50 mm  ČSN 73 6131, TP 192      50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 B G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 Nmin. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1   CELKEM min. 330 mmmin. 330 mm
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