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a) ldentifika€ni udaje objektu

Oznaceni stavby: Kamenné Zehrovice — rekonstrukce Délnické ulice v iseku 1. maje
— K Udoli

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Katastralni uzemi: Kamenné Zehrovice

Nazev objektu: SO 101 Rekonstrukce ul. Délnicka

Majetkovy spravce objektu: obec Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis

V ramci objektu dochazi k upravé Sitkového uspofadani uli€niho prostoru, véetné vytvoreni
novych parkovacich stani a zeleného pasu. Vozovka v ul. Délnicka je nové navrzena v Sifce 6 m.
Navrhova kategorie je MO2p x/y/30, délka stavebnich Uprav je cca 80 m.

Celkovy pocet nové navrzenych parkovacich stani je 6.

Dvé nové vytvofena kolma parkovaci stani jsou navrzena ze zatraviovaci dlazby s min. délkou
stani 4,50 m + pfesah 0,5 m nad pfilehlym zelenym pasem mezi chodnikem a parkovacimi
stanimi. Sitka prvniho kolmého parkovaciho stani, uvazovano ve sméru staniéeni, je navrzena
2,75 m. Druhé parkovaci stani je navrzeno jako stani pro vozidla prepravujici osoby tézce
pohybové postiZzené, s Siftkou 3,50 m a podélnym sklonem 2,0 %. Od tohoto stani je zajistén
bezbariérovy pfistup na komunikaci pro chodce, a to pomoci pfijezdové rampy k pfilehlému
objektu, ktera zaroveri vyhovuje pozadavkim na nejvy$Si vyskovy rozdil 20 mm a sklon
maximalné do 12,5 %. Ctyfi nové vytvofend podélna parkovaci stani jsou navrzena ze
zatravnovaci dlazby s délkou stani min. 5,75 m (pouze délka parkovaciho stani u vjezdu je
zkracena na 5,00 m). Dale dojde ke zruSeni chodniku vlevo ve stanieni trasy komunikace km
0,018 — KU, zbyvajici prostor vlevo mezi nové vytvofenymi parkovacimi stanimi a zdénym plotem
bude dle pozadavku objednatele vyplnén zelenym pasem. Minimalni Sitka tohoto prostoru je 0,50
m, maximalni 2,20 m. Zed bude po odstranéni konstrukénich vrstev stavajiciho chodniku
opatifena hydroizolacni stérkou a nopovou félii. Po celou dobu stavby bude zed zajiSténa proti
poskozeni. U rekonstruované ¢asti chodniku vlevo je provedena pfedevSim vySkova Uprava
oproti stavajicimu stavu, a to pfedevsim kvuli plynulému napojeni na stavajici viezdy do pfilehlych
objektl. Vedeni chodniku vpravo je navrzeno pfiblizné ve stavajici stopé, dojde zde predevsim
k Upravé narozi s ulicemi Skolni a 1. maje. V prostoru kfizovatek Dé&lnicka x Skolni x Pod Horkami
a Délnicka x K Udoli x K Mirovému namésti je navrzeno frézovani a vyména stavajiciho krytu
vozovky v tl. 90 mm. Na narozi ulic Pod Horkami x K Udoli bude proveden odsun chodnikové
plochy o cca 1,25 m. Timto dojde ke zuzeni plochy z betonové zatraviiovaci dlazby, které bude
na opacné strané kompenzovano doplnénim 1 m Sirokého pasu ve shodném provedeni, jako je
plocha stavajici. Upravou tvaru priseéné kfizovatky dojde ke vhodné&j$imu navedeni vozidel do
prostoru kfizovatky. V misté odsunuté chodnikové plochy bude doplnéna konstrukce vozovky
v plné tloustce 390 mm dle C.1.1.4 — Vzorovy pficny fez.

c) Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu
V projektu byly pouzity nasledujici prazkumy a podklady:
e geodetické zaméfeni, zpracovatel Ing. Martin Safr, duben 2017
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e vySetfeni inzenyrskych siti na zakladé podkladi dodanych jejich spravci, zpracovatel
PUDIS a.s., unor-bfezen 2017

¢ mistni Setfeni, konzultace s investorem a dot€enymi organy

d) Vztahy k ostatnim objektim stavby (souvisejici
objekty)

S vystavbou SO 101 bezprostfedné souvisi tyto stavebni objekty:
SO 191 Pfechodné dopravni znaceni

e) Navrh objektu

- smérové vedeni:

Osa komunikace je vedena mezi kfizovatkami Dé&lnicka x Skolni x Pod Horkami a Dé&lnicka x 1.
maje v pfimé, oblouk ani pfechodnice nejsou navrhovany. Vedeni obrub je s navrZzenou osou
rovnobézné a je patrné z charakteristickych pfi¢nych fez(.

- vySkové vedeni:

Komunikace je v témér celé své délce vedena na urovni stavajiciho terénu z divodu zajisténi
pfistupu k okolnim nemovitostem. Podélny sklon komunikace je s ohledem na stavajici
konfiguraci terénu navrzen konstantni -1,41 %. Pod timto sklonem probiha i napojeni na
kfizovatku Dé&lnicka x 1. maje. Odpojeni z kfizovatky Dé&lnicka x Skolni x Pod Horkami je navrzeno
klesajicim sklonem -3,8 % (maximalni sklon). Mezi témito sklony je navrzen 1 vySkovy oblouk, o
poloméru 300 m.

Vedeni chodniku vpravo odpovida sméroveé i vySkové vedeni chodniku ve stavajicim stavu.

U chodniku vlevo je provedena zejména vySkova Uprava oproti stavajicimu stavu, a to pfedevsim
kvuli plynulému napojeni na stavajici viezdy do pfilehlych objektu. V misté vysokého vySkového
rozdilu na narozi ulic K mirovému namésti x Délnicka je mezi vstupem do pfilehlého objektu a
chodnikem ve stavajicim stavu sklon cca 36 %. Nové je navrZzeno napojeni v délce cca 2,2 m
vedené pod sklonem 20,22 %. Dale jiz pokracuje chodnik pod sklonem 8,33 %, coz je kromé
zminéného Useku na zacatku staniCeni maximalni navrzena hodnota sklonu. Vybrané lomy
vysSkového feseni nejsou z divodu malého algebraického rozdilu sklont zaobleny.

- Sitkové usporfadani:

Komunikace je navrzena v kategorii MO2p x/y/30.

Zakladni Sifka zpevnéné c¢asti vozovky je 6,00 m, rozSifeni ve smérovych obloucich neni
navrzeno. Sitka vSech podélnych parkovacich stani je navrzena 2,00 m, kolmych pak 2,75 m,
resp. 3,50 m. Délka kolmych parkovacich stani je 4,50 m + pfesah 0,5 m nad pfilehlym zelenym
pasem mezi chodnikem a parkovacimi stanimi. Délka podélnych parkovacich stani je 5,75 m
(pouze délka parkovaciho stani u vjezdu je zkracena na 5,00 m). Prostor vlevo mezi nové
vytvofenymi parkovacimi stanimi a plotem je vyplnén zelenym pasem o Sifce 0,50 m — 2,20 m.
Ve stanigeni trasy komunikace vlevo km 0,018 — KU dojde ke zrugeni chodniku. Sitka navrzenych
chodnikl je ponechana stavajici, 1,70 m.

Sitkové usporadani je vyznadeno ve vzorovém pfiéném fezu. Komunikace bude osazena
obrubami.

- vozovka:

Konstrukce netuhé vozovky je navrzena dle TP 170 vC. dodatku €. 1, pro dopravni zatizeni tfidy
VI a navrhovou uroven poruseni D1, podlozi typ PIII.

Celkova tloustka vozovky €ini min. 390 mm.

Povrch (obrusnou vrstvu) tvofi asfaltovy beton pro obrusné vrstvy.
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KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170: D1-N-2, TDZ VI, PllI

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

(CSN 736121, CSN EN 13108-1) ACO 11 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKT. ASF. EMULZI 0,35 kg/m?

(CSN 736129, CSN EN 13808) PS-C
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY

(CSN 736121, CSN EN 13108-1) ACP 16+ 50 mm
INFILTRACNI POSTRIK KATIONAKT. ASF. EMULZI 1,00 kg/m?

(CSN 736129, CSN EN 13808) PI-C
STERKODRT Edef,2=min.80 MPa .

(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDa 0/63 (Ge) 150 mm
STERKODRT Edef,2=min.50 MPa .
(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDg 0/63 (Gn) 150 mm
CELKEM min. 390 mm

ASFALTOVY KRYT PO ODFREZOVANI VOZOVKY: D1-N, TDZ VI, Plll
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

(CSN 736121, CSN EN 13108-1) ACO 11 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKT. ASF. EMULZI 0,35 kg/m?

(CSN 736129, CSN EN 13808) PS-C
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY

(CSN 736121, CSN EN 13108-1) ACP 16+ 50 mm
INFILTRACNi POSTRIK KATIONAKT. ASF. EMULZI 1,00 kg/m?
(CSN 736129, CSN EN 13808) PI-C
CELKEM 90 mm

KONSTRUKCE PARKOVACICH STANI DLE TP 170 (modifikovand): D2-D-1, TDZ O, PlII
ZATRAVNOVACI DLAZBA BETONOVA + VYPLN HUMUSEM, ZEMINOU A TRAVNIM SEMENEM

(CSN 736131, TP 192) DL 80 mm
LOZNi VRSTVA

(CSN 736131, TP 192) L 50 mm
S:I'ERKODRT Edef,2=min.60 MPa }
(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDg 0/63 (Gn) 200 mm
CELKEM min. 330 mm

KONSTRUKCE VJEZDU DLE TP 170 (modifikovana): D2-D-1, TDZ O, PIII
DLAZBA BETONOVA

(CSN 736131, TP 192) DL 80 mm
LOZNI VRSTVA

(CSN 736131, TP 192) L 50 mm
S:I'ERKODRT Edef,2=min.60 MPa 3
(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDg 0/63 (Gn) 200 mm
CELKEM min. 330 mm

KONSTRUKCE CHODNIKU DLE TP 170 (modifikovand): D2-D-1, TDZ CH, PIII
DLAZBA BETONOVA

(CSN 736131, TP 192) DL 60 mm
LOZNi VRSTVA

(CSN 736131, TP 192) L 50 mm
STERKODRT Edef,2=min.50 MPa .
(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDg 0/63 (Gn) 150 mm

CELKEM min. 260 mm
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Modul pfetvarnosti na zemni plani, Edef,2 = min. 30 MPa.

Konstrukce vozovky, chodniku, parkovacich stani a vjezdu do pfilehlych objektl jsou znazornény
ve vzorovém pficném fezu.

- obruby:

Specifikace jednotlivych druhli pouzitych obrub viz pfiloha C.1.1.4 — SO 101 Vzorovy pficny fez.
- bezpec€nostni zafizeni:

Nejsou navrhovana.

- zemni prace:

Komunikace je vedena v urovni stavajiciho terénu. Svahy zemniho télesa nejsou navrhovany,
vedkeré stavebni upravy jsou feSeny zpevnénim ploch (pfipadné realizaci zeleného pasu) s
napojenim pfimo na pfilehlou podezdivku plotu.

V celé délce trasy dojde k vyméné aktivni zény pod vozovkou, v tloustce 0,5 m, a to ze SD 16/32,
oddélené od nové konstrukce filtraéné — separacni geotextilii, dle TP 97.

- inZenyrské sité:

V ramci tohoto objektu je navrzena rektifikace vSech dotéenych povrchovych znaku inzenyrskych
siti.

f) Odvodnéni objektu (rezim povrchovych a podzemnich
vod)

Povrchové odvodnéni vozovky a chodniku je zajisténo pfiénym a podélnym vyspadovanim podél
obrub do uli¢nich vpusti a dale do stavajici kanalizace. Povrchové odvodnéni parkovacich stani
je také feSeno pficnym a podélnym vyspadovanim podél obrub do uliénich vpusti a dale do
stavajici kanalizace. Stani jsou navic navrzena ze zatraviiovaci dlazby, pfedpoklada se Castecné
vsakovani srazek do terénu.

Odvodnéni plané je dle pozadavk(i OZP feseno zasakovanim do drenazni vrstvy aktivni zény.
Bliz8i specifikace viz pfiloha C.1.1.4 — SO 101 Vzorovy pfi¢ny fez.

V ramci tohoto objektu bude navrzena vyména stavajici sestavy uli¢éni vpusti UV 4, vCetné
pfipojky ke stavajici kanalizaci. Pfipojka je kameninova, glazovana pouze uvnitf, DN 200 mm
v délce 1,7 m, polozena na Stérkopiskové loze, s betonovou podkladni deskou a obetonovanim,
tfida betonu C 16/20. U uliénich vpusti UV 1 a UV 2 bude provedena Uprava tak, aby otvory mfizi
byly natoCeny kolmo na smér jizdy. Zaroven bude provedena vyména horniho ramu s mfizi za
novy s mrizi rozmérd 500x500 mm a pevnosti pro dopravni zatizeni D400. Ram bude pouzit
celolitinovy. Uliéni vpust UV 3 a stavaijici poklopy od Sachet budou vySkové rektifikovany dle nové
vOzOovky.

Pfed zpétnym odevzdanim vpusti UV 4 spravci musi byt provedeny kamerové zkousky celé uli¢ni
vpusti a jeji pfipojky. Ty musi byt Cisté, bez kameniva a hrubych ulomkd materialu.

g) Navrh dopravnich znaéek, dopr. zafizeni, svételnych
signalll, zarizeni pro provozni informace a dopravni
telematiku

V ramci tohoto SO je navrzeno SDZ IP12+01, spolu s pfisluSnym symbolem VDZ, které slouzi k
oznaceni nové vytvofeného parkovaciho stani pro vozidla pfepravujici osoby tézce pohybové
postizené. Dale je navrzeno VDZ V7b — misto pro pfechazeni, v€etné vytvofeni vodiciho pasu
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mista pro pfechazeni.
h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
objektu (pripadné udrzbu)

Nejsou Zadné zvlastni poZadavky na vystavbu ani udrZzbu tohoto objektu.

I) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Soucasti objektu neni Zadné technologické vybaveni.

j) Prehled provedenych vypoctu

Pro potfeby navrhu objektu nebyly zpracovany Zzadné vypocty.

k) Reseni pFistupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

V ramci objektu je navrhovana rekonstrukce stavajicich chodniku, pfi které je navrzeno vytvoreni
varovnych pasul o §. 0,40 m v mistech snizeni obruby pod 0,08 m. V navaznosti na okolni trasy
pro pési jsou navrzena mista pro pfechazeni se signalnim pasem o §. 0,80 m, odsazenym od
varovného pasu o0 0,30 m. Mista pro pfechazeni jsou osazena vodicim pasem piechodu, a to bud
z divodu kratké délky signalniho pasu, zplisobené stisnénymi Sifrkovymi pomeéry, nebo absenci
signalniho pasu na chodnicich mimo feSené Uzemi. Tato opatfeni jsou navrzena v souladu s
Vyhlaskou ¢€.398/2009 Sb. pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve
smyslu platného znéni.

|) Stavba objektu v ochranném pasmu vrchniho vedeni
VN nebo VVN

Stavba objektu se nenachazi v ochranném pasmu vrchniho vedeni VN nebo VVN.

m) Bezpec€nost pri vystavbé

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a
hygienickych predpisl platnych v dobé provadéni stavby.
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