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POZN.:

- sklon chodniku vlevo 2,00%; sklon chodniku vpravo 0,507%

— v pfipadé snfZenf nivelety chodniku oproti stdv. stavu, bude provedena
Gprava nové odhalené &asti fasady

—  sklopenj obrubnik v misté vjezdu km 0,035 beton C 35/45 XF4 loZe
min. C 20/25n XF3 tl. 100 mm s opérou, prevydeni 100 mm

—  zahradni obrubnik v km 0,000 — km 0,013 beton C 35/45 XF4 loZe
min. C 16/20n XF1 tl. 100 mm s opérou, zapustény

~  bude provedena viména sestavy ulicni vpusti UV 4, vEetng pripojky ke
stavajici kanalizaci

— uliéni vpust UV 3 a stavajici poklopy Sachet budou vyskové rektifikovany
dle nové vozovky

- u ulienich vpusti UV 1, UV 2 bude provedena vyména horntho ramu za

KOTA NAPOJENI

celolitinovy, s natoenim mr¥iZi kolmo na smér jizdy; rozmér miiZi 500 x
500 mm, pevnost pro dopravni zatiZeni D400

OBRUBNIK 150x250 mm
35/45 XF4

. C 20/25n XF3 TL. 100 mm
U, NASLAP 100 mm
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Konstrukce parkovacich stani dle TP 170 (modifikovand): D2-D-1, 107 0, P Il Lo .
7ASYP ZEMINOU - betonova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131, TP 192
- zatraviovacT betonovd dlazba DL 80 mm CSN 73 6131, TP 192 - drobné kamenivo fr. 0/4 L50 30 mm (SN 73 6151, TP 192 —
ODSTRANENI STAV. KCE CHODNIKU /VOZOVKY (vipli tvarnic smésf humusu, zeminy a trawntho semene 8 — 12 g/m2) 60 MPa - Stérkodrt fr. 0/63 05 Gy min. 150 mm CSN EN 15285, CSN 73 6126-1 _ &
L drobné kamenivo 0/4 150 50 mm GSN 73 6131, TP 192 — e 1Pa CELKEM min. 260 mm
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FILTRACNE — SEPARACNI GEQTEXTILIE
DLE TP 97
VIMENA AKTIVNI ZONY TL. 0,5 m Konstrukce vozovky dle TP 170; D1-N-2, TDZ VI, P Il
MATERIAL $D 16/32
, - asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
z T UPRAVA VJEZDU - spoj. postiik z kation. asf. emulze PS—C 0,35 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129
BETONOVA ULICNI VPUST r asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121 80 MPa
5O r postfik infiltr. z kationaktivni asf. emulze PI-C 1,0 kg/m* SN EN 13808, CSN 73 6129 &~
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570/mm ) E . STAVAICH BET. PRAN - osfo\vt.ovy t?eton prolpodk\lod[ﬁ vrstvy ACP 16+ 50 mm , (ESN EN 1310871, CSN 73 6121
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330mm DN200 2 - betom/)vo d\ozt.m DL 80 mm (ESN 73 6131, TP 192 60 WP
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3 - stérkodrt fr. 0/63 SDy G, min. 200 mm  CSN EN 13285; CSN 73 6126-1 _ &~ °
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50 MPa
350 MPa

Souradnicovy systém S—JTSK

Vyskovy systém Bpv

88 puDIS

projektova, priizkumna a konzultacni s \X /

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval:
Bc. Toma$ Lehmann

Hlavni inZenyr projektuzm
Ing. Michal Rebec

| Investor:
Obec Kamenné Zehrovice

Vyrobni Feditel:
Ing. Jan Vigek

y

e
Karlovarska 6

273 01 Kamenné Zehrovice

Odpov&dny projektant: %
Ing. Michal Rebec

| Reditel spolegnosti:

Ing. Martin Hofler

st

Cislo zakazky: Datum:

D-17-013 11/2017 .

Akce: Mé&ritko: Format:
Kamenné Zehrovice — rekonstrukce D&lnické ulice 1:30 3 x M
v Gseku 1. mdje — K Udolf Stupett: Souprava:

DSP/PDPS

Priloha:

SO 101 Vzorovy pFicny

rez

Cislo prilohy:

C.1.1.4



AutoCAD SHX Text
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  Konstrukce vozovky dle TP 170; D1-N-2, TDZ VI, P III Konstrukce vozovky dle TP 170; D1-N-2, TDZ VI, P III - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - spoj. postřik z kation. asf. emulze PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 - asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - postřik infiltr. z kationaktivní asf. emulze PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠD  G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 A G  150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 E150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ŠD  G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 B G  min. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 Nmin. 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1   CELKEM        min. 390 mm       min. 390 mmmin. 390 mm
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 Konstrukce parkovacích stání dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III Konstrukce parkovacích stání dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III - zatravňovací betonová dlažba  DL 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 DL 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 , TP 192    (výplň tvárnic směsí humusu, zeminy a travního semene 8 - 12 g/m2) - drobné kamenivo 0/4 L50  50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 L50  50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 B G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 Nmin. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1   CELKEM min. 330 mmmin. 330 mm
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250 mm BETON C 35/45 XF4 LOŽE MIN. C 20/25n XF3 TL. 100 mm S OPĚROU, NÁŠLAP 100 mm
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- sklon chodníku vlevo 2,00%; sklon chodníku vpravo 0,50% sklon chodníku vlevo 2,00%; sklon chodníku vpravo 0,50% - v případě snížení nivelety chodníku oproti stáv. stavu, bude provedena v případě snížení nivelety chodníku oproti stáv. stavu, bude provedena úprava nově odhalené části fasády - sklopený obrubník v místě vjezdu km 0,035 beton C 35/45 XF4 lože sklopený obrubník v místě vjezdu km 0,035 beton C 35/45 XF4 lože min. C 20/25n XF3 tl. 100 mm s opěrou, převýšení 100 mm - zahradní obrubník v km 0,000 - km 0,013 beton C 35/45 XF4 lože zahradní obrubník v km 0,000 - km 0,013 beton C 35/45 XF4 lože min. C 16/20n XF1 tl. 100 mm s opěrou, zapuštěný - bude provedena výměna sestavy uliční vpusti UV 4, včetně přípojky ke bude provedena výměna sestavy uliční vpusti UV 4, včetně přípojky ke stávající kanalizaci - uliční vpusť UV 3 a stávající poklopy šachet budou výškově rektifikovány uliční vpusť UV 3 a stávající poklopy šachet budou výškově rektifikovány dle nové vozovky - u uličních vpustí UV 1, UV 2 bude provedena výměna horního rámu za u uličních vpustí UV 1, UV 2 bude provedena výměna horního rámu za celolitinový, s natočením mříží kolmo na směr jízdy; rozměr mříží 500 x 500 mm, pevnost pro dopravní zatížení D400
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 Konstrukce vjezdů dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III Konstrukce vjezdů dle TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, P III - betonová dlažba  DL 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 DL 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 80 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - drobné kamenivo 0/4 L50  50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 L50  50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 50 mm  ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 - štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 štěrkodrť fr. 0/63 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ŠD  G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 B G   min. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 Nmin. 200 mm  ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285; ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1   CELKEM min. 330 mmmin. 330 mm
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  Asfaltový kryt po odfrézování vozovky v tl. 90 mm D1-N, TDZ VI Asfaltový kryt po odfrézování vozovky v tl. 90 mm D1-N, TDZ VI - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - spoj. postřik z kation. asf. emulze PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PS-C 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 0,35 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 - asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 - postřik infiltr. z kationaktivní asf. emulze PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129  postřik infiltr. z kationaktivní asf. emulze PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 PI-C 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 1,0 kg/m  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 2ČSN EN 13808, ČSN 73 6129   CELKEM        90 mm       90 mm90 mm
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