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a) ldentifikaéni udaje objektu
Oznaceni stavby: Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v
Useku Karlovarska tfida — Soubézna

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice
Nazev objektu: SO 102 Rekonstrukce ul. Uzka

Majetkovy spravce objektu: obec Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis

Komunikace je vedena ve stavajici stopé, dochazi pouze k jejimu rozSifeni a zpevnéni povrchu
za UCelem zvySeni bezpecnosti provozu. Komunikace je navrhovana jako jednopruhova
obousmérma, navrhova kategorie MO1 -/3,5/20, celkova délka stavebnich Gprav ¢ini 78,6 m.
Z&kladni Sifka komunikace v pfimé je 3,0 m, rozSifeni ve smérovém oblouku neni navrzeno.
Z&kladni pfiény sklon komunikace je jednostranny o hodnoté 3,0 %, podélné sklony jsou

navrzeny s ohledem na konfiguraci stavajiciho terénu v rozmezi 3,2 % — 13,99 %.

c) Vyhodnoceni prazkumu a podkladu
V projektu byly pouzity nasledujici prazkumy a podklady:
geodetické zaméfeni, zpracovatel Ing. Martin Safr, duben 2017

vySetfeni inZzenyrskych siti na zakladé podkladd dodanych jejich spravci, zpracovatel
PUDIS a.s., Unor-bfezen 2017

mistni Setfeni, konzultace s investorem a dotenymi organy

d) Vztahy k ostatnim objektim stavby (souvisejici
objekty)

S vystavbou SO 102 bezprostiedné souvisi tyto stavebni objekty:
SO 101 Rekonstrukce ul. Délnicka
SO 191 DIO

e) Navrh objektu

- sSmérové vedeni:

Komunikace se odpojuje z ul. Na Brékové smérovymi oblouky o polomérech R=8 m a nasledné
R=20 m. Stavajici kfizovatka bude rozSifena pro zlepSeni pfijezdu ke stavajicim nemovitostem.
Na trase je polomér R=250 m, napojeni na ul. Soub&zna je provedeno polomérem R=10 m.
Pfechodnice mezi pfimymi a obloukovymi Useky nejsou navrhovany.

Dale jsou navrZeny Upravy dvou sjezdu, osy jsou v pfimé a napojuji se Sikmo na osu
rekonstruované ul. Uzka.

- vySkoveé vedeni:

Komunikace se odpojuje z ul. Na Brékové klesajicim sklonem -3,2 % (minimalni sklon) a je
v celé své délce vedena na urovni stavajiciho terénu z ddvodu zajisténi pfistupu k okolnim
nemovitostem. Maximalni podélny sklon je s ohledem na stévajici konfiguraci terénu navrzen




Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v Useku Karlovarska tfida — Soub&Zna DSP/PDPS, 08/2017
SO 102 REKONSTRUKCE UL. UZKA Technicka zprava

13,99 % v misté napojeni na ul. Soubé&zna. Minimalni polomér vySkového oblouku je 130 m
v napojeni na ul. Na Brckové. Vybrané lomy vySkového FeSeni nejsou z divodu malého
algebraického rozdilu sklont zaobleny.

- Sifkové usporadani:

Komunikace je navrZzena v kategorii MO1 -/3,5/20.

Z&kladni Sifka zpevnéné casti vozovky je 3,00 m, rozSifeni ve smérovych obloucich neni
navrzeno.

Sitkové usporadani je vyzna¢eno na vzorovém pficném fezu. Komunikace bude osazena
obrubami.

- vozovka:

Konstrukce netuhé vozovky je navrzena dle TP 170 v¢&. dodatku €. 1, pro dopravni zatiZzeni tfidy
VI a navrhovou uroven poruSeni D1, podloZzi typ PIII.

Celkova tloustka vozovky €ini min. 390 mm.

Povrch (obrusnou vrstvu) tvori asfaltovy beton pro obrusné vrstvy.

Dle konzultace s investorem budou zpevnéné sjezdy provedeny s toutéZ konstrukci.

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170: D1-N-2, TDZ VI, Plil
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

(CSN 736121, CSN EN 13108-1) ACO 11 40mm
SPOJOVACI POSTRIK KATIONAKT. ASF. EMULZI 0,35 kg/m?

(CSN 736129, CSN EN 13808) PS-C
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY

(CSN 736121, CSN EN 13108-1) ACP 16+ 50mm
INFILTRACNI POSTRIK KATIONAKT. ASF. EMULZI 1,00 kg/m?

(CSN 736129, CSN EN 13808) PI-C
STERKODRT Edef,2=min.80MPa 3

(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDa 0/63 (Ge) 150mm
STERKODRT Edef,2=min.50MPa 3
(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDg 0/63 (Gn) min. 150mm
CELKEM min. 390mm

Konstrukce vozovky je zndzornéna na vzorovém pFicném fezu.

Navrh predpoklada dosaZzeni modulu pfetvarnosti na podloZi (plani) vozovky Edef,2=30 MPa. Je
nutné dodrzet pomér modulu pretvamnosti Edef,2/ Edef,1 max. 2,5 dle CSN 73 1006 Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin.

Zatravnény sjezd vkm 0,030 vpravo bude rekonstruovan za pouZiti materialu typové
odpovidajiciho stavajici konstrukci. Vrstva zeminy bude hutnéna ve 2 vrstvach tl. max. 150 mm.
Obruba v misté tohoto sjezdu bude v délce 8 m snizena na naslap 2 cm.

- bezpec&nostni zafizeni:

Nejsou navrhovana.

- zemni prace:

Komunikace je vedena v arovni stavajiciho terénu. Svahy nizkych nasypu i zafeza (maximalné
desitky cm) jsou navrZzeny ve sklonu max. 1:1 v navaznosti na konfiguraci okolniho terénu.

V celé délce trasy dojde k vyméné aktivni zény pod vozovkou z materialu SD 16/32 v tloustce
0,5 m, mira zhutnéni 100% PS.
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f) Odvodneéni objektu (rezim povrchovych a podzemnich
vod)

Povrchové odvodnéni vozovky je zajiSténo pficnym a podélnym vyspadovanim podél obrub do
nové uli¢ni vpusti v kfizovatce ulic Soubézna a Délnické a dale do stavajici kanalizace.
Odvodnéni plané je dle pozadavki OZP FeSeno zasakovanim do drenazni vrstvy aktivni zony.

g) Navrh dopravnich zna€ek, dopr. zafizeni, svételnych
signala, zarizeni pro provozni informace a dopravni
telematiku

V rdmci objektu dojde k pfesunu stavajici znacky B32 v kfizovatce s ul. Na Brékové do nové
polohy dle navrhovanych obrub. Znacka B32 v kfizovatce s ul. Soubé&Zzna bude ponechana ve
stvajici poloze.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
objektu (pfipadné udrzbu)

Nejsou Zadné zvlastni poZzadavky na vystavbu ani tdrzbu tohoto objektu.

1) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Soucésti objektu neni Zadné technologické vybaveni.

j) Pfehled provedenych vypoétu

Pro potfeby navrhu objektu nebyly zpracovany zadné vypocty.

k) ReSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

V ramci objektu nejsou navrhovany zadné samostatné komunikace pro péSi (chodniky),
schodisté, Sikmeé rampy, pfechody pro chodce, zastavky MHD, apod.

Soucésti objektu je navrh zpevnéné komunikace s podélnymi sklony respektujicimi stavajici
konfiguraci terénu. Pohyb pé&Sich je zde umoznén, nicméné z uvedeného divodu neni mozné
dodrzet pozadavky Vyhlasky ¢€.398/2009 Sb. pro uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ve smyslu platného znéni.

Z&adné opatfeni ve smyslu této vyhlasky nejsou navrhovana.

|) Stavba objektu v ochranném pasmu vrchniho vedeni
VN nebo VVN

Stavba objektu se nenachazi v ochranném pasmu vrchniho vedeni VN nebo VVN.

m) Bezpeénost pfi vystavbé

PFi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrZzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a
hygienickych pfedpist platnych v dobé provadéni stavby.
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