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Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v Useku Karlovarska tfida — Soub&Zna DSP/PDPS, 08/2017
BILANCE ZEMNICH PRACI Technicka zprava

1. TECHNICKA ZPRAVA
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a) ldentifikaéni udaje objektu
Oznacdeni stavby: Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Délnické v
Useku Karlovarska tfida — Soubézna

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice

Majetkovy spravce objektu: obec Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis

Jednéa se o rekonstrukci ulice Uzka a ulice Dé&lnicka v Useku Karlovarska tfida — Soub&zna.
Celkova délka uprav obou komunikaci je cca 160 m. Stavba je v celé délce situovana v
intravilanu.

c) Vyhodnoceni prazkumu a podkladt
Y prOJektu byly pouzity nasledujici prizkumy a podklady:
geodetické zaméfeni, zpracovatel Ing. Martin Safr, duben 2017
vySetfeni inZzenyrskych siti na zé&kladé podkladd dodanych jejich spravci, zpracovatel
PUDIS a.s., Unor-bfezen 2017
mistni Setfeni, konzultace s investorem a dot&enymi organy
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Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v Useku Karlovarska tfida — Soub&Zna DSP/PDPS, 08/2017
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d) Bilance zemnich praci
Bilance zemnich praci obsahuje pfehled celkovych vykopl a nasypu objektd vSech objektd
v rAmci stavby a odstranéni stavajici konstrukce vozovky a chodnikud

MnozZstvi nasypu je dano kubaturou aktivni zény, mnozstvi vykopu je spocéteno od uUrovné
odstranénych materiall na Urover paraplané.

Hodnoty zemnich praci u odstrafiovanych materiald jsou pouze pfedpokladané, nebot nejsou
k dispozici podklady o konstrukéni skladbé stavajicich komunikaci (vozovky a chodniky).

Tabulka 1 Bilance zemnich praci

Odstranéné materialy zelen ve
_ , pz | Odstranéni | yoz0k Chodnik Viezd svahu
Ulice Viykop nasyp betonu ve - -
viezdech | astat | D Asfalt | Z2MKOVa | &p | plazdeny | $D | plocha
dlazba
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m?2
CELKEM | 711,84 |[470,84 1,00 89,66 | 265,34 19,46 1,29 4,29 0,38 1,17 79,3
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