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KAMENNE ZEHROVICE — REKONSTRUKCE
DELNICKE ULICE V USEKU 1. MAJE - K
UDOLJ

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU POVOLENI



Kamenné Zehrovice' — rekonstrukce Délnicke ulice v useku 1. maje — K Udoli DSP/PDPS, 11/2017
PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY Technicka zprava

1. TECHNICKA ZPRAVA
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a) Identifika€ni udaje

Oznaceni stavby: Kamenné Zehrovice — rekonstrukce Délnické ulice v iseku 1. maje
— K Udoli

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Katastralni Uzemi: Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis
Jedna se o rekonstrukci ulice Dé&lnicka v useku 1. maje — K Udoli. Celkova délka uprav je cca
80 m. Stavba je v celé délce situovana v intravilanu.

c) Plan kontrolnich prohlidek stavby

Realizace stavby bude kontrolovana a projednavana s pfisluSnymi zastupci dotéenych organu
statni spravy v nize uvedenych usecich stavebnich praci.

Pfesny €asovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé mezi
investorem a dodavatelem stavby v dobé&, kdy bude znam konkrétni termin stavby. Terminy
kontrolnich prohlidek stavby budou uréeny na zakladé ¢asového harmonogramu stavebnich
praci, ktery predlozi dodavatel stavby zastupci investora a stavebnimu dozoru.

Kontrolovano bude zejména:

vedeni stavebnich deniku

o zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti a dodrzovani podminek
provadéni praci v ochrannych pasmech téchto siti

o vytyCeni zaboru

e provadéni pfipravnych praci a odstranéni stavajicich komunikaci

e dodrzeni parametr( aktivni zény/plané pod konstrukci vozovek

e o0sazeni obrubnikl

e realizace odvodnéni

¢ pokladka vozovkového souvrstvi

Kontrolni organ muze zvazit provedeni dalSich prohlidek, zejména v pfipadé, Ze v ramci
predchozich prohlidek byl shledan nesoulad mezi dokumentaci a realizovanym dilem.

Kontrolni organ muaze sloudit vice bodu prohlidek do jedné v pfipadé, Ze se jednotlivé Cinnosti
nachazeji ve stejné fazi vystavby.

Upozornéni:

e prubéh podzemnich siti je nutné pred zapocetim zemnich praci vyty¢it

o prostorova norma CSN 73 6005 musi byt vzdy dodrzena; jako ochrana pojizdénych
¢asti inzenyrskych siti budou tyto opatieny chranickami

e vykopy v blizkosti vedeni podzemnich inzenyrskych siti je nutné provadét dle
pozadavki jejich spravcu
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