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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

Nazev: Kamenné Ze;hrovice — rekonstrukce Délnické ulice v useku
1. maje — K Udoli

Stupen: Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v podrobnosti
dokumentace pro provadéni stavby

Umisténi: Obec Kamenné Zehrovice

Katastralni uzemi: Kamenné Zehrovice, 662844

Kraj: StifedoCesky

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Obec kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Kontaktni osoba: Soria Cerna, starostka
IC: 00234508
DIC: CZ 0023 4508

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev: PUDIS a. s.
Nad vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Kontaktni osoba
Pro véci smluvni: Ing. Martinem Hoéfler, pfedseda predstavenstva
Ing. Jan VICek, Clen pfedstavenstva
ve vécech technickych: Ing. Jan Petrem, vedouci skupiny dopravnich staveb
IC: 45272891
DIC: CZ 45272891
Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Michal Rebec (CKAIT 0013150, ID00)
Odpovédny projektant:  Ing. Michal Rebec (CKAIT 0013150, ID00)
Zpracovatelé: Bc. Tomas Lehmann
Ing. Jifi Blazek
JiFi Bilek (CSSK/0223/KO0/2016)

1.4. Seznam priloh dokumentace

CastA  PRUVODNI ZPRAVA

CastB  SOUHRNNE RESENi STAVBY

CastC  STAVEBNI CAST

CastD  TECHNOLOGICKA CAST — NEOBSAZENO
CastE  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

CastF  DOKLADY

CastG  PRUZKUMY A ROZBORY

CastH  SOUPIS PRACI

Cast | ROZPOCET STAVBY
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Jedna se o rekonstrukci ulice Délnicka v Gseku 1. maje — K Udoli. Celkovéa délka tprav
je cca 80 m. Stavba je v celé délce situovana v intravilanu. Komunikace je dvoupruhova s
Sifkou jizdniho pruhu 3,00 m. Stavajici konstrukce vozovky bude odstranéna a nahrazena
konstrukci novou. V prostoru kfizovatek Délnicka x Skolni x Pod Horkami a Dé&lnicka x
K Udoli x K Mirovému namésti bude provedeno pouze frézovani a vyména stavajiciho
krytu vozovky v tl. 90 mm. Na narozi ulic Pod Horkami x K Udoli bude proveden odsun
chodnikové plochy. Upravou tvaru priseéné kfizovatky dojde ke vhodnéj§imu navedeni
vozidel do prostoru kfizovatky. V misté odsunuté chodnikové plochy bude doplnéna kon-
strukce vozovky v pIné tloustce 390 mm dle C.1.1.4 — Vzorovy pfi¢ny fez. VySkové feseni
se v maximalni mozné mife snazi respektovat stavajici podélny sklon ulice.

Rekonstrukce je navrzena z divodu nevyhovujiciho technického stavu povrchu stava-
jicich zpevnénych ploch (vozovka, chodniky), nejednoznacného Sitkového uspofadani
komunikace a absence parkovacich ploch. Po jejim dokonéeni se oCekava zvyseni pie-
hlednosti a bezpecnosti dopravy a vytvofeni novych parkovacich stani.

2.2. Predpokladany prubéh vystavby zahajeni, etapizace a uvadéni do provozu,
dokonéeni stavby
Pfedpokladana doba vystavby
Pfedani stavenisté zhotoviteli:  04/2018
Dokonceni stavby: 05/2018

Predpokladana doba vystavby jsou 4 tydny. Stavba bude provadéna najednou a jako
jeden celek pfedana k uzivani.

2.3. Vazby na regulaéni plany, uzemni plan, pripadné uzemné planovaci infor-
mace a na uzemni rozhodnuti nebo tzemni souhlas véetné pinéni jeho
podminek (je-li vydan)

Stavba je pouze piestavbou stavajici mistni komunikace. Nedochazi ke zméné vyuziti
uzemi. Stavba je v souladu s Uzemnim planem obce Kamenné Zehrovice.

2.4. Struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba je umisténa v misté stavajici mistni komunikace. Realizaci stavby nedojde ke
zmeéneé ve stavajicim zplsobu vyuziti uzemi.

Ulice Délnick& se nachazi v centralni ¢asti obce. ReSena je &ast ulice v useku od kfi-
Zovatky s ulici 1. maje, po kfizovatku s ulicemi K Udoli a K Mirovému namésti. Jedna se o
mistni obsluznou komunikaci. Komunikace je dvoupruhova, proménné Sitky cca 6,0 m —
13,0 m, s oboustrannym chodnikem Sifky cca 1,70 m. Podélny sklon je cca 1,5 %. Stava-
jici povrch je z asfaltového betonu, ktery je vlivem €asu ve Spatném technickém stavu.
Povrchové odvodnéni je feSeno pomoci podélného a pficného sklonu do uliénich vpusti a
poté do kanalizace. Po obou stranach je chodnik pfimo napojen na stavajici podezdivky
budov/plotu, pfipadné na vjezdy a vstupy do pfilehlych pozemkau.

2.5. Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni
prostredi

Prestavba komunikace nebude mit Zzadny negativni dopad na okolni krajinu &i zivotni
prostiedi.
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2.6. Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni, vztahy na
dosavadni vyuziti uzemi, vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém
uzemi, zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

Pfestavba komunikace nebude mit zadny negativni dopad na okolni krajinu Ci Zivotni
prostfedi.

Dojde k vytvofeni nového, pevného Sitkového uspofadani, vytvoreni novych podél-
nych a kolmych parkovacich stani, vytvofeni zeleného pasu, vyméné stavajici konstrukce
vozovky komunikace a chodnik( a k identifikaci podélnych a pfi¢nych sklond. Timto bude
dosazeno zlepseni celkového technického stavu komunikace a celé ulice.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

V projektu byly pouzity nasledujici prizkumy a podklady:
e geodetické zaméfeni, zpracovatel Ing. Martin Safr, duben 2017

e vySetfeni inzenyrskych siti na zakladé podkladi dodanych jejich spravci, zpracova-
tel PUDIS a.s., unor-bfezen 2017

e mistni Setfeni, konzultace s investorem a dot€enymi organy
e Katastralni mapa k.0. Kamenné Zehrovice

e UP Kamenné Zehrovice
e Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, TKP.

e \yjadreni spravcl IS
4. CLENENIi STAVBY

4.1. Zpusob Cislovani a znaceni stavebnich objektu

Projektova dokumentace je zpracovana podle pfilohy €. 8 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

Cislovani a znageni jednotlivych stavebnich objektd z ni vychazi.

4.2. Urceni jednotlivych €asti stavby

Ciselna fada Skupina objekt
100 Objekty pozemnich komunikaci

4.3. Clenéni stavby na éasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
Stavba je €lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 101 Rekonstrukce ulice Délnicka
SO 191  Prechodné dopravni znaceni

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikd

Projekt ,Kamenné Zehrovice - rekonstrukce Dé&lnické ulice v useku 1. maje — K udoli*
neni nutno ¢asové koordinovat s jinymi projekty. Sou€asna realizace tohoto projektu s
projektem ,Kamenné Zehrovice — rekonstrukce ulice Uzké a ulice Dé&lnické v useku Karlo-
varska tfida — Soubézna“ nebude mit negativni vliv na obsluznost izemi. Projekty se mo-
hou realizovat sou€asné.
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Vécna koordinace neni potfeba.

5.2. Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude provadéna najednou jako jeden celek.
Predpokladany prubéh vystavby bude probihat nasledovné:

e vytvofeni zafizeni stavenisté

¢ odstranéni a odfrézovani jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky

e vytvoreni aktivni zony

e Uprava plané

e vymeéna, pfipadné rektifikace sestav uli¢nich vpusti a povrchovych znaku IS

e o0sazeni obrub

¢ pokladka novych nestmelenych, asfaltovych vrstev a dlazdénych vrstev

e drobné stavebni prace

e odstranéni zafizeni stavenisté a rekultivace
Definitivni pribéh vystavby uréi vybrany zhotovitel.

Zhotovitel musi stale postupovat se vSemi pracemi tak, aby co nejméné obtézo-
val okoli hlukem a prasnosti.

Pied zahajenim stavebnich praci musi dojit k presnému vyty€eni inzenyrskych
siti. V pfipadé jejich obnazeni musi byt postupovano v souladu s pozadavky jednot-
livych spravci a musi byt dodrzeno normové kryti.

5.3. Zajisténi pristupu na stavbu

Zajisténi plochy pro potfeby zafizeni stavenisté je v kompetenci zhotovitele stavby.

PFistup na stavenisté bude ze stavajici silnice 11/606 (Karlovarska tfida) a dale ulicemi
Pod Horkami, pfipadné 1. maje. Stavenistni doprava bude vedena zejména ulicemi 1.
maje a Pod Horkami a prostorem doCasného zaboru, ostatni komunikace budou vozidly
stavby pouzivany jen v nejnutnéjSi mife, aby se zamezilo obtézovani obyvatel hlukem a
prachem.

5.4. Dopravni omezeni, objizd’ka a vyluky dopravy

Beéhem stavby bude ulice Délnicka pro individualni dopravu uzaviena. Stejné tak i kfi-
zovatky Délnicka x Skolni x Pod Horkami a Délnicka x K Udoli x K Mirovému namésti.
Parkovani residentd bude umoznéno na okolnich komunikacich.

Doprava na okolnich komunikacich bude probihat s omezenim. Ulice Skolni, Pod Hor-
kami, K Mirovému namésti a K Udoli budou po dobu vystavby osazeny dopravnim znace-
nim IP10a ,Slepa pozemni komunikace” a nebudou tedy prljezdné. V ulici 1. maje dojde
pouze k lokalnimu zuzeni prujezdu v oblasti kfizovatky 1. maje Délnicka.

Bé&hem stavby bude uzaviena ul. Délnicka v€etné stavajiciho chodniku, pohyb peSich
bude probihat po chodnicich v okolnich ulicich. Pfistup do jednotlivych nemovitosti
v prostoru stavenisté bude pro chodce zachovan.

Re$ené Uzemi bude b&hem rekonstrukce uzavieno pomoci dopravniho znadeni
B1+E13 (Zakaz vjezdu vSech vozidel + mimo vozidel stavby) a Z2+S7 typ 1 (Zabrana pro
oznaceni uzavirky + sestava vystraznych svétel). Vzhledem k uzavirce ulice Délnicka ne-
bude mozny prijezd pres vy$e zminéné kfizovatky, proto bude v dot&enych ulicich (Skol-
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ni, Pod Horkami, K Udoli a K Mirovému namésti) osazeno dopravni znag&eni IP10a (Slepa
pozemni komunikace).

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1. Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob,
které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich
ukonéeni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat

SO 101 Rekonstrukce ulice Délnicka Obec Kamenné Zehrovice
SO 191  Pfechodné dopravni znaceni docasny objekt

6.2. Zpusob uzivani jednotlivych objektt stavby

Zpusob uzivani jednotlivych objektl zlistane zachovan.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZIVANI

7.1. Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzi-
vani
Predpoklada se, ze stavba bude pfedana k uzivani jako jeden celek a to ihned po do-
konCeni stavby.

7.2. Zduvodnéni potieb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby

Neuvazuje se potfeb uzivani stavby pfed dokoncenim celé stavby.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Souhrnny popis stavby

Jedna se o rekonstrukci ulice Délnicka v Useku 1. maje — K Udoli. Celkova délka Uprav
je cca 80 m. Stavba je v celé délce situovana v intravilanu. Komunikace je dvoupruhova s
Sifkou jizdniho pruhu 3,00 m. Stavajici konstrukce vozovky bude odstranéna a nahrazena
konstrukci novou. V prostoru kfizovatek Délnicka x Skolni x Pod Horkami a Dé&lnicka x
K Udoli x K Mirovému namésti bude provedeno pouze frézovani a vyména stavajiciho
krytu vozovky v tl. 90 mm. Na narozi ulic Pod Horkami x K Udoli bude proveden odsun
chodnikové plochy. Upravou tvaru priseéné kfizovatky dojde ke vhodnéj§imu navedeni
vozidel do prostoru kfizovatky. V misté odsunuté chodnikové plochy bude doplnéna kon-
strukce vozovky v piné tloustce 390 mm dle C.1.1.4 — Vzorovy pficny fez. Vyskové feSeni
se v maximalni mozné mife snazi respektovat stavajici podélny sklon ulice.

8.2. Objekty pripravy stavenisté
Pfi pfestavbé komunikace nebude zfizovano slozité zafizeni stavenisté. Pro zafizeni
stavenisté nebude vyuzit zadny stavajici objekt. Zfizeni =zafizeni stavenisté je
v kompetenci zhotovitele stavby.
8.3. Pozemni komunikace

Vzhledem k novému Sifkovému uspofadani rekonstruované ulice je navrzeno vedeni
osy komunikace v nové stopé, o délce 50,553 m. Osa nema zadny smérovy lom.

Komunikace je navrzena jako dvoupruhova s Sifkou jizdniho pruhu 3,00 m. Navrhova
kategorie je MO2p x/y/30, délka stavebnich uprav je cca 80 m.

Celkovy pocet noveé navrzenych parkovacich stani je 6.
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Dvé nové vytvofena kolma parkovaci stani jsou navrzena ze zatraviiovaci dlazby
s min. délkou stani 4,50 m + pfesah 0,5 m nad pfilehlym zelenym pasem mezi chodnikem
a parkovacimi stanimi. Sitka prvniho kolmého parkovaciho stani, uvazovano ve sméru
staniceni, je navrzena 2,75 m. Druhé parkovaci stani je navrzeno jako stani pro vozidla
prepravujici osoby téZzce pohybové postizene, s Sitkou 3,50 m a podélnym sklonem 2,0
%. CtyFi nové vytvofena podélna parkovaci stani jsou navrzena ze zatraviiovaci dlazby s
délkou stani min. 5,75 m (pouze délka parkovaciho stani u viezdu je zkracena na 5,00 m).
Dale dojde ke zruseni chodniku vlevo ve stanieni trasy komunikace km 0,018 — KU, zby-
vajici prostor vlevo mezi nové vytvofenymi parkovacimi stanimi a plotem bude dle poza-
davku objednatele vyplnén zelenym pasem. Minimalni Sifka tohoto prostoru je 0,50 m,
maximalni 2,20 m. Vedeni chodniku vpravo je navrzeno pfiblizné ve stavajici stopé&, dojde
zde pfedevsim k Upravé narozi s ulicemi Skolni a 1. maje. V prostoru kfizovatek Délnicka
x Skolni x Pod Horkami a Dé&lInicka x K Udoli x K Mirovému namésti je navrzeno frézovani
a vyména stavajiciho krytu vozovky v tl. 90 mm. Na narozi ulic Pod Horkami x K Udoli
bude proveden odsun chodnikové plochy. Upravou tvaru priseéné kfizovatky dojde ke
vhodnéjSimu navedeni vozidel do prostoru kfizovatky. V misté odsunuté chodnikové plo-
chy bude doplnéna konstrukce vozovky v piné tloustce 390 mm dle C.1.1.4 — Vzorovy
pficny fez.

Niveleta komunikace je v témér celé své délce vedena na urovni stavajiciho terénu
z dlvodu zajisténi pFistupu k okolnim nemovitostem a ma klesajici charakter. Podélny
sklon komunikace je s ohledem na stavajici konfiguraci terénu navrzen konstantni -1,41
%. Pod timto sklonem probihda i napojeni na kfizovatku Délnicka x 1. maje. Odpojeni
z kFizovatky Délnicka x Skolni x Pod Horkami je navrzeno klesajicim sklonem -3,8 % (ma-
ximalni sklon). Mezi témito sklony je navrzen 1 vySkovy oblouk, o poloméru 300 m. Vy-
brané lomy vyskového feSeni nejsou z divodu malého algebraického rozdilu.

PFi¢ny sklon komunikace je jednostranny, na ZU o velikosti 4,5%, vzhledem k napojeni
na prilehlou kfizovatku, a postupné se sniZuje na hodnotu 2,0%, ktera se na KU napojuje
na stavajici komunikaci pficnym sklonem 1,0%. Zakladni pfi¢ny sklon plané je jedno-
stranny o velikosti 3,0%. V pfipadé pfi¢ného sklonu komunikace > 3,0%, respektuje hod-
notu pfiéného sklonu komunikace.

Konstrukce vozovky je navrzena dle dodatku TP 170 MD CR jako D1-N-2 (TDZ VI,
PIIl). Vychazi se z pfedpokladu, Ze stavajici zemni plan pod stavajici komunikaci nema
poZadovanou Unosnost a je tedy nutné provedeni vymény aktivni zény vtl. 0,5 m, z SD
16/32, ktera bude od konstrukce vozovky oddélena filtraéné — separaéni geotextilii. Unos-
nost zemni planég, resp. modul pfetvarnosti Edef,2 = min 30 MPa.

Povrchové odvodnéni vozovky a chodniku je zajisténo pficnym a podélnym vyspado-
vanim podél obrub do uli¢nich vpusti a dale do stavajici kanalizace. Povrchové odvodnéni
parkovacich stani je také feSeno pficnym a podélnym vyspadovanim podél obrub do uli¢-
nich vpusti a dale do stavajici kanalizace. Stani jsou navic navrzena ze zatraviiovaci
dlazby, pfedpoklada se Castecné vsakovani srazek do terénu.

Odvodnéni plané je dle pozadavkd OZP fe$eno zasakovanim do drenazni vrstvy ak-
tivni zény. Bliz8i specifikace viz pfiloha C.1.1.4 — SO 101 Vzorovy pficny fez.

Bude provedeno nato€eni mfizi ulicnich vpusti UV 1 a UV 2 kolmo na smér jizdy, dale
vysSkova rektifikace uliéni vpusti UV 3 a stavajicich poklopt od Sachet. Dale bude prove-
dena vyména celé sestavy uliéni vpusti UV 4, v€etné zhotoveni nové pripojky do stavajici
kanalizace.
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9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU
A MERENI
VeSkeré dostupné podklady a mistni Setfeni byly zohlednény v kone€ném navrhu
stavby. Projekt v pribéhu svého navrhu byl zkonzultovan se zastupcem obce.

9.1. Geodetické zaméreni a vysSetieni IS

Geodeticke, vySkopisneé zameéfeni skutecného stavu bylo provedeno s kritérii pro 3.
tfidu presnosti dle CSN 01 3410. Celé geodetické zaméfeni je v pfiloze G.1, vySetfeni IS
pak v pfiloze G.2.

9.2. Majetkopravni elaborat

Stavba se nachazi vyhradné na pozemcich obce Kamenné Zehrovice, &ili dojde pouze
k vytvofeni do€asnych zaborli. Kompletni vypis zabor( dle LV a sousedicich pozemka,
vCetné prehledné situace, je obsazen v pfiloze G.3.

9.3. Barnské posouzeni

Na zakladé vyhodnoceni dostupnych bansko-technickych podkladd a rovnéz
s pfihlédnutim k moznosti dodateéného pretvofeni mistniho terénu bylo stavenisté zara-
zeno do IV. skupiny stavenist podle CSN 73 0039 (Navrhovani objektl na poddolovaném
uzemi). Celé banské posouzeni je v pfiloze G.4.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA
UZEMi, ZATOPOVA UZEMi, KULTURNI PAMATKY,
PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Veskera stavebni €innost, ktera bude provadéna v nékterém z ochrannych pasem,
musi dodrzovat obecné zasady prace v jednotlivych ochrannych pasmech.

10.1. Ochranna pasma vedeni a objektt

Pro jednotlivé druhy inZenyrskych siti plati pfedepsana ochranna pasma dle platnych
pfedpisU. V nasledujicim textu jsou pro informaci uvedena ochranna pasma objektl a
stavajicich vedeni.

10.1.1. Pozemni komunikace
zakon ¢.13/1997 Sh.
Silni€nim ochrannym pasmem je prostor ohraniCeny svislymi plochami do vysky 50 m
a ve vzdalenosti:

50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich
mistnich komunikaci I. tfidy

15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo IlI. tfi-
dy a mistni komunikace II. tfidy

10.1.2. Elektroenergetika
zakon ¢.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni. V ochranném
pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je zaka-
zano:
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a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto za-
fizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k
témto zafizenim

e) vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vysku 3 metry (u nadzemnich vede-
ni)

f) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanismy (u podzemnich vedeni)
a je nutné dodrzet podminky prace v nich.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni,
ktera Cini od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
1. pro vodice bez izolace 7 m,
2. pro vodi€e s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vCetné
1. pro vodice bez izolace 12 m,
2. pro vodi€e s izolaci zakladni 5 m,
c) u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v€etné 20 m,
€) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do napéti 110 kV v€etné a
vedeni fidici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u pod-
zemniho vedeni o napéti nad 110 kV &ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

10.1.3. Sdélovaci kabely
zakon ¢.127/2005 Sh.

Ochranné pasmo podzemniho komunika&niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci
rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Parametry tohoto ochranného
pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni
pfislusny stavebni urad v tomto rozhodnuti.

10.1.4. Vodovody, kanalizace

zakon 274/2001 Sb.

Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoz hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjSiho okraje potrubi:

a) vodovodni potrubi
do priméru 500 mm vcéetné 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)
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nad prameér 500 mm 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

b) kanalizace
do DN 500 vcetné pfipojek 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)
stoky nad DN 500 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

10.1.5. Plynovody
zakon €.458/2000 Sb. v platném znéni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostifedni blizkosti plynaren-
ského zafizeni, ktery Cini pro:

a) nizkotlaké a stfedotlaké plynovody a pfipojky v zastavéném uzemi obce 1m
b) ostatni plynovody a plynovodni pfipojky na obé strany od pldorysu 4 m
c) technologické objekty od pudorysu 4 m

10.2. Ochranna pasma prirodniho charakteru

Ochranné pasmo zvlasté chranéného uzemi § 14 z.¢. 114/1992 Sb., v platném znéni:
Stavba nezasahuje do ochranného pasma ZCHU - v lokalité se nenachazi.

Ochranné pasmo vodniho zdroje dle § 30, dle z.¢. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu: Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje.

Ochranné pasmo § 2 z.€. 164/2001 Sb., lazernisky zakon, v platném znéni: Stavba ne-
zasahuje do ochranného pasma pfirodnich IéCivych zdroji mineralni vody a plynu a zdro-
ju pfirodni mineralni vody ani do ochranného pasma lazeriského mista — v lokalité se ne-
nachazeji.

Ochranné pasmo lesa § 14 odst. 2 z. €. 289/1995 Sb., v platném znéni - 50 m: Stavba
nezasahuje do ochranného pasma lesa.

Ochranné pasmo dle § 17 z.¢. 20/1987 o pamatkové péci v platném znéni: Stavba ne-
zasahuje do ochranného pasma narodni kulturni pamatky a kulturni pamatky, pamatkové
rezervace a pamatkové zony — v lokalité se nenachazeji.

Ochranné pasmo krematoria dle § 12 a vefejného pohfebisté dle § 17 z.¢. 256/2001
Sh., v platném znéni: Stavba nezasahuje do ochranného pasma krematoria ani vefejného
pohfebisté.

Zaplavové uzemi (§ 66) podle z. €. 254/2001 Sb., v platném znéni: Stavba nezasahuje
do zaplavového uzemi.

Stavba nezasahuje do pamatkové zony (§ 6), nenachazi se v pamatkové rezervaci (§
5), nenachazi se v blizkosti narodni kulturni pamatky (§ 4). Ani v blizkosti kulturni pamat-
ky (§ 2) dle z. &. 20/1987 o pamatkové péci v platném znéni.

Neexistuje prfedpoklad vyskytu archeologickych nalezd (§ 23) z. & 20/1987 o pamat-
kové péci v platném znéni.

Stavba zasahuje do chranéného loziskového uizemi podle § 16 zakona ¢. 44/1988
Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, v platném znéni. Stavba je situovana
v jizni éasti CHLU Srby a zasahuje do historicky poddolovaného Gzemi, u kterého
Ize pokladat primarni vlivy dulni ¢innosti za témér doznélé. Stavenisté je z tohoto
davodu zarazeno do IV. skupiny stavenist podle CSN 73 0039 (Navrhovani objektu
na poddolovaném uzemi). Ochrana navrhovych objekta je v souladu s touto nor-
mou.
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11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

11.1. Bouraci prace
Bouraci prace budou probihat pouze v rozsahu odtézeni stavajicich konstrukénich vrs-
tev vozovky komunikace a pfilehlych chodniku.
11.2. Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada

V rozsahu stavby nebude kacena zadna zeleni.

11.3. Rozsah zemnich praci a kone€na uprava terénu

Zemni prace a kone¢na Uprava terénu bude provedena dle pfi¢nych fezi komunikaci.

11.4. Ozelenéni ploch nebo jiné upravy nezastavénych ploch
Veskeré plochy zelené budou osazeny travnim porostem. S vysadbou kefu €i vzrost-
lych stromU se v ramci stavby nepocita.
11.5. Zasah do ZPF a pripadné rekultivace, zasah do PUPFL
Stavba nebude zasahovat do pozemk( ZPF.
Stavba nebude zasahovat do pozemk( PUPFL ani jejich ochranného pasma (§ 14
odst. 2 z. €. 289/1995 Sb., v platném znéni - 50 m).
11.6. Zasah do jinych pozemkdi
Stavby nebude zasahovat do pozemkU soukromych vlastnikd. Toto je patrné
z majetkopravniho pfehledu dotéenych pozemkd, pfiloha G.3.
11.7. Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické in-
frastruktury a vodnich tokd

Tato stavba nevyvolava zadné zmény cizich staveb.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu podzemnich a nadzemich
inZenyrskych siti. VeSkeré energie budou dodany z mobilnich zdroja, pfipadné po dohodé
zhotovitele stavby s provozovatelem IS.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi
KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

13.1. Ochrana krajiny a pfirody

Zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky atp.

Stavba nezasahuje do zvl&sté chranéného Uzemi (ZCHU) podle § 14 z. &. 114/1992
Sb., v platném znéni ani jeho ochranného pasma. Stavba nezasahuje do vyznamného
krajinného prvku (VKP) podle § 3 odst. b) z. & 114/1992 Sb., v platném znéni. Stavba
nezasahuje do pfirodniho parku (§ 12) ani do pfechodné chranéné plochy (§ 13) z. €.
114/1992 Sb., v platném znéni. Stavba nezasahuje do prvkt USES (biocentra, biokorido-
ru, interakéniho prvku) dle § 3 odst. a) z. &. 114/1992 Sb., v platném znéni. Stavba neza-
sahuje do VKP (les, vodni tok).
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Krajina
Pfestavbou stavajici komunikace nedojde ke zméné krajinného razu (§ 12 z.C.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni), netfeba pfijimat opatfeni.

Stavba nezasahuje do pamatkové zény (§ 6), nenachazi se v pamatkové rezervaci (§
5) ani v blizkosti narodni kulturni pamatky (§ 4).

Neni pfedpoklad vyskytu archeologickych nalez( (§ 23) z. & 20/1987 o pamatkoveé
péci v platném znéni.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vefejného pohiebisté (§ 17). Stavba se ne-
nachazi v ochranném pasmu krematoria (§ 12) z.¢. 256/2001 Sb., v platném znéni.

Vliv na faunu a fléru, ekosystémy

Stavba svym charakterem nebude mit vyznamny negativni vliv pro faunu, fléru a eko-
systémy. Netfeba pfijimat zadna opatfeni nad ramec platnych pravnich pfredpist (napf.
provedeni skryvky humoznich vrstev pldy a kaceni difevin mimo vegetacni dobu dfevin,
hnizdéni ptaku, resp. rozmnozovaci obdobi ostatnich druh( Zivoc€ichu, dodrzeni ochrany
stromu pfi stavebnich pracich).

Vliv na dfeviny rostouci mimo les, pamatné stromy

Stavba nevyvola zadné kaceni dfevin v zajmovém Uzemi stavby. V pfipadé tésné bliz-
kosti drevin u télesa komunikace, horskych vpusti atp. budou dfeviny ochranény v soula-
du s CSN 83 9061. Pamatné stromy se v Uzemi nenachazeji.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do evropsky vyznamné lokality (EVL) ani do pta¢i oblasti (PO)
podle § 45a a § 45e z. €. 114/1992 Sb., v platném znéni. Lokalita systému Natura 2000 se
nenachazi v pfimé blizkosti feSeného uzemi. Vliv stavby na vySe uvedené nebude. Netie-
ba pfijimat opatieni.

Navrh na zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba dle Zakona ¢.100/2001 Sb., pfilohy &. 1 nepodléha posouzeni vlivli na zZivotni
prostfedi ani zjisStovacimu zfizeni. Stavba neni zamérem dle zakona.

Navrhovand ochranna a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Z pohledu ochrany ZP jsou zasaZena jina nez vySe vyjmenovana pasma.
Vliv na CHLU

Stavba zasahuje do chranéného loziskového uzemi podle § 16 zakona ¢&. 44/1988 Sb.,
o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi, v platném znéni. Stavba je situovana v jizni
¢asti CHLU Srby a zasahuje do historicky poddolovaného tizemi, kde Ize pokladat primar-
ni vlivy dulni ¢innosti za téméf doznélé. Stavenisté je z tohoto divodu zafazeno do IV.
skupiny stavenist podle CSN 73 0039 (Navrhovani objektt na poddolovaném Uzemi).
Stavba svym charakterem a rozsahem nema Zadny negativni vliv na CHLU.

13.2. Hluk a emise z dopravy

Stavba nebude novym zdrojem hluku ani emisi. Jedna se pouze o prestavbu stavajici
komunikace se zlepSenim stavajiciho stavu. Rekonstrukce neuvazuje takové Upravy, kte-
ré by umoznily zvysit prijezd vice vozidel nez v soucasnosti. Nepfedpoklada se narust
intenzit automobilové dopravy. Z pohledu akustické situace dojde rekonstrukci povrchu
komunikace k mirnému zlep3eni, jelikoZ automobily budou projizdét po rovném povrchu.

Netfeba pfijimat zadna opatfeni. Jistym protihlukovym opatfenim je jiz samotna reali-
zace nového povrchu, jelikoz odstranénim nerovnosti dojde k zajisténi plynulosti doprav-

niho proudu a odstranéni rusivych zvukovych udalosti vznikajici jizdou po nerovném po-
vrchu.
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13.3. Vliv znecéisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

V dobé vystavby bude dodavatel stavby nakladat se zavadnymi latkami ve vétSim roz-
sahu v ramci stavebnich &innosti. Sou¢asné bude zachazeni s témito latkami spojeno se
zvySenym nebezpelim pro povrchové vody a podzemni vody. Stavba se nachazi
v blizkosti poklopu vefejné kanalizace. Dodavatel stavby je dle zakona &. 254/2001 Sb.
povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby jim pouzivané zavadné latky nevnikly do povr-
chovych nebo podzemnich vod.

13.4. Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnikt pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Bé&hem stavby bude uzaviena ul. Délnicka vCetné stavajiciho chodniku, pohyb peSich
bude probihat po chodnicich v okolnich ulicich. Zhotovitel musi pro pési trvale umoznit
bezpecny pfistup do jednotlivych nemovitosti v prostoru stavenisté, po dobu, kdy budou
probihat stavebni prace v obytnych oblastech. Tyto trasy budou udrzovany v dobrém sta-
vu a musi byt oddéleny od stavenisté zabranami. Prace se budou fidit patfiénymi zakon-
nymi a technickymi pfedpisy a normami.

Po dobu provadéni stavby je za BOZP odpovédny zhotovitel stavby. Jeho povinnosti
je zajisténi dodrzovani zavaznych bezpecénostnich predpisu ve stavebnictvi a nafizeni,
zejména pak:

e Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace
e Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

e VyhlasSka 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpec€nosti vybranych zafizeni

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdra-
vi pfi €¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zéakon o zajisténi
dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracov-
ni prostredi.

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich
znacek a zavedeni signal.

e Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady & 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek
z odborné zpusobilosti.

e 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e 201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zplsobu evidence urazl, hladeni a zasilani zaznamu o
urazu

e 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibra-
ci

e 291/2015 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim
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13.5. Nakladani s odpady
13.5.1. Odpady v prubéhu vystavby

Odpady, které budou vznikat v ramci vystavby uvazovaného useku Ize rozdélit na ty,
které budou vazany na vlastni vystavbu trasy a souvisejicich objektd a na ty, které budou
vznikat v zdzemi — zafizeni stavenisté.

Plavodcem stavebnich odpadu a odpovédnost za nakladani s nimi budou mit zhotovi-
telé stavby, ktefi budou provadét pfipravu uzemi a vlastni vystavbu.

Pdvodci odpadd maji za povinnost postupovat pfi nakladani s odpady v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi: tj. zakonem €. 185/2001
Sb., o odpadech a s nim souvisejicimi vyhlaskami.

Pdvodce odpadu je dle platnych pravnich pfedpisu povinen v rozsahu své pusobnosti
predchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecéné vlastnosti. U odpadu,
jejichz vzniku nelze zabranit, je tfeba zajistit vyuziti, pfipadné odstranit je zpusobem, ktery
neohroZuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s platnymi pfedpisy. Mate-
rialové vyuziti odpadl ma prednost pred jinym vyuzitim odpadd.

S odpady bude nakladano dle hierarchické stupnice: pfedchazeni vzniku odpadd, opé-
tovné pouziti, materialové vyuziti, jiné vyuziti (napf. energetické). Pficemz idealni je, aby
odpady prosly stupném vyuziti, tj. materialovym nebo energetickym. Teprve jestlize odpa-
dy neni mozno vyuzit jednim z téchto zplUsobd, je tfeba je bezpeénym zpusobem odstra-
nit.

Druhy odpadd, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s demoliénimi pracemi a vy-
stavbou, jsou druhové zafazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze vSak
vyloudit, Ze v prabéhu vystavby budou nékteré druhy odpadu na zakladé jejich zjisténych
slozek zafazeny jinak.

Ocekavané mnozstvi odpadl bude mozno presné stanovit az na zakladé zadavaci
dokumentace a po zpracovani realizaéni dokumentace stavby. Skute¢né mnozstvi vznik-
lych odpadl bude stanoveno v pribéhu provadéni demoli¢nich praci a pfedavani jednotli-
vych odpadl k vyuziti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé& opravnéné ke sbéru nebo
vykupu odpadui. Tato zprava se zabyva pouze orientaénim odhadem jejich mnozstvi.

Seznam osob opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich zafizeni
k vyuzivani a odstrafiovani odpadu je taktéz stanoven orientacné, jelikoz zalezi na zhoto-
viteli stavby, jakym zpusobem nalozi se stavebnim odpadem.

Vystavbou komunikace v daném useku budou z hlediska objemového mnozstvi vzni-
kat odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad. Stavba se nevyhne ani tvorbé& odpadu
N — nebezpecénych. Jejich mnozstvi Ize vSak pfedpokladat v podstatné mensich obje-
mech.

Zhotovitel stavby si pfed zahajenim vystavby vyjasni vztahy odpovédnosti za naklada-
ni s odpady do doby jejich vyuZiti (pfevezme vlastni odpovédnost, nebo smluvnim vzta-
hem zajisti odpovédnost nakladani s odpady prostiednictvim opravnéné osoby). Odpady
bude zafazovat podle druh( a kategorii, bude kontrolovat nebezpeéné vlastnosti odpadu,
shromazdovat je podle jednotlivych druht a kategorii a vést evidenci odpadu. V pfipadé
vyskytu nebezpeénych odpadu pozada dodavatel o povoleni k nakladanim
s nebezpecnymi odpady, nebo odstrafovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby,
ktera ze zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

Tabulka 1 Pfedpokladané druhy odpadu, které Ize oéekavat v pribéhu vystavby

Kod dru- Kategorie
hu odpa- Nazev druhu odpadu odpgadu Misto vzniku
du
Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy, kacena zelen a Uprava stavebniho
030105 . o 0 9 - ¥ e
neuvedené pod Cislem 03 01 04 dfeva — v zafizeni stavenisté
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Ukapy, mozné havarie zejména

050105 | uniklé (rozlité) ropné latky N LA -~
v zafizeni stavenisté
130112 | Snadno biologicky rozloZitelné hydraulické oleje N safizeni staveniéts — ze stavebnich
130207 | Snadno Dbiologicky rozloZitelné motorové, pfevodové a N stroi
mazaci oleje |
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0 zafizeni stavenisté - ztechnického
1501 02 Plastové obaly 0 vybaveni souvisejici s umélymi objekty
150103 | Dfevéné obaly 0 — vyskyt zafizeni stavenisté
zafizeni stavenisté — kratkodobé sou-
Absorpéni Cinidla, filtradni materialy, Cistici tkaniny a stfedovani odpadd do shromazdova-
1502 02 e . N . L .
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami cich prostfedkd v misté jejich vzniku
pfed dal§im nakladanim s odpadem
160601 | Olovéné akumulatory N gﬁﬁﬂe zautomobili a - stavebnich
170101 Beton 0 pfi vystavbé, demoalicich
17 02 01 Dievo 0 stavebni dfevo — pomocny material pfi
vystavbé, demolice
170202 | Sklo 0 demolice
1702 03 Plasty 0 odpad ze svarovani izolaci, .odpadnl
obal, ochrannd tkanina, demolice
) | setmone smsi s one e o
Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 0] by ’
170405 | Zelezo a ocel 0 zelgzne konstrlvjkce Souvisejici
s vystavbou (hlavné armatura)
170503 | Zemina a kameni obsahujici nebezpedné latky N | \tezena homina pii vystavbé, terénni
Upravy apod.
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0 Yytezena hornina pfi vystavbé, terénni
Upravy apod.
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v&etné smésnych sta- " -
170903 vebnich a demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpeéné latky N pri demolicich
Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod Cisly . , e
17 09 04 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03 0 demolice betonovych objektl
200101 Papir a lepenka 0 obalovy materiél souvisejicich zafizeni
2001 21 Zafivky a jiny odpad obsahujici rtuf N z osvétleni objekti zafizeni stavenisté
2001 35 Vyrazevng e,Iektrlcke a elektronické zafizeni obsahujici ne- N v zafizeni staveniats
bezpeéné latky
Vlyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod T -~
2001 36 §.20 0121, 23, 35 0 v zafizeni stavenisté
kacena zelef, Uprava zafizeni stave-
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0 nisté, pfi koneCnych Upravach po
dokonceni vystavby
200202 | Zemina a kameni 0 P tveregmch Lipr’ava(':h zarizent stave-
niSté, pfi konenych Upravéch stavby
2003 01 Smésny komunalni odpad 0 v mistech zafizeni stavenisté
Uprava komunikaci pouzivanych pro
200303 Ulicni smetky 0 stavenistni dopravu, Uprava v zafizeni
stavenist
2003 04 Kal ze septikli a Zump 0 zafizeni stavenité — chemické toalety

Vysvétlivka: N — nebezpecné odpady, O — ostatni odpady

K vySe uvedenému prehledu druhG odpadu Ize podotknout, Ze nelze vyloucit vyskyt
dalSich ¢i absenci vyjmenovanych. PresnéjSi specifikace bude znama po vyjasnéni
smluvnich vztahl mezi investorem a zhotoviteli stavby a jejich skuteéné potfeby a tech-
nického vybaveni.

V pfipadé zafizeni stavenisté se jedna o ¢asové omezené plochy, slouzici hlavné jako
zazemi pro pracovniky, resp. plochy pfistupu k jednotlivym oddilim stavby a k ¢asové
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omezenym deponiim at’ jiz zemniho €i stavebniho materialu a dale k umisténi stavebnich
mechanizmu. Plochy po dokonceni stavby budou rekultivovany. Hospodareni s odpady na
plochach zafizeni stavenidté musi byt v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy véetné ma-
nipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroji je nutné dbat na je-
jich technicky stav a minimalizovat mnozstvi Ukapu oleju, nafty a ostatnich technologic-
kych kapalin.

Zpusoby vyuziti a zneSkodriovani odpadu:

V souladu s pravnimi pfedpisy je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdo-
vani jednotlivych druhd odpadu a jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zpusoby vyuziti a odstrafiovani odpadu dle druhu:

e Vykopova zemina (nekontaminovana) — Vznik odpadd odtéZzovanim zeminového a
horninového materialu. Pfipadné zemina a hornina nevyuzitelna z hlediska geotech-
nickych parametrt pro jakékoliv terénni Upravy. UloZeni v ramci potfeb pro prekryti
skladek, terénni upravy bez pozadavku na normové geotechnické parametry, skladko-
vani.

e Ornice a podorni¢i — nutny trvaly zabor. S ornici bude nakladano dle pokynd organu
ochrany ZPF. Pfedpoklad je, Zze ornice bude vyuzita pouze na rekultivace. Podornici
bude pouzito na ohumusovani.

o Stérk a kamenivo (nekontaminovany) — vznik tohoto druhu odpadu bude v minimalnim
mnozstvi — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Odfrézovani podkladnich vrstev
stavaji-cich vozovek. Zpétné vyuziti v pfipadé vhodnych technologickych parametrt
(komunikacni systém, dalSi podnikatelské subjekty), pfipadné skladkovani.

e Beton, dfevo, plasty, izolaéni material, papir apod. — separovatelny odpad uréeny
k opétovnému uziti celych konstrukénich celku, pfipadné recyklaci. Vznik pfi vystavbé
a demolicich. Beton — drceni — vyuziti pro nové stavebni aktivity, ev. i material pouzi-
telny do podloZi vozovek. Plasty, izolacni material, papir — sbér. Dfevo — opétovné po-
uziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

e Biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité viivem kacené zelen&. Stépkovani a
zpétné vyuziti pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

e Ziviéna smés — vznik pfi demolicich, rekonstrukcich stavajicich vozovek, vznik pfi
upravé podkladni vrstvy budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné.

e Smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté, odstranovani béznym zpa-
sobem.

e Nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a pfevodové
oleje apod. - odpad kategorie N — nebezpelny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté
(skladovani). Odstrafiovani spalovanim, pfipadné ukladani na skladky pfislusné sku-
piny.

o ZneCisténé zeminy — odpad kategorie N — nebezpecny — vyskyt zejména v mistech
zafizeni stavenisté a na trase v pfipadé havarijnich situaci. Nakladani s odpadem dle
vysledku zjisténi napf. skladkovani, biologické metody.

Pokud vlastnik odpadu prokazZe, Ze zeminy a jiny pfirodni material vytéZeny béhem
stavebnich ¢innosti bude pouZit v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejich pouZiti ne-
poskodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi, pak se na né zakon o odpa-
dech nevztahuje.

Pozn.: V pfipadé, ze bude stavebni odpad znecistén nebezpelnymi latkami, bude
prfednostné dekontaminovan v zafizeni tomu uréenych a poté bud vyuzit, nebo ulozen na
pfislusnou skladku.

Minimalizace dopadl na prostiedi v dusledku tvorby odpadu:
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Rekonstrukce komunikace si vyzada, tak jako kterakoliv stavba, vytvofeni zazemi —
zafizeni stavenisté. Zde budou deponovany stavebni materialy, vytéZena zemina, sklado-
vany mechanizmy apod. a bude zde téZ zazemi pro pracovniky stavby — tedy misto, kde
se odpady hlavné koncentruiji.

Podrobnéjsi rozbor vznikajicich odpadd na ploSe zafizeni stavenisté nelze v tuto chvili
provést. Teprve az po vybérovém Fizeni na zhotovitele stavby a jeho potfeb, Ize specifiko-
vat vznik jednotlivych druh a mnozstvi odpadu.

V obecnéj$i poloze Ize konstatovat, Zze bude dodrzen princip minimalizace dopadu
téchto zafizeni, resp. vlivi odpadu v téchto zafizenich na okolni prostfedi. Budou voleny
nasledujici postupy:

e zafizeni stavenisté bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu
e dodrzovanim technologické kazné pfi vystavbé bude zajisténo omezeni ukapl oleju,
pohonnych hmot, technologickych kapalin apod.

e v pfipadé havarijni situace dojde k urychlenému ovéfeni rozsahu znecisténi a odstra-
néni Skody, provedeny pfislusné rozbory

e v pfipadé potfeb technologické vody budou vybudovany usazovaci jimky a ty hygie-
nicky nezavadné zneskodnovany

e jako toalety budou pouzivany chemické WC

e pro deponie at jiz stavebniho materialu ¢i neznecisténych zemin budou vymezeny
volné plochy, avSak pfedpokladem je, Zze vesSkery nevyuzitelny material bude pribézné
odvazen

e pro deponie materialll z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyclenény zpev-
néné plochy nebo budou pfimou cestou odvazeny k bezpe€nému nakladani s timto
odpadem

e humodzni horizont bude vyuzit v misté, pfebytek nabidnut v souladu s pokyny organu
ochrany ZPF k vyuziti

e zelen bude Stépkovana a pfipadné vyuzita pro ozelenéni v misté

e nebezpetné odpady jako jsou napf. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky oleju
apod. budou striktné separovany a ukladany do zabezpeéenych kontejnert a nasled-
né odstranény

e materialové a energeticky nevyuzitelné druhy odpadl ze stavby budou odstranovany
uloZenim na pfislusné skladky, nebezpecné odpady budou pfedavany opravnénym
firmam k bezpe&nému odstranéni

e skladovani pohonnych hmot, oleju apod. bude probihat v souladu s obecné platnymi
predpisy tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi a znec€isténi Zivotniho prostfedi

e dUsledna uprava v zafizeni stavenisté, kropenim vozovek zamezeni zvySené prasnos-
ti v okoli stavenisté.

13.5.2. Odpady z provozu

Uzivanim stavby budou odpady vznikat jen v minimalnim mnozstvi. Produkce odpadu
v pribéhu provozu bude odpovidat odpadim, které jsou charakteristické pro udrzbu ko-
munikaci.

V pribéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédny spravce
komunikace nebo chodnik(, ktery bude i jejich plivodcem. PUvodci odpadu maiji za povin-
nost postupovat pfi nakladani s odpady v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi: tj. zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a s nim souvisejicimi
vyhlaSkami.

Plvodce odpadu je dle platnych pravnich pfedpist povinen v rozsahu své pusobnosti
predchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti. U odpadu,
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jejichz vzniku nelze zabranit, je tfeba zajistit vyuziti, pfipadné odstranit je zpusobem, ktery
neohrozZuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s platnymi pfedpisy. Mate-
rialové vyuziti odpadl ma pfednost pred jinym vyuzitim odpadd.

S odpady bude nakladano dle hierarchické stupnice: pfedchazeni vzniku odpadd, opé-
tovné pouziti, materialové vyuziti, jiné vyuziti (napf. energetické). Pficemz idealni je, aby
odpady prosly stupném vyuziti, tj. materialovym nebo energetickym. Teprve jestlize odpa-
dy neni mozno vyuzit jednim z téchto zplUsobd, je tfeba je bezpeénym zpusobem odstra-
nit.

Vznik odpadl je dan vlastnim provozem a naslednou udrzbou komunikaci. Zahrnuji
vlastni vozovku, souvisejici zafizeni, odvodnéni, oSetfovani zelené apod., pfipadné vétsi
rekonstrukce.

Jedna se o:

o Uklid uliénich smetk(, zbytky pneumatik a kovil z pfipadné havarovanych vozidel,
havarovana vozidla, kabely, elektricka zafizeni pfi vyméné apod.

o Klest z profezavanych strom( a kefl, odpad ze sekani travy, event. zemina pfi
udrzbé venkovnich ploch,

= Material z demolic vozovek (asfaltova smés), stavebni sut, vykopovou zeminu, be-
ton, kabely, dfevo, nadoby se zbytky barev, fedidel, textilni material znecistény riz-
nymi Skodlivinami apod. - pfi stavebné technickych upravach vozovky a souviseji-
cich objektd — pfi velké opravé.

Tabulka 2 Predpokladané druhy odpad, které Ize ocekavat v priibéhu provozu

ggga‘;':‘h“ Nazev druhu odpadu 5::%%"9 Vyskyt
. . , y Uprava stavebniho dfeva pfi provadéni

030105 piliny, hobliny, odfezky, dfevo... 0 oErav i konstrufci P

1602 13 vyfazend zafizeni osahujici nebezpecné slozky N odpad z elektronickych zafizeni pfi
neuvedend pod €. 16 02 09 az 12 b&Zném provozu

170101 beton 0 pfi provadéni rekonstrukci

17 02 01 dfevo 0 pfi provadéni rekonstrukci

17 02 02 sklo 0 pfi prqvédéni oprav stavebnich kon-

strukci
1702 03 plasty 0 pfi provadéni rekonstrukci
170302 | asfaltové smési neuvedené pod & 17 03 01 0 pri provadéni obnovy povrchu asfalto-
vych ploch

17 04 05 Zelezo a ocel 0 pfi provadéni rekonstrukci

17 04 11 kabely 0 pfi provadéni rekonstrukci

17 06 04 izolani materialy 0 pfi provadéni rekonstrukci

17 09 04 ;?fzn?; ?g eot;r,"f; %%nz)%llgn; 70 ggagg neuvedené 0 pfi provadéni rekonstrukci

2001 21 zafivky a jiny odpad obsahujici rtuf N pfi vyméné osvétleni

2001 11 textilni materialy 0 pfi provadéni oprav

20 02 01 biologicky rozlozitelny odpad 0 pfi udrzbé zelené

20 02 02 zemina a kameny 0 pfi modelaci terénu a udrzbé zelené

20 03 01 smésny komunalni odpad 0 pfi béZném provozu

20 03 03 uliéni smetky 0 pfi udrzbé povrchu vozovky

Vysvétlivka: N — nebezpeéné odpady, O — ostatni odpady
Pozn.: Skladba odpadli se mize zménit.

Netieba pfijimat zadna opatieni nad ramec platnych pravnich predpisu.
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14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Pfestavba pozemni komunikace je typem stavby, jeZ nevyzaduje specialni opatfeni
z hlediska mechanické odolnosti a stability. NiZze uvedené prvky, u kterych Ize oCekavat
potfebu spinéni podminek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrzeny dle
pfislusnych norem a Technickych podminek.

14.2. Pozarni bezpecnost

Navrzena prestavba komunikace vyhovi z hlediska unosnosti pro pohyb pozarni tech-
niky. Prdjezdni profil komunikace je vzdy min. 3,50 m Siroky a 4,10 m vysoky.

Skladba konstruk&nich vrstev vozovky a jeji Sitkové parametry plné vyhovuji pro zati-
Zeni, pfijezd, pfipadné i odstaveni pozarnich vozidel v souladu s €¢l. 12.2.2 kmenové nor-
my CSN 73 0802. Poloha a velikost nastupnich ploch je beze zmén. Zpasob odbéru po-
zarni vody nebude pfestavbou dotéen.

14.3. Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi — viz kapitola 13 této zpravy.
Z tohoto divodu nejsou na stavbé navrzena zadna zvlastni opatfeni pro ochranu Zivotni-
ho prostfedi.

14.4. Ochrana proti hluku a imisim

Protihlukova opatfeni napf. formou protihlukovych clon atp. nejsou uvazovana. Zmé-
nou povrchu vozovky dojde ke sniZzeni hluku vznikajici pojezdem po stavajicim nerovném
povrchu.

Pfi vystavbé dojde k pfechodnému navySeni hluku v okoli. NavySeni bude vzhledem
k rozsahu praci trvat max. do 4 tydnl. Za dodrzovani limitd bude odpovédny zhotovitel
stavby. Platné limity vychazejici ze zakona €. 258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb.
Vzhledem k tomu, Ze v tuto chvili neni znam zhotovitel stavby a tim jeho vozovy a strojovy
park (= jejich hodnoty akustického tlaku) potfebny pro vypocet hlukové zatéze, jsou navr-
Zena nasl. techniko-organizacni opatfeni:

e stavebni prace budou provadény pouze v denni dobé, a to od 7 do 21 h.

e hlucné prace, které budou probihat v bezprostfedni blizkosti chranénych objektd bu-
dou realizovany od 8 - 16 hodin,

e pii vybéru zhotovitele doporuCujeme zohlednit zhotovitele se stroji s garantovanou
nizSi hluénosti,

e vyuzit mobilni protihlukové stény s pohltivym povrchem pro snizeni hluku ze stacio-
narnich stavebnich zdrojli, pfipadné stroje opatfit vhodnou kapotazi,

e hlukové naro¢né prace kombinovat s pracemi o nizké hluénosti (snizeni celkové ekvi-
valentni hladiny),

e provoz vyraznych hlukovych zdrojl zkratit v jednom dni, pfipadné praci rozdélit do
vice dnu, anebo po mensich ¢asovych Usecich (snizeni ekvivalentni hladiny),

e stavenistni dopravu organizovat vzdy dle moznosti mimo obydlené zény,

e vCas informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych ¢innostech a umoznit jim tak
reagovat na zvySenou hlu¢nost odpovidajici Upravou rezimu dne atp.
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Bé&hem vystavby bude zdrojem znecisténi stavenistni doprava a stavba jako takova.
Ke zvy3eni koncentraci znecistujicich latek ovzdu$i dojde pouze lokalné, a to pfedevsim
z vyfukovych plynl stavenistni mechanizace pouzité a automobill. NavySeni bude vzhle-
dem k rozsahu praci trvat max. 4 tydny a lze je v misté stavby minimalizovat nasl. opatre-
nimi, které vychazeji z platnych pravnich pfedpist (z. na ochranu ovzdusi 201/2012, Sb.)
a jsou v kompetenci zhotovitele:

e koordinaci stavebnich praci,

e koordinaci pfesunu stavebni techniky,

e optimalizaci dopravnich tras a vytizenosti nakladnich aut,
e snizovanim prasnosti kropenim,

e udrzovanim techniky v Cistoté a v dobrém technickém stavu.

14.5. Bezpecnost pri uzivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich)

Bezpec€nost provozu na pozemnich komunikacich je dana zakonem 361/2000 Sb. o
provozu na pozemnich komunikacich v aktualnim znéni.

14.6. Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, usporné technolo-
gie pfi vystavbé a udrzbé apod.)

Tato stavba je bez narok( na energii, nemize tedy vykazovat Uspory energie a tepla
pfi provozu. Uspora energii a tepla pfi vystavbé je odvisla od vybéru zhotovitele stavby, u
kterého se predpoklada, Zze sam s ohledem na vlastni naklady bude vyuZzivat technologie,
komunikace pfi provadéni udrzby, jelikoz uspora energie ve vztahu k vynalozenym nakla-
ddm je jeho prioritou.

15. DALSi POZADAVKY NA STAVBU

15.1. Uzité vlastnosti stavby

Stavba je navrzena za ucelem zlepSeni komfortu jizdy vyménou povrchu komunikace,
odstranénim pficnych a podélnych nerovnosti, sjednocenim pficného sklonu vozovky a
vyfeSenim povrchového odvodnéni ulice

Naroky na spravu a udrzbu jsou obdobné jako u jinych komunikaci tohoto charakteru.

15.2. Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pristupnych ko-
munikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Soucasti stavby je i rekonstrukce stavajicich chodnikd, pfi které je navrzeno vytvoreni
varovnych pasut o §. 0,40 m v mistech snizeni obruby pod 0,08 m. V navaznosti na okolni
trasy pro pési jsou navrzena mista pro pfechazeni se signalnim pasem o 8. 0,80 m, odsa-
zenym od varovného pasu o 0,30 m. Mista pro pfechazeni jsou osazena vodicim pasem
prechodu, a to bud z ddvodu kratké délky signalniho pasu, zplsobené stisnénymi Sirko-
vymi poméry, nebo absenci signalniho pasu na chodnicich mimo feSené Uzemi. Tato
opatfeni jsou navrzena v souladu s Vyhlaskou €.398/2009 Sb. pro uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni.

15.3. Ochrana stavby pred Skodlivymi U€inky vnéjsiho prostredi (povodné, agre-
sivni podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)

Stavenisté je zafazeno do IV. skupiny stavenist podle CSN 73 0039 (Navrhovani ob-
jektd na poddolovaném Uzemi). Ochrana navrhovych objektl je v souladu s touto normou.
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16. VYPORADANI SE STANOVISKY DOTCENYCH
ORGANU

Prislusna stanoviska jsou soucasti samostatné pfilohy v &asti F. Doklady.

Byly zaslany pfipominky od NIPI bezbariérové prostredi, o.p.s., Magistratu mésta
Kladna, Odboru dopravy a sluzeb a Magistratu mésta Kladna, Odboru zZivotniho
prostiedi, které byly nasledné do PD zapracovany. Ostatni dot€ené organy a spravci IS
vyslovily souhlasna stanoviska.
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