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Kamenneé Zehrovice — rekonstrukce Délnicke ulice v useku 1. maje — K Udoli DSP/PDPS, 11/2017
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a) Identifika€ni udaje

Oznaceni stavby: Kamenné Zehrovice — rekonstrukce Délnické ulice v iseku 1. maje
— K Udoli

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Katastralni Uzemi: Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis
Jedna se o rekonstrukci ulice Dé&lnicka v useku 1. maje — K Udoli. Celkova délka uprav je cca
80 m. Stavba je v celé délce situovana v intravilanu.

c) Charakteristika a usporadani stavenisté véetné jeho
odvodnéni

Stavenisté se nachazi v zastavéném uUzemi obce. Jedna se o prostor stavajicich zpevnénych
ploch (vozovka, chodniky).
Odvodnéni stavenisté je plné v kompetenci zhotovitele stavby.

d) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje
o pozemcich stavenisté, véetné pozemku, které

zajist'uje stavebnik/objednatel

Stavenisté je tvofeno doCasnymi zabory potfebnymi pro stavbu, tyto zabory jsou podrobné
znazornény v koordinaéni situaci a situaci zabor(.

Stavebnik zajistuje vSechny pozemky dané doCasnymi zabory.

Stavebnik nezajistuje plochy zafizeni stavenis§té (ZS), plochy urlené pro mezideponie a
skladky, manipulacni plochy, nezajiStuje obalovny, nezajistuje zemniky pro materialy potfebné
pro zemni prace. Stavebnik tedy nezajiStuje ani potfebné pozemky pro ZS, betonarky, obalovny
a zemniky. Toto je plné v kompetenci zhotovitele stavby.

e) Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Umisténi ani navrh zafizeni stavenisté neni soucasti PD (kromé vySe uvedeného). Jeho
pfipadné zfizeni v€. zajisténi potfebnych ploch, napojeni na zdroje energii a pfislusnych
projednani a povoleni je plné v kompetenci zhotovitele stavby.

Pro zafizeni stavenisté je mozné vyuzit kromé plochy rekonstruované komunikace i plochy ve
vedlejSich ulicich, které mohou slouZit i pro ukladani materialu pro realizaci stavby.

f) Navrh postupu a provadéni vystavby

Pfedpokladana doba vystavby

Pfedani stavenisté zhotoviteli: 04/2018

Dokonceni stavby: 05/2018

Postup a provadéni vystavby:

Stavba bude realizovana jako celek.

Stavba bude zahajena zemnimi pracemi a realizaci odvodnéni, poté budou osazeny obrubniky
a realizovano vozovkoveé souvrstvi.
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g) Objekty, které je nutné uvést samostatné do uzivani

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

h) Mozné napojeni na zdroje

Realizace doCasnych pFipojek se nepiedpoklada, vyuziji se mobilni zdroje.

Misto napojeni na splaskovou kanalizaci Ize vyuzit chemickych zachodu.

Pro spojeni je vhodné vyuzivani mobilnich telefont misto trvalych linek.

Elektrickou energii ziska zhotovitel z mobilnich zdroja, pfipadné po dohodé s investorem.
Zdroj vody bude feSen dovozem z nejblizSiho zdroje - zajisti zhotovitel.

Odbér plynu pro stavbu nepfipada v uvahu.

i) Moznosti nakladani s odpady

NesSkodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skladky, které si sam opatfi.

Nebezpelné odpady, zejména asfaltové materialy, ulozi na opravnénou skladku Skodlivych
odpadu, nebo po dohodé se spravcem komunikace a s investorem preda zivicné materialy na
stanovené misto k recyklaci. VSechny nebezpecné odpady budou likvidovany dle zakona
¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady.

Kovové odpady odveze zhotovitel do Srotu.

Doklady o uloZeni odpadu a o hospodareni s nimi budou pfedloZzeny u kolaudace.

j) Pristup na stavenisté

PFistup na stavenisté bude ze stavajici silnice 11/606 (Karlovarska tfida) a dale ulicemi Pod
Horkami, pfipadné 1. maje. Stavenistni doprava bude vedena zejména ulicemi 1. maje a Pod
Horkami a prostorem doCasného zaboru, ostatni komunikace budou vozidly stavby pouzivany
jen v nejnutnéjsi mife, aby se zamezilo obtéZovani obyvatel hlukem a prachem.

k) Pozadavky na zabezpec€eni ochrany stavenisté a jeho
okoli

Zhotovitel musi dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb zajistit oploceni stavby, pfedevsim pak ploch
zarizeni stavenisté, aby bylo znemoznéno vefejnosti dostat se do prostor, které by je mohly
ohrozit na zZivoté a zdravi. Sou€asné bude stavenisté zajisténo bezpecnostnimi znackami podle
platnych predpisu.

PFistup nepovolanych osob na stavenisté bude u vSech pfistupu ke stavbé zakazan a oznacen
bezpecnostnimi a dopravnimi znackami.

Stavenisté bude zajiSténo proti vjeti cizich vozidel zvefejnych komunikaci dopravnim
znacenim, znatkami BOZ a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Vjezd na stavenisté bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vyjizdéjici mimo stavenisté budou ocisténa mechanickym odstranénim hrubych
necistot.

Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zpusobilé mechanizmy. Tim se zabrani
pfipadné kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.

V pfipadé odstaveni vozidel musi byt vozidla zajiSténa proti odkaplm nebezpenych latek
vhodnymi opatfenimi (napf. vanami).

Stavba nebude v kolizi s jinymi stavbami v bezprostfednim okoli.
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I) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduiji

bezpeénostni opatreni
Nejsou zadné zvlastni pozadavky na provadéni stavby.

m) Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Individualni doprava:

Béhem stavby bude ulice Délnicka pro individualni dopravu uzavfena. Parkovani residentl
bude umoZznéno na okolnich komunikacich.

Doprava na okolnich komunikacich bude probihat s omezenim. Ulice Skolni, Pod Horkami,
K Mirovému namésti a K Udoli budou po dobu vystavby osazeny dopravnim znagenim IP10a
,Slepa pozemni komunikace“ a nebudou tedy prujezdné. V ulici 1. maje dojde pouze
k lokalnimu zuzeni prdjezdu v oblasti kfizovatky 1. maje x Délnicka.

Vefejna hromadna doprava:

Zastavky ani trasy linek vefejné hromadné dopravy nebudou stavbou dotceny.

Pé&si doprava:

Béhem stavby bude uzaviena ul. Délnicka v€etné stavajiciho chodniku, pohyb peSich bude
probihat po chodnicich v okolnich ulicich. Pfistup do jednotlivych nemovitosti v prostoru
stavenisté bude pro chodce zachovan.

n) Stanoveni podminek pro provadeéni stavby z hlediska
bezpeénosti prace a ochrany zdravi podle zakona €.
309/2006 Sh. — v samostatné priloze — plan BOZP

Kazdy pracovnik stavby musi byt prokazatelné seznamen se v8emi platnymi zakony a pfedpisy
pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, které se ho tykaji podle jeho pracovniho zafazeni.
Pracovnici stavby musi vykonavat pouze ty Cinnosti, které jim byly pfikdzany a Kk jejichz
provadéni maji pfislusna opravnéni (fidii, obsluha mechanizm( a elektrickych zafizeni a
jinych).

Pracovnici stavby musi byt vybaveni vSemi bezpe&nostnimi ochrannymi prostfedky (ochranné
pfilby, ochranna obuv, pracovni odév, vystrazna vesta atd), které odpovidaji jejich pracovnimu
zarazeni.

Pracovnici stavby se mohou po stavenisti pohybovat pouze v mistech jejich pfikazané pracovni
¢innosti.

Dale existuje nebezpeéi pii pohybu vozidel stavby a stavebnich stroji. Ridi¢i a obsluhy strojii se
musi Fidit vSemi predpisy pro pohyb vozidel a stroju po stavenisti, zejména pfi couvani.

Na ¢asti hranic stavenisté hrozi nebezpedi z vefejné automobiloveé dopravy v sousedstvi stavby.
Stavenis$té bude zajisténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci na stavenisté
dopravnim znacenim, bezpe€nostnimi znackami a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Poloha podzemnich elektrickych vedeni a dalSich vedeni musi byt vytyCena spravci téchto
zarizeni a oznaCena a musi byt respektovany pozadavky spravce vedeni.

O poloze vedeni musi byt informovany obsluhy vSech stroji pro zemni prace, pfipadné i dalsi
pracovnici.

Zemni prace v blizkosti vedeni budou provadény ru¢né, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Pfipadna veskera vznikla poSkozeni siti nutno neprodlené oznamit spravciim a dohodnout dalSi
postup. Plati bézna ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.
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