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a) ldentifikaéni udaje objektu

Oznaceni stavby: Projektova dokumentace — chodniky Kamenné Zehrovice 2018

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilimkova 224, 156 00 Praha 5
Katastralni izemi: Kamenné Zehrovice
Nazev objektu: SO 101 Rekonstrukce chodnikd podél ul. Karlovarska

Majetkovy spravce objektu: obec Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis

V rédmci objektu dochazi k rekonstrukci stavajicich chodnik podél ul. Karlovarské, a to ve tfech
oddélenych lokalitdch (€. 1-3). Chodniky jsou dle mozZnosti stavajiciho uspofadani navrzeny
v Sifce od cca 1,5 m do cca 2,75 m. Celkovy rozsah Uprav je cca 940 m.

Soucésti objektu je také obnova povrchového odvodnéni — rekonstrukce pfikopovych Zlabd,
doplnéni odvodnovacich Zlabl napfi¢ chodnikem v misté svodu deStovych vod z nemovitosti,
déale technologické obnova pfilehlého pruhu vozovky v §. 1,0 m z ddvodu osazeni novych obrub
a v nezbytné nutném rozsahu obnova pfilehlych ploch zelené.

Soucéasti zaméru je zruSeni stavajici parkovaci plochy v lokalité 1 a jeji nahrazeni novymi
podélnymi stanimi pro 4 osobni vozidla.

V souvislosti s témito Upravami je nutné pfizpasobit povrchové znaky stavajicich inzenyrskych
siti nové niveleté.

c) Vyhodnoceni prazkumu a podkladt
V projektu byly pouzity nasledujici prazkumy a podklady:
e katastralni mapa, leden 2018
e geodetické zaméfeni, zpracovatel Bc. Michal Tama, duben 2018

e vySetieni inZenyrskych siti na zadkladé podkladd dodanych jejich spravci, zpracovatel GT
ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o0., kvéten-Cerven 2018

e mistni Setfeni, konzultace s investorem a dot€éenymi organy

d) Vztahy k ostatnim objektim stavby (souvisejici
objekty)

S vystavbou SO 101 bezprostfedné souvisi stavebni objekt SO 191 DIO.

e) Navrh objektu

- sSmérové vedeni:

Smérové vedeni zpevnénych ploch v pfevazné mife respektuje sou€asny stav, chodniky jsou
pfevazné vedeny podél fasad stavajicich nemovitosti, resp. podezdivek oploceni.

Vyjimkou je prostor namésti, kde u autobusové zastavky Kamenné Zehrovice dochazi
k napfimeni chodniku vedouciho napfi¢ parkem.

- vySkové vedeni:

Zpevnéné plochy jsou vySkové vedeny ve stavajici vySkové urovni, pouze lokalné dochazi
k drobnym Upravam v fadu jednotek cm pro zajisténi plynulejSiho vySkového vedeni, pfipadné
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pro zajisténi dostate¢ného naslapu u obruby ¢i lepsiho odvodnéni.

Pfechod mezi chodnikem u vozovky a sjezdem k nemovitosti bude proveden snizenym chodniku
v celé jeho Sifce. Délka rampy pro vyrovnani sklonu bude provedena s ohledem na podélny sklon
chodniku a max. povoleny podélny sklon rampy 8,33%.

Podélny sklon novych parkovacich stani kopiruje stavajici sklon silnice 11/606.

- Sifkové usporadani:

v

Chodniky jsou dle moznosti stavajiciho uspofadani navrzeny v pochozi Sifce od cca 1,5 m do
cca 2,75 m a budou lemovany obrubami.

V misté osazeni novych silniénich obrub bude provedena technologickd obnova pfilehlého
jizdniho pruhu vozovky v §. 1,0 m.

PFicny sklon chodnikl je navrzen max. 2,0 % v Sifce min. 0,90 m.

PFi¢ny sklon novych parkovacich stani je 1,0 % smérem k vozovce.

- zpevnéné plochy:

Konstrukce zpevnénych ploch jsou navrZzeny dle TP 170 v€. dodatku €. 1, podloZi typ PIII.

KONSTRUKCE CHODNIKU DLE TP 170 (modifikovana): D2-D-1, TDZ CH, PIlI
BETONOVA DLAZBA

(CSN 736131, TP 192) DL 60mm
LOZNi VRSTVA (drobné kamenivo fr. 0/4)

(CSN 736131, TP 192) L 50mm
STERKODRT Edef,2=min.50MPa
(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDg 0/63 (Gn) min. 150mm
CELKEM min. 260mm

KONSTRUKCE VJEZDU DLE TP 170 (modifikovand): D2-D-1, TDZ 0, PIll
BETONOVA DLAZBA

(CSN 736131, TP 192) DL 80mm
LOZNi VRSTVA (drobné kamenivo fr. 0/4)

(CSN 736131, TP 192) L 50mm
STERKODRT Edef,2=min.60MPa 3
(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDg 0/63 (Gn) min. 200mm
CELKEM min. 330mm

KONSTRUKCE PARKOVACICH STANI DLE TP 170 (modifikovand): D1-D-3, TDZ VI, Pl
ZATRAVNOVACI DLAZBA BETONOVA + VYPLN HUMUSEM, ZEMINOU A TRAVNIM SEMENEM

(CSN 736131, TP 192) DL 80mm
LOZNi VRSTVA

(CSN 736131, TP 192) L 50mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO Edef,2=min.100MPa

(CSN 736126-1) MZK 150mm
STERKODRT Edef,2=min.50MPa 3
(CSN 736126-1, CSN EN 13285) SDg 0/63 (Gn) min. 150mm
CELKEM min. 430mm

Soucasné s osazenim silni¢nich obrub bude provedena technologickad obnova pfilehlého pasu
vozovky v 8. 1,0 m. Obnova bude provedena zafiznutim stavajicich asfaltovych vrstev a
vybouranim konstrukce vozovky stupriovité po vrstvach. Rozsah obnovy bude proveden
s ohledem na skute¢né zastizené slozZeni stavajicich konstrukénich vrstev - pfedpoklada se
pramérna tloustka asfaltovych vrstev cca 15 cm.

Konstrukce chodnikd, viezdl, parkovacich stani a technologické opravy vozovky jsou znazornény




Projektova dokumentace — chodniky Kamenné Zehrovice 2018
SO 101 REKONSTRUKCE CHODNIKU PODEL UL. KARLOVARSKA Technicka zprava

na vzorovém pfiéném fezu.

Navrh predpoklada dosazeni modulu pfetvarnosti na podloZi (plani) chodnikd Edef,2=30 MPa. Je
nutné dodrzet pomér modulu pfetvarnosti Edef,2/ Edef,1 max. 2,5 dle CSN 73 1006 Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin.

Pro oddéleni vozovky od chodnikd jsou navrZzeny silniéni obruby o rozmérech
150x250x1000 mm, obruby budou osazeny do bet. loZze s opérou, naslap min. 0,08 m. Ve
sjezdech budou mezi vozovkou a chodnikem osazeny najezdové obrubniky o rozmérech
150x150x1000mm, vySkové vyrovnani mezi standardni obrubou a ndjezdovou obrubou bude
provedeno pomoci pfechodovych obrubniku.

Pro oddéleni zelené od chodnikd jsou navrZzeny zahonové obruby o rozmérech
80x250x1000 mm, obruby budou osazeny do bet. loZe s opérou. V pfipadé, kdy obruba slouZzi
jako vodici linie bude provedena s naSlapem 0,08 m, pokud obruba neni vodici linii bude
provedena v arovni chodniku pro zajisténi odvodnéni do pfilehlych pasi zelené.

Pro oddéleni vjezdd od chodnikd jsou navrzeny z&honové obruby o rozmérech
80x250x1000 mm, obruby budou osazeny do bet. loZe s opérou a provedeny zapusténe.

- bezpec&nostni zafizeni:

Nejsou navrhovana.

- zemni prace:

Veskeré zpevnéné plochy jsou vedeny v arovni stavajiciho terénu. Svahy zemniho télesa nejsou
navrhovany, vesSkeré stavebni Upravy jsou feSeny pfimym napojenim na pfilehlé plochy zelené
v nezbytné nutném rozsahu, resp. napojenim pfimo na okolni budovy/podezdivky.

f) Odvodneéni objektu (rezim povrchovych a podzemnich
vod)

Zpusob odvodnéni chodnikd i rekonstruovaného pasu vozovky zustane zachovan stavajici, tj.
pficnym a podélnym vyspadovanim bud do stavajicich uli€nich vpusti/rekonstruovanych
odvodfiovacich Zlabl a dale do stavajici kanalizace, pfipadné pak zasakovanim v pfilehlych
plochéch zelené.

V lokalité 1 dojde k obnové odvodfiovaciho Zlabu osazenim novych prefabrikovanych bet.
Zlabovek §. 0,6 m do bet. loZe, Zlabovky budou zalstény do stavajicich uliénich vpusti. V prostoru
vjezdu k nemovitostem bude tento Zlab realizovan z bet. Zlabovek s pojizdénym ocelovym roStem
s unosnosti tfidy B 125 kN (pro osobni vozidla).

V lokalité 2 budou doplnény mélké odvodfiovaci Zlaby s roStem napfi¢ chodnikem, které budou
odvadét vodu ze stavajicich deStovych svodld okolnich nemovitosti do stav. uli¢nich vpusti ve
vozovce.

V lokalité 3 budou doplnény mélké odvodriovaci Zlaby s roStem napfi¢ chodnikem, které budou
odvadét vodu ze stavajicich deStovych svodu okolnich nemovitosti do stavajicich pfikopu.
Povrchové odvodnéni parkovacich stani je také feSeno pficnym a podélnym vyspadovanim podél
obrub do uli¢nich vpusti a dale do stavajici kanalizace. Stani jsou navic navrZzena ze zatraviiovaci
dlaZzby, pfedpoklada se Caste¢né vsakovani srazek do terénu.

g) Navrh dopravnich zna€ek, dopr. zafizeni, svételnych
signala, zarizeni pro provozni informace a dopravni
telematiku
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V mistech pro pfechazeni je navrzena vodorovné znaceni V7b. Tam, kde je to nutné z hlediska
Vyhlasky 398/2009 Sb., bude u mist pro pfechazeni doplnén vodici pas S. 550 mm, sloZeny ze
2x 3 paskau.

h) ZvlasStni podminky a pozadavky na postup vystavby
objektu (pfipadné udrzbu)

Nejsou Zadné zvlastni pozadavky na vystavbu ani adrzbu tohoto objektu.

1) Vazba na pfipadné technologické vybaveni

Soucésti objektu neni Zadné technologické vybaveni.

j) Pfehled provedenych vypoétu

Pro potfeby navrhu objektu nebyly zpracovany Zadné vypocty.

k) ReSeni pFistupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Veskeré Upravy jsou navrzeny dle pozadavkd VyhlaSky €.398/2009 Sbh. pro uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni. Jedné se pfedevsim o
dodrZeni téchto parametrd:

- maximalni pfiény sklon chodniku je 2,0 % v Sifce min. 0,90 m

- pferuSeni vodici linie v max. délce 8 m, obruby jakoZto vodici linie jsou navrzeny s ndSlapem
0,08 m

- nasSlap obruby v misté pro pfechézenil/viezdu je 0,02 m

- Sifka varovného pésu je 0,4 m; Sifka signalniho pasu je 0,8 m, délka min. 1,5 m; odsazeni
varovného péasu od signéalniho je v Sifce 0,3 m

Podrobny popis vSech navrzenych Gprav je v samostatné pfiloze B.6 Bezbariérové uzivani.
Provedeni bezbariérovych Uprav (snizena obruba, varovné a signalni pasy) u vstupu do vozovky
prechodu pro chodce u kfizovatky s mistni komunikaci Na Turyni, resp. u pfechodu pro chodce u
autobusové zastavky Kamenné Zehrovice, Haje bude provedeno v ramci souvisejici akce 11/606
Velka Dobra — Nové StraSeci, rekonstrukce silnice a mostd. Divodem je nutnost realizace
pFilehlych ploch chodnikl a bezbariérovych Uprav az s definitivnim povrchem nové vozovky a
obrub.

|) Stavba objektu v ochranném pasmu vrchniho vedeni
VN nebo VVN

V lokalité 1 (na konci ul. Karlovarska) se stavba pfiblizuje k ochranném pasmu vrchniho vedeni
VVN, do jeho ochranného pasma vSak nezasahuje.

V lokalité 3 (v prostoru vodotece Lodénice) zasahuje stavba do ochranného pasma podzemniho
vedeni VN.

m) Bezpeénost pfi vystavbé

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrZovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeé&nostnich a
hygienickych pfedpist platnych v dobé provadéni stavby.




