SO 101 C. STAVEBNI CAST

1C0:88920003 Vilimkova 224
- DIC:CZ8408203672 156 00 Praha
Ing. Jan T|II|nger mci;iclf 7280587((3)%?9 jan tillinger@gmail.com
ZPRACOVATEL CASTI; AUTORIZACE:
Ing. Jan Tillinger, Vilimkova 224, 156 00 Praha
PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKANT:
Ing. Michal Turek Ing. Michal Turek
HLAVNI PROJEKTANT: MISTO STAVBY:
Ing. Jan Tillinger k.0. Kamenné Zehrovice

INVESTOR:
obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

AKCE:

Projektova dokumentace — chodniky
Kamenné Zehrovice 2018

MERITKO: DATUM:

1:50 10/2018

VYKRES ZN.: CIiSLO PRILOHY:

PRILOHA:

VZOROVE PRICNE REZY

STUPEN:
DSP/PDPS 4




VZOROVY PRICNY REZ 1 v misté& vozovky a chodniku

dle sit., min. 1,50

dle situace

dle sit., min. 1,50

CHODNIK

1.00 ﬂ

N

stavajici komunikace

max. 2,04

M 0.08 = 020 m

stavajici objekt

KONSTRUKCE CHODNIKU

D2-=D—-1 TDZ=CH PIll, modifikovana

betonova dlazba
loZe z drté 0/4
Stérkodrt 0/63 Gn

VO/OVKA 1.00

A 4 }

betonovy obrubnik  150X250X1000
do betonového loZe s opérou

CHODNIK

zafiznuti Zivicného krytu
a wybourdni stavajici konstrukce
stupriovité po vrstvach

sparu vypinit astaltovou zalvkou

konstrukce chodniky —

(L) 60 mm | CSN 73 6131, TP 192
(L) 50 mm | CSN 73 6131, TP 192
(SDb) ~ min. 150 mm

celkem

min. 260 mm

CSN EN 13285, CSN 7361261
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VZOROVY PRICNY REZ 2 v misté Zlabovky u chodniku, resp. v mist& vozovky a vjezdu

dle situace min. 1,75

ZELER CHODNIK 1

L 100 060

betonovy obrubnik 60X250X1000
do betonového loZe s opérou

dle situace dle sit., min. 1,50 ‘

VOZOVKA 1.00 VJEZD

B

betonovy obrubnik najezdovy 150X150X1000

stavajici komunikace

ohumusovano v tl 150 mm/

do bet. loZe t. 10 cm, spary z cementové mally

=
_— A
A b
,/é/ o

pikopovd tvamice C30/37 XFH4 konstrukce chodniku— a Vﬂ

LS

72,7777
stavajici objekt

do betonového loZe s opérou

varovny pas sitky 04 m

reliéfni dlazba

[ R NS
T O | = Z’% =l
“““ - == - e B :5
- syt oty 2 s A -b\
zatiznuti Zvicného krytu S
w

ourani stavajici konstrukce
stupriovité po vrstvach

spary

KONSTRUKCE PARKOVACICH STANI D1—-D-3 TDZ-VI Plll, modifikovana

zatravriovaci dlaZba (DL) 80 mm
— wplri humusem, zeminou a travnim semenem

loZe (L) 50 mm
mechanicky zpevnéné kamenivo (MZK) 150 mm
stérkodrt 0/63 Gn (SDb)  min. 150 mm

celkem min. 430 mm

CSN 73 6131, TP 192

CSN 73 6131, TP 192
CSN 73 6126—1
CSN EN 13285, CSN 736126-1

vplnit astaltovou zalvkou
KONSTRUKCE VJEZDU D2-D—1\7D/-0 P, modifikovana
betonova zamkova dlaZba (DL) 80 mm
loZe z drté (L) 50 mm
Stérkodrt 0/63 6n (SDb)  min. 200 mm
celkemn min. 330 mm




VZOROVY PRICNY REZ 3 v mist& vozovky, zatravnéného pasu a chodniku

dle situace ‘ dle sit. L de sit. | min. 1,75 ‘

VOZOVKA ZELEN [ZELEN|  CHODNIK

betonovy obrubnik 60X250X1000
do betonového loZe s opérou

WeyasmmE Yy . ., (o
HOO=!II=0®)| stavajici terén|

e N E—

] T AN

N/ N
’ Lol \
max. 2,08\ §

stavajici objekt

ohumusovano v 1. 150 mm / .

doplnéni vhodnym
materiglem

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D—1 TDZ—CH PlIl| modifikovana

betonovd dlazba (DL) 60 mm | CSN 73 6131, TP 192
loZe z drté 0/4 (L) 50 mm | CSN 73 6131, TP 192
térkodrt 0/63 Gn (SDb)  min. 150 mm | CSN EN 13285, CSN 7361.

celkem min. 260 mm



AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
stávající objekt

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ

AutoCAD SHX Text
VOZOVKA

AutoCAD SHX Text
stávající terén

AutoCAD SHX Text
max. 2,0%%%

AutoCAD SHX Text
do betonového lože s opěrou

AutoCAD SHX Text
betonový obrubník 80X250X1000

AutoCAD SHX Text
doplnění vhodným

AutoCAD SHX Text
materiálem

AutoCAD SHX Text
ohumusováno v tl. 150 mm

AutoCAD SHX Text
betonová dlažba        (DL)

AutoCAD SHX Text
lože z drtě 0/4        (L)

AutoCAD SHX Text
celkem

AutoCAD SHX Text
min. 260 mm

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
60 mm

AutoCAD SHX Text
min. 150 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1 TDZ-CH PIII, modifikovaná

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6131, TP 192 

AutoCAD SHX Text
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6131, TP 192 

AutoCAD SHX Text
štěrkodrť 0/63 Gn     (ŠDb) 

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ


VZOROVY PRICNY REZ 4 v mist& vozovky a chodniku lemovaného zatravnénymi pasy

dle sit.

ZELEN [ZELEN

betonovy obrubnik 80X250X1000
do betonového loZe s opérou

ohumusovano v t. 150 mm /

dopinéni vhodnym
materiglem

dle sit. 2.50 dle sit. dle situace

CHODNIK ZELER VOZOVEA

betonovy obrubnik 80X250X1000
do betonového loZe s opérou
stavayici terén
rm;x,iﬂgy g S e —
— = = L]
modifikovana

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D—1 TDZ—CH Pl

betonova dlazba (DL) 60 mm
loZe z drté 0/4 (L) 50 mm
Stérkodrt 0/63 Gn (SDb)  min. 150 mm

celkem min. 260 mm

CSN 73 6131, TP 192
CSN 73 6131, TP 192

CSN EN 13285, CSN 736126—1



AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ

AutoCAD SHX Text
VOZOVKA

AutoCAD SHX Text
stávající terén

AutoCAD SHX Text
max. 2,0%%%

AutoCAD SHX Text
do betonového lože s opěrou

AutoCAD SHX Text
betonový obrubník 80X250X1000

AutoCAD SHX Text
doplnění vhodným

AutoCAD SHX Text
materiálem

AutoCAD SHX Text
ohumusováno v tl. 150 mm

AutoCAD SHX Text
betonová dlažba        (DL)

AutoCAD SHX Text
lože z drtě 0/4        (L)

AutoCAD SHX Text
celkem

AutoCAD SHX Text
min. 260 mm

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
60 mm

AutoCAD SHX Text
min. 150 mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1 TDZ-CH PIII, modifikovaná

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6131, TP 192 

AutoCAD SHX Text
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6131, TP 192 

AutoCAD SHX Text
štěrkodrť 0/63 Gn     (ŠDb) 

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ
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dle situace
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betonový obrubník 80X250X1000
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VZOROVY PRICNY REZ 5 podéIny fez chodnikem v misté odvodiiovaciho Zlabu
VZOROVY PRICNY REZ 6 ochranna izolace objektu M 1:20

odvodriovaci Zlab

s ocelovou mriZi

L h N

KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D—1

N ——

betonova dlazba
loZe z drté 0/4
Stérkodrt 0/63 Gn

(OL)
(L)
(SDb)

60 mm
50 mm

min. 150 mm

celkem

min. 260 mm

[D/—CH PIll, modifikovana

CSN 73 6131, TP 192
CSN 73 6131, TP 192
CSN EN 13285, CSN 736126-1

ukoncovaci Iista
kotvici podlozka
kotvici hmoZdinka

Z

zasyp

separacni textilie
nopova folie
separaéni textilie
hydroizolace

vyrovnany povrch suterénniho zdiva

stavajici objekt


AutoCAD SHX Text
odvodňovací žlab

AutoCAD SHX Text
s ocelovou mříží

AutoCAD SHX Text
stávající objekt

AutoCAD SHX Text
zásyp

AutoCAD SHX Text
nopová folie

AutoCAD SHX Text
separační textilie

AutoCAD SHX Text
hydroizolace

AutoCAD SHX Text
separační textilie

AutoCAD SHX Text
vyrovnaný povrch suterénního zdiva

AutoCAD SHX Text
ukončovací lišta

AutoCAD SHX Text
kotvící podložka

AutoCAD SHX Text
kotvící hmoždinka

AutoCAD SHX Text
betonová dlažba        (DL)

AutoCAD SHX Text
lože z drtě 0/4        (L)

AutoCAD SHX Text
celkem

AutoCAD SHX Text
min. 260 mm

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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min. 150 mm

AutoCAD SHX Text
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