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1. TECHNICKA ZPRAVA
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a) ldentifikaéni udaje objektu

Oznaceni stavby: Projektova dokumentace — chodniky Kamenné Zehrovice 2018

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilimkova 224, 156 00 Praha 5
Katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice

Majetkovy spravce objektu: obec Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis
Jedn& se o rekonstrukci stavajicich chodnikd podél ul. Karlovarska v celkem tfech lokalitach.
Celkové délka uprav je cca 940 m. Stavba je v celé délce situovana v intravilanu.

c) Vyhodnoceni prazkumu a podkladt
Y prOJektu byly pouzity nasledujici prizkumy a podklady:
katastralni mapa, leden 2018
geodetické zaméreni, zpracovatel Bc. Michal Tuma, duben 2018
vySetieni inzenyrskych siti na zakladé podkladi dodanych jejich spravci, zpracovatel GT
ATELIER GEODEZIE spol. s.r.0., kvéten-Eerven 2018
mistni Setfeni, konzultace s investorem a dotenymi organy
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d) Bezbariéroveé uzivani

a) zésady reSenipro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Bezbariérové feSeni péSich tras vychazi z vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009
Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni vyhlasky 492/2006 Sb.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu.

Ve vjezdech jsou najezdové silniéni obrubniky osazené s pfevySenim 0,02 m. Chodnik je
navrzen v pfiéném sklonu max. 2 % v celé Sifce, s vyjimkou vjezdu, kde je v pfipadé potfeby
zachovan pruchod Sifky 0,9 m o sklonu max. 2,0 %. V podélném sméru je prevySeni feSeno
pomoci vyrovnavacich ramp v chodnikové konstrukci v max. sklonu 8,33 %.

Celkova Sitka chodniku je vrozmezi 1,50 — 2,75 m. Do prachoziho prostoru chodniku
nezasahuji pevné prekazky. Na stavbé navrzené obrubniky osazené napfi¢ chodnikem
vymezujici zesilenou plochu vjezdu a jsou osazeny v urovni chodniku bez pfevySeni.
V podélném sméru na vlastnim chodniku nejsou Zadné vySkové rozdily.

Material pouZzity v krytu chodniku je zadmkov& vibrolisovana dlazba, kterda vyhovuje svym
povrchem na protiskluzové poZzadavky.

b) zésady FeSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Pro tyto osoby jsou dulezitou pomickou vodici linie. Vodici linie budou vyuZity stavajici -
pfirozené (zdi domu, podezdivky oploceni, vrata vjezdd, vratka), pfipadné dopinéné o obrubu.
Min. poZadované prevySeni obruby jakoZto vodici linie je 0,06 m, v projektu je navrzeno
pfevySeni 0,08 m. Na stavbé nedochazi k pferuSeni vodicich linii v délce vétSi nez 8 m.

Mimo vodici linii jsou chodci navadéni signalnimi péasy provedenymi z dlazby hmatove
(plastické), v Sifce pruhd 0,80 m a min. délky 1,50 m. Signalni pasy dosahuji az k
pfirozené vodici linii. V misté pro pfechazeni navazuje signalni pas na varovné péasy Sirky 0,4 m
s odsazenim 0,3 m. Tyto prvky musi byt navic v kontrastni barvé va¢i okolni dlazbé, aby byly
rozeznatelné zrakové slabSimi a jsou dotaZzeny do mista, kde prevySeni obrubniku dosahne
0,08 m.

c) zésady reSenipro osoby se sluchovym postiZzenim

V navrhovany komunikacnich trasach nejsou pfechody se signalizaci. TaktéZ v mistech pro
prechazeni nejsou Zadna opatfeni pro osoby se sluchovym postizenim.

d) pouziti vyrobka pro bezbariérové reSeni

Pouzité hmatové prvky jsou typizované, hmatové a vizualné kontrastni vici okolni dlazbé.
Jedna se o betonovou dlazbu tl. 60 mm (ve vjezdech 80 mm) s vystupky pravidelného tvaru
podle TN TZUS 12.03.04. (NV &. 163/2002).

V najezdech a mistech se snizenym obrubnikem se rampové plochy provedou z dlazby
s bé&Znou povrchovou Upravou.

Pozadavky na material se Fidi nafizenim vlady ¢. 463/2002 Sh. a technickymi navody TZUS
12.03.04-07. Nelze je pouzit k jinym a&eldm.

e) Prilohy

Detail bezbariérové upravy v misté pro pfechazeni.




DETAIL BEZBARIEROVE UPRAVY V MISTE PRO PRECHAZENI
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