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1. TECHNICKA ZPRAVA
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a) ldentifikaéni udaje

Oznaceni stavby: Projektova dokumentace — chodniky Kamenné Zehrovice 2018

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilimkova 224, 156 00 Praha 5
Katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis

Jedna se o rekonstrukci chodnikl podél ul. Karlovarska v obci Kamenné Zehrovice. Stavba je
tvofena celkem tfemi oddélenymi lokalitami, celkova délka Uprav je cca 940 m. Stavba je v celé
délce situovana v intravilanu.

c) Plan kontrolnich prohlidek stavby

Realizace stavby bude kontrolovana a projednavana s pfisluSnymi zastupci dotéenych organu
statni spravy v nize uvedenych Usecich stavebnich praci.

Pfesny Casovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé mezi
investorem a dodavatelem stavby v dobé&, kdy bude znam konkrétni termin stavby. Terminy
kontrolnich prohlidek stavby budou uréeny na zakladé ¢asového harmonogramu stavebnich
praci, ktery pfedloZi dodavatel stavby zastupci investora a stavebnimu dozoru.

Kontrolovano bude zejména:
vedeni stavebnich denikd
zajisténi bezpec€nosti prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti a dodrzovani podminek
provadéni praci v ochrannych pasmech téchto siti
vyty€eni zadboru
provadéni pfipravnych praci v prostoru stavby a odstranéni stavajicich zpevnénych ploch
kontrola provadéni zemniho télesa/zemnich praci
dodrzeni parametrd aktivni zény/plané pod zpevnénymi plochami
osazeni obrubnikud
realizace prvkd odvodnéni
pokladka konstrukénich vrstev zpevnénych ploch

Kontrolni orgadn muaze zvéazit provedeni dalSich prohlidek, zejména v pfipadé, Ze v ramci
predchozich prohlidek byl shledan nesoulad mezi dokumentaci a realizovanym dilem.

Kontrolni organ muaze sloucit vice bodd prohlidek do jedné v pfipadég, Ze se jednotlivé Cinnosti
nachazeji ve stejné fazi vystavby.

Upozornéni:

pribéh podzemnich siti je nutné pfed zapo€etim zemnich praci vyty€it
prostorova norma CSN 73 6005 musi byt vZzdy dodrZena; jako ochrana pojizdénych
€asti inZenyrskych siti budou tyto opatfeny chrani€kami

vykopy v blizkosti vedeni podzemnich inZzenyrskych siti je nutné provadét dle
pozadavku jejich spravcu




