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a) Identifikační údaje
Označení stavby: Projektová dokumentace – chodníky Kamenné Žehrovice 2018

Stavebník: Obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilímkova 224, 156 00 Praha 5

Katastrální území: Kamenné Žehrovice

b) Stručný technický popis
Jedná se o rekonstrukci chodníků podél ul. Karlovarská v obci Kamenné Žehrovice. Stavba je
tvořena celkem třemi oddělenými lokalitami, celková délka úprav je cca 940 m. Stavba je v celé
délce situována v intravilánu.

c) Plán kontrolních prohlídek stavby
Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů
státní správy v níže uvedených úsecích stavebních prací.
Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi
investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny
kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních
prací, který předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru.

Kontrolováno bude zejména:
· vedení stavebních deníků
· zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí a dodržování podmínek

provádění prací v ochranných pásmech těchto sítí
· vytyčení záboru
· provádění přípravných prací v prostoru stavby a odstranění stávajících zpevněných ploch
· kontrola provádění zemního tělesa/zemních prací
· dodržení parametrů aktivní zóny/pláně pod zpevněnými plochami
· osazení obrubníků
· realizace prvků odvodnění
· pokládka konstrukčních vrstev zpevněných ploch

Kontrolní orgán může zvážit provedení dalších prohlídek, zejména v případě, že v rámci
předchozích prohlídek byl shledán nesoulad mezi dokumentací a realizovaným dílem.
Kontrolní orgán může sloučit více bodů prohlídek do jedné v případě, že se jednotlivé činnosti
nacházejí ve stejné fázi výstavby.

Upozornění:

· průběh podzemních sítí je nutné před započetím zemních prací vytyčit
· prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena; jako ochrana pojížděných

částí inženýrských sítí budou tyto opatřeny chráničkami
· výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle

požadavků jejich správců


