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1. TECHNICKA ZPRAVA
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a) ldentifikaéni udaje objektu

Oznaceni stavby: Projektova dokumentace — chodniky Kamenné Zehrovice 2018

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilimkova 224, 156 00 Praha 5
Katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice

Majetkovy spravce objektu: obec Kamenné Zehrovice

b) Struény technicky popis
Jedn& se o rekonstrukci stavajicich chodnikd podél ul. Karlovarska v celkem tfech lokalitach.
Celkové délka uprav je cca 940 m. Stavba je v celé délce situovana v intravilanu.

c) Vyhodnoceni prazkumu a podkladt
Y prOJektu byly pouzity nasledujici prizkumy a podklady:
katastralni mapa, leden 2018
geodetické zaméreni, zpracovatel Bc. Michal Tuma, duben 2018
vySetieni inzenyrskych siti na zakladé podkladi dodanych jejich spravci, zpracovatel GT
ATELIER GEODEZIE spol. s.r.0., kvéten-Eerven 2018
mistni Setfeni, konzultace s investorem a dotenymi organy
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d) Bilance zemnich praci

Bilance zemnich praci obsahuje pfehled celkovych vykopl a nasypl vramci stavby a
odstranéni stavajici konstrukce zpevnénych ploch. Neobsahuje tedy vyméry novych konstrukci
zpevnénych ploch a ohumusovani pfilehlych ploch zelené.

Hodnoty zemnich praci u odstrafiovanych materiald jsou pouze pfedpokladané, nebot nejsou
k dispozici podklady o konstrukéni skladbé stavajicich komunikaci (vozovky a chodniky).

Tabulka 1 Bilance zemnich praci

Odstranéné materialy o
. , Vozovka Chodnik sejmutl
Vykop Nasyp 5 e drnuv
Asfalt | SD | Asfait | BSton (dlazba, | roviné
Zlabovky atd.)
m? m? m? m? m? m? m? m?
CELKEM 50 35 118,80 | 237,60 |168,95 23,89 385,68 | 132,75




