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a) ldentifikaéni udaje objektu

Oznaceni stavby: Projektova dokumentace — chodniky Kamenné Zehrovice 2018

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilimkova 224, 156 00 Praha 5
Katastralni Gzemi: Kamenné Zehrovice
Nazev objektu: SO 191 DIO

Majetkovy spravce objektu: objekt nebude pfevadén do vlastnictvi/spravcovstvi

b) Struény technicky popis

V rédmci stavby dochazi k rekonstrukci stavajicich chodnikd podél ul. Karlovarska, a to ve tfech
oddélenych lokalitach (€. 1-3). Chodniky jsou dle moZnosti stavajicihno uspofadani navrzeny
v Sifce od cca 1,5 m do cca 2,75 m.

Soucésti stavby je také obnova povrchového odvodnéni — rekonstrukce pfikopovych Zlabu,
doplnéni odvodnovacich Zlabl napfi¢ chodnikem v misté svodu deStovych vod z nemovitosti,
dale technologicka rekonstrukce pfilehlého pruhu vozovky v §. 1,0 m z ddvodu osazeni novych
obrub a v nezbytné nutném rozsahu obnova pfilehlych ploch zelené.

V prostoru ndmésti dojde k rekonstrukci stavajici parkovaci plochy.

c) Vyhodnoceni prazkumu a podkladt
V projektu byly pouzity nasledujici prazkumy a podklady:
geodetické zamérfeni, zpracovatel Bc. Michal Tuma, duben 2018

vySetfeni inZenyrskych siti na zakladé podkladi dodanych jejich spravci, zpracovatel GT
ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., kvéten-Cerven 2018

mistni Setfeni, konzultace s investorem a dotenymi organy

d) Vztahy k ostatnim objektim stavby (souvisejici
objekty)

S vystavbou SO 191 bezprostfedné souvisi stavebni objekt SO 101 Rekonstrukce chodnikui
podél ul. Karlovarska.

e) Zasady technického rfeSeni

V prevazné délce zaméru budou rekonstrukce chodnikd probihat za zelenym pasem, oddélujicim
vozovku od chodniku. V téchto pfipadech nebude v ul. Karlovarska osazovano pfechodné
dopravni znaceni, nedojde k omezeni stavajici dopravy na komunikaci.

V téch Castech, kde je navrZzena rekonstrukce chodniku v€. technologické obnovy pfilehlého
pruhu vozovky v Sifce 1,0 m, bude osazeno dopravni znaceni dle TP 66, schéma B/3 viz pfiloha.
PFi osazeni smérovacich desek bude zachovana Sitka stavajicich jizdnich pruhd min. 2,75 m,
neni tedy nutné vyznacovat zménu vedeni dopravy pfechodnym VDZ.

Zhotovitel bude se stavebnimi pracemi postupovat tak, aby sou¢asné nezuzoval oba jizdni pruhy
v pficném profilu ul. Karlovarska (plati pro lokality 2 a 3).

V ramci SO 191 nejsou navrhovany objizdné trasy, provoz zlstane zachovan ve stavajicim
rozsahu.

Individualni doprava:
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Béhem stavby budou po nezbytné nutnou dobu uzavieny sjezdy k pfilehlym nemovitostem za
uCelem jejich rekonstrukce. Pfistup ktémto nemovitostem bude FeSen po dohodé se
stavbyvedoucim, dle HMG stavby. Zhotovitel stavby musi postupovat tak, aby pfistup
k nemovitostem byl omezen na co nejkratSi dobu.

Po dobu realizace chodniku v lokalité 3 bude bez ndhrady zruSena ¢ast parkovaciho pruhu podél
ul. Karlovarskd smér Velka Dobra; jedna se o Usek délky cca 70 m u kfizovatky s ul. Petra
Bezruce. U ostatnich lokalit nebudou pfi stavbé parkovaci stani dotena.

PFi realizaci novych obrub a technologické obnové pasu vozovky §. 1,0 m nutného pro jejich
osazeni dojde doCasné k zUzZeni ul. Karlovarska. Celkové Sifka vozovky je dostatecnd (tzn. min.
5,5 m) pro zachovani stavajiciho provozu v obou smérech pro vSechna vozidla.

Doprava na okolnich komunikacich bude probihat bez omezeni.

Vefejna hromadna doprava:

Zastavky ani trasy linek vefejné hromadné dopravy nebudou stavbou dotéeny.

Pé&Si doprava:

Béhem stavby budou postupné uzavieny chodniky v jednotlivych lokalitach. Zhotovitel bude
postupovat s realizaci tak, aby v maximalni mife umoZznil vyuziti chodnikd na proté;jsi strané ulice.
V uUsecich lokalit 1 a 3, kde je pouze jednostranny chodnik, bude pohyb pé&Sich po dobu stavby
probihat pfi krajnici vozovky (v zelenych pasech).

Pfistup do jednotlivych nemovitosti v prostoru stavenisté bude pro chodce zachovén.

f) Svislé dopravni znaéeni
Provedeni pfechodného svislého dopravniho znaceni bude odpovidat TP 66. Zna¢ky budou
provedeny v zakladni velikosti s tfidou retroreflexe minimalné R1.

g) Vodorovné dopravni zna€eni

V SO 191 neni navrzeno zadné pfechodné VDZ, béhem realizace stavby budou stavajici jizdni
pruhy zachovany v Sifce min. 2,75 m.

h) Pouzité predpisy a normy

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi zakona ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, zdkona €. 361/2000 Sb., vyhlasky MD €. 294/2015 Sb., vyhlasky €. 104/1997 Sb.,
CSN 01 8020 (zména 1 a 2), TP 65, TP 66 a dalSimi souvisejicimi pfedpisy a normami. Zejména
se jedna o tyto normy a predpisy:

— CSN EN 12899-1 Stéalé svislé dopravni znaceni, Cast 1: Stalé dopravni znacky

— TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

— TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na PK

1) Stavba objektu v ochranném pasmu vrchniho vedeni
VN nebo VVN

V lokalité 1 (na konci ul. Karlovarska) se stavba priblizuje k ochranném pasmu vrchniho vedeni
VVN, do jeho ochranného pdsma vSak nezasahuje.

V lokalité 3 (v prostoru vodoteCe Lodénice) zasahuje stavba do ochranného pasma podzemniho
vedeni VN.
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j) Bezpeé€nost pfi vystavbé

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrZzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeé&nostnich a
hygienickych predpisu.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni 8 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sbh., zakoniku prace) jsou predpisy na
ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o poZarni ochrané
a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni¢ni, péSi nebo vodni dopravou,
je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohroZeni verfejnosti. Pfi
stavebnich a udrZzovacich pracich na délnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna
preventivni opatfeni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti)
vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
prace v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpuUsobilosti.

Narizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sbh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi.

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu.
Nafizenivlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedka.

Z&kon €. 251/2005 Sb., o inspekci préace.

Z&kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu.

Tato dokumentace slouZzi jako podklad pro vydani stavebniho povoleni.

Pred samotnou realizaci dopravné inZenyrskych opatfeni je nutné ovéfit umisténi vSech
znacek vuci aktualné platnému stavu a dopracovat dokumentaci (zejména s ohledem na
HMG stavby) a zajistit jejich projednani, napf. rozhodnuti o uzavirce a stanoveni prechodné
Gpravy provozu na pozemnich komunikacich, u pfisluSnych silniénich spravnich Gfada.
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znadéek a
dopravnich zarizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruht, chodnik(l a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/20

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

TP 66 /2015




