PFProjekt s.r.o.

Soukenicka 64/22, Slany 274 01
Tel.: +420 603 891 857

Mail: petr.fojt@pfprojekt.cz

IC: 07071353

KAMENNE ZEHROVICE, OBNOVA MK NA TURYNI

Dokumentace pro stavebni povoleni

(dle vyhl. 146/2008 Sb.)

C.1. Technicka zprava

Seznam priloh:

C.1. Technickd zprdva
C.2. Situace
C.3. Podélny profil
CA4. Vzorové pricné rezy
C.5. Pri¢né rezy
C.6. Dopravni znaceni
Stupen: DSP Vypracoval: Ing. Petr Fojt

Datum: zafi 2019



KAMENNE ZEHROVICE, OBNOVA MK NA TURYNI Dokumentace pro stavebni povoleni
C.1. Technickd zprdva

Obsah:
C.1. TECHNICKA ZPRAVA.....uuuetriiiiiiiiiiintttttiiiiciiastteeessssesssessseeessssssssssssseeesssssssssssssreesssesssssssssreeessesssssnnnes 3
1 IdentifikaCni Udaje STAVDY .....coii i e e e s e e e e st e e e e e e e e e e earees 3
3 VT Y TR TRy = Y/ 1< JO OO 3
1.2 Udaje 0 SLAVEDNTKOVI ....vuvvieeeciceceeeeeeeeece ettt sttt es sttt ettt essssas st et ssseeteneenanasnas 3
1.3 Udaje 0 zpracovateli dOKUMENTACE ..........cvveveeieeeceeeeeceee ettt ettt sean s 3
2 Struény popis, jeho funkEénost @ teChNICKE FESENI ...cccuviviiiieiiiee e 4
D S - V- [ (ol 153 = LY PRSP 4
2.2 Navriené situaCni @ VYSKOVE FESENT.....ciiiiiiiiie ettt ettt e e e e sree e e e sabee e e e nnes 4
3 Technologie dopravy @ dopravni ZNACENT ........eeieiciieie i e e e ree e s e snaee e e e e ares 6
4 Zemni prace @ bouUrdni KONSTIUKCT ......veeiiiiiiie et e e e e e e e s aaaeee s 6
4.1 Ochrana stavajicich stromuU Na StAVENISTi......cc.eeiiiieiiiie et e e et e e bre e e aaeas 6
5 VZorovy rez, 0dvodnNEni, OSVELIENT .....eeeiiii it e e e e e e e e e s rtabrareeeeaeeeeas 7
5.1  Vzorovy fez, KONSTruKCe POVICRU .......oiiiiiiiiee ettt ettt ettt e st e e e ba e e snaeeens 7
3 N O Lo 1Yo o [ 1= o ¥ PRSP 8
T T © LV 1 =T o PRSP 9
6 Reseni z hlediska pFistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace................. 9
7 InZenyrské sité a dotend 0chrannd PASMA......coiiiciiiii i e 9
8 Seznam VSTUPNICh POAKIAAU ......ccoceiee ettt e e tee e s ba e e ebe e e e baeesanaeas 10
< Y=Y 2 - o W'oToTUT 41 4V ol o 1 s 1o T2 o SRR 10
8.2  Platné zadkony a jejich provadéci vyhlasky, zeJmMeéna: ........cceivvciiiiiiiiie e 10
8.3 TEChNICKE PrUVOUCE: ...ooeeeieeiee ettt et e et e e e be e e st e e e s be e e sabaeesabaeesabaeesntaeesasaeenanes 11
9 Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi ........c.cccceeeecinrrveeneeeeenn. 11
10 Obecné poZadavky na bezpecnost a UZItNé VIaStNOSti ....ceeeeciviieiiiiiiiee e 11

PFProjekt s.r.o. | IC: 07071353 | Tel.: +420 603 891 857 | Mail: petr.fojt@pfprojekt.cz



KAMENNE ZEHROVICE, OBNOVA MK NA TURYNI Dokumentace pro stavebni povoleni
C.1. Technickd zprdva

C.1. TECHNICKA ZPRAVA

1 Identifikacni Udaje stavby

1.1 Uda,je o stavbé

Nazev stavby: Kamenné Zehrovice, obnova MK Na Turyni

Misto stavby: obec Kamenné Zehrovice, poz. parc. €. 1061/8 k.U. Kamenné Zehrovice
Charakter stavby: obnova povrch( stavajicich vozovek a parkovacich stani

Ucel vyuziti stavby: verejné pristupna mistni komunikace

1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice

Adresa: Karlovarskd 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
IC: 00234508

Zastoupeni: Sona Cernad, starostka

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: PFProjekt s.r.o.

Sidlo: Soukenicka 64/22, 274 01 Slany
Provozovna: Lidicka 1296, 274 01 Slany

IC: 07071353

Tel: +420 603 891 857

@: petr.fojt@pfprojekt.cz

HIP: Ing. Petr Fojt

Projektant: Ing. Petr Fojt (CKAIT: 0013761)

Ing. Pavel Barnat
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2 Strucny popis, jeho funkénost a technické feseni

Predmétem ndvrhu stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace v ulici Na Turyni, v obci Kamenné
Zehrovice. Reseny Usek zac¢ind napojenim ulice Na Turyni na silnici 11/606, pokracuje smérem k Turyfiskému
rybniku a konci v prostoru konce pfrilehlé zastavby napojenim na navazujici nezpevnénou ucelovou
komunikaci pokracujici podél rybnika (MO CRS Kladno).

Soucasti navrhovaného reseni je rekonstrukce stavajicich a doplnéni novych konstrukci a povrchi
vozovky véetné vjezd(l na sousedni nemovitosti, dale rekonstrukce pftilehlych parkovacich stani, a také
realizace odvodnéni nové navrienych komunikaci a zpevnénych ploch.

2.1 Stavajici stav

Jedna se o obsluznou mistni komunikaci v intravildnu obce Kamenné Zehrovice proménné &itky 3,0 az
6,0m a celkové délky cca 200 m, ktera slouZi jednak pro pfistup rezidentt k prilehlym nemovitostem a také
pro pristup a parkovani navstévnikd rekreacni lokality kolem Turyriského rybnika.

V zadatku Useku pobliz napojeni na I1/606 je stavajici komunikace situovana mezi oplocenim stavajici
zastavby a svahem potoka Lodénice, v tomto Useku je vlevo podél komunikace prostor pro parkovani vozidel
navstévnikl, a vzhledem ke stavajicimu stavu vozovky je toto stani dopravné znacné neusporadané. Za
odbockou vlevo na mostek pres potok se komunikace pravym obloukem staci smérem k rybniku, pricemz v
tomto misté je komunikace vedena v Sitkové stisnéném prostoru mezi terénnim svahem a sloupy vedeni
vysokého napéti. Podél rybnika pak komunikace pokracuje v prostoru mezi rybnikem a pftilehlou zastavbou
na konec Upravy napojenim na navazujici nezpevnénou Ucelovou komunikaci pokracujici podél rybnika (ve
spravé MO CRS Kladno).

Stdvajici vozovka je z vétsi ¢asti bez zpevnéného krytu vozovky, z ¢asti je zpevnéna stérkovym krytem
s nezjisténou skladbou konstrukce. Povrch v celé délce komunikace je tedy znacné nesourody a vykazuje
viditelné znaky nerovnosti a poruch krytu, které jsou zplsobeny nevyhovuijici ¢i nedostatecnou skladbou
konstrukce a nevyhovujicim odvodnénim. Povrchy vjezdl jsou obdobné zC¢asti nezpevnéné, pripadné
¢astecné zpevnéné betonovou dlazbou s podobnymi znaky poskozeni. Stavajici stav feSené komunikace
neodpovida soucasnym potiebam obyvatel a navstévnikim dané lokality a postrada usporadany dopravni
rezim, ktery by jasné vymezil plochy pro pohyb a parkovani vozidel a umoznil tak bezpeény pohyb viech
Ucastnikl provozu na této komunikaci.

2.2 Navrzené situacni a vySkové reseni

Situacni feseni a Sifrkové usporadani

Nové situacni a Sitkové usporadani je navrzeno s ohledem na zlepSeni dopravniho uspofadani a co nejlepsi
vyuZiti stavajiciho dopravniho prostoru. Nové navrZena komunikace v celkové délce 211,05m je navrZena jako
obousmérna s proménnou Sirkou jizdniho pasu. Smérové vedeni komunikace véetné polomér( smérovych
obloukt je navrzeno s ohledem na navrhovou rychlost 30 km/hod, minimalni polomér smérového oblouku
je R=48,50m.

V zacdatku Useku od napojeni na silnici 11/606 do odbocky vlevo na mostek (km 0,000 - km 0,07318) je Sitka
komunikace 6,00m s Sirkou jizdnich pruhd 3,00m, pfi¢emz vlevo navazuji pfilehla kolma parkovaci stani pro
OA s délkou 4,50m (s moznosti previsu automobill do prilehlé zelené) a Sitkou stani min. 2,65m. Vpravo pak
na komunikaci navazuje pfilehly parkovaci pds pro podélné stani OA Sirky 2,0m, ktery je prferusen pouze v
misté vjezdu (km 0,02904). Za odbockou vlevo je vzhledem ke stisnénym prostorovym pomériim navriena
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Sitka komunikace 4,00m, a tomu odpovidajici Sifka jizdnich pruhd 2,00m. V km 0,10858 se vozovka plynule
rozsifi, pricemz od km 0,13148 az do konce Upravy v km 0,21105 je navrzenad Sifka 5,00m s Sifkou jizdnich
pruhl 2,50m. Rozsiteni je provedeno obloukem R200m v pravém okraji vozovky.

Osa nové navrzené komunikace neni vzhledem k jeji proménné Sifce vedena stfedem jizdniho pasu, ale v
konstantni vzdalenosti 2,50m od pravého okraje vozovky. Levy okraj vozovky je pak v proménné vzdalenosti
1,50 — 3,50m od osy vozovky v zavislosti na Sifce vozovky v daném misté.

Soucasti feseni je odbocka vlevo do aredlu MO CRS Kladno v km 0,07318 v délce 16,67m, ktera se napoji na
stavajici komunikaci pfed mostkem pres potok. Komunikace je navrzena a v Sifce 4,50m dle stavajiciho stavu.
V km 0,20577 je navrzena odbocka vpravo v délce 4,56m, kterd navazuje na stdvajici i¢elovou nezpevnénou
komunikaci pro pfijezd k dalsSim nemovitostem. Komunikace v Sifce 4,00m bude zaroven slouzZit jako obratisté
nové navrzené komunikace, kterd zde v km 0,21105 kon¢i napojenim na navazujici nezpevnénou Ucelovou
komunikaci pokracujici podél rybnika (MO CRS Kladno).

Na nové navrzenou komunikaci budou nové napojené stdvajici viezdy k ptilehlym nemovitostem, které budou
v ramci stavby upraveny na hranici jednotlivych pozemk(, v rozsahu dle situace. Soucasti feSeni jsou i
parkovaci stani pro OA, které jsou navrzené podél komunikace v zacatku Upravy v rozsahu dle situace. Kolm3a
parkovaci stanivlevo (km 0,00782 - km 0,06770) a podélna parkovaci stani vpravo (km 0,00835 - km 0,06770).
Celkova nové navrzend kapacita je 32 stani, z toho 22 kolmych + 10 podélnych.

Soucasti navrhu je Gprava stavajiciho chodniku v prostoru napojeni na silnici 1I/606, chodnik v $ifce 2,0m bude
za stavajicim prechodem pro chodce nové veden obloukem o poloméru R4,00m podél pravého okraje
vozovky a ukonéen v km 0,00835 napojenim na pfrilehld podélna parkovaci stani.

Realizace tohoto napojeni musi probéhnout v koordinaci se stavbou rekonstrukce silnice 11/606.

Navriené situacni feseni viz ptiloha C.2 Situace, Sirkové usporadani komunikace viz pfiloha C.4 Vzorové pticné
fezy a C.5 PFicné rezy.

Vyskové reSeni

Vyskové reseni nové navrZené komunikace a vjezdl kopiruje niveletu stavajicich povrch(, pouze se drobné
upravuje s ohledem na plynuly odvod destovych vod z povrchu a také s ohledem na napojeni stavajicich
vjezdl k sousednim nemovitostem.

Vzhledem ke stavajicim vyskovym pomértiim dosahuje podélny sklon v km 0,08327 - km 0,11200 maximalni
hodnotu 7,87% a to v délce 28,73m. Minimalni hodnota podélného sklonu je navrzena v hodnoté 0,50% tak,
aby byl zajistén odtok povrchové vody. Pricny sklon je po celé délce komunikace navrzen jako jednostranny
v minimalni hodnoté 2,0% smérem k levému okraji vozovky, z divodu odvedeni deStovych vod z povrchu
komunikace do systému odvodnéni. Poloméry vyskovych zakruZovacich obloukl jsou navrieny s ohledem na
navrhovou rychlost 30 km/hod, s minimalnim polomérem vypuklého oblouku R250m a vydutého oblouku
R500m.

Navrzené vyskové reseni komunikace viz pfiloha C.3 Podélny profil a v pfiloze C.2 Situace je doloZzeno
projektovymi vrstevnicemi v intervalu 0,10m, v rozhodujicich mistech v intervalu 0,05m.
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3 Technologie dopravy a dopravni znaceni

Lokalita bude prevedena do rezimu zéony 30 osazenim 1Z8a a 1Z8b s upozornénim na prednost zprava
(A3a) a chodce ve vozovce (Al12a).

Stdvajici svislé dopravni znaceni bude posunuto z prostoru v zeleni k nové navrzenému obrubniku, s
dodrZzenim bezpecnostniho odstupu od vozovky.
Navrh pro stanoveni dopravniho znaceni je uveden v pfiloze C.6. Dopravni znaceni

4 Zemni prace a bourani konstrukci

Zemni prace a bourani konstrukci sestavaji z odstranéni stavajicich konstrukci vozovek a vjezdd véetné
obrubnikl, odstranéni humusu v t1.0,15m z dotcenych prilehlych ploch zelené v celém rozsahu vystavby
novych ploch, ddle pak z odtéZeni rostlé zeminy na Uroven zemni plané nové navrienych vozovek. V mistech
kde stavajici vzrostla zelen zasahuje do prljezdného profilu nové navrzenych komunikaci, bude tato zelen
odstranéna nebo upravena (dle samostatného projektu sadovych uprav).

Zemni plan je nutné pred pokladkou konstrukénich vrstev vozovky peclivé zhutnit a v pfipadé potreby je
nutné zlepsit vlastnosti podlozni zeminy v aktivni zoné, pfipadné nevyhovujici podloZni zeminu vyménit. O
konkrétnim postupu bude rozhodnuto na zdkladé geotechnickych zkouSek za ucasti projektanta a
inZzenyrského geologa v ramci autorského dozoru stavby.

Konecné terénni Upravy zajisti dosypani a dorovnani rubovych stran (za obrubnikem) zpevnénych ploch.
Naruseny rostly terén (vykopy, svahovani) je nutno bezodkladné ozelenit, jediné tak Ize zamezit zbytecnému
splavovani zeminy.

Zemina bude odvezena na misto dle uréeni investora, Zivicné hmoty do recykla¢niho centra.

Plari (ostatné i jako dal$i konstrukéni vrstvy) je nutno peclivé zhutnit. Unosnost plané bude vidy ovéfena
statickou zatéZovaci zkouskou.

4.1 Ochrana stavajicich stromu na stavenisti

Zakladem preventivni ochrany je vytyceni ochranného pasma stromu, které definuje minimalni prostor,
kam by stavba v 7ddném ze svych proces neméla zasahovat. Podle CSN83 9061 je tento minimalni kofenovy
prostor roven primétu koruny stromu (okapova linie) + 1,5m po celém obvodu, u sloupovitych kultivar( + 5
m po celém obvodu koruny. Je duleZité, Ze i tento vytyCeny prostor zdaleka nepokryva celou kofenou
soustavu stromu, pokud Ize chranit prostor vétsi, je Zddouci k této ochrané pristoupit.

Je nutné minimalizovat zménu pUldniho profilu, Soucasti preventivnich opatfeni mlZe byt i zlepseni
vitality pred zapocetim stavebnich praci, a to provzdusnénim nebo vylepsenim stdvajiciho stanovisté zalivkou
nebo mul¢ovanim.

1) Urceni chranéného kofenového systému a navrh jeho ochrany (priorita ochrany)

Stavba ochranného oploceni

2) V pfipadé Ze nelze chranit cely kofenovy prostor, definovat Ucinnou ochranu jeho ¢asti mimo
ochranné oploceni

Ochrana proti zhutnéni

Ochrana kmene bednénim

Ochrana koruny stromu (preventivni fez, vystrazné cedule informujici o vySce podjezdného profilu)
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3) Definovani ochrannych opatieni pfesahujici ramec chranéného korenového systému

Ochrana pred tepelnym poskozenim (oteviené ohné)

Ochrana pfed chemickym znécisténim

Ochrana pfed zamokrenim

Ochrana pred poklesem hladiny spodni vody

Ochrana pfed vlivy uvolnénim drevin z porostu

Pokud by nastala situace, kdy v kofenové zéné musi dojit k pldanovanym pracim (napt. uloZeni sité bez
strojniho vykopu) ¢i k neplanovanému ojedinélému prejezdu lehkou technikou a neni-li moiné provést
opatreni proti zhutnéni plady, pak by tento zdsah mél respektovat Urovén plasticity pldy v dany okamzik.
Pokud pudni podminky nevyhovuji, pak nelze tuto ¢innost bez opatfeni proti zhutnéni realizovat.

V mistech kfizeni novych obrub s kofeny, budou tyto obruby opatfeny vyrezy pro prostup stdvajicich
koren( stromu. Tyto profezy budou provedeny s dostate¢nou prostorovou rezervou. V prostoru dotcenych
korenovych systému strom( budou provedeny vykopy s opatrnosti — ru¢né, nebo jinou Setrnou metodou
(odsavani atp.) Rovnéz hutnéni nebude v téchto mistech provadéno strojné.

5 Vzorovy rez, odvodnéni, osvétleni

5.1 Vzorovy fez, konstrukce povrch(

Konstrukce vozovky nové navrzené komunikace je v iseku od ZU v km 0,000 az po km 0,13350 navrzena jako
vozovka s asfaltovym krytem v celkové tl. 410mm ve skladbé dle vzorového pfi¢ného fezu (viz pfiloha C.4
Vzorové pricné fezy). Na styku se stavajicim asfaltovym povrchem silnice 11/606 bude provedena zalivka za
horka do profiznuté spdry. Jednotlivé konstrukéni vrstvy nové vozovky budou napojeny na stdvajici
konstrukéni vrstvy s min. presahem 0,10m. Asfaltovd vozovka bude po obou strandch lemovdana silniénim
betonovym obrubnikem 150/250 s vyskou naslapu +0,12m nad drovni povrchu, osazeného do betonového
loZze s bocni opérou. Prilehla parkovaci stani po obou stranach vozovky v km 0,00782 - km 0,06770 budou od
vozovky oddélena zapusténym betonovym obrubnikem 100/250 v drovni vozovky pro umoznéni odtoku
vody.

Konstrukce vozovky v Useku podél rybnika a stavajici vzrostlé zelené od km 0,13350 a7 po KU v km 0,21105
je navrzena jako vozovka s krytem z betonové dlazby tI.80mm v celkové t1.470mm ve skladbé dle vzorového
pricného fezu (viz priloha C.4 Vzorové pricné fezy). Kryt bude proveden z betonové dlazby. DlaZzdéna vozovka
bude vtomto Useku po levé strané oddélena od prilehlé krajnice zapusténym betonovym obrubnikem
100/250 v drovni vozovky tak, aby byl umoznén odtok vody z povrchu vozovky. Tento obrubnik bude svisle
profiznuty v mistech prostupu kofenu stavajici vzrostlé zelené.

Konstrukce parkovacich stani je navrzena jako vozovka s krytem z betonové dlazby t1.80mm v celkové
tl.470mm. Na styku s asfaltovou vozovkou parkovacich ploch bude osazen betonovy obrubnik 100/250
zapustény na Uroven vozovky. Na styku s prilehlou zeleni bude osazen betonovy obrubnik 150/250 s vyskou
naslapu +0,10m. Kryt v ¢asti podélnych parkovacich stani vpravo podél komunikace bude proveden ze
zamkové dlazby o rozmérech 100/200mm, jednotliva stani nebudou vyznacena. Kryt v ¢asti kolmych
parkovacich stani vievo podél komunikace bude proveden z betonové zatravriovaci dlazby pIné o rozmérech
140/210 s distanénimi nalisky 30mm. Spary budou vyplnény drcenym kamenivem., jednotliva stani budou
oddélena pruhem z dlazby odlisné barvy v Sitkach dle situace.

Vjezdy na sousedni nemovitosti v rozsahu dle situace budou rekonstruovany nebo nové vybudovany. Stavajici
konstrukce bude odstranéna a na upravenou a zhutnénou zemni plan bude poloZena nova konstrukce
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vozovky s krytem z betonové dlazby tI.80mm v celkové t1.470mm.

V mistech styku vjezd( s vozovkou bude osazen snizeny prejezdovy obrubnik 150/150 s vySkou naslapu
+0,05m, neni-li uvedeno jinak. V pfipadé potreby zfizeni dalsSich vjezd( na pfilehlé pozemky je moZnost osadit
snizeny prejezdovy obrubnik i v dalsich mistech dle poZadavk( investora, kterd budou odsouhlasena
projektantem na mistnim Setfeni béhem vystavby. Ukonceni vjezdd na hranici pfilehlych pozemk( bude
provedeno betonovym obrubnikem 100/250 zapusténym na Uroven vozovky nebo napojenim na stavajici
zpevnéné plochy.

Konstrukce chodniku je navriena v celkové tl.290mm s krytem z betonové dlazby tl.60mm. Na styku s
vozovkou bude osazen silni¢éni obrubnik 150/250 s vyskou naslapu +0,12m nad trovni vozovky. Chodnik bude
na styku se zeleni ohrani¢en zdhonovym obrubnikem 80/250 s vyskou naslapu +0,06 m. Pfi¢ny sklon chodniku
je navrzen ve sklonu 2,0% smérem k vozovce.

Na ukonceni chodniku, ktery v km 0,00835 navazuje na parkovaci stani budou provedeny pfedepsané
bezbariérové Upravy povrchu smérem ke snizenému obrubniku +0,02m a doplnén varovny pas $.0,4m z
reliéfni kontrastni dlazby pro nevidomé.

Prostor za obrubnikem nové navrienych zpevnénych ploch bude dosypan nehutnénou zeminou a
ohumusovan v tl. 0,15m do Urovné stdvajiciho terénu pfipadné do Urovné stavajiciho oploceni. Naruseny
rostly terén po vykopech a svahovani je nutno bezodkladné ozelenit, aby nedochazelo k nadbyte¢nému
splavovani zeminy. V misté styku nové ozelenénych ploch s podezdivkou oploceni pfilehlych nemovitosti
bude osazena nopova folie.

V ¢asti useku podél rybnika v km 0,13300 - 021105 po levé strané vozovky bude za zapusténym obrubnikem
na okraji vozovky provedena nezpevnéna krajnice v sifce 0,50m, z vhodného materialu (R-material vytéZzeny
v rdmci demolic stavajicich konstrukci ptipadné SD 0/32 v t.0,15m).

5.2 Odvodnéni

Odvodnéni povrchu vozovky bude zajisténo podélnym sklonem a jednostrannym pfi¢nym sklonem povrchu
smérem k levému okraji vozovky nebo prilehlych parkovacich stani. Vzhledem k absenci destové kanalizace
v dané lokalité bude povrchova voda z nové navrzenych zpevnénych ploch likvidovdna na misté, a to jednak
vsakem, a pripadné odvedenim do pfilehlého rybnika.

Plocha pro kolma parkovaci stani po levé strané komunikace v km 0,00782 - km 0,06770 bude provedena s
povrchem ze zatraviiovaci dlazby z divodu umoznéni vsakovani povrchovych vod jak z parkovacich stani, tak
z ptilehlé vozovky. Mnozstvi vsakované vody zde bude odpovidat pouze ploSe parkovacich stani a prilehlé
komunikace a nebudou zde likvidovany vody z ploch ostatnich. V mistech vyvodu pfi¢né drenaze odvodnujici
zemni plan (viz situace) bude obrubnik v délce 1,0m zapustén do uUrovné vozovky tak, aby pripadna
nevsaknutd voda mohla odtéct do pfilehlé zelené.

Tyto pfi¢né drendze budou provedeny v konstrukci hloubené vsakovaci ryhy s vyplni z fiéniho kameniva a
zasypem z kameniva drceného (viz. pfiloha C.4.)

V casti soubéhu komunikace s rybnikem v km 0,13300 - 021105 bude povrchova voda odvedena pres
zapustény obrubnik na levém okraji vozovky a nezpevnénou krajnici do pfilehlé zelené a ddle do rybnika.

V mistech moZného soustfedéného odtoku povrchovych vod, a to v konci zvyseného obrubniku (km 0,13300)
CasteCnym zpevnénim svahu kamenem uloZzenym do betonového loZze (nebo plastovou zatraviiovaci rohozi)
v Sifce 1,0m kolmo k ose vozovky, zajistujici plynuly odtok vétsiho mnozstvi vody bez pfipadného naruseni
krajnice eroznimi ucinky.

Vjezdy na pfrilehlé nemovitosti budou vyspadovany tak, aby voda odtékala smérem k prilehlé vozovce.
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Chodnik v misté napojeni na silnici 1I/606 bude taktéz vyspadovan pricnym sklonem 2% smérem k vozovce

Odvodnéni zemni plané zpevnénych ploch bude zajisténo jejim pficnym jednostrannym sklonem v hodnoté
3,0%. V misté pod parkovaci plochou ze zatraviiovaci dlazby (km 0,00782 - km 0,06770 vlevo) bude sklon
misté plané. Tato podélna drendz bude zausténa do vsakovacich ryh v mistech dle situace, zasyp podélné
ryhy bude proveden vrstvou SP 32/63 a? do Urovné plané. V mistech protieroznich opatieni, v konci

evyvs

odvodnéna vrstvou SD 32/63 v t.0,20m, vyvedenou do svahu pfilehlého rybnika.

5.3 Osvétleni

V uli¢nim prostoru bude zachovano stavajici vefejné osvétleni, pficemz v pfipadé odhaleni kabel’ VO,
budou tyto kabely v misté kfiZzeni s vozovkou a vjezdy uloZeny do délenych chranicek.

V ramci stavby dojde k posunu jednoho stozaru VO mimo prujezdni profil vozovky (stfed sloupu
0,75m od hrany obrubniku)

4

6 Redeni z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Vystavba je navrzena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6110
a736425-1.
Materidl bezbariérovych Gprav bude pouzit v souladu s NV ¢. 163/2002 Sb. a s nim spojenymi TN TZUS.

a) Zasady fesSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Regeni chodnikd je v souladu s vyhl.398/2009 Sb. §4 odst.1 a 5 a pfilohou ¢ 1, zejména ¢lanky 1.1.1 a
1.1.2. a piilohy ¢.2 ¢lanky 1.0.2,1.1.1-1.1.3 a 2.0-2.1. Sitka chodniku je navrzena min. 1,5 s pfi¢nym sklonem
max. 2,00%, vyskové rozdily nejsou na komunikaci pro chodce vyssi nez 20 mm a podélny sklon nového
chodniku nepresahuje 8,33%.

b) Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postiZzenim.

Reseni chodnikd je v souladu s vyhl.398/2009 Sb. pfilohou ¢.1 ¢ldnky 1.2.1-1.2.4 a 1.2.10 a piilohy &.2
¢l.1.1.4-1.15,2.2.1-2.2.3 a 3.2.2. Pfirozena vodici linie je tvofena podezdivkou oploceni, pricelim domu,
silniénim zdbradlim se zarazkou a sadovym obrubnikem s vyskou 60 mm. Varovny pds oznacuje misto, které
je pro osoby se zrakovym postizenim nebezpecné a hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou
v misté obrubniku snizeného na méné nez 80 mm. Varovny pas je zfizen vidy v Sifce 400 mm.

7 InZenyrské sité a dotéend ochranna pasma

a) V dotéeném Uzemi se nachazi trasy vedeni vodovodu, plynovodu, splaskové kanalizace, nadzemniho
a podzemniho sdélovaciho vedeni a nadzemni i podzemni trasy silového vedeni NN a VN.

b) Ochrannd a bezpecnostni pasma budou respektovana s ohledem na stanoviska jednotlivych
dotcenych spravcu siti.

c) Pred zahajenim praci na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyceni stavajicich inZenyrskych siti u
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jejich spravcd v misté kfiZzeni s trasou objektu. Bez tohoto vytyceni nesmi byt zahdjeny zemni prace

a je nutné udrzovat jej po celou dobu stavby!!!

d) Sité budou v pfipadé potreby uloZzeny do chranicky po dohodé s majetkovym spravcem.

e) Poklopy, mfize nebo zakryti Sachtic kanall, Soupat, uzavért vsech siti nachazejicich se v zajmovém

prostoru budou vySkové vyrovnany s novym krytem komunikaci a reSenych ploch. Podrobnéjsi

podminky urci jednotlivi spravci siti pfi vytyCovani a predavani.

f) Stavbou budou vynuceny pfelozky kabelli NN a VN spoéivajici v odkryti stavajicich kabel a jejich

posunuti do vzdalenosti min. 0,5 m za obrubnik do zeleného pasu. Prelozky jsou vyznacené

v koordinacni situaci.

8 Seznam vstupnich podkladi

e Geodetické zaméreni, Ing. Podpéra, leden 2019

e Zdakladni katastralni udaje

e Pochozi prlizkum na misté stavby

e Informace o pribéhu siti poskytnuté jednotlivymi spravci

8.1 Seznam pouzitych norem:

e (SN 736100
e (SN 736101
e (SN 736102
e (SN 736110
e (SN 733050
e (SN 736056
e (SN 300026
e (SN 018020
e (SN 016005
e CSNEN 12899-1

e CSNEN 1436

Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani kfizovatek na silnicich

Projektovani mistnich komunikaci

Zemni prace

Odstavné a parkovaci plochy

Rozmeéry vozidel

Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Stalé svislé dopravni znaceni. Cast 1: Stalé dopravni znacky,
Vodorovné dopravni znaceni - poZzadavky na dopravni znaceni

8.2 Platné zakony a jejich provadéci vyhlasky, zejména:

zékon ¢. 268/2015 Sh.
Vyhlaska ¢.338/2015 Sb.
Vyhlaska ¢.398/2009 Sb.
zékon ¢. 48/2016 Sb.

vyhlagka &. 294/2015 Sb.

Vyhlaska €. 146/2008 Sb.
Vyhlaska €. 341/2002 Sb.

o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisf,

kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich

o technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond,

ve znéni pozdéjsich predpis(,

kterou se provadi zdkon o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpis(,

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

o schvalovani technické zpUsobilosti a technickych podminkach

provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé;jsich predpist
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8.3 Technické privodce:

e TPG65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,
e TP66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
e TP83 Odvodnéni pozemnich komunikaci,

e TP192 Dlazby pro konstrukce PK,

e TP100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

o TP117 Zasady pro informacni orientacni znaceni na pozemnich komunikacich
e TP133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
e TP170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

9 Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni
prostredi

Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba v cilové podobé nemad negativni vlivy. Pouze pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat
zakladni predpisy a pravidla dand platnou legislativou.

Zejména prasnost a hlu¢nost je nutno omezit na minimum a zbytecné neobtézovat okoli.

Ochrana proti hluku je dana tim, Ze stroje a pracovni postupy uzivané pfi vystavbé musi splfovat
podminky, za nichz byly schvaleny do provozu a uZivani.

Stavebni prace je nutno rozvrhnout tak, aby hlu¢né cinnosti ¢asové nezasahovaly do rannich nebo
naopak vecernich hodin.

Nakladani s odpady

S nové vzniklymi odpady bude nakladano podle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni
a podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Plvodce odpadu zajisti pfednostni
vyuziti odpadu pred jeho uloZzenim na skladku.

V pfipadé, Ze vykopova zemina nebude plvodcem vyuZita a bude pouZita v jiné lokalité napf. k
terénnim Upravam, pozaduje dodriovani ustanoveni § 12 a § 14 vyhl. MZP 294/2005 Sb., o podminkach
ukladani odpadi na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu. Upozornuje, Ze v pribéhu celé stavby musi
byt na pozadani spravnimu organu doloZeno (§ 79 odst. 1 pism. e) zakona), zda bylo se vzniklymi odpady
naloZeno v souladu § 16 odst. 1 pism. c) zakona, tj. predani opravnéné osobé podle § 12 odst. 3 zdkona (napf.
faktury, vazini listky, evidenéni listy prepravy nebezpeénych odpadti po Uzemi CR, atd.)

Odpad kategorie O bude deponovdan na sklddce inertniho materidlu, kterou uréi investor. Vykopek
kategorie N bude predavan opravnénym osobam. Ukladani odpadu musi byt provddéno na skladkach
odpovidajici kategorie. Skladovani materidlu je zakdzdno na vefejnych komunikacich mimo projednané
prostory.

Zatfidéni odpadu podle ,Vyhlasky Ministerstva ZP €. 93/2016 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist jako
soucasti ,Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech”, kterou se vyhlasuje “Katalog odpadud”.

10 Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Po dobu vystavby je nutno dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni normy a predpisy (zejména
celkové zajisténi stavby a pfipadnych prekopl, bude-li to nutné k zajisténi pristupnosti, pak je treba pres
prekopy realizovat lavky pro pési nebo stanovit trasy, které umozni obejiti daného nebezpecného prostoru
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dotceného stavbou).

V ndsledném provozu je pouze nutno dodrzovat zadkladni platnou legislativu, zejména platna pravidla
silniéniho provozu a zasady slusné jizdy a chlze (coz je ¢asto problém).

V béZném uzZivani nema stavba, sama o sobé, negativni vlivy na vnéjsi prostredi.

PoZarné bezpecnostni feSeni

Stavba svym charakterem nevyzaduje fesit specidlni protipozarni zabezpeceni. Prakticky je mozno
zjednodusené fici, Ze vozovka stavajici komunikace bude nahrazena novou.

Pristupy k objektiim a odbocky jsou projektové respektovany a polohové nebo vyskové nejsou
zasadné dotcéeny.

Stavajici hydranty nebudou polohoveé dotéeny, v pripadé potieby dojde k jejich vyskovému dorovnani
S nové navrzenym povrchem.

Poloméry, minimalni prijezdni profil a konstrukce vozovky je navriena s ohledem na pfileZitostni
prajezd vozl HZS a 1ZS.

Bezpecnost pfi uZivani

Po dobu vystavby je nutno dodrZovat veskeré pfislusné bezpecnostni normy a predpisy (zejména
celkové zajisténi stavby a prekopl, bude-li to nutné k zajisténi pristupnosti, pak je tfeba pres prekopy
realizovat lavky pro pési).

V ndsledném provozu je pouze nutno dodrzovat zadkladni platnou legislativu, zejména platna pravidla
silniéniho provozu a zasady slusné jizdy a chize.

Reseni pfistupu pro ZTP

Stavba ve své konecné podobé bude splfiovat platnou legislativu z pohledu reseni bezbariérovych
pristupl (vysky naslapu, varovné a signalni pasy apod.) v souladu vyhl.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a CSN
736110.

V Slaném, zati 2019

Ing. Petr Fojt
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